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Technicka zprava

a) ldentifikaéni tdaje objektu

oznaceni stavby,

REKONSTRUKCE ULICE SPOJOVACI
¢ast: ODVODNENI

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lyséa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) Zakladni udaje o stavbé

Projekt navrhuje:

Rekonstrukci ulice Spojovaci v délce 155m

Rekonstrukci ¢asti ulice Zatopkova v délce 18m

Rekonstrukci ¢asti ulice Formanska v délce 20m

Novy pfechod pro chodce napfi¢ ulici Prazska.

Povrchové odvodnéni ulice Spojovaci napojené do stavajiciho pfikopu
Vpust destové kanalizace a vsakovaci objekt v ulici Formanska.
Vodorovné dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni.

Svételné signalizacni zafizeni a pfisviceni pfechodu pro chodce.
Zatravnéni nezpevnénych ploch.

c) odvodnéni

Zakladni popis odtokovych pomeéri v Uzemi

Uzemi obce Velké PFilepy se nachazi v mirném svahu, se sklonem k tdolnici pfirozené vodoteée —
Podmorariského potoka, levostranného pfitoku Vitavy, ktery zaroven tvori pfirozeny recipient Gzemi. Potok
prochazi pfiblizné stfedem Uzemi, jizné od pfedmétnych komunikaci. V ¢asti obce se nachazi deStovéa kanalizace,
ktera je napojena na vice mistech do této vodotece, ¢ast obce je odvodnéna jednotnou kanalizaci, kterd Usti do
obecni COV. P¥i rekonstrukcich ulic postupné dochézi k oddélovani destovych vod od vod splaskovych a jejich
odvadéni samostatnou kanalizaci nebo ¢asteénym vsakovanim.

Napojovani novych staveb na jednotnou kanalizaci je s ohledem na stavajici problémy na COV nepfipustné.
Vsakovaci poméry v izemi jsou nepfiznivé, svrchni vrstvy geologického horizontu jsou tvofeny prevazné vrstvou
vatych spraSovych hlin, ve spodnim horizontu pfechazejicich do vrstvy navétralych bfidlic, ve velké mife
zahlinénych. Vsakovani deStovych vod z komunikaci v téchto podminkach Ize realizovat pouze ve velmi omezené
miFe — pfi vsakovani v blizkosti nebo pod téleso komunikace miZze dojit k navlhnuti sprasovych hlin a k e ztraté
anosnosti.

Prfedmétné komunikace Spojovaci a Formanska v sou¢asné dobé nejsou odvodnény, voda se na jejich povrchu
¢aste¢né vsakuje (coz umozriuje stavajici a nevyhovujici nezpevnény povrch) a ¢aste¢né, zejména po vétsich
destich, zGstava na povrchu ve formé kaluzi, coz zplsobuje dopravné-provozni problémy.

Popis koncepce navrhovaného reSeni

V rédmci rekonstrukce povrchu komunikaci a vystavby / rekonstrukce novych chodnikl dochéazi ke zpevnéni
povrchu a k zamezeni povrchového vsaku. Je proto novy navrzen systém povrchového odvodnéni ulice Spojovaci,
ktery bude napojen do stavajiciho zatravnéného rigolu u ulice Prazska, kde bude k retenci a povrchovému vsaku
destovych vod, prebyte¢né destové vody budou poté odvedeny stavajicim propustkem pod ulici Prazska na
plochu pole.
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Systém destové kanalizace nelze realizovat z divodu absence vhodného recipientu nebo desStové kanalizace
s potfebnou hloubkou. Povrchovy zpusob byl zvolen pravé z ohledem na malou hloubku jediného dostupného
recipientu — retenéné vsakovaciho pfikopu u ulice Prazska (silnice 11-240).

Cést ulice Formanska, ktera je predmétem rekonstrukce, na protilehé strané ulice Prazska, bude odvodnéna do
deStové vpusti a do vsakovaciho pfikopu na parcele 204/1

Technické feSeni odvodnéni

Chodnik v ulici Spojovaci bude odvodnén pfiénym sklonem do vozovky.

Vozovka v ulic Spojovaci bude odvodnéna pficnym sklonem k obrubé a podél obruby podélnym sklonem..

Ulice Spojovaci bude odvodnéna povrchové. Podél obruby bude odvodnovaci prouzek 0,5 m tvofeny betonovymi
deskami (pfidlazba), tak, aby stékajici voda nenaruSovala asfaltovy kryt v misté jeho pfipojeni na obrubnik.

V nejnizSim misté, pfed kfizovatkou ulice Spojovaci a ulici Prazska bude v chodniku kolmo na vozovku umistén
odvodnovaci Zlab Hydro BG 400 s roStem. Tento Zlab umoZzni pfevést vody napfi¢ chodnikem do stavajiciho
pFikopu, podél silnice PraZska (11-240). Céast Zlabu navazujici na chodnik bude tvarové upravena a dno zpevnéno
betonovymi Zlabovkami.

Odvodnéni ulice Zatopkova bude ponechéano stavajici.

Ulice Formanska bude odvodnéna nové osazenou vpusti deStové kanalizace, napojené potrubim DN 200 do
vsakovaciho objektu.

Vpust bude prefabrikovand, prdm. 450 mm, s litinovou vtokovou mfizi a kalovym koSem, pro zatiZeni tfidy D400.
Na dné vpusti bude vytvofen usazovaci prostor pro zachytavani sedimentujicich necistot.

Od vpusti bude provedeno pfipojovaci potrubi vylsténé na terén do vsakovaciho povrchového Zlabu na parcele
204/1. V misté vyUsténi se provede opevnéni z lomového kamene.

Hydrotechnické Gdaje

Odvodriiovana plocha komunikace : 1410 m?

Max. vypoctovy odtok: Q4 = 1410 x 0,8 x 0,016 = 18,05 I/s

Max. mnozstvi vody z ,pfivalové" srazky — 120ti minutovy dést s periodicitou n = 0,02 (5ti lety): 35 mm
Vmax = 1410 x 0,8 x 0,035 = 39,48 m®

Prameérné roéni mnozstvi odvadénych vod: 450 mm - Q. = 1410 x 0,8 x 0,45 = 507,6 m®
Prameérné mési¢ni mnozstvi odvedenych vod: 85 mm - Qmesic = 1410 x 0,8 x 0,085 = 95,88 m*

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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