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Zpracovano podle PFilohy €. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

Technicka zprava

a) ldentifikaéni Gdaje objektu

oznaéeni stavby,

REKONSTRUKCE ULICE SPOJOVACI
gast: POZEMNi KOMUNIKACE

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lyséa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) struény technicky popis se zdavodnénim navrZzeného feSeni
Projekt navrhuje:

Rekonstrukci ulice Spojovaci v délce 155m

Rekonstrukci ¢asti ulice Zatopkova v délce 18m

Rekonstrukci ¢asti ulice Formanska v délce 20m

Novy pfechod pro chodce napfi¢ ulici Prazska.

Povrchové odvodnéni ulice Spojovaci napojené do stavajiciho pfikopu
Vpust destové kanalizace a vsakovaci objekt v ulici Formanska.
Vodorovné dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni.

Svételné signalizacni zafizeni a pfisviceni pfechodu pro chodce.
Zatravnéni nezpevnénych ploch.

Bouraci prace

Stavajici povrchy budou vybourany a odstranény véetné podkladnich vrstev.
V misté rozhrani nové a stavajici vozovky se profizne kolma spara. Navazujici ¢ast stavajici vozovky se pred
profiznutim spary odfrézuje pro budouci preplatovani obrusné vrstvy.

Zemni prace
Terén bude do rovné zemni plané dorovnan pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.
Pozadavky na material nasypl stanovuje tabulka 1 a odstavec 4.1. CSN 736133.

Aktivni z6na, zemni plan

Aktivni zonu neni dovoleno provadét ze spraSi, spraSovych hlin a vatého pisku bez jejich Upravy(zlepSeni).
Pozadavky na material aktivni zény stanovuje tabulka Al (str 58), tabulka 1 a odstavec 4.1.3 CSN 736133. V celé
mocnosti aktivni zony musi byt dosazena mira zhutnéni nejméné 100%PS. Na plani musi byt dosazena nejmensi
hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2=45Mpa. Pomér Edef,2/Edef,1 musi byt
maximalné 2,5.

Pozadované minimalni hodnoty Edef,2 v zavislosti na druhu zeminy stanovuje tabulka 4 TP 170

Pfed pokladkou konstrukce vozovky musi byt Ginosnost plané ovérena zatéZovacimi zkouSkami.

Pokud nebude plan splfiovat pfedepsané parametry, navrhne geolog po dohodé s projektantem zménu konstrukce,
zlepSeni zeminy nebo vyménu zeminy aktivni zony.

ZpGsob a éetnost zkouSek tnosnosti predepisuje CSN 736133, tabulka 10b

Podlozi musi splfiovat kritérium zrnitosti podle €l. 6.2. Esn 736126-1.

Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
Podle katalogu vozovek
Konstrukce zpevnénych ploch je provedena podle vykresu Vzorové pfiéné fezy.
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U konstruk&nich vrstev jsou uvedeny poZadavky na hutnéni a pfislusné CSN. Tyto normy udavaji poZzadavky na
materialy, zplsob provadéni a kontrolu kvality.

Pozadované minimalni hodnoty Edef,2 podlozi a nestmelenych vrstev stanovuje tabulka 7 TP 170. Pred
pokladkou konstrukce kazdé vrstvy musi byt inosnost pfedchozi vrstvy ovéfena zatézovacimi zkouskami.

Obruby
Zpevnéné plochy jsou lemovany betonovymi obrubami. Obruby budou ulozeny do opéry z betonu C12/15,
provedeni podle CSN 736131-1.

Napojeni na stavajici komunikaci

V misté napojeni stavajiciho a nového asfaltu se odfrézuje pas povrchu v Sifce 0,5m a tloustce obrusné vrstvy.
Frikéni pilou se profizne kolma spara. Napojeni se provede preplatovanim obrusné vrstvy o 0,5m. Spara se oSetfi
zalivkou z asfaltové emulze.

Sadové Upravy.

Zatravnéni

ZaloZeni travniku bude provedeno podle CSN 839041.

Po dokonéeni vystavby zpevnénych ploch bude zemni plan opatfena vrstvou ornice vysSky 15cm. Povrch bude
upraven do predepsaného tvaru a oset pohozem. Pouzito bude uznané travni osivo ve slozeni pro parkové smési
s pfimési nizkych odolnych jetelovin. Travnik je mozno pfedat nejdfive po prvnim poseéeni. Do té doby bude
pravidelné zavlazovan.

¢) vyhodnoceni prazkumi a podklada, véetné jejich uziti v dokumentaci
Nebyly pouzity zadné prazkumy.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekttim stavby
vztahy v okoli se neméni

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoéta

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Konstrukce je
navrzena podle katalogu vozovek.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana

Chodnik bude odvodnén pfi¢nym sklonem do vozovky.

Vozovka bude odvodnéna pficénym sklonem k obrubé a podél obruby podélnym sklonem.

Ulice Spojovaci bude odvodnéna povrchové. Podél obruby bude odvodnovaci prouzek 0,5m tvofeny betonovymi
deskami. V nejnizSim misté bude v chodniku kolmo na vozovku umistén odvodfovaci zlab Hydro BG 400 s
rostem. Zlab bude napojen na stavajici prikop podél silnice 11-240. Cast Zlabu navazujici na chodnik bude tvarové
upravena a dno zpevnéno betonovymi zlabovkami.

Odvodnéni ulice Zatopkova bude stavajici.

Ulice Zatopkova bude odvodnéna vpusti deStové kanalizace, napojené potrubim DN 200 do vsakovaciho objektu.

g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni

Projekt navrhuje nové svislé a vodorovné znaceni. Podrobnosti viz vykres C27.

Na vjezdu do obce je umistén radarem Fizeny semafor. V misté tohoto semaforu bude umistén novy pfechod pro
chodce. Stavajici zafizeni bude ponechano a doplnéno navéstidlem pro chodce. Stejné zafizeni bude umisténo v
opac¢ném sméru (na vyjezdu z obce). Naveéstidlo pro vozidla na vyjezdu z obce bude také ovladano radarem.
Naveéstidlo pro chodce bude ovladano tlacitkem umisténym na stozaru SSZ.

Znaceni bude v souladu s vyhl. 30/2001 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

Svislé dopravni znaceni

Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi svislého dopravniho znaceni uréuji technické podminky €. 65: Zasady pro
dopravni znageni na pozemnich komunikacich (TP 65). Technické poZadavky na dopravni znageni stanovuje CSN
EN 12899-1. Nové dopravni znaceni bude v reflexnim provedeni v zakladnich velikostech. Dopravni znacky
budou osazeny na ocelovych pozinkovanych sloupcich @70mm do patek z betonu C12/15.

Vodorovné dopravni znaceni
Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi vodorovného dopravniho zna¢eni uréuji technické podminky €. 133:
Zasady pro vodorovné dopravni znaéeni (TP 133). Funkéni pozadavky na vodorovné dopravni znac¢eni stanovuje
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CSN EN 1436. Pozadavky na materialy stanovuji CSN EN 1871 a dalsi. Vodorovné dopravni znageni se provede v
retroreflexni Gpravé.

h) zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Nejsou zadné zvlastni pozadavky

i) vazba na pfripadné technologické vybaveni
nefesi se

j) pfehled provedenych vypoéta a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Nebyly provadény statické vypocty. Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci. Konstrukce je navrzena podle katalogu vozovek.

k) feSeni pFistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveniStém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaSkou 98/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.. Podrobné FeSeni viz pfiloha B6.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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