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Zpracovano podle Pfilohy €. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

A. Pravodni zprava
1. Identifikaéni tdaje

a) oznaéeni stavby,
REKONSTRUKCE ULICE SPOJOVACI

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

2. Zakladni udaje o stavbhé

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umistént,

Umisténi: Parcely 204/1, 264, 207/20, 209/3, 209/4, 209/12, 209/2, 207/26, 243, 204/7, 204/7, 204/3, 265
Katastralni tzemi: Kamyk u Velkych Prilep

Projekt navrhuje:

Rekonstrukci ulice Spojovaci v délce 155m

Rekonstrukci ¢asti ulice Zatopkova v délce 18m

Rekonstrukci ¢asti ulice Formanska v délce 20m

Novy pfechod pro chodce napfic ulici Prazska

b) predpokladany pribéh stavby
- zahdjeni,

2015

- etapizace a uvadéni do provozu,
Stavba je rozdélena na 2 etapy.

1. etapa - ulice Spojovaci

2. etapa - pfechod prez Prazskou a ulice Formanska

- dokonéeni stavby,
2017

c) vazby na RP, UP, UR,US véetné& pInéni podminek
Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby a Gpravy ve stavajicim uliénim prostoru.

d) struéné charakteristika tzemi a jeho dosavadni vyuziti,
Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vyuziti se neméni.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi,

Provedenim stavby se vyrazné nezméni vliv na krajinu. Vliv na zdravi a Zivotni prostfedi bude pozitivni v tom
smyslu, Ze se zvySi bezpecnost silniéniho provozu.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatreni

- vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi,

Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni
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- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi,

V Gizemi severovychodné od kfizovatky Prazska - Formanska je planovana vystavba obytného souboru. Projekt byl
koordinovan se zastavovaci studii lokality Velké Ptilepy - ,K Tursku*

- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou.

Navrh nevyzaduje zmény jinych staveb.

3. Prehled vychozich podklada a prazkumu
Jako podklad slouzi:

geodetické zamérfeni stavenisté
podklady od spravcu inzenyrskych siti a dotéenych organu statni spravy.

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k ozndmeni zaméru pro
ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby,

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, kterd nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby.

b) regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné Gzemné planovaci informace,
Projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem

c) mapoveé podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady,
Pro projekt bylo pouzito geodetické zaméreni stavenisté

d) dopravni priizkum (studie, dopravni Udaje),
Nebyl provadén prizkum

e) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prazkum,

Prizkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na predpokladané parametry anosnosti zemni
plané. Pokud budou béhem stavby zjiStény odliSné podminky, bude provedena vyména aktivni zony zemni plané
nebo jeji stabilizace.

f) diagnosticky prizkum konstrukci,
Projekt nefesi

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech,
Projekt nefesi

h) klimatologické Udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazi, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogoveé oblasti),

Projekt nefesi

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkoveé rezervaci nebo je v
pamatkové zéné.

Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi se v pamatkové z6né nebo rezervaci.

4. Clenéni stavby (jednotlivych éasti stavby)
Stavba ma dva objekty:

Pozemni komunikace

Odvodnéni

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a ¢asoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki,
nejsou Zadné navaznosti na jiné stavby

b) uvazovany prabéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti,
Resi ¢ast E - Zasady organizace vystavby.



A Prlvodni zprava Strana 3 (z 8) ING. ZDENEK FIEDLER

C) zajiSténi pFistupu na stavbu,
Pristup na stavenisté je po stavajicich mistnich komunikacich

d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy.
Pro provedeni stavby bude vypracovan v ramci POV projekt dopravné inzenyrskych opatfeni.

6. Prehled budoucich vlastnika a spravcu

a) seznam budoucich spravca a vlastnikua
Vlastnikem i provozovatelem stavby bude investor.

b) zpusob uzivani jednotlivych objekta stavby.
Komunikace budou vefejné pfFistupné. Zpulsob uzivani komunikaci se Fidi pravidly silniéniho provozu.

7. Predavani €asti stavby do uzivani

a) moznosti (navrh) postupného predavani éasti stavby (Gsek, objekt) do uzivani,
Nepredpoklada se postupné predavani

b) zdlivodnéni potfeb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby.
NefeSi se

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

(celkovy projektovany rozsah, kapacitni Udaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni, dispoziéni,
stavebni a technologické feSeni stavby, zacélenéni stavby do Gzemi...)
Projekt navrhuje:

Rekonstrukci ulice Spojovaci v délce 155m

Rekonstrukci ¢asti ulice Zatopkova v délce 18m

Rekonstrukci ¢asti ulice Formanska v délce 20m

Novy pfechod pro chodce napfi¢ ulici Prazska.

Povrchové odvodnéni ulice Spojovaci napojené do stavajiciho pfikopu
Vpust deStové kanalizace v ulici Formanska.

Vodorovné dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni.

Svételné signaliza¢ni zafizeni a pfisviceni pfechodu pro chodce.
Zatravnéni nezpevnénych ploch.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektud a jejich souéasti stanovi pro
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vy€et a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Stavba je navrzena jako jeden objekt.

b) zakladni charakteristiky pFisluSnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhové kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného uspofradani,

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci.

Projekt feSi nasledujici komunikace:

Rekonstrukci ulice Spojovaci v délce 155m

V uliénim prostoru Sifky 9m je umisténa vozovka Sifky 5,5m, na jizni hrané bude nezpevnéna krajnice, na severni
hrané chodnik. V Useku mezi ulicemi Svrkynska a Zatopkova je stavajici chodnik 1,6m oddéleny zelenym pasem
cca 1,1m. V Useku mezi ulicemi Zatopkova a Prazské je navrzen novy chodnik podél vozovky, Sitky 2,0m.
Rekonstrukci ¢asti ulice Zatopkova v délce 18m.
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Ulice je navrzena jako obytna zéna, napojena pomoci chodnikového prejezdu.
Rekonstrukci ¢asti ulice Formanska v délce 20m
Komunikace ma navrzenu vozovku Sifky 5,5m a jednostranny chodnik 2,0m.

Z hlediska zatfidéni podle zdkona 13/1997 Sbh., O pozemnich komunikacich
a vyhlasky 104/1997 Sh. se jedna o:

Mistni komunikace llI. tfidy - Spojovaci a Formanska
Mistni komunikace IV. TFidy - Zatopkova

Z hlediska zatfidéni do funk&nich skupin podle CSN 73 6110 se jedné o.

Obsluzné komunikace skupina C - Spojovaci a Formanska
Obytné z6ny skupina D1 - Zatopkova

- parametry a zdévodnéni trasy,

Jedna se o rekonstrukci, trasa se neméni.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiala, vysledky bilance zemnich praci,

Zpevnéné plochy budou v urovni stavajiciho terénu, zemni téleso se nenavrhuje. Terén bude do urovné zemni
plané dorovnan pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.

Bilance zemnich praci: Vykop stavajicich zpevnénych ploch a zeminy v objemu cca 700 m3.

Pouziti druhotnych materiald se nepfedpoklada.

- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
Vozovky jsou dimenzovany pro tfidu dopravniho zatizeni IV a V.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Chodnik bude odvodnén pfiénym sklonem do vozovky.

Vozovka bude odvodnéna pficnym sklonem k obrubé a podél obruby podélnym sklonem.

Ulice Spojovaci bude odvodnéna povrchové. Podél obruby bude odvodriovaci prouzek 0,5m tvofeny betonovymi
deskami. V nejnizSim misté bude v chodniku kolmo na vozovku umistén odvodfiovaci Zlab Hydro BG 400 s roStem.
Zlab bude napojen na stavajici piikop podél silnice 11-240. Cast Zlabu navazujici na chodnik bude tvarové upravena
a dno zpevnéno betonovymi zlabovkami.

Odvodnéni ulice Zatopkova bude stavajici.

Ulice Zatopkova bude odvodnéna vpusti deStové kanalizace, vylsténé do vsaku na terén.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpeénostni zafizeni,
Nejsou soucasti tohoto projektu.

b) dopravni zna€ky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,

Projekt navrhuje nové svislé a vodorovné znacéeni. Podrobnosti viz vykres C27.
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Na vjezdu do obce je umistén radarem Fizeny semafor. V misté tohoto semaforu bude umistén novy pfechod pro
chodce. Stavajici zafizeni bude ponechano a doplnéno navéstidlem pro chodce. Stejné zafizeni bude umisténo v
opac¢ném sméru (na vyjezdu z obce). Navéstidlo pro vozidla na vyjezdu z obce bude také ovladano radarem.
Naveéstidlo pro chodce bude ovladano tlacitkem umisténym na stozaru SSZ.

c) vefejné osvétleni,

Pro novy pfechod bude instalovano pfisviceni umisténé na stozaru svételné signalizace.

d) ochrany proti vniku volné Zzijicich zivo€icht na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace,

Nejsou soucasti tohoto projektu.

e) clony a sité proti oslnéni.

Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti tohoto projektu.

9. Vysledky a zavéry z podklada, prazkumua a méreni

Souhrnny prehled zjiSténych skuteénosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby.
Pro stavbu nebyly provadény prizkumy a méfeni

10. Dotéené ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova Uzemi, kulturni paméatky,
pamatkové rezervace, pamatkové zény

a) rozsah dotéeni,

Stavba neleZi v chrdnéném Uzemi, zatopovém Gzemi, neni kulturni pamatkou a nenachéazi se v pamétkové
rezervaci ani pamatkové zéné.
V misté stavby se nachazeji inzenyrské sité a jejich ochranna pasma.

b) podminky pro zésah,
Podminky stanovi spravci siti ve svych vyjadfenich.

c) zpusob ochrany nebo Uprav,
Podminky stanovi spravci siti ve svych vyjadfenich.

d) vliv na stavebné technické reSeni stavby.
Ochranna pasma nemaji vliv na technické feSeni stavby

11. Zasah stavby do Uuzemi
(Vymezeni a zddvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou)

a) bouraci prace,
Stavajici zpevnéné plochy v misté stavby budou odstranény

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada,
NefeSi se

c) rozsah zemnich praci a koneéna Uprava terénu,
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch. Okolni terén bude upraven a zatravnén.

d) ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch,
Nezastavéné plochy budou upraveny, opatfeny vrstvou ornice a osety travnikem.
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e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pFipadné rekultivace,
NefeSi se

f) zdsah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Nerfesi se

g) zésah do jinych pozemkau,
Nerfesi se

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokua.
Nerfesi se

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby
Uréeni a zdivodnéni narokt stavby na

a) vSechny druhy energii,
Semafory a pfisvétleni pfechodu se napoji pfipojkou NN.

b) telekomunikace,
Stavba komunikace nemé néaroky.

c) vodni hospodafrstvi,
Destovéa voda z komunikaci se bude vsakovat ve stavajicim pfikopu a v novém vsakovacim objektu.

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani,

PFipojeni na okolni komunikace se neméni.
Soucasti stavby nejsou parkovaci mista.

€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Semafory a pfisvétleni pfechodu se napoji pfipojkou NN.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

(Vyhodnoti se vlivy negativnich U¢inkd stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni opatreni k jejich
prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy)

a) ochrana krajiny a pfirody,

Stavba nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny réz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Stavba bude provadéna tak, aby doSlo k co nejmenSimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim vlivim
na zivotni prostfedi. Pfi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel je
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi
nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich stroju. PFi stavbé budou pouzity postupy a materialy neposkozujici
Zivotni prostredi.

b) hluk,

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaruci, Ze nedojde k prekroceni hlukovych limitd
danych Nafizenim vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v chranéném
venkovnim prostoru. Stavebni ¢innost v noéni dobé (21.00 — 7.00 hod) se nebude provadét.

c) emise z dopravy,

Emise béhem stavby a provozu neprekroci dovolené limity.
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d) vliv zne€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje,

Neresi se

e) ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby,

Ochranu zdravi a bezpe¢nost béhem stavby feSi pfiloha E - Zasady organizace vystavby

Bezpecnost béhem uzivani stavby je zaru¢ena navrhem stavby, ktery je v souladu s technickymi normami a
technickymi podminkami pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pravidla silni¢niho provozu jsou upravena zejména zédkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlaSkou €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

f) nakladani s odpady.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany oddélené
podle druhl. V prubéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organim, a to véetné dokladi. Dodavatel
stavby predlozZi ke kolaudaci doklady o zneSkodnéni odpadu. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady
bude informovan o pribéhu kolaudaéniho Fizeni.

Soucasti stavby bude skryvka ornice a jeji dalSi vyuziti k rekultivaci v ramci stavby. Termin a rozsah skryvky
oznami zhotovitel 14 dnu pfed zahajenim praci organu ochrany ZPF. Zhotovitelem bude veden protokol o
nakladani s ornici podle §10, odst.2, vyhlasky MZP 13/94.

14. Obecné poZadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti
(Prdkaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi jsou:)

a) mechanicka odolnost a stabilita,
Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

b) pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, tnikové cesty pro osoby apod.),

Komunikace mohou slouzit k pozarnimu zéasahu.

Vozovka je dimenzovana pro provoz tézkych nékladnich vozidel. NejvétSi povolenou hmotnost vozidel uréuje
vyhlaska 341/2002 MD v zavislosti na konstrukci vozidla, maximalni povolené zatizeni na napravu je 11,5t
Vozovka je navrzena tak, aby odolala zatizeni od téchto vozidel.

Prijezd nakladnich automobilt byl posouzen pomoci vieénych kfivek.

Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170.

Vozovka nebude slouzit k odstavovani vozidel.

c) ochrana zdravi, zdravych zZivotnich podminek a zivotniho prostredi,
Stavba je navrzena tak, aby béhem provozu nedochazelo k nebezpeci pro zdravi ¢i naruSovani Zivotnich podminek
a zivotniho prostredi.

Organizaci béhem stavby feSi souhrnna ¢ast E - Zasady organizace Vystavby.

d) ochrana proti hluku,
Neresi se

€) bezpeénost pfi uzivani (bezpe€nost provozu na pozemnich komunikacich),

Bezpecnost béhem uzivani je zarucena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zékony,
technickymi normami a technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

f) Gspora energie a ochrana tepla

(hospodarnost provozu, Usporné technologie p/i vystavbé a drzbé apod.).
NefeSi se

15. DalSi pozadavky
(Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni )

a) uzitnych vlastnosti stavby
(dostateé¢na kapacita objektd, obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zZivotnost ...)
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Stavba je navrzend z vyrobk( a materiéld, které odolaji pfedpokladanym klimatickym podminkam. Konstrukce
zpevnénych ploch bude mit Zivotnost danou TP 170. Komunikace ma dostate¢nou kapacitu a je navrzena tak, aby
se dala udrzovat béznymi postupy.

b) zajiSténi pfFistupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou 98/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.. Podrobné feSeni viz pfiloha B6.

c) ochrany stavby pfred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostredi (povodné, agresivni podzemnivoda, bludné
proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),

Neni navrzena ochrana. V misté se nenachazi agresivni podzemni voda, ktera by méla vliv na konstrukci, stavba
neni v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

d) spInéni pozadavka dotéenych organd.
Jedna se o navrh projektu. Pfipadné pozadavky budou do projektu zapracovany.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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