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1. Uvod

Predmétem projektové dokumentace je vymeéna stavajiciho privodniho fadu do obce Velké Prilepy,
z vodojemu Na Habfi a jeho zkapacitnéni. Stavajici vodovodni fad v dimenzi DN 150 (d160) jiz neni schopen
zajistit dostatec¢na zasobovani rozvijejici se obce Velké prilepy vodou. Novy privodni vodovodni fad bude
v dimenzi DN 250. Soucasti vymény je i ¢ast vodovodniho privadéce z Roztok do vodojemu a vodovodni rad
do obce Uholi¢ky a Statenice. Jedna se o Useky nachazejici se pod piijezdovou komunikaci k vodojemu
(mezi vodojemem a silnici Il. tfidy). V ramci stavby bude vybudovana nova armaturni Sachta.

Stavebni akce je soucasti komplexnich opatieni slouzicich k posileni tlaku v obci p¥i zasobovani
vodou.

Projekt je zpracovan ve stupni pro provadéni stavby, v souladu s vyhlaSkou 499/2006 Sb. —
priloha ¢. 13.

Tato ¢ast resi stavebni ¢ast nové armaturni Sachty (SO 301).

1.1. Identifika¢ni Udaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby: Posileni vodovodni sité obce Velké Prilepy
v Useku vodojem Na Habfi - ATS (vyména vod. privadéce)
obec Velké Prilepy, ulice Roztocka

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou

Generalni projektant, proj. &asti: HADRABA, s.r.o.
Chaltpeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 029 40 540
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inZzenyr pro technologické zafizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodérstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické

Proj. stavebné konstrukéni éasti: PIADA s r.0., Chmelenského 267, 386 01 Strakonice
Odpoveédny projektant: Ing. Milo$ Bratka, CKAIT €. 0102183
Autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb

Cést projektu: D.1.2 — SO 301 — Novéa armaturni Sachta
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2. SO 301 — Nova armaturni Sachta

2.1. Zakladni technicky popis

Armaturni Sachta bude nové slouZit pro osazeni ovladacich armatur vymériovanych fadd. Jedna se o
monolitickou Zelezobetonovou Sachtu, vnéjsich rozméra 4400 x 2900 mm, vnitrnich svétlych rozmér
4000x2500 mm, svétlé vysky 2100 mm, s dvéma odvodrovacimi jimkami v rozich hl. 300 mm. Sachta je
nadsedlana nad okolni nezpevnény terén o cca 300 mm, do Sachty je zajiStén vstup dvéma vstupnimi otvory
s poklopy 600x900 mm, a vstupnimi Zebtiky. Poklopy budou osazeny na vstupnich kominech rozmérd
900/600 mm, vysky 200 mm, Sachta bude zasyp&na zeminou a zatravnéna.

Tloustka stén Sachty je 200 mm, tloustka podlahové desky 200 mm a tloustka stropni desky téz
200 mm. Jimka bude betonovana v otevieném svahovaném vykopu. Zakladové deska bude betonovana na
podkladni beton tl. cca 100 mm. V misté obou jimek je provedeno sniZeni zaklada. Ve sténach budou pri
betonaZi ponechany potrebné prostupy pro potrubi. Tvar jimky je ziejmy z vykresu D.1.2.02 a z vykresu
tvaru D.1.2.04.

Konstrukce je vyztuzena vazanou betonarskou vyztuzi B 500B (odpovida 10505 R). Dimenze stén a
mnozstvi vyztuzeni Zelezobetonové konstrukce je podrobné staticky posouzeno statickym vypoétem
v priloze D.1.03.

Konstrukce nadrze neni zatizena vztlakem podzemni vody. Hloubka zaloZeni pod terénem cca 2,3 m.
Jimka bude po provedeni obsypana hutnénym vykopkem do Urovné pavodniho terénu.

V protilehlych rozich Sachty budou provedeny malé odvodrovaci jimky (hl. 300 mm), ze kterych bude
voda odvedena kanalizaénim potrubi do Stérkovych vsakd pobliz Sachty. Do téchto jimek budou zalsténa
odkalovaci potrubi jednotlivych fadu.

V nové jimce bude osazeno technologické zarizeni — viz ¢ast D.2.1 (PS 301).

2.2. Stavebni parametry nové armaturni Sachty

Svétlé rozméry: 4x25m
Vnéjsi rozméry: 44x29m
Svétla vyska Sachty: 2,1m
Konstrukéni vyska: 2,3m
Terén: 309,50 m n.m.
Spodni hrana stropu / horni hrana stropu: 309,60 m n.m. / 309,80
Dno: 307,50 m n.m.
Dno jimky: 307,20 m n.m.
= RO Stranka 3z 5

DRABA

A1 vk, HEERSHA I Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaSkou 499/2006 Sb. - pfiloha ¢é. 13
Fa5iFAT- LOA0RY 3F 7FF?

IH




Posileni vodovodni sité obce Velké Prilepy SO 301 - Technicka zprava
v Useku vodojem Na Habfi - ATS (vyména vod. pfivadéce), obec Velké Pfilepy, ulice Roztocka Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby leden 2018

3. Podrobny technicky popis

3.1. Zemni prace

Hloubka zaloZeni pod terénem cca 2,3 m, v misté jimek 2,6 m.

Vykop bude provadén strojné, se svahovanim, bez zajisténi pazenim. Pracovni prostor kolem Sachty
je min. 600 mm.

3.2. Zalozeni a konstrukce Sachty

Nova armaturni Sachta je tvorena Zelezobetonovou monolitickou konstrukci, navrZzenou jako bila
vana. Sachta ma padorysny tvar obdélniku o vnéjsich rozmérech 4,4 x 2,9 m, vnitini svétlé rozméry 4 x
2,5 m. Zakladni vnitini svétla vyska nadrze je 2,1 m, v misté jimek zvySena o 300 mm (2,4 m). Konstrukéni
vySka 2,3 m.

Tloustka stén je 200 mm, zakladové desky a stropni desky 200 mm. Ve stropé nadrZe jsou dva vstupni
otvory 900x600 mm. Poklopy budou uloZeny na vstupni kominy vysky 200 mm, vnit¢nich svétlych rozméra
900x600 mm, vysky 200 mm. Vstupni kominy budou provedeny z prolévacich betonovych tvarnic tl. 150
mm a zality betonem. Se stropem jimky budou sprazeny vyztuznymi trny pripravenymi v ramci betonaze
stropu.

Sachta bude po dosaZeni potiebné pevnosti betonu obsypana hutnénym vykopkem do Grovné
pavodniho terénu. Na strop Sachty bude nasypano cca 15 — 20 cm zeminy a vysvahovano kolem Sachty.
Povrch bude zatravnén.

V rdmci betonéze desky budou v rozich pripraveny trubky (¢ cca 70 mm) pro nasledné osazeni
trasovacich ty¢i.

Beton konstrukce je tridy C 25/30 — XC4 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3. Konstrukce je vyztuZena vdzanou
betonarskou vyztuzi B 500B (odpovida 10505 R). Dimenze stén a mnozstvi vyztuzeni Zzelezobetonové
konstrukce je podrobné staticky posouzeno ve statickém posudku — viz priloha ¢. D.1.2.03

3.3. Prostupy

Ve sténé jimky je navrZzeno celkem 8 prostupt. 6 prostupt pro vodovodni fady a 2 prostupy pro
potrubi odvodnéni. Prostupy budou vytvofeny pomoci prostupovych osinkocementovych pouzder
osazenych do bednéni pfi betonazi. Pramér prostup je navrzen nasledovné: pro potrubi PE d280 mm -
9350 mm, pro potrubi PE d160 mm — 250 mm, pro potrubi kanalizace (odvodnéni jimek) PVC DN 150 -
prostup ¢ 200 mm. Potrubi bude v prostupech nasledné zatésnéno segmentovym tésnénim — viz ¢ast
technologie (PS 301).

3.4. Zamecnické konstrukce

Pro vstup do Sachty budou na pripravené vstupni kominy osazeny dva kompozitni poklopy pro
pochozi zatizeni, svétlych rozméra 600/900 mm. Poklopy budou opatteny uzamykanim imbusovymi Srouby.

Pro vstup budou osazeny Zebriky $itky 400 mm, délky 2,5 m, s vysuvnymi madly. Zeb¥iky budou
svareny z profilt z korozivzdorné oceli, pro pricle budou pouzity prislusné profily s protiskluzovou Upravou.
Zebiiky budou kotevny do stén jimky, pripadné k nosniku podesty nebo do dna jimky.
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V rozich Sachty budou do trubek pripravenych v desce v ramci betonaZe jimky osazeny trasovaci tyée
— ocelové zZarové pozinkované trubky ¢ 50 mm, v horni ¢asti zaslepené, opatfené natérem s modro bilymi
pruhy, délky cca 1,5 m (cca 1,1 m nad terén). Trubka bude v osazovacich trubkéach zalita zalivkovou
cementovou maltou.

MATERIALOVE RESENI
Zebriky jsou navrzeny z profilt z austenitické nerezové oceli X5CrNi18-10, znacka 1.4301 (17 240).
Spojovani komponent bude provadéno svarovanim metodou 141 (svarovani wolframovou elektrodou
v ochranné atmosfére inertniho plynu).

3.5. Vsakovaci objekty

Odvodnéni z jimek bude provedeno potrubim PVC KG DN 150 do vsakovacich objekta. Vsakovaci
objekty budou umistény cca 2 m od armaturni Sachty, v hloubce cca 2,1 m pod terénem (vrch vsaku),
Budou tvoreny Stérkem frakce 32-63 (16-32), rozmér( 1 x 1 x 1 m. Stérk bude obalen geotextilii (300 g/m2).
Do Stérkového polStare bude zalsténo odvodrovaci potrubi, které bude v prostoru vsaku perforované.

4. Zaver

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provadéni stavby a v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt
neni uréen k vybéru dodavatele a pro provadéni. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude ridit platnymi
predpisy a technickymi predpisy vyrobcu jednotlivych material( a zafizeni. Stavba bude realizovana
autorizovanou provadéci firmou. Vdechny pouzité materialy musi byt schvaleny k pouziti v CR pro dany
Gcel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé (NV ¢. 163/2002 Sb.). VeSkeré potrubi a armatury musi
splriovat néleZitosti zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a vyhlasky Mz ¢. 37/2001 Sb. o
hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do primého styku s vodou a na Gpravu vody. Certifikaty,
popf. prohlaseni o shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

V8echny uvedené vyrobky v PD jsou navrZzeny jako referencni pro urc¢eni technického a funkéniho
standardu. Z&ména je moznéa pouze po dohodé s investorem a dodrZeni potfebnych parametrd.

K predani stavby budou predloZeny prislusné doklady.
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