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1. Uvod

Predmétem projektové dokumentace je vymeéna stavajiciho privodniho fadu do obce Velké Prilepy,
z vodojemu Na Habfi a jeho zkapacitnéni. Stavajici vodovodni fad v dimenzi DN 150 (d160) jiz neni schopen
zajistit dostatec¢na zasobovani rozvijejici se obce Velké prilepy vodou. Novy privodni vodovodni fad bude
v dimenzi DN 250. Soucasti vymeény je i ¢ast pro novy vodovodni privadéc z Roztok do vodojemu a vyména
¢asti trasy vodovodniho fadu do obce Uholi¢ky a Statenice. Jedna se o Useky nachazejici se pod p¥ijezdovou
komunikaci k vodojemu (mezi vodojemem a silnici Il. t¥idy). V ramci stavby bude vybudovana nova
armaturni Sachta.

Novy vodovod bude na stavajici potrubi napojen pred vodojemem a na pripravenou prirubu u
armaturni Sachty u ATS H-systém na kraji obce. Priruba bude ptipravena v rdmci samostatné investi¢ni akce
»Rekonstrukce ulice Nova“ jejiz soucasti je téZ vyména a zkapacitnéni vodovodniho fadu.

Stavebni akce je soucasti komplexnich opatteni slouZicich k posileni tlaku v obci p¥i zasobovani
vodou.

Projekt je zpracovan ve stupni pro vydani spole¢ného povoleni, v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sh. —
priloha ¢. 9.

Tato cast reSi technologické vystrojeni nové armaturni Sachty.

1.1. Identifika¢ni Udaje stavby:
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obec Velké Prilepy, ulice Roztocka

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
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2. PS 301 — Technologické vystrojeni armaturni Sachty

2.1. Stavajici stav

Na stavajicim vodovodu DN 150 jsou umisténa Soupata v zemi s ovladanim zemnimi soupravami.
Ovladaci misto je ochranéno betonovymi skruzemi a zna¢eno trasovaci tyci.

2.2. Navrhované upravy

Vzhledem k tomu, Ze dojde k posileni dimenze vodovodniho radu na DN 250, neni jiz vhodné poufZiti
zemnich Soupat s teleskopickymi soupravami. Nové ovladaci a vypoustéci armatury pro vSechny rady budou
umisténé jednotné ve spole¢né armaturni Sachté. Ta je umisténa pred protlakem. Jedna se o novou
betonovou armaturni Sachtu se dvéma vstupnimi poklopy, vnitfnich rozméra 4 x 2,5 m, vysky 2,1 m.
Stavebni reSeni Sachty, véetné poklopu a zebrika, viz ¢ast D.1.2 (SO 301).

V této Sachté bude na kazdém ze tfi radt umisténo uzaviraci Soupé s ru¢nim kolem — DN 250, PN 10
(pro fady VP1 a VP4) a DN 150, PN 16 (pro fad VP2). Soupata budou opatiena montaznimi viozkami pro
snadnou montéZ a demontéaz. Z kazdé strany Soupéte potom bude provedena odkalovaci odbocka DN 80
s ruénim Soupétem pro vypusténi a odkaleni radu. Lze odkalit jak ¢ast mezi vodojemem a Sachtou, tak
zbylou ¢ast fadu.

Pouze pro vodovodni fad VP1 (fad do V. Prilep) je navrZzeno pouze jedno vypusténi, a to na Useku
mezi vodojemem a 3achtou. Usek do V. P¥ilep je spadovan smérem od $achty a vypousténi (odkaleni) Ize
provést v armaturni Sachté u ATS pro H-systém v obci.

Mezi privodnim radem (VP2) a fadem do Prilep (VP1) a téZ mezi pfivodnim radem (VP1) a novym
privadécem (VP4) budou provedeny bypassy — propojky DN 150 s uzaviracim ru¢nim Soupétem a zpétnou
klapkou. Ty budou slouzit pro Gcely odstavky vodojemu pfi jeho planované rekonstrukci. Bypassy Ize pouzit
na kratkodobé zasobovani obci pfi omezeném tlaku a pratoku. V dalSim stupni projektové dokumentace
bude provérena nutnost osazeni redukéniho ventilu na téchto propojkéach.

Dimenze vétvi odpovida dimenzi fad( — pro fad VP1 a VP4 je navrZena dimenze DN 250, pro privadéc
VP2 DN 150.

Prostupy sténou Sachty budou provedeny vodotésné — segmentovymi systémovymi prostupkami
S nerezovym spojovacim materialem.

MATERIAL
Hranice dodavky vymény potrubi je vyznacena ve vykresové ¢asti.

Nové potrubi je navrZeno z tenkosténnych svarovanych trubek a tvarovek podle CSN EN 10217-7
vyrobenych z austenitické nerezoveé oceli X5CrNi18-10, znacka 1.4301 (17 240, AISI 304) nebo 1.4307 (AlSI
304L). Max. vypoctovy pretlak je 10 bar.

Minimalni tloustka stén potrubi do DN 250 je 3 mm.

Lisovana podéIné svarovana kolena a redukce dle CSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubi
bude spojovano svarovymi, resp. prirubovymi spoji. Na navazujici ocelové potrubni rozvody budou nové
Useky potrubi napojeny prostrednictvim prirubovych spoji s galvanickym oddélenim.
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Spojovani potrubi a komponent bude svarovanim metodou 141 (svarovani wolframovou elektrodou
v ochranné atmosfére inertniho plynu).

Material p¥irubovych spojii je volen v souladu s CSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti Sroubti ve
vztahu k materialu piruby dle €l. 4 CSN EN 1515-1 a nasledné tab. €. 1 byla normalni. Material spojovaciho
materialu — korozivzdorna ocel t¥idy A2 nebo A4.

Prirubové spoje nerezového potrubi budou tvoreny plochymi privarovacimi prirubami PN 10 dle
CSN EN 1092-1, zhotovenymi z oceli 17 240 — skupina materialu 11EQ dle tab. 5a CSN EN 1092-1. Tloustky
ekonomické — minimalni tloustky pro DN 80 a DN 100 — 18 mm, DN 150 — 20 mm, DN 200 - 22 mm a
DN 250 — 24 mm.

Prirubové spoje budou tésnény pryZovym tésnénim s ocelovou vlozkou. Pod maticemi prirubovych
spojt budou osazeny podlozky dle EN I1SO 7091. Material podloZek bude v souladu s materialem
prislusného Sroubového spoje.

Pro prostup sténou Sachty a pro potrubi uloZzené v zemi (viz podrobnéji ¢ast D.1.1 — SO 300) jsou
pouZzity trubky z vysokohustotniho linearniho polyetylénu, typu RC. V prostupu bude na trubkach odstranén
ochranny plast. Dimenze d160 a d280.

Material litinovych armatur a pripadné litinovych tvarovek pouZitych na vystavbu nového
vodovodniho fadu musi byt opatien u¢innou ochrannou proti korozi a to jak z vnéjsi strany, tak z vnitini
strany. Minimalni poZadavky: téZka protikorozni ochrana odpovidajici kvalité GSK: Povrstveni uvnitf i vné
epoxidovym praskem, tloustka povrstveni 300um, odstin RAL 9005.

Veskeré poufZité tvarovky a armatury musi svoji konstrukci a provedenim splriovat poZadavky
platnych zakont (Zak. ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist), vyhlasek, technickych norem. Armatury
jsou navrZeny v tlakové tridé PN 10 a PN 16 (DN 150). VeSkeré armatury a potrubi museji byt vhodné pro
styk s pitnou vodou ve smyslu Vyhl. ¢. 409/2005 Sh.

Armatury budou z tvarné litiny, s tézkou protikorozni ochranou, GGG25 nebo GGG40. Soupatka
mékcetésnici plnopratoéné, s uzaviracim diskem pogumovanym antibakterialni pryzi. VeSkeré pouzité
komponenty musi mit atest pro pouZiti pro dlouhodoby styk s pitnou vodou.

Zpétné klapky na propojkach meziprirubové nerezové, s délenym nerezovym diskem (typu Zetka).

KOTEVNI A OSTATNIi KONSTRUKCE
Vypoustéci potrubi DN 80 a propojovaci bypassy DN 150 budou kotveny k podlaze Sachty kotevnimi
podpérami z oceli, s potrubnimi objimkami. Nové konzoly budou provedeny z ocelovych profild z
korozivzdorné oceli, jak. 1.4301 nebo 1.4307. Spojovani bude svarovanim metodou 141 (svarovani
wolframovou elektrodou v ochranné atmosfére inertniho plynu) nebo metodou 135 (svarovani tavici
elektrodou v ochranné atmosfére aktivniho plynu). Kotveni do stavebnich konstrukci chemickymi nebo
mechanickymi kotvami, taktéZ z korozivzdorné oceli, jak. A2 nebo A4.

Potrubi DN 150 a DN 250 bude uloZeno na betonoveé podkladni bloky. Bloky budou prednostné
umistény pod Soupaty.
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OSTATNI POZADAVKY NA MONTAZ, BEZPECNOST PRACE
Svareni budou provadét pouze pracovnici s Gfednim osvédéenim svarece, podle CSN EN 287-1.
MontazZ elektrickych zarizeni budou provadét pracovnici s pfislusnym osvédéenim podle vyhlasky
50/1978 Sh. pred zapocetim praci bude zpracovan technologicky postup a seznameni ostatnich dodavateld
a provozovatele se riziky vyplyvajicich z montaznich praci.

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy a bezpe¢nostnimi predpisy, zejména
vyhlasku CUBP a CBU 324/90 Sh., vyhlasku CUBP ¢. 48/1982 Sb., NV 101/2005 Sh. a dalsi souvisejici
predpisy a normy.

Manipulaci se zdvihacimi prostfedky mohou provadét pouze pracovnici s prislusSnym osvédcéenim.

TECHNOLOGIE PROVADENI — ODSTAVKA

Armaturni Sachta bude provedena vystrojena nové. Prepojeni na stavajici rady je reSeno v souhrnné
technické zpréavé (B) a v technické zpravé ¢asti SO 300 (D.1.1.72).

3. Zaver

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provadéni stavby a v souladu s platnymi predpisy. Projekt
predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych
materiall a zafizeni. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZzité materialy
musi byt schvaleny k pouZiti v CR pro dany G&el, popt. na né bylo vydano prohlaseni o shodé (NV ¢&.
163/2002 Sb.). Veskeré potrubi a armatury musi spliiovat naleZitosti zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané
verejného zdravi a vyhlasky MZ ¢. 37/2001 Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do
primého styku s vodou a na Upravu vody. Certifikaty, popt. prohlaSeni o shodé je nutné predlozit ke
kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

V8echny uvedené vyrobky v PD jsou navrZzeny jako referencni pro urc¢eni technického a funkéniho
standardu. Z&ména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrzeni potfebnych parametra.

K predani stavby budou predloZeny prislusné doklady.
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3.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 7554 01 Navrhovani vodovodnich potrubi
CSN 75 54 02 Viystavba vodovodnich potrubi
CSN EN 10217-7 Svarované ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci
podminky - Cast 7: Trubky z korozivzdornych oceli
CSN EN 10253-4 Potrubni tvarovky pro privareni tupym svarem - Cast 4: Austenitické
a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tvareni se stanovenim poZadavk
CSN EN 1092-1+A1 Priruby a prirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury,
tvarovky a prisluenstvi s ozna¢enim PN - Cast 1: Priruby z oceli
CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN EN 287-1 Zkousky svareca - Tavné svarovani - Cast 1: Oceli
CSN EN 558-1 Pramyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouziti
v potrubnich systémech - Cast 1: Armatury ozna¢ované — PN
CSN EN 13480-1 a7 5 Kovova pramyslova potrubi — ¢ast 1 az 5
CSN EN 1515-1 P¥iruby a p¥irubové spoje - Srouby a matice - Cast 1: Vybér Sroubt a matic
Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:
Zakon 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon 183/2006 Shb. Stavebni zakon v aktualnim znéni
Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti préci
v pracovnépravnich vztazich
Narizeni ¢. 163/2002 Sb. Kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky
Zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi

vyhlasky MZ ¢. 37/2001 Sb. O hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do primého
styku s vodou a na Upravu vody.
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