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NOVÁ ARMATURNÍ ŠACHTA 4,0 x 2,5 m

NA KAŽDÉM VODOVODU UZAVÍRACÍ

ŠOUPĚ A ODKALENÍ - VYPOUŠTĚNÍ

(2 x DN 250, 1x DN 150)

NAPOJIT NA PŘIPRAVENOU PŘÍRUBU DN 250
V ZEMI VEDLE ARM. ŠACHTY
(VIZ PD REKONSTRUKCE ULICE NOVÁ)
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MEZI HLAVNÍ KOMUNIKACÍ A VODOJEMEM
BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ŘADŮ

- řad VP1 - PE 280x16,5 - 782,1 m
- řad VP3 - PE 225x13,2 - 76,16 m
- řad VP4 - PE 280x16,5 - 78,15 m

řad VP2 - přivaděč stávající DN 150 (PE d160) ponechat

3x PROTLAK
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RUŠENÉ ČÁSTI ŘADŮ

VP3 - DN 150 - 72 m
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C - Situace

SITUACE VODOVODU
NA PODKLADU KM C.2.1

C

5

1 : 1000

sPoznámka
- na pozemek č. 229/1 a další zemědělské pozemky je zajištěn přístup přes vodovodní řad
a jeho ochranné pásmo (včetně ochranného pásma armaturní šachty). Řad je navržen na
příčné pojíždění zemědělskou technikou.

Legenda

katastrální hranice
nový vodovodní řad

hranice kat. území

označení trasy - trasovací sloupek

rušená trasa vodovodního řadu

Souřadnice
Vodovodní řad VP1 - začátek Y = 748840.112     X = 1034351.375

- konec Y = 748182.166     X = 1034680.595

Vodovodní řad VP2 - začátek Y = 748241.410     X = 1034718.240
- konec Y = 748182.569     X = 1034681.405

Vodovodní řad VP3 - začátek Y = 748238.740     X = 1034717.240
- konec Y = 748181.565     X = 1034679.411

Armaturní šachta Y = 748245.088     X = 1034714.017
Y = 748241.030     X = 1034715.961
Y = 748242.325     X = 1034718.667
Y = 748246.387     X = 1034716.729


