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1. PS 301 — TECHNOLOGICKE VYSTROJENI ARMATURNI
SACHTY
A. Technicka specifikace hlavnich armatur
Poz. Ks Popis Pozndmka;
Mékcetésnici vodovodni Soupétko DN 250, Material:
Kratké F4, PN 10, s ruénim kolem téleso, viko, Klin: tvamné litina EN-
- Meékkotésnici pinopratoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)
ucpavce. Kll'rl:,celopogumovén antibakteriaini
- sruénim kolem. pryzi EPDM )
- vieteno toCivé nestoupajici se z&vitem uvniti Soupétkové eréezqo' korozivzdoma ocel
4021 (13% Cr)
30IALL oks Komory. | Ockrouzky: pryZ NBR
301A1.2 - klin celopogumovan antibakteriaini pryzi s vedenim po celé | spojovaci grouby vika:
délce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 dle I1SO

- Priruby PN 10, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506

- stavebni délka 250 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy Sroub, vietenova

- hmotnost 88 kg matice: kovana mosaz

Médium: ¢ista voda

Ruéni kolo

Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 150, Material:

Kratké F4, PN 16, s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-

- Mékkotésnici pinopratoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)

ucpavce. Kll'rl:,celopogumovén antibakteriaini

- sruénim kolem. {)/[yi' EFT'?(M 2o ocel
301A2.1, - vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupétkové Jjoequ(-lg‘gfng)Z orma oce
az 4ks komory. o ) . | Okrouzky: pryz NBR
301A2.4 - Kklin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | spojovaci drouby vika:

délce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 dle I1SO

- Pfiruby PN 10, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506

- stavebni délka 210 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy Sroub, vietenova

- hmotnost 32,4 kg matice: kovana mosaz

Médium: ¢ista voda

Ruéni kolo

Mékcetésnici vodovodni Soupéatko DN 80, Material:

Kratkeé F4, PN 16, s ruénim kolem téleso, viko, Klin: tvamé litina EN-

- Mékkotésnici pinopratoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)

ucpévce. Klirl:,celopogumovén antibakteriaini

- S uénim kolem. G it SoUnAtkove {)/%iéfgwrozivzdomé ocel
301A3.1 - vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové 1.4021 (13% Cr)

a? 5 ks komory. o ) . | O-krouzky: pryZ NBR
301A35 - kI!n celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | spojovaci srouby vika:
délce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 die 1SO

- Priruby PN 10, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506

- stavebni délka 180 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy Sroub, vietenova

- hmotnost 15,5 kg matice: kovana mosaz

Médium: ¢ista voda
Ruéni kolo
Montazni viozka DN 250, PN 10 Material:

- montéZni viozka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Téleso Seda litina GG-25;

- nepfenési sily v potrubi ;‘?S.rt"c' Snara PTSIEVK "
301A4.1, 2ks - pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, nggfgfé%ccee]’po o4, Maty =
301A4.2 PN 10 Té&Zzka protikorozni ochrana odpovidajici

- stavebni délka (stfedni poloha) 250+15 mm kvalité GSK: .

Médium: gista voda do 50 °C Ochrana qvnltf i vné epoxidovym
povrstvenim
Montazni viozka DN 150, PN 16 Material:
301A5 1ks - montazni vlozka s posuvnym dilem se zavitovymi tyéemi | Téleso Sedé litina GG-25;
Tésnici Shdra PTFE
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Poz. Ks Popis Pozndmka;
- nepfendsi sily v potrubf Zévitove’,tyée,l podiozky, matky -
_ w . . v v R nerezova ocel,
pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, Tezké protikorozni ochrana odpovidaiic
PN 10 o o kvalits GSK:
- stavebni délka (stfedni poloha) 210+£10 mm Ochrana uvnitf i vné epoxidovym
Médium: ¢ista voda do 50 °C povrstvenim
Mezipfirubova zpétna klapka s délenym diskem, DN 150, PN 16 | Material:
- Litinova zpétna klapka, ktera slouZi k zajisténi jednosmérného | - Téleso vtoku: tvarna litina EN-GJS-
proudéni pracovniho média. 400-15 (GGG-40)
. A . . , L - Téleso vytoku: Seda litina EN-GJL-
- Vhodna pro nizké rozdily tlaku, s velmi rychlym uzaviranim 250 (GG-25)
klapky - Cep: korozivzdorna ocel
301A6.1 - Prdtoéna rychlost max. 3,5 m/s 1.4016 (1,7%,9) o
> |2ks |- Stavebni délka dle EN 558 fada 16 (dfive F3) 76 mm - Vykywny tli: hiikova ocel 1.0570,
301A6.2 celopogumovan pryzi EPDM
- Hmotnost 9 kg - Spojovaci &rouby: uhlikov ocel,
Médium: ¢ista voda do 50 °C pozinkovany
- Tézka protikorozni povrchové ochrana
odpovidajici kvalité GSK.
- Litinové dily vné i uvnitf chranény
epoxidovym povrstvenim (odstin
RAL 5005)
Prirubovy adaptér s jiSténim proti posunu DN 250, pro Material:
napojeni PE potrubi @ 280 mm - Tvéma litina EN-GJS-400-15 (GGG-
. Lt . . " P . 40)
- Univerzalni potrubni spojka pro spojeni potrubi s hladkymi . .
: - Spojovaci material:
301A7.1 k.Ovnﬁ:I i , ) i L , korozivzdorné ocel 1.4301
301A7 2' 3k | Jisténi osovych sil vyvolanych tlakem média v potrubi - Tésnéni — pryz EPDM
301A73 - Pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, - TéZka protikorozni povrchova ochrana
' PN 10 odpovidajict kvalité GSK.
L o ax s s - Litinové dily vné i uvnitf chranény
- .Vym?.nn’e svorné a tésnici krouzky epoxidovm povrstvenim (odstin
Médium: ¢ista voda do 50 °C RAL 5005)
Prirubovy adaptér s jiSténim proti posunu DN 150, pro Material:
napojem PE potrub| @160 mm - Tvéarn litina EN-GJS-400-15 (GGG-
40)
Univerzélni potrubni spojka pro spojeni potrubi s hladkymi . .
- Spojovaci material:
k.OvnE:I i o i o i korozivzdornéa ocel 1.4301
301A8.1, oks | Jisténi osovych sil vyvolanych tlakem média v potrubi - Tésnéni — pryz EPDM
301A8.2 - Pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, PN | - Tézka protikorozni povrchova ochrana
10 odpovidajici kvalité GSK.
L o axo s s - Litinové dily vné i uvnitf chranény
- .Vym?.nn’e svorné a tésnici krouzky epoxidovjm povrstvenim (odistin
Médium: ¢ista voda do 50 °C RAL 5005)
301A9 1ks Kulovy kohout s pakou, DN 50 (2“), PN 16 Material:
- Kulovy kohout plnoprtitoény dvoudilny (odvzdusnéni) Ocel tf. 17 - 1.4404 (nerez)
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B. Technicka specifikace hlavnich potrubi
Poz. Ks Popis Pozndmka;
Piirubovy kus s kolenem DN 250, PN 10, s odboékou Material:
1 kpl DN 150, PN 16, dI. cca 920 mm, véetné nespecifikovanych Potrubi, tvarovky a piislusenstvi
tvarovek’ Sroubeni a armatur korozivzdorna ocel 17 240 (1.4301
5B | Tubka ON 250 a5 g
10m Trubka DN 150 {(¢156x3) — morenim, po ukongeni montaze
1ks Koleno DN 250 (g 256x3), 90°, R=1,5 D, pfivar. bude provedeno mofeni a
1ks Koleno DN 150 (g 156x3), 90°, R= 1,5 D, pfivaF. neutralizace potrubi v mistech
301P1.1 2 ks Pfiruba plochd, pfivafovaci DN 250, PN 10 svard,
1ks Priruba plocha, privafovaci DN 150, PN 16 spojovaci material korozivzdorna
2kl Prirubovy spoj ($rouby, matice, podlozky, tésnént, atd.) ocel A2 riebo Ad
DN 250, PN 10
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 150, PN 16
1 kpl Prostupové tésném’_TangrSeaI pro trubku PEd280 mm, otvor
350 mm, nerez spojovaci materiél
PFirubovy mezikus DN 250, PN 10, dl. 380, s odkalovaci Material;
1 kpl odbockou DN 80, véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni | DTTO 301P1.1
a armatur
0,4m Trubka DN 250 (g256x3)
0,5m | Trubka DN 80 (288,9x3)
1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivaf.
1 kpl Zhotoveni odbocky DN 80 (288,9x3)
301P1.2 2 ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 250, PN 10
1ks Priruba plochd, privarovaci DN 80, PN 16
3 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 250, PN 10
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Prostupové tésnéni.TaonrSeaI pro trubku PEd280 mm, otvor
350 mm, nerez spojovaci material
Piirubovy kus s kolenem DN 250, PN 10, s odboékou DN 150 | Material:
1 kpl a s odkalovaci odboékou DN 80, dI. cca 1850 mm, v¢etné DTTO 301P1.1
nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur
20m | Trubka DN 250 (g256x3)
0,5m | Trubka DN 150 (g156x3)
0,5m | Trubka DN 80 (288,9x3)
1ks Koleno DN 250 (g 256x3), 90°, R=1,5D, pfivar.
1ks Koleno DN 80 (#88,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivaF.
1 kpl Zhotoveni odbocky DN 80 (288,9x3)
301P2.1 1 kpl Zhotoveni odbo¢ky DN 150 (g156x3)
1ks Pfiruba plocha, pfivafovaci DN 250, PN 10
1ks Pfiruba plocha, pfivafovaci DN 150, PN 16
1ks Priruba plochd, privarovaci DN 80, PN 16
2 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 250, PN 10
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Prostupov_é tésnéni Ta_onrSeaI pro otvor 350 mm, zaslepovaci,
nerez spojovaci materidl
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PFirubovy mezikus DN 250, PN 10, dl. 380, s odkalovaci Material;
1 kpl odbockou DN 80, véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni | DTTO 301P1.1
a armatur
0,4m Trubka DN 250 (g256x3)
10m Trubka DN 80 (288,9x3)
1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivar.
1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 13°, R=1,5 D, pfivaf.
301P2.2 1 kpl Zhotoveni odbo¢ky DN 80 (288,9x3)
2 ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 250, PN 10
1ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 80, PN 16
3kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 250, PN 10
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Prostupové tésnénl'.TaonrSeaI pro trubku PEd280 mm, otvor
350 mm, nerez spojovaci material
1 kpl Odkalovaci pc_)'grubi slpl"'irubou DN 80, PN }6, dl. 230 mm, Material:
véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1
301P2.3 05m Trubka DN 80 (288,9x3)
' 1ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 80, PN 16
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Odkalovaci pq';rubi s pfirubou DN 80, PN 16, dI. 600 mm, Material:
véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1
10m Trubka DN 80 (288,9x3)
301P2.4 1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivaf.
1ks Priruba plocha, privarovaci DN 80, PN 16
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
PFirubovy kus DN 150, PN 16, s odboc¢kou DN 150, PN 16, a | Material:
1 kpl s odkalovaci odbockou DN 80, PN 16, dl. 650 mm, véetné DTTO 301P1.1
nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur
15m Trubka DN 150 (g156x3)
0,5m Trubka DN 80 (288,9x3)
1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivar.
301P3.1 3 ks Priruba plocha, pfivafovaci DN 150, PN 16
1ks Priruba plochd, privarovaci DN 80, PN 16
3 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 150, PN 16
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Prostupové tésnénl'.TaonrSeaI pro trubku PEd160 mm, otvor
250 mm, nerez spojovaci material
1 kpl Piiruboveé koleno DN 150, PN 16, véetné nespecifikovanych Material:
tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1
301P3.2 1ks Koleno DN 150 (g156x3), 90°, R= 1,5 D, pfiva¥.
' 2 ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 150, PN 16
2 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)
DN 150, PN 16
PFirubovy mezikus DN 150, PN 16 s odkalovaci odboékou Material;
1 kpl DN 80, dI. 480 mm, véetné nespecifikovanych tvarovek, DTTO 301P1.1
Sroubeni a armatur
0,5m Trubka DN 150 (g156x3)
30IP32 55 m  [Trubka DN 80 (288,93)
1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 90°, R= 1,5 D, pfivar.
1 kpl Zhotoveni odbocky DN 80 (288,9x3)
2 ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 150, PN 16
= RO Stranka 5z 6
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1ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 80, PN 16
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)

DN 250, PN 10
1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)
DN 80, PN 16
1 kpl Prostupové tésném’_TangrSeaI pro trubku PEd280 mm, otvor
350 mm, nerez spojovaci materiél
1 kpl Odkalovaci potrubi s pfirubou DN 80, PN 16, dI. cca 550 mm, | Material:

véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1
0,6 m | Trubka DN 80 (288,9x3)

1ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 80, PN 16

Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)

301P3.4

1Kol 1oy g0, PN 16
1 kol Odkalovaci potrubi s pfirubou DN 80, PN 16, dl. cca 1,8 m, Material:
P véetné nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1

1,8m Trubka DN 80 (288,9x3)

301P3.5 1ks Koleno DN 80 (288,9x3), 11°, R= 1,5 D, pfivar.

1ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 80, PN 16

1 kpl Prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni, atd.)

DN 80, PN 16
1 kol Prirubové potrubi s kolenem DN 150, PN 16, véetné Material:
P nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1

16m Trubka DN 150 (g156x3)

301P4.1 1ks Koleno DN 150 (g156x3), 90°, R=1,5 D, pfivar.

2 ks Priruba plochd, pfivafovaci DN 150, PN 16

Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)

2kpl | py 150, PN 16
1 kol PFirubovy kus s kolenem a odboékou DN 150, PN 16, véetné | Material:
P nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1

1,0m | Trubka DN 150 (#156x3)

1ks Koleno DN 150 (#156x3), 90°, R= 1,5 D, pfiva¥.

1 kpl Zhotoveni odbocky DN 150 (g156x3)

3 ks Pfiruba plocha, pfivafovaci DN 150, PN 16

Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)

301P4.2

Lkpl 1 py 150, PN 16

2 kpl ProdlouZeny prirubovy spoj (Srouby, matice, podlozky, tésnéni,
atd.) DN 150, PN 16

1 kpl Pﬁrubc_)\_/)’/ mez’ikus DN 150, PN 16, gl. 1350 mm, véetné Material;
nespecifikovanych tvarovek, Sroubeni a armatur DTTO 301P1.1

15m | Trubka DN 150 (#156x3)

301P4.3 1ks Néavarek DN 50 (2“), vnéjsi zAvit

2 ks Priruba plocha, pfivafovaci DN 150, PN 16

Prirubovy spoj (Srouby, matice, podloZky, tésnéni, atd.)

kol | b 150, PN 16
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