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1. Uvod

Predmétem projektové dokumentace je vymeéna stavajiciho privodniho fadu do obce Velké Prilepy,
z vodojemu Na Habfi a jeho zkapacitnéni. Stavajici vodovodni fad v dimenzi DN 150 (d160) jiz neni schopen
zajistit dostatec¢na zasobovani rozvijejici se obce Velké prilepy vodou. Novy privodni vodovodni fad bude
v dimenzi DN 250. Soucasti vymény je i priprava ¢asti nového privadéce z Roztok DN 250 do vodojemu
(ktery bude priloZen ke stavajicimu) a vodovodni fad do obce Uholi¢ky a Statenice. Jedna se o Gseky
nachézejici se pod prijezdovou komunikaci k vodojemu (mezi vodojemem a silnici Il. tfidy). V rdmci stavby
bude vybudovana nova armaturni Sachta.

Novy vodovod bude na stavajici potrubi napojen pred vodojemem a na pfipravenou pfirubu u
armaturni Sachty u ATS H-systém na kraji obce. Priruba bude ptipravena v rdmci samostatné investi¢ni akce
»Rekonstrukce ulice Nova* jejiz soucasti je téZ vymeéna a zkapacitnéni vodovodniho fadu.

Stavebni akce je soucasti komplexnich opatieni slouzicich k posileni tlaku v obci p¥i zasobovani
vodou.

Projekt je zpracovan ve stupni pro vydani spole¢ného povoleni, v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. —
priloha €. 9. Tato ¢ast reSi vyménu vodovodnich fadu.

Vymeéna a zkapacitnéni navrzeného Gseku rfadu je soucasti posloupnosti investi¢nich akci, které zajisti
vodovodni fad v dimenzi DN 250 / DN 200 aZ do spodni ¢asti obce. Jedna se o nasledujici investi¢ni akce:

1) Rad v ulici Nova — DN 200 — pred realizaci
2) Rad v ulicich Prazska a Pod Lesem — v piipravé (investi¢ni zamér) — DN 200
3) Rad v ulici pod Hajnici — DN 200 — realizovano
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1.1. Identifikaéni Gdaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby: Posileni vodovodni sité obce Velké Prilepy
v Useku vodojem Na Habfi - ATS (vyména vod. privadéce)
obec Velké Prilepy, ulice Roztocka

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulickd — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou

Generalni projektant, proj. ¢asti: HADRABA, s.r.0.
Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 029 40 540
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inZenyr pro technologicka zarizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodérstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické

Cést projektu: D.1.1 - SO 300 - Vyména vodovodnich radd
SO 302 - Vyména ¢asti fadu pro Uholi¢ky a Statenice
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2. SO 300 — Vymeéna vodovodnich fadt

2.1. Stavajici stav

Obec Velké Prilepy je pripojena na vodovod Roztoky — Velké Prilepy. Voda je privadéna z VDJ Suchdol
2x10 000 m? ptivodnym fadem DN 400 resp. DN 350 do vodojemu Zalov I1. P¥ivodni fad pro obce Uholi¢ky,
Statenice a Velké Prilepy je napojen v armaturni Sachté pred VDJ Zalov Il pfimo na privodni fad
z VD] Suchdol. Rizeni préitok v této Sachté je automatické — ventily se servopohonem. Privodni fad pro
obce Uholi¢ky (Statenice) a Velké Prilepy DN 150 je veden do VDJ Velké Prilepy 2x400 m*. Privodni fad mezi
armaturni Sachtou pred VDJ Zalov Il a armaturni achtou na odbocce do Uholi¢ek je zdvojen — je tvoren PE
potrubim d160 (DN 150) a d280 (DN 250).

Napousténi vodojemu je fizeno Soupétem, které se otvira pri 65% hladiny a zavira p¥i 80% hladiny.
V p¥ipadé nedostate¢ného plnéni vodojemu (zejména v letnich mésicich) se Soupé pri 45% hladiny uzavie a
spusti se ¢erpadlo M5 na obtoku tohoto Soupéte a za¢ne se otevirat Soupé pred ¢erpadlem. Soupé pred
¢erpadlem (YV902) se uzavira a potom se vypina i ¢erpadlo p¥i 55% hladiny. Poté se opét otevie Soupé
YV901.

Vlastni odtok z vodojemu ve sméru Velké Prilepy je posilovan ATS osazenou tremi ¢erpadly (M1, M2
a M3). Tato ¢erpadla disponuji frekvenénimi ménici otacek, které umoznuiji fizeny pratok dle okam?Zité
spotreby. Mimo Spicky je v provozu vzdy jedno ¢erpadlo, v dobé Spickovych odbérd pak dvé. Vystupni tlak
je nastaven na cca 170 kPa a je vyrovnavan tlakovou nadobou objemu 200 I.

Zasobovani obci Statenice a Uholi¢ky z tohoto vodojemu je Fedeno gravitaéné. Zasobovaci potrubi je
vedeno soubézné (protibézné) s privadécem. V odbocovacich armaturnich Sachtach je mozné zajistit primeé
zasobovani obci z privadéce, pres redukéni ventily. V Sachtach jsou osazeny Soupata s ru¢nim ovladanim

(s kolem).

Dimenze vodovodnich radt — jak privodniho do vodojemu, tak distribu¢niho radu do obce Velké
Prilepy je DN 150, material hrdlové PVC. Dimenze fadu nedostacuje dostatecné zasobovat obec a ve
Spic¢kach dochazi k poklesu tlaku pod pripustnou mez, zvlasté v odlehlejSich a vySe poloZzenych mistech
obce.

2.2. Navrhovany stav

PROFILY A DELKY NAVRHOVANYCH RADU:

Privodni vodovodni rad VP1 Do Velkych Prilep Stavajici DN 150
novy délka 782,1 m PE 100RC (OPLASTENE), 280x16,5

Stavajici vodovodni privadéc VP2 Z Roztok Stavajici DN 150 (hrdlové PVC)
Gprava trasy v délce 9 m PE 100RC (OPLASTENE), 160x9,5

Novy vodovodni privadéc VP4 priprava na rozvoj - z Roztok, budouci zkapacitnéni
novy délka 78,15 m PE 100RC (OPLASTENE), 280x16,5
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Vodovodni fad VP1 bude vyménén v trase od stavajici armaturni Sachty u ATS pro H-systém v obci aZ

k vodojemu. Napojeni u armaturni Sachty bude provedeno na pripravenou prirubu DN 250, PN 10 vné
armaturni Sachty. Napojeni bude provedeno po demontazi redukce a ¢asti stavajiciho radu. Napojeni bude
provedeno aZ po provedeni a vyzkouseni fadu — viz technologicky postup nize.

U vodojemu bude vodovodni fad napojen na stavajici potrubi u stény vodojemu DN 150, po odfiznuti
¢asti stavajiciho potrubi. Napojeni bude provedeno pomoci prirubového adaptéru s jiSténim proti posunu a
litinové redukce DN 150 / DN 250.

Trasa vodovodniho fadu je vedena soubézné s fadem stavajicim, ve vzdalenosti cca 0,5 m. Pod silnici
1172121 je vodovod navrZzen v protlaku — v chrani¢ce oc. DN 400 (g 406), délky 10 m. Pred protlakem je
navrzena armaturni Sachta, pro vSechny t¥i rady spole¢na, s vypousténim a uzavéry (viz SO 301 a PS 301).

Vodovodni fad (pFivadé€) VP2 bude ponechan, bude pouze prepojen v misté armaturni Sachty do
této Sachty. Délka ménéného Useku cca 9 m. Napojeni ve stavajicim lomu a pred silnici bude po odriznuti
¢asti stavajiciho potrubi. Napojeni bude provedeno pomoci elektrotvarovky (hrdlo nebo koleno) PE d160.

Napojeni bude provedeno aZ po provedeni a vyzkouseni fadu — viz technologicky postup nize.
Vodovodni fad VP3 - viz SO 302.

Novy vodovodni fad (pfivadé€) VP4 bude proveden jako priprava pro budouci novy privadéé DN 250,
ktery bude proveden v ramci samostatné investi¢ni akce od armaturni Sachty u odbocky na Uholicky. Novy
fad bude zaslepen v zemi u stény vodojemu a v nové armaturni Sachté. V nové Sachté bude pripraven téz
zaslepeny prostup.

Napojeni vSech fadd na rady stavajici bude provedeno aZz po provedeni a vyzkouSeni novych Gsek
radd — viz technologicky postup nize.

Trasy vodovodnich fadd VP4 a VP3 a ¢asti vodovodniho radu VP1 mezi silnici a vodojemem jsou
vedeny pod prijezdovou komunikaci k vodojemu.

Napojeni fadi na stavajici potrubi u vodojemu je feSeno vné vodojemu. Do vodojemu neni
zasahovano. Vyména ¢asti potrubi prochazejici sténou vodojemu a veSkerého technologického zatizeni
vodojemu bude feSena samostatnou investiéni akci.

RUSENE RADY

Délka rusené &asti radu VP1 —PVC DN 150 - 771 m
Délka rusené ¢asti fadu VP3 —PVC DN 150 - 72 m

RuSeny rad bude po zprovoznéni novych fadd vyjmut v prevazné ¢asti trasy ze zemé. Potrubi bude
zlikvidovano v souladu se zakonem o odpadech. PVC neni recyklovatelny plast — bude uloZzeno na skladku
smésného odpadu. RuSené ¢asti fadt budou demontovany véetné armatur (Soupat).

OBJEKTY NA VODOVODU

Na vodovodu jsou navrzeny uzaviraci a vypoustéci armatury pouze v armaturni Sachta v misté
protlaku pod silnici 111/2421, na protilehlé strané od vodojemu. Sachta je feSena samostatnymi ¢astmi PD —
D.1.2 (SO 301 - Armaturni Sachta — stavebni ¢ast) a D.2.1 (PS 301 — Technologické vystrojeni armaturni
Sachty.).
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Pro ptipadné osvétleni Sachty, ovladani armatur a pfenosy signalt (napt. z EZS) bude do vykopu
k fadam mezi objekt vodojemu a novou Sachtu pripraveno kabelové vedeni — do vykopu vedle vodovodu
bude ulozena 2 x kabelova chrani¢ka HDPE ¢ 50 mm, do kazdé bude uloZen kabel CYKY 5x1,5 mm?.

MATERIALOVE RESENI

Nové vodovodni fady budou provedeny z potrubi z linearniho vysokohustotniho polyetylénu s vétsi
odolnosti proti praskani a Sifeni trhlin, opatfena dodate¢nym hladkym modrym nebo hnédym ochrannym
odstranitelnym vnéjsSim plastém o tloustce min. 1,6 mm s bilymi identifika¢nimi pruhy. Plast je vyroben z
modifikovaneho polyetylenu. Konkrétné jsou navrZeny trubky PE 100RC, SDr 17, 160x9,4 (DN 150),
225x13,2 (DN 200) a 280x16,5 (DN 250), armatury a tvarovky PN 10. Sou¢asti oplasténi je integrovany
signaliza¢ni vodic.

Dodavatel je povinen doloZit pro vSechny pouzité materialy nebo vyrobky atest na poufziti pro trvaly
styk s pitnou vodou podle vyhl. 409/2005 Sb.

Dimenze DN 150, DN 250 a DN 200 — PN 10.
Ochrannd trubka protlaku pod silnici z trub ocelovych, tridy 11, 406x3,0 (DN 400).
PROVADENI VODOVODU

Vykop pro vodovodni fad bude proveden ruéné ¢i strojné. Stény vykopu budou pazené nebo
svahované. Potrubi pripojky bude poloZeno v otevieném vykopu na urovnany piskovy podsyp tl. 100 mm.
Integrovany signaliza¢ni vodi¢ bude ve spojich vodivé propojen lisovacimi spojkami se samosmrstitelnou
izolaci a bude vytazen do armaturnich $achet. Propojky budou provadény vodi¢em CYY 1,5 m? Po uloZeni
potrubi bude provedena tlakovéa zkouska a zkousSka funkénosti signaliza¢niho vodice. Potrubi bude poté
obsypano jemnozrnnym obsypem 200 mm nad temeno roury, bude hutnén ruéné po vrstvach, na obsyp
bude poloZena vystrazna folie. Hutnéni zasypu bude provedeno po vrstvach, min. na 95% PCs. Strojni
hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad temenem potrubi.

Pro montéz vodovodu plati CSN 75 5401. Svare¢ské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji
platny svareci prakaz pro svarovani danych trubek a tvarovek. Evidence svaru se vede ve stavebnim deniku.

Pred zasypanim vodovodu je nutné provést tlakovou zkousku dle CSN 73 6611. Po dokonéeni
montaZe bude vodovod proplachnut, odkalen a desinfikovan.

Napojeni na stavajici rady provede provozovatel na zakladé objednavky. Pred dokonéenim bude
provedena technicka prejimka provozovatelem na zakladé objednavky.

ZEMNI PRACE

PFi predani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyceni, pripadné ovéreni vSech stavajicich
podzemnich siti a zafizeni prisluSnymi spravci. Viytyceni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat
do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace pred vytyéenim a ovérenim stavu vech
podzemnich siti a podzemnich zarizeni zastupci spravca.

Pfi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéreni nezndmé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozriovaly provést pokladku vodovodu
dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrzeny poZzadované
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odstupové vzdalenosti (viz vyjadreni spravch dotéenych siti a CSN 73 6005) pri soub&hu nebo pfi k¥izeni od
neznamé inZzenyrské sité, je tieba tuto zalezitost fesit ve spolupraci s projektantem.

Pfi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. V
ochranném pasmu vodovodu (tyka se i pripojek) v Sifi 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany se budou
provadét vykopové prace ru¢né. Vodovodni armatury musi byt po celou dobu stavby ptistupné,
provozuschopné a ovladatelné. Nad stavajicimi vodovodnimi fady nesmi byt skladovan stavebni ani
vykopovy material. Zafizeni staveni$té musi byt situovano mimo ochranna pasma vodovodu.

Vykopy jsou prevazné provadény ve stavajicim nezpevnéném povrchu pole. Trasa pod pfijezdovou
komunikaci k vodojemu je provadéna pod stavajici asfaltovou prijezdovou komunikaci. PO dokonéeni
stavby bude asfalt obnoven v celé Siti (3,5 m).

2.3. Technologie provadéni a odstavky

Vystavba bude provadéna podle obecné platnych predpisd.
Pred zahajenim zemnich praci je nutné umoznit zachranny archeologicky prazkum (UAPPSC.)

Pred zahajenim praci v télese silnice 111/2421 (protlak) je nutné protokolarné prevzit dotéenou ¢ast
komunikace od KSUS. Po dokonéeni bude Usek predan.

Pred zahajenim zemnich praci provést vytyéeni vSech stavajicich siti (véetné vodovodu).
V prvni fazi bude provedena armaturni Sachta a privodni fad do Velkych Prilep.

Nové navrhované vodovodni fady budou ukladany vedle stavajicich fadu, ve vzdalenosti min. 0,5 m.
Vykop bude paZen a stavajici rady budou peclivé rozepreny do protilehlé stény vykopu, aby nedoslo
k poruseni stavajiciho radu, stale pod tlakem. Hrdlové PVC je na ,,vyskoceni* z hrdla dosti haklivé. Po
provedeni fadu bude fad ¢asteéné prisypan a bude provedena tlakova zkouska a nasledné proplach a
desinfekce radu.

Nasledné budou provedeny vyménovaneé ¢asti vodovodnich fadd mezi armaturni Sachtou a
vodojemem. Tyto trasy jsou vedeny ¢aste¢né mimo stavajici fady, v nékterych mistech podél stavajicich
vodovodnich fadd, ve vzdalenosti min. 0,5 m. Provadéni bude stejné jako u hlavniho privodniho fadu.

Nové polozené ¢asti fadt budou propojeny v armaturni Sachté. Po provedeni individualnich zkousek
a proplachu a desinfekci budou fady napojeny v napojovacich mistech na vodovodni systém. Napojovani
bude provadéno postupné nasledovné — napojeni bude provedeno provozovatelem, na zakladé
objednavky:

1) Prepojeni privodniho fadu VP2 — bude provedeno v misté stavajiciho lomu pred novou
armaturni Sachtou a pred vodojem. Prepojovani predpoklada odstavku v délce cca 10 hodin,
odstavka bude bez vlivu — pred zapocetim odstavky je nutné naplnit vodojem na maximalni
hladinu. Optimalni ¢as odstavky ve vSedni den, pres den.

2) Prepojeni vodovodniho fadu VP3 pro Uholicky a Statenice — odstavka v trvani cca 6 hodin,
s ¢astecnym vlivem. Po dobu odstavky budou obé obce zasobovany pfimo z privodniho radu
z Roztok, pres havarijni propojku a redukéni ventil v armaturni Sachté (pro Uholigky) a pres
propojku a redukéni ventil ve vodomérné Sachté (pro Statenice). Obyvatele je nutné informovat
0 mozném snizeném tlaku vody v prabéhu odstavky. Cas odstavky mezi 9:00 a 15:00 ve viedni
den. Manipulace v obou Sachtach ruéni.

3) Prepojeni vodovodniho privadéée VP1 do Velkych Prilep v misté pred ATS — doba odstavky cca
6 hodin. Odstavka s vlivem — v pribéhu odstavky neni mozné zajistit zasobovani obyvatel obce
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vodou. Zajisténi nahradniho zasobovani bude autocisternami jen pro vybrané provozy v obci
(Skolka, Skola a dal$i obdobné provozy po dohodé se spravou obce). Nasledné bude pusténa
voda pres bypass v nové armaturni $achté. Cas odstavky mezi 9:00 a 15:00 ve viedni den.

4) Prepojeni privadéce VP1 do obce v misté u vodojemu — ¢aste¢na odstavka s ¢asteénym vlivem.
Obec bude zasobovana pfimo z Roztockého privadéce, propojkou v nové armaturni Sachté.
Obyvatele je nutné informovat o snizeném tlaku pfi zasobovani vodou. Délka odstavky cca 6
hodin (bude bezprostfedné navazovat na montazni krok v bodé 3). Cas odstavky mezi 9:00 a
15:00 ve vSedni den.

Presny postup bude podrobné projednan s provozovatelem na kontrolnich dnech stavby.

3. SO 302 — Vyména éasti Fadu pro Uholiéky a Statenice
PROFILY A DELKY NAVRHOVANYCH RADU

Vodovodni fad VP3 (¢ast) Stavajici DN 150
nova &ast délka 76,16 m PE 100RC (OPLASTENE), 225x13,4

TECHNICKE RESENI

Vodovodni fad VP3 bude vyménén v trase od stavajiciho lomu (od stavajicich Soupat) pred
podchodem pod silnici az k vodojemu. Napojeni ve stavajicim lomu i u stény vodojemu na stavajici potrubi
DN 150, po od¥iznuti ¢asti stavajiciho potrubi. Napojeni bude provedeno pomaoci prirubového adaptéru
s jiSténim proti posunu a litinové redukce DN 150 / DN 200. V misté napojeni bude na vodovod osazeno
Soupé se zemni soupravou DN 200, PN 10. Ovladani Soupéte bude vyvedeno do litinového Soupatkového
poklopu. Poklop bude opevnén Zulovou kostkou ve trech radach do betonu. Umisténi Soupéte bude
oznaceno betonovou skruZi @ 1000 mm, s trasovaci ty¢i vysky cca 1,5 m (modrobilé pruhy).

Napojeni bude provedeno aZ po provedeni a vyzkouseni fadu — viz technologicky postup nize.

Materialové reSeni, provadéni a postup vystavby viz SO 300.

4. Zaver
Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby je zpracovan na zakladé poZadavkid objednatele,

platnych predpist a technickych norem. P¥i realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi
a postupy vyrobcu a dodrZujte technické normy.

P¥i provadéni je nutné dodrzZovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zarizeni,
zejména vyhlasky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

PFi vykopovych pracich pro pFl’pojky a venkovni vedenije nutné brat ohled na ostatnl' sité PFi
CSN 73 6005. Véechny sité budou opatieny prislusnymi ochrannymi foliemi. Pred zapocéetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti
Ize provadét jen se souhlasem spravca siti.

Pred zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouska tésnosti a prevzeti dozorem
provozovatele. Pred uvedenim do provozu desinfekce a proplach radd.
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KE KOLAUDACI (PREVZETI STAVBY) BUDOU PREDLOZENY NASLEDUJICI DOKLADY:

- Atesty, certifikaty a prohlaSeni o shodé na pouZité materiély a zarizeni, v souladu s vyhlaskou
268/2009 Sb., zakonem 22/1997 Sbh. a dalSimi predpisy

- Atesty pro dlouhodoby styk s pitnou vodou

- Navody k obsluze

- Dokumentace skute¢ného provedeni

- Protokoly o vytyceni stavajicich inzenyrskych siti

- Protokol o tlakové zkouSce radd

- Protokol o proplachu a desinfekci radd

- Protokol o individualnich zkouskéach

- Protokol o komplexnich zkouskach

- Protokol o prevzeti rada (¢asti fadd) technickym dozorem VaK Beroun

- Protokol o prevzeti a predani dotéeného Gseku komunikace 111/2421 (KSUS)

VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrZeny jako referenéni pro uréeni technického a funkéniho
standardu. Z&ména je moznéa pouze po dohodé s investorem a dodrZeni potfebnych parametrd.

POUZITE NORMY A SOUVISEJICI PREDPISY

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 733050 Zemni prace

CSN 7554 01 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 7556 30 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 54 02 Viystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 7308 73 Zasobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:
Zak. 274/2007 Sh. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon 183/2006 Sh.  Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. €. 409/2005 Sh.  Vyhlaska o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku
s vodou a na Upravu vody
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