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STROJNE-TECHNOLOGICKY POPIS RESENI

1 PS01 STROJNi CAST

1.1 VSEOBECNA CAST

1.1.1 BEZPECNOST, HYGIENA PRACE A PROTIPOZARNI OCHRANA

> Prosttedi v COV z hlediska jeho pusobeni na elektricka zafizeni a naopak je
pfedepséano v elektrocasti projektu.

> Do prostoru €istirny odpadnich vod mohou mit pfistup pouze vySkoleni provozovatelé a
kontrolni organy.

1.1.2 OSOBY PROVADEJICI OBSLUHU MUSI PROTO SPL NOVAT
NASLEDUJICI PODMINKY

> viz CSN 38 6405

» musi byt star§i 18 let a jejich télesné a duSevni vlastnosti musi byt na Grovni
odpovidajici charakteru vykonavané prace (Iékarské prohlidky)

» musi absolvovat teoretické i praktické Skoleni na pfisluSném pracovnim Useku.
Zamérené zejména na bézné prace, technické (provozni) predpisy, bezpecénostni a
protipozarni opatfeni, poskytovani prvni pomoci pfi Urazu. Tyto znalosti je nutno
prezkuSovat pred komisi v pravidelnych intervalech.

» musi byt vybaveny odpovidajicim ochrannym odévem, obuvi a ochrannymi pomdackami
podle pfedpisu.

1.1.3 ZAKONY A VYHLASKY

e Z&kon ¢&. 174/1968 Sb., o statni odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpist

e Zakon ¢&. 262/2006 Sh., zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Z&kon €. 102/2001 Sh., o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonu
(zakon o obecné bezpecnosti vyrobku), ve znéni pozdéjSich pfedpist

« Vyhlaska CBU 48/1982 Sb., kterou se stanovi zéakladni poZadavky k zajist&ni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

* Nafizeni vlady &. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni

e Zakon ¢&. 20/1966 Sb. o pédi o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl

+ Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist

* Nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o poZzarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpist

e VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlasSka o pozarni prevenci)

« VyhlaSka Ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroju
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VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon CNR & 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi), ve
znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancU pfi préci, ve znéni pozdéjSich predpisi

Nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vlddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdisticich a
dezinfekénich prostfedkd

Nafizeni viady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich
znacek a zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Nafizeni vliady €. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre plamefiové zvaranie kovov a
rezanie kovov

1.2 ZAVAZNE POZADAVKY K DODAVCE STROJNI TECHNOLOGIE

1.2.1 VSEOBECNE
» VSechna zafizeni dodavana podle specifikace musi vyhovovat poslednim vydanim
néasledujicich norem: CSN, EN, 1SO, DIN.
> VesSkeré prace musi byt provddény za dodrzovani vSech norem a predpisd zdkonem
platnych v CR.
> Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobcd, ktefi maji v CR zaji$tén servis.
Toto prokaze zhotovitel pfi prfedani, kdy dolozZi k jednotlivym zafizenim prohlaseni
servisni organizace v CR o zajisténi servisu.
» VeSkeré zabudované vyrobky musi odpovidat pozadavkim zakona &. 22/1997 Sb.
v platném znéni a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel dolozi ke vSem
zabudovanym vyrobkim doklady pozadované podle uvedenych pravnich predpisu.
VeSkeré zafizeni musi byt dodano v souladu s poZadavky vyhlasky &. 137/1998 o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
» Zhotovitel stavby musi respektovat poZadavky v souladu s pozarni zpravou a
protokolem o urceni prostfedi,
> Zhotovitel stavby (G€astnik tendrového Fizeni) je povinen pfi sestaveni nabidky
zkontrolovat vymery a technické specifikace dle vykresové dokumentace.
> Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostfedi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 33 2000-3.
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> Provizorni zafizeni jsou zafizeni vyuzivana v prdbéhu rekonstrukce a po ukonéeni
stavby zUstanou v majetku investora.
> VesSkeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel
prislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci
pfimo uvedeno, Ze bude provedena repase stavajiciho zafizeni.
» VeSkeré stroje a zafizeni budou dodany véetné prvnich naplini. Jejich mnozZstvi bude
maximalni mozné pro dany stroj nebo zafizeni.
> VeSkeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduSe
identifikovatelné, jejich oznaceni bude odpovidat projektu skute¢ného provedeni a
provoznimu fadu. VeSkera potrubi budou ozna¢ena smérem proudéni, ¢islem potrubni
vétve a nazvem media, dale budou barevné rozliSena podle typu média. Oznaceni
zahrne zhotovitel stavby do ceny jednotlivych zafizeni.
1.2.2 MATERIAL
> Pouzité materidly budou oznageny v souladu s CSN EN 10027-1, CSN EN 10027-2,
CSN EN ISO 1127, CSN EN ISO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN ISO 1873-1
> Materialy musi byt voleny v souladu s druhem prostfedi a druhem protékajiciho média.
> Vyraz ,OCEL" oznaluje konstrukéni ocel tf. 11 se zaru€ovanou svafitelnosti (napf.
11 375 odpovidajici CSN 41 1375).
> Vyraz ,NEREZ" oznacuje antikorozni (austenitickou) ocel tf. 17 s vlastnostmi rovné
miniméalné oceli 17 240 odpovidajici CSN 41 7240.
» Vyraz ,PLAST" je pouzit pro materialy PE-HD, PP nebo PVC-U.
» Musi byt zabranéno jakémukoliv kontaktu nerezové oceli s jinym druhem oceli. Je-li to

nezbytné, musi byt kontaktni plocha oddélena nevodivou vrstvou.

Souvisejici normy: 3 3 .
CSN 411375, CSN 417240, CSNEN 10020, CSNEN 10027-1,  CSN EN 10027-2,
CSN EN 10088-1, CSN EN ISO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN I1SO 1873-1

1.2.3

>

7

POVRCHOVA UPRAVA TECHNOLOGICKEHO ZA RIiZENi A POTRUBI

Technologicka zafizenti, tocivé stroje, armatury budou od vyrobcu expedovany s kvalitni
konecnou povrchovou Upravou od vyrobce a chranéna obalovou technikou.

U spojovaciho potrubi bude provedeno odrezivéni, opraSeni, odmasténi a natér.
Pouzité natéry musi vyhovovat i teplotdm povrchu.

Na potrubi a dopliikovych konstrukcich z nerez oceli bude provedena Uprava svar(
brousenim a mofenim.

Nerezové potrubi a potrubi z plastu budou bez natéru.

Konstrukce vyrobené z oceli tfidy 11 (kotveni potrubi, obsluzné lavky apod.) budou
opatfené zarovym pozinkovanim s tloustkou vrstvy min. 60 pm.

Povrchova ochrana zafizeni z bé&zné oceli bude provedena néatéry. Natéry budou
provedeny epoxidovymi dvouslozkovymi natéry v souladu s CSN EN 1SO 12944-1, 2, 3,
4,5, 6, 7, 8 nasledovné: kartdCovani, opraseni, odmasténi, 1x zakladni natér, 2x vrchni
natér.

VSechny ¢&asti stroj i a zafizeni pfichazejici do styku s odpadni vodou a kaly,
budou opat feny povrchovou Upravou odolnou proti jemnozrnnym ab razivnim
pfimésim (k femelina)!

Souvisejici normy: 3 3
CSN ISO 3864, CSN EN ISO 12944-2, CSN EN ISO 12944-5, CSN EN ISO 14920,
CSN EN ISO 2063, CSN 13 0072, CSN 13 0420

1.2.4 CERPADLA
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Konstrukce ¢erpadel musi byt navrzena podle soustavy platnych norem.

Konstrukce musi vyhovovat vSem bezpe€nostnim predpistm.

Objemova Eerpadla musi byt vybavena tlakovym bezpecénostnim zafizenim.

Materialové provedeni ¢erpadla musi odpovidat druhu Cerpané kapaliny.

PFipojeni ¢erpadel bude provedeno pfirubovymi spoji podle soustavy platnych norem.
Musi byt zajiSténa termistorova ochrana pohonu ¢erpadel.

Kryti elektromotoru — min. IP-54.

Cerpadla budou dodana kompletng& véetné motoru, spojky, prevodovky (bude-li
potfebna), svorkovnice, zdkladového ramu, frekvenéniho ménic¢e (bude-li potfebny),
atd.

Dodavka bude také zahrnovat seznam néhradnich souc¢éstek, provozni pfirucku,
pokyny pro udrzbu a dalSi kompletni dokumentaci.

VVVVVVVYVYY

Y

Souvisejici normy: ’ 3 3
CSN 11 0010, CSNISO 9905, CSN ENISO 5199, CSNISO 9908, CSN EN ISO 14847,
CSN EN 1092-1, CSN EN 60204-1, CSN EN 60529

1.2.5 ARMATURY

» Konstrukce armatur musi byt navrZzena podle soustavy platnych norem.

> Jmenovity tlak bude zvolen podle maximalniho tlaku a bude odpovidat soustavé
platnych norem. MiZe byt zvolen i vySSi jmenovity tlak nez potfebny v pfipadé, Ze bude
odpovidat typovym fadam vyrdbénych armatur.

» Armatury budou pfipojeny k pfirubam nebo mezi pfiruby podle soustav platnych norem.

» Armatury pouzité v rozvodech Upravy vody musi mit atest na pitnou vodu. Uzavéry na
odpadech tento atest mit nemusi.

» Pouzité materialy budou odpovidat protékajicimu médiu a budou voleny podle druhu
pouZitého materialu potrubi. Zivotnost materialu armatur pro instalaci do nerezového
potrubi musi byt souméfitelna s zivotnosti potrubi z antikorozni oceli.

> Dodavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucastek, provozni pfirucku,
pokyny pro udrzbu a dalSi kompletni dokumentaci.

Souvisejici normy

CSN EN 1092-1, CSN 13 3007, CSN 13 3020, CSN EN 558-1, CSN EN 558-2, CSN 13 3051-1,
CSN EN 12982, CSN EN 13709, CSN 133052-1, CSN 133053-1, CSN 133058,
CSN 13 3060-1, CSN 13 3060-3, CSN EN I1SO 5210, CSN 13 3501, CSN 133503, CSN EN
1171, CSN EN 593, CSN 13 4001, CSN 13 4202, CSN 13 4309-2

1.2.6  POHONY K ARMATURAM

> Elektropohony budou navrzeny na 230 V, 50 Hz, nebo 400 V, 50 Hz, kryti minimalné 1P-
55.

> Elektropohony armatur budou vybaveny 2 momentovymi a 2 koncovymi spinadi a
budou chranény tepelnou pojistkou.
> Pfipojeni ke vietenu armatury bude provedeno podle CSN EN 1SO 5210.
» U pohonu bude pouzito standardni pfipojeni pfes pfipojovaci svorkovnici.
» Pohon armatury bude chranén tepelnou pojistkou.
» Pohony na armaturach nebudou vyzadovat zvlaStni kotveni ani pFi pouZiti
prodluzovacich mezikusu do délky 1 m.
> Regulaéni armatury budou mit pomalubézné pohony s vysilacem polohy 0-100 % pro
vystupni signal 4-20 mA, pasivni, ve 2 vodi¢ovém provedeni.
> Doba prestaveni regulacnich armatur bude vyhovovat regulaénim poZadavkam.
> Dodavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucastek, provozni prirucku,
pokyny pro udrzbu a dalSi kompletni dokumentaci.
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1.2.7 POTRUBI
» VSechna ocelova potrubi, tvarovky, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou

zmén a dodatkl v tomto dokumentu.

» Minimalni jmenovity tlak bude zvolen podle provozniho tlaku a bude odpovidat soustavé
platnych norem.

> Pro nové trubni rozvody kon¢i technologicka ¢ast 1,0 m za vnéjSi sténou stavebniho
objektu. Potrubi bude ukonéeno hladkym koncem. Pfipojeni vnéjSich rozvodu a dalSi
pokracovani trasy je souc¢asti stavebni dodavky.

> Uvadéné délky tras potrubi jsou méfeny v podélné ose vcetné tvarovek se
zaokrouhlenim smérem nahoru na celé m. Délky tras budou upfesnény zhotovitelem ve
vyrobni dokumentaci.

» Potrubi bude v potfebnych vzdalenostech uchyceno kotevnimi prvky. Potrubi podél stén
a pod stropem budou kotvena na konzolach a zavésech pomoci tfrmend.

» Potrubi bude spojovano svary, pfirubami a spojkami. Bude pouzit takovy pocet
pfirubovych spojl a axialnich spojek, aby byla umoznéna lehka demontaz.

» U spojeni potrubi axialnimi spojkami bude zajiSténa pevnost spojeni v tahu.

> Dva odliSné materialy ve spoji musi byt oddéleny nevodivou vrstvou.

> Pro pfechod zjednoho materialu na druhy (napf. z nerezového potrubi na plastové)
bude pouzit pfirubovy spoj.

> Na potfebnych mistech budou potrubi opatfena vypousStécimi, proplachovacimi a
pfipadné i odvzduSnovacimi armaturami. U vzduchovych potrubi bude zajiSténo
vypousténim kondenzatu. Tyto armatury nejsou uvedeny ve specifikacich jednotlivych
provoznich soubort jako samostatné polozky. Jejich pocet vyplyne zrealizaéni
dokumentace. Zhotovitel je zahrne pfi ocenovani do ceny potrubi u jednotlivych PS.

» Spadovani potrubi musi byt provedeno tak, aby jednotlivé potrubni Gseky bylo mozno
vypustit, pfip. odvodnit. Sani ¢erpadel musi stoupat k ¢erpadliim (pouZiti asymetrické
redukce).

1.2.7.1 OCELOVA POTRUBI

> Trubky svafované a bezesvé odpovidajici CSN ISO 4200 vyrobené z oceli tfidy 11 se
zaruéenou svafitelnosti (napf. ocel 11 375 odpovidajici CSN 41 1375).

> Kotveni bude vyrobené ze Zzarové pozinkované oceli. Tfmeny budou eventuelné
vystlané gumou nebo plastem.

1.2.7.2 NEREZOVA POTRUBI

> Trubky svafované a bezesvé odpovidajici CSN ISO 4200, CSN EN ISO 1127,
CSN 13 1022, vyrobené z antikorozni oceli s vlastnostmi rovné minimalné oceli 17 240
odpovidajici CSN 41 7240

> Nejmensi tloustka stény 3 mm

> Kotveni bude vyrobené z antikorozni oceli. Tfmeny budou eventualné vystlané gumou
nebo plastem.

> Pfirubovy spoj bude zhotoven z antikorozni oceli.

1.2.7.3 PLASTOVA POTRUBI

» Trubky odpovidajici CSN EN 12201 a CSN EN 1555, vyrobené z polyethylenu (PE-
HD 100), polypropylenu (PP) a nebo mék&eného polyvinylchloridu (PVC-U)

» Kotveni bude vyrobené ze zarové pozinkované oceli véetné tfrmen(, eventualné tfmend
vyrobenych z plastu.
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> Vzdalenost mezi dvéma tfmeny musi byt takova, aby nedochézelo k prohnuti potrubi
vétsim nez 2,5 mm. U vodorovné polozené trasy muze byt potrubi menSich prdmérd
polozeno do pribézné nosniku (L, U-profil atd.) ze Zarové pozinkované oceli nebo
plastu.

» Zmény délky plastového potrubi budou kompenzovany umisténim dilatacnich ramen
v kombinaci s pevnym a kluznym ulozenim. Pohyb dilatacniho ramena nesmi byt
omezen v dotyéném Useku ani nepoddajné usporadanymi tfrmeny trubky, ani ocelovymi
nosniky, vystupky zdiva apod.

Souvisejici normy:

CSN EN 1333, CSN 13 0010, CSN EN 1SO 6708, CSN EN 13480-2, CSN EN 13480-3, CSN
EN 13480-5,CSN 130030, CSN 130072, CSN 130300, CSN 130420, CSN 130725,
CSN 130871, CSN EN 1092-1, CSN EN 1092-2, €SN 13 1022, CSN 13 1075, , CSN 13 1180,
CSN 13 1520, CSN 13 1530, CSN 13 1540, CSN 13 1550, CSN 13 1564, CSN EN 10253-1,
CSN 13 2605, CSN ISO 4200, CSN EN 1SO 1127, CSN 13 1022, CSN EN 12201-1

1.2.8 OBSLUZNE LAVKY

> Sloupky, pfiéniky a podélniky z ty¢i | nebo U 120, pochozi kompozitovy rost.

» Zatizeni plosné nahodilé v provozni hodnoté 2 kPa.

> Zabradli vySky 1100 mm, dvoutyCové, se zabradelni zardzkou, kotvené z boku do
podélnikd lavky. Madlo TR 44,5%2,9 mm, sloupky po 1,00 m TR 40x3,6 mm, vypli TR
28%2,9 mm, zardzka PL 1003 mm.

> Ocelovy Zebfik s napojenim $t&finu na madlo zabradli. Sitka Zebfiku 400 mm,
vzdalenost pficli 300 mm.

> St&fin TR 44,5 x 4 mm, piicle z ty&i praméru 22 mm.

> Uprava vystupu podle Obr. 10 TNV 75 0748.

» Kotveni sloupkll do podlahy nebo stény na plech 150x150x6 a vzdy 2 ks ocelovych

kotevnich blokd (hmozdinek) M10 do pfesnych vrtll. Svary koutové ruéni elektrické,
zabrouSené.
> Volna ¢ela zaslepit okapovym plechem P5x110

Souvisejici normy ] 3 3 ] 3
CSN 73 0035, CSN 73 1401, CSN 73 1403, CSN 73 2601, CSN 74 3282, CSN 74 3305, CSN
750747, TNV 75 0747, TNV 75 0748

1.2.9 POKYNY PRO MONTAZ

> PFi provadéni montaznich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany technologické
predpisy (pro pouZiti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkouSeni) stanovené vyrobci u
jednotlivych zafizeni nebo materiald.
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1.3 TECHNICKA ZPRAVA

Na distirné odpadnich vod Velké Pfilepy pfed stavajici odleh&ovaci komorou bude
nové zbudovéana jimka SOO01. Do této jimky budou umistény nové strojné stirané hrubé
Cesle ve venkovnim provedeni a se zateplenim, polozka 1.01. Pod vysypkou cesli
bude instalovan vysypnik, poloZzka 1.02. Vysypnik bude pod uhlem 30°, po ném budou
shrabky z Cesli pfesouvany gravitacné do kontejneru, ktery bude umistén na betonové
desce vedle nové zbudované jimky. Kontejner, poloZzka 1.03, bude vanovy o objemu
3,03 m3.

V nové zbudované jimce bude dale mozné umistit hradici desky, poloZka 1.00. Desky
budou slouZit pro uzavieni natoku na cCesle a odtoku z nich, a budou vyuzZivany
zejména pfi servisu Cesili.

Ze stavajici uklidfiovaci Sachty (slouzici pro pfitok OV z Cerpacich stanic) bude
zbudovan novy odtok, ktery bude zaustény pred nové Cesle. V stavajici Sachté na
novém odtoku pred Cesle, bude dale umistén vietenovy hradidlovy regula¢ni uzavér,
polozka 1.04. Uzavér bude upevnén ke sténé uklidhovaci Sachy pfes betonovy
mezikus.

K lapaku pisku budou doplnény solenoidové ventily pro provzdusnéni i téZeni celkem 4
ks, polozka 1.05. Solenoidove ventily budou fizeny z rozvadéce separatoru pisku, ktery
k tomu bude patficné upraven. Uprava je soucast dodavky solenoida.

V nitrifikanich nadrzich 2 budou nové osazeny rozdélovaci objekty natokd do
dosazovacich nadrzi, polozka 1.06. Rozdélovaci objekty budou osazeny stavitelnou
prelivnou hranou a hrazenim obou odtokovych potrubi ruénimi stavidly. Z davodu
umisténi rozdélovacich objektl bude nutno pfesunout Cerpadlo interni recirkulace,
poloZzka 1.07, a upravit potrubi interni recirkulace, polozka 1.08.

Déle bude instalovano nové potrubi vratného kalu, poloZzka 1.09. Stavajic potrubi bude
zachovéano, ale nebude vyuzivano. Nové potrubi o kapacitn&jSi dimenzi bude nataZzeno
pfes nadrZze aktivace a nové zausténo aZz do rozdélovaciho objektu v selektorech.
Kazda dosazovaci nadrz bude mit nové vlastni vytlak.

Napojeni na potrubi pfebyte€ného kalu a systém odtahu pfebyteéného kalu zlstane

zachovan.
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1.4 SPECIFIKACE

POL. POPIS MNOZSTVi

1.00 Hradici desky 2 kpl
Hrazeni natoku OV pfed a za ¢eslemi.
Parametry:
Pro kotveni kruhového otvoru DN700, na kolmou betonovou sténu
kanalu.
Hloubka kanalu 2300 mm.
Sitka kanalu 800 mm.
VySka hrazeni max. 1500 mm.
Material nerez ocel a slitina hliniku (desky).
VcEetné rdmu k zabetonovani do kanalu.
Soucésti dodavky — montazni a kotevni material.
V¢&etné vSech naleZitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1.01 Samoéistici éesle SCC 800x2300/2115%15/70° 1 kpl
Pfedfazené hrubé predcisténi pred rozdélovacim objektem.
Parametry:
Sitka kanalu — 800 mm
Hloubka kanalu — 2300 mm
VySka vysypky nad terénem — 2115 mm
Sklon Cesli — 70°
Sitka praliny — 15 mm
Qmax =509 I/s
Vypad shrabkd do shozu zausténého do kontejneru.
Vysypka €esli napojena na shoz polozka 1.02.
Materialové provedeni: ocel tf. 11 + natér, filtracni pas kombinace
nerez oceli a plastu.
Cesle ve venkovnim provedeni se zateplenim.
Veetné rozvadéCe pro automatické ovladani cesli, konzole pro
ukotveni rozvadéce a kotevniho materiélu.
Pfikon pohonu:
FiltraCni pas Cesli: 0,18 kW; 400 V; 50 Hz
Rotacéni kartac: 0,12 kW; 400 V; 50 Hz
Vyhrivani ¢esli: 1,8 kW; 230 V; 50 Hz
Soucésti dodavky — montazni a kotevni materiél.
V&etné vSech naleZitosti pro spravnou funkci zafizeni.
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POL. POPIS MNOZSTVI

1.02 Vysypnik — shoz do kontejneru 1 kpl

Parametry:

Sitka — 605 mm

Délka — 2850 mm

Sklon — 30°

Materialové provedeni: nerez ocel.

Vysypnik je opatfen podpérami/nohou v poctu 2 ks, tvar pismene H.
Délka zadni podpéry cca 1900 mm, resp. délka predni podpéry cca.
1450 mm. Sifka 800 mm.

Soucésti dodavky — montazni a kotevni materiél.
VEetné vSech naleZitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1.03 Kontejner vanovy 1ks

Parametry:

Objem — 3,03 m3

Délka — 3400 mm

Sitka — 1356 mm

VySka — 1050 mm

Hmotnost max. — 10 000 kg

Materialové provedeni: dle vyrobce, ocel tf. 11 + natér.
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POL.

POPIS

MNOZSTVI

1.04

Stavidlo —regula éni_
Regulace natoku na COV.

Parametry:
 Pro regulaci prutoku otvorem DN300.

e Ovladani: ruéni pomoci t-kli¢e (trvale pfivieno).

» Provedeni pro upevnéni na betonovou kruhovou sténu, prameér
2500 mm. VcZetné betonového mezikusu (soucast dodavky
stavidla).

« Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca
2120 mm.

Ostatni specifikace a pozadavky:

« Té&snost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stuperi netésnosti
B (vysoky stuper tésnosti).

* Ra&m, deska, upevrnovaci deska, vieteno, ochranna trubka a
stavéci krouzek z nerezove oceli 1.4301.

» Samodistici vietenova matice z bronzu.

» Tésnéni pomoci pfitlacnych klind nerez 1.4301, pryz EPDM,
deska umoznujici hrubou regulaci.

e Svary na télese a desce tryskané, spolec¢né s dily mofené,
pasivované.

* Vyména pryZoveho sedla bez nutnosti demontéze stavidla.

» Ovladaci T-kli¢ (neni soucasti dodavky).

Soucasti dodavky — montazni a kotevni materiél.
VEetné vSech naleZitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1 kpl

1.05

Solenoidovy ventil
Pro fizeni téZeni hydro-smési a michani LP.

Parametry:
DN40, PN10

Systém — otevieno/zavieno
2/2 ventil

Ostatni pozadavky:

V¢etné kabeloveého propojeni s Fidicim rozvadé€em separéatoru pisku.
V¢etné Upravy SW, stavajiciho rozvadéce separatoru pisku.

V¢&etné napojeni na stavajici potrubi vzduchu (Sroubeni).

V¢etné spojeni potrubi DN40 — 1 m (mat. 1.4307).

4 kpl
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POPIS
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1.06

Rozd élovaci objekt na dosazovaci nadrze

Parametry:
Zlab o rozmérech 500x250x3000 mm. Konstrukce z plechu (t = 3
mm) a profild, material 1.4307.

Soucasti dodavky:

Odtokové potrubi — napojeni na stavajici odtokové potrubi z nadrze,
DN200, PN10, 2 m — 2 kpl / Zlab.

Podpéry, v€etné montazniho a kotevniho materialu.

Ruénich hradidla — desky pro uzavér natoku na pfislusnou
dosazovaci nadrz.

2 kpl

1.07

Premist éni ponorného €erpadla interni recirkulace

Stavajici Cerpadlo interni recirkulace bude kompletné (Cerpadlo,
vodici tyCe, drzak vodicich tyci, jefdbek + patka) zdemontovano a
pfesunuto na pozici dle zadavaciho projektu, viz. vykresova ¢ast.

Jedna se o Setrnou demontaz a naslednou montaz.

Nové propojovaci potrubi je soucésti polozky 1.08.

Soucésti této polozky je montézni a kotevni material pro instalaci
Cerpadla, material 1.4307.

SoucCasné s premisténim Cerpadla bude posunuta patka pro
spoustéci jefdbek. Soucasti dodavky je i montazni a kotevni material
pro stavajici patku jefabku, materiél 1.4307.

2 kpl

1.08

Potrubi interni recirkulace DN100, PN10

Potrubi, tvarovky, ruéni armatury, zpétné klapky, pfiruby, pfirubové
spoje, spojovaci a tésnici material, pomocné a nosné konstrukce,
mistni méfici pFistroje a jin& nespecifikovana zafizeni, v€etné svaru a
mofreni svart, material: 1.4307.

Vykaz materiélu:

» Potrubi DN100, PN 10, délka 30 m

» Koleno 90°, R = 1,5 x DN, DN100, PN10 — 10 ks

» Pfiruba DN100, PN10 — 2 ks

« Pfirubovy spoj DN100, PN10 (pfiruba — pfiruba Cerpadla) — 2
kpl

* Podpéry, DN100 — 15 ks

« Napojeni na stavajici potrubni rozvod interni recirkulace = svar
DN100 - 2 kpl

Vykaz materialu je sumaci pro obé potrubi interni recirkulace.

V¢etné vSech ostatnich a nespecifikovanych nutnych néleZitosti pro
spravnou funkci, jako je vypousténi, odvzdusnéni, proplach, montazni
pfirubové a jiné spoje, atd.

1 kpl
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POL. POPIS MNOZSTVIi
1.09 Potrubi vratného kalu, DN80, PN10 1 kpl
Potrubi, tvarovky, ruéni armatury, zpétné klapky, pfiruby, pfirubové
spoje, spojovaci a tésnici material, pomocné a nosné konstrukce,
mistni méfici pFistroje a jin& nespecifikovana zafizeni, v€etné svaru a

mofreni svart, material: 1.4307.
Vykaz materiélu:
» Potrubi DN80, PN 10, délka 150 m
» Koleno 90°, R = 1,5 x DN, DN80, PN10 — 28 ks
» Koleno 45°, R = 1,5 x DN, DN80, PN10 — 16 ks
* T-kus, DN8O/DN65 — 4 ks
» Centricka redukce DN80/65, PN10 — 4 ks
» Pfiruba DN65, PN10 — 4 ks
e Pfirubovy spoj DN65, PN10 (pfiruba — pfiruba redukce -
pFiruba Cerpadla) — 4 kpl
» Podpéry, DN80 — 100 ks
* Napojeni na stavajici potrubni rozvod vratného/pfebyteéného
kalu = svar DN65 — 4 kpl
Vykaz materidlu je sumaci pro vSechna Ctyfi potrubi, dosazovaci
nadrze.
V¢etné vSech ostatnich a nespecifikovanych nutnych néleZitosti pro
spravnou funkci, jako je vypousténi, odvzdusnéni, proplach, montazni
pfirubové a jiné spoje, atd.

1.10 Demontaze 1 kpl

» Demontaz stavajiciho potrubi vratného kalu v dosazovaci
nadrzi, DN80 — 7 m — 4 kpl.

« Demontaz stavajiciho potrubi interni recirkulace, po prepojeni
potrubi interni recirkulace, DN100 — 10 m — 2 kpl.

1.11 Provizoria 1 kpl
Po dobu 14 dnG vystavby, bude natok z lomové Sachty na pfitoku
Fizené Gerpan do objektu SO04. Cerpani bude zajisténo zapajcenymi
Cerpadly, které zajisti zhotovitel.

Rozsah dodavky:
Cerpadlo: Q =301/s, H=10m, P =5 kW — 2 kpl
Potrubi DN150, PEHD — 1 kpl
» Potrubi DN150 — 35 m
» Koleno DN150, 90° — 3 kpl
» Pfiruba DN150 — 10 ks
» Pfirubové spoje — 5 ks
» Provizorni kotveni — 10 kpl
Méfeni hladiny plovaky.
Ridici rozvadéé.
Tlakovy vak pro utésnéni natoku DN700.
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2 PS02 ELEKTRO CAST

2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Cistirna odpadnich vod Velké Pfilepy bude doplnéna o nové strojné stirané &esle ve
venkovnim provedeni se zateplenim. Cesle budou od vyrobce vybavené rozvadédem
pro automatické ovladani éesli. Cesle jsou venkovni, umisténé ve volném prostoru.

Pro tyto Cesle je nutné dovystrojit vyvod zrozvadéCe RM1, ktery je umistény
v rozvodné v provozni budové. Do tohoto rozvadéce se pfida trojfazovy jistiCovy vyvod.
Z tohoto vyvodu je nutné vyvést napajeci kabel k €eslim. K tomu se vyuZije stavajici
prostup z budovy. Kabel se pfiloZi do stavajici kabelové trasy. Z této trasy se odbo¢i ha
rohu budovy a podél stdvajiciho vodovodu a nového obtoku cCesli se pfivede
k rozvadéci novych Cesli.

Vyvod z RM1 bude pomoci pfidaného trojfazového jistice 10 A. Kabel bude typu CYKY
J 5x1,5mm?2. Rozvadéc novych ¢esli bude oznacen RM17.

Vykop bude sestavat ze dvou ¢asti. V misté stavajici kabelové trasy se opatrné vykop
otevie a do né&j se pfiloZi napajeci kabel silnoproudu a signalizacni nebo datovy kabel
SRTP. Tento kabel je zahrnut v &asti SRTP. Nova &ast vykopu se provede volné
v terénu v rozmérech 30x50 cm v piskovém lozi a zakryty deskami proti poSkozeni,
pod zpevnénou plochou pak bude v plastové chranice v hloubce 80 cm.

SoucCasné s kabelem bude poloZzen zemnici pasek FezZn, pfipojeny na stavajici
uzemnovaci soustavu.

Kabelova trasa je spoleéna pro silnoproud a SRTP a vykop je zahrnut v asti
silnoproudu.

Rozvadé¢ RM17, dodany s Ceslemi bude umistén na levém rohu jimky cesli, viz
situace. To je nutné proto, aby byl pfistupny pro obsluhu sou¢asné s kontejnerem na
shrabky.

V silnoproudé ¢asti se tedy Uprava tyka jen doplnéni jistiCe do RM1 a poloZeni kabelu a
pfipojeni Cesili.

Hlavni pfivodni kabel 1-AYKY 3x120+70mm? spolu s kabely HDO 2x CYKY-J
3x2,5mm? budou v misté pred novou Sachtou preruseny, naspojkovany a vedeny
v nové trase podél oploceni do mista za hrubymi Ceslemi, kde se kabely naspojkuji
zpét na stavajici vedeni (pfelozka). Kabely budou uloZzeny ve vykopu 35x80cm
v piskovém loZi, pfekryté ochrannou félii. Sou¢asné s kabelem bude poloZen zemnici
pasek FeZn, pfipojeny na stavajici uzemnovaci soustavu.

2.2 SPECIFIKACE
2.2.1 DODAVKY

» Nejsou obsazeny
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2.2.2 MONTAZNIi PRACE A MATERIAL
1. Uprava v rozvadéci RM1 1ks
2. Jisti¢ 3f 10A/B 1ks
3. Montéz jistiCe a zapojeni 1ks
4. Kabel 5Jx 1,5 mm2 20m
5. Pések Fezn 120 mm2 34 m
6. Vykop 30x50 cm, v€etné piskového loZe, desek, zasypu, zhutnéni a UGpravy
terénu 16 m
7. Vyvedeni kabelu sténou rozvodny 1ks
8. Utésnéni prostupu kabelu sténou 1ks
9. Vyvedeni kabelu z vykopu trubkou do RM17 1ks

10. Oznaceni kabelu a jistiCe v RM1

11. Pomocny a montézni material 1 sada

12. VyzkouSeni a revize 3 hod

13. Vykop 35x80cm, vCetné piskového loze, ochranné folie, zasypu, zhutnéni a
Gpravy terénu 12m

14. Kabel 1-AYKY 3x120+70mm? 13m

15. Kabel CYKY-J 3x2,5mm?(2x13m) 26m

16. Kabelova spojka na 1-AYKY 3x120+70mm? 2 sady

17. Kabelova spojka na CYKY-J 3x2,5mm? 4 sady

3 PS03 CAST SRTP
3.1 TECHNICKA ZPRAVA

Nové strojné stirané Cesle, které pracujici autonomné nebo jen v reZzimu mistniho
ruéniho Fizeni, budou v fidicim a informaénim systému (RIS) pouze monitorovany. Do
RIS budou signalizovany provozni a poruchové stavy tohoto zafizeni v rozsahu
dostate€ném pro centralizované sledovani a fizeni provozu €istirny odpadnich vod.

Stav strojné stiranych Cesli bude signalizovan mistné na rozvadéci Cesli RM17 a dale
bude pfenaSen do RIS vrozvadési DT1, ktery je umistén v rozvodné v provozni
budové. Signalizovat se budou stavy ,Chod" a ,Souhrnna porucha“. Signaly se budou
pfenasSet pomoci metalického kabelu, ktery bude poloZen ve spole¢ném vykopu
s napédjecim kabelem. Zemni prace pro vnéjSi kabelovou trasu jsou soucasti dodavky
silnoproudu. Pro metalické kabelové spojeni bude pouZit celoplastovy kabel s
médénymi zilami.

Signély provoznich a poruchovych stavl ze silnoproudych rozvodd budou galvanicky
oddéleny pfes pomocnha relé, umisténa v rozvadédi elektrotechnologické ¢asti. Veskeré
vstupy a vystupy RIS, které jsou vedeny mimo budovu, musi byt opatfeny pfep&tovymi
ochranami nebo zvlastnim galvanickym oddélenim. Pfepétové ochrany nebo prvky
zvlastniho galvanického oddéleni budou soucasti svorkovnicovych vazebnich moduld
nebo budou instalovany samostatné.

Pro pfenos informaci z Cistirny odpadnich vod do dispecinku bude pouzita radiova sit
provozovatele. Radiomodem je pfipojen na operatorskou stanici PC1.

Sweco Hydroprojekt a.s. 16 (17)

CISLO ZAKAZKY: 11 3139 01 02 VERZE: a
ARCHIVNI CiSLO: 001273/19/1 REVIZE: 2




/
SWECO ﬁ

COV VELKE PRILEPY UPRAVY TECHNOLOGIE D.2.0 TECHNICKA ZPRAVA A SPECIFIKACE

DPS

3.2 SPECIFIKACE
3.2.1 DODAVKY

Dodavky nejsou obsazeny.

3.2.2 MONTAZNI PRACE A MONTAZNI MATERIAL

18. Uprava v rozvadéci DT1 1 kpl
19. Monta? a zapojeni do RIS 1 kpl
20. Kabel TCEKFY 6P1,0 D 25m
21. Vyvedeni kabelu sténou rozvodny 1 kpl
22. Utésnéni prostupu kabelu sténou 1 kpl
23. Vyvedeni kabelu z vykopu trubkou do RM17 1 kpl
24. Oznaceni kabelu v DT1 1 kpl
25. Pomocny a montézni material 1 kpl
26. Uprava sw v RIS 1 kpl
27. Uprava sw v dispeéinku 1 kpl
28. OzZiveni a uvedeni do provozu 6 hod

Vykop pro kabel je sou€asti silnoproudu.
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