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Popis uzemi stavby

a. Charakteristika stavebniho pozemku

Vlastni MVN se nachazi na pozemcich parc. ¢. 51/12, 51/5, 51/11 v kat. u. Kamyk u Velkych Pfilep na levém
bfehu Podmorariského potoka v intravilanu obce Velké Pfilepy, v mistni ¢asti Kamyk. Nadmorska vyska lokality
je pfiblizné 285 m n.m.. Okolo nadrze je zatravnéna neudrzovana plocha.

b. Vycéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
1. Geodetické zaméfeni zajmového uzemi (p. Michal Filip)
2. Vyjadreni spravcu sité

e V misté stavby se nenachazeji zadné inzenyrské sité.

Prazkum tzemi

Jednani se zastupcem investora

InZenyrsko-geologicky priizkum pro obnovu malé vodni nadrze v obci Velké PFilepy na p. €. 51/12, k. .
Kamyk zpracovany RNDr. Tomasem Vranou v Cervenci 2016.

e Posuzovana nadrz je zahloubena do terénu, casteCné zvySeného a upraveného hlinitopisCitymi
navazkami vcetné cizorodych pfimési. Podlozi je tvofeno holocennimi splachy a jilovitymi naplavami
Podmoranského potoka.

e Vodni rezim nadrze je v souCasnosti neovladatelny a je udrZzovan vyhradné pfimou komunikaci
s vodami podzemnimi.

e Charakter zemin v pfirozeném ulozeni a jejich tésnici vlastnosti vyhovuji kritériim konstrukéni
pouzitelnosti do homogennich hrazi a jejich t&snicich ¢asti.

e Rekonstrukce nadrze se doporucuje provést zejména jejim vycisténim a Upravou navodnich svaha do
normového sklonu pro F6/Cl = 1:3.

e Predpokladem funkéni rekonstrukce je zajisténi cilené manipulace s Urovni hladiny v nadrzi zfizenim
povrchového pfitoku z potoka a obnovy vypusti.

e Horizonty jilovitych naplavll Ize povazovat za izolator zajistujici nepropustnost dna nadrze. V ramci
rekonstrukce nadrze je nutno zajistit celistvé jilové tésnéni dna v mocnosti alespor 0,5 m.

Zprava o vysledcich tohoto prizkumu je pfilozena v dokladové Casti.

6. Hydrologicka data z CHMU

7. Predjednani PD s Povodim Vlitavy

Stavba neni kulturni pamatkou, ani neni v pamatkové zoné Ci pamatkové rezervaci. Stavebné historicky
prizkum se tedy nepozaduje a nebyl tudiz ani proveden.

C. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
V zgjmovém Uzemi se nenachazi Zzadna ochranna pasma. V misté stavby nejsou zadné inz. sité.

Presto projektant upozorfiuje na povinnost provést pred zapocetim praci znovu ovéreni jejich neexistence,
popfipadé prabéh inz. siti vytyCit a provést ruéné kopané sondy v mistech kfizeni s navrhovanym natokovym a
odtokovym potrubim.

Dle nasledného zakresu provedeni t&chto siti bude navrhovana stavba v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni.

PFi stavbé je nutno dodrzovat normy a pozadavky uvedené ve vSech vyjadfenich viz dokladova ¢ast.
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d. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Vzhledem k charakteru stavby ji nelze umistit mimo zaplavové tzemi.

Neni znamo, Ze by stavebni lokalita byla zasazena hlubinnou ¢&i povrchovou téZbou, a to jak historickou, tak i
soudasnou, stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi. Kontrolovano dle GEOFOND — Ceskéa geologicka
sluzba (http://www.geology.cz). Nepfedpoklada se tedy ovlivnéni navrhované stavby poddolovanim ani vyrony
ddinich plynd.

e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Rekonstrukce malé vodni nadrze nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry budou
zachovany.

f. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V pfipadé potfeby bude provedena sanace tésnéni nadrze tvofeného jilovitymi naplavy F6. Podrobné viz
pfilozeny geologicko — geotechnicky prdzkum pro obnovu MVN. Sanace té&snéni je pro potfeby PD odhadnuta
na 20% plochy dna a bfehd po Uroven navazek. V drovni navazek budou bfehy MVN tésnény vrstvou jilu F6/CI
mocnosti 300 mm vytéZeného v misté stavby.

Ze dna a svahu bude odstranéna stavajici dlazba z betonovych tvarnic 55/40/10 zalitych gumoasfaltem véetné
Stérkopiskového loze o mocnosti cca 0,1 m. Dale budou vybourany stavajici Zzelezobetonové schody o objemu
cca 0,75 m®. Nasledné bude vybourana opérna betonova patka 40/40 kolem dna nadrze a skruze DN1000 do
hloubky cca 3 m. Na zavér se vyboura vypustny Zelezobetonovy objekt o objemu cca 8,5 m®.

Bourané objekty jsou v nevyhovujicim technickém a funkénim stavu, ohrozuji bezpe€nost vodniho dila.

Pfed zacatkem vystavby bude pokaceno 10 stromd véetné odstranéni kofenl. Prdmeéry kmenud kacenych
strom0 ve vyéetni vySce 1,3 m nad terénem jsou:

- 6bX 200 mm

- 3X 300 mm

- 1Ix 400 mm

Druhové jde o dfeviny v okoli bézné. O povoleni ke kaceni vzrostlych dfevin rostoucich mimo les je tfeba
pozadat pfislusny obecni tfad. Vykopové prace musi byt provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostld a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vysadba
drevin blize jak 6 m od stavebniho objektu je zakazana! Vzhledem k tomu, Ze navrzena Sitka koruny hraze
je 3,5 m, neni mozné provést na hrazi zadnou vysadbu stromd. Koruna hraze a horni ¢ast navodniho svahu
hraze 15cm na hladinou staleného nadrZzeni budou ochumusovany a osety.

g. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku uréenych k pInéni
funkce lesa (docasné / trvalé)

Nejsou pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

h. Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfistup k malé vodni nadrzi bude zajistén z pozemku
parc. €. 237/1 v kat. U. Kamyk u Velkych Prilep (vlastnik Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké
PFilepy).
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Zasobovani vodou

Pro tento projekt neni pozadovana.

Napojeni na splaskovou a dest'ovou kanalizaci

Napojeni na splaskovou kanalizaci neni pozadovano.

Pripojeni k elektrické siti

Pro tento projekt neni pozadovano.

Pripojeni k zemnimu plynu

Pro tento projekt neni pozadovano.

Napojeni na centralni zdroj tepla

Pro tento projekt neni pozadovano.

Pripojka slaboproudu
Pro tento projekt neni pozadovana.

i Vécné i Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je bez Casovych vazeb.
Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Dle pozadavku investora dojde k rekonstrukci celé nadrze v&etné vypustného zafizeni a obnovy natokového
.,NP* a odtokového potrubi ,,OP*, propojeného s Podmorariskym potokem. Natokovy objekt je navrzen tak, aby
byl zachovan pratok Qsso ve vodnim toku.

Ugel uzivani je akumulace a zvy$eni retence povrchovych vod v krajing, rekreace a pfipadny extenzivni chov
ryb. Zadrzené vody mohou byt vyuzity jako pfilezitostny zdroj uzitkové a pozarni vody pro obec.

Zakladni charakteristiky nadrZe:

normalni hladina (hladina stalého nadrzeni): 283,40 m n. m. (BpV)
maximalni hladina 283,51 m n. m. (BpV)
koruna hraze u vypustného zafizeni 284,20 m n. m. (BpV)
nejnizsi misto nadrze (u vypusti): 282,00 m n. m. (BpV)
plocha hladiny pfi stalém nadrzeni: 733 m?
objem vody pfi stalém nadrzeni: 946 m?
plocha hladiny pfi maximalni hladiné: 774 m?
objem vody pfi maximalni hladiné: 1084 md
délka hraze: 32m
Sitka koruny hraze: 35m
délka vzduti pfi normalni hladiné: 33m
manipulaéni objem vody v nadrzi: 1084 md

Méfeni hladin

Na vypustném objektu (kbelu / poZeraku) budou osazeny cejchy s vyznacenim urovné hladiny stalého nadrzeni
a maximalni hladiny.

modry cejch — normalni hladina

Cerveny cejch — maximalni hladina
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Celkové urbanistické a architektonické reseni

a. Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba nebude mit vliv na urbanistické uspofadani a nebude narusen krajinny raz v feSeném tzemi.
Trasa natokového a odtokového potrubi je volena v souladu s uzemnim planem.

b. Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Tvarové a materialové FeSeni stavby vyplyva z U€elu stavby. Budou pouzity materidly zelezobeton (vypustni
objekt, Sachty, potrubi, schody, pod dlazbu z lomového kamene u pozeraku), HDPE (potrubi), beton
(obetonovani potrubi, betonovy prah, pod dlazbu z lomového kamene ve vodnim toku a vtoku do nadrze),
cementova malta MC 5.0, ocel (lavka, zabradli, poklop, Ceslicova mfiz, vyztuz, U100, jekl), mistni zemina
(svahy), dfevo (stavitka, koliky), dlazba z lomového kamene, kamenivo rliznych frakci a kokosova geotextilie.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

PoZadavky na provozni feSeni nejsou — navrhovana stavba je feSena jako standardni zahloubena nadrz s
gravitacnim natokovym a odtokovym potrubim.

Pfedem budou vyty€eny hranice pozemku a objekty. Opevnéni navodniho svahu ,Eelni“ hraze bude provedeno
v celkové mocnosti 500 mm.

Odtok z kbelu bude zajistén potrubim TZH-Q, DN300. V misté prichodu potrubi hrazi bude potrubi
obetonovano a zajilovano. Celkova délka obetonovaného potrubi je 9 m.

Bezbariérové uzivani stavby

Jde o rekonstrukci stavajiciho stavu. Vzhledem k ucelu a charakteru stavby neni bezbariérové uzivani stavby
pozadovano ani feseno.

Bezpecénost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby se neméni. VeSkeré dosud vydané predpisy, omezeni apod. zUstavaji
v platnosti.

Bezpecnost prace bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, s NV ¢.
361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a s ostatnimi platnymi pravnimi predpisy.
Budou se uplatiiovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, o ochrané vefejného zdravi a ¢.
251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Zakladni technicky popis staveb

a. Stavebni feseni

VySkové vedeni gravitacniho vypustného zafizeni, utésnéni a uprava bfehd odpovida morfologii terénu a
poloham zelenych ploch. MVN je navrzen v souladu s plathou CSN 75 2410 Malé vodni nadrze a veskeré
navrzené parametry jsou v souladu s touto normou.

Souradnicovy systém: JTSK

Vyskovy systém: Balt p. v.

b. Konstrukéni a materialové reseni

Zemni prace

VesSkeré vykopové prace jsou citlivé na destivé pocasi. Vytézené zeminy budou roztfidény a vhodné zeminy
pro utésnéni nadrze budou odvezeny na mezideponii, kde budou zajistény proti desti a nasledné homogenné
promichany. Nevhodné zeminy ke stavbé hraze budou pouzity k ohumusovani koruny hraze, svahli a
pfipadnych ploch. Nevhodna zemina pro zpétné nasypy bude odvezena na skladku.

Tridy zeminy a stupen vyuzitelnosti pro utésnéni nadrze, pro zpétné zasypy a nasypy upresni geotechnicky

Rekonstrukce vodni nadrze na parc. ¢. 51/12, kat. U. Kamyk u Velkych Prilep 161 VDI PROJEKT



B.2.7

B.2.8

B.2.9

Zak. €. 30/16 Strana: 8216
Revize: 0 Datum: 01/2017

dozor podle skute€nosti zapisem do stavebniho deniku potvrzeného objednatelem.

Vybourana betonova dlazba ze svahu a dna nadrze, betonové skruze DN1000, vybourané Zelezobetonové
konstrukce stavajici vypusté a schodl budou odvezeny na fizenou skladku.

PFi rozvaze v soupisu vykon( se uvaZzuje, Ze veSkery vykop bude odvezen a ukladan na mezideponie mimo
uzemi stavenisté, zasyp bude tvofen tézenym materialem z vhodnych partii, pfipadné materialem upravenym.
Vylozené nevhodny material se predpoklada jako vytlatena kubatura, ktera bude odvezena na deponii,
pfipadné pouzita v ramci jinych zemnich praci dle poZzadavku investora.

V blizkosti stavajicich siti je nutno pocitat se ztizenou vykopavkou - ru¢ni vykop.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit.

Provadéni zemnich praci bude stavebni mechanizaci z povrchu, otevienym vykopem.

Zakresy podzemnich i nadzemnich siti jsou orienta¢ni, nemohou slouzit jako vytyCovaci schémata.

Pred zapocetim stavebnich praci budou vytyCeny veskeré venkovni sité dotcené vystavbou.

V mistech kfizeni s inZzenyrskymi sitémi budou provedeny ru¢né kopané sondy.

Mimofadnou pozornost je nutno vénovat hutnéni zasypu ryh po podzemnich vedenich. Je nezbytné, aby tyto
byly hutnény po vrstvach a hutnéni odpovidalo normam a predpistim.

C. Mechanicka odolnost a stabilita

Vlastni vypustné zafizeni, konstrukce zpevnénych bfeh( a dna, lavka a schody jsou v souladu s obecné
platnymi predpisy. VSechny €asti natokového a odtokového potrubi budou z prefabrikovanych certifikovanych
vyrobk.

Konstrukce a stabilita hraze byla naviena v souladu s platnou CSN 75 2410 Malé vodni nadrze a veskeré
navrzené parametry {j. Sitka koruny, sklony svahu navodniho jsou v souladu s touto normou.

Zemina, ktera bude urCena k zabudovani do hraze, musi byt zajiSténa proti desti a pfed zapracovanim do
hraze odvodnéna.

Technicka a technologicka zafizeni

Urovef hladiny malé vodni nadrze bude ovladana pomoci dvou stavitek z dfevénych hradidel vodotésné
instalovanych do drazek z poloviny jeklu, kotveny do betonu ve vypusti. Jednotliva hradidla vysky 10 cm budou
jednoduSe vyhraditelna. Prvni stavitko bude mit hraditka do vySky max. hladiny s vynechanym oknem
s Ceslicovou mfizi ve vySce 10 cm nad dnem. Vyska Ceslicové mrize 40 cm. Druhé stavitko bude mit hraditka
do vySky normaini hladiny (hladiny stalého nadrzeni).

Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba svym druhem a vyuzitim nepfedpoklada pozarni riziko.

1. PFi realizaci uvedené stavby bude zajiStén pfijezd jednotek PO k objektim a budovam v pfilehlych
ulicich a prlijezdnost do navazujicich obci, v navaznosti na vyhlasku 246/2001 Sb., o pozarni prevenci §
41 odst. 1 pism. d).

2. Nedojde ke zhorSeni pozarni ochrany resp. pfemisténi nebo zruseni hydrantd, které plni funkci vnéjsiho
zdroje pozarni vody, nebo jiného zafizeni plnici tuto funkci, v navaznosti na vyhlasku 246/2001 Sb.,
0 pozarni prevenci § 41 odst. 1 pism. b).

Jedna se o stavbu vodohospodafiskou, tudiz neni nutné stanovovat poZzadavky na pozarni odolnost konstrukci,
vybaveni objektu PBZ a stanoveni odstupovych vzdalenosti.

V pfipadé potfeby je mozné zadrzenou vodu v nadrzi vyuzit pro hasebni ucely.

Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadovana.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi, zasady
reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadtl apod.)
a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
a. Hygienické pozadavky
U nadrze bude viditelné umisténa tabulka s textem: ,,Voda neni uréena ke koupani a vodni rekreaci.“

b. Vliv stavby na okoli

Ovzdusi, hluk, puda, zareni, vibrace, prasnost a ostatni vlivy

Stavba po svém dokonéeni a vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na zadny z uvedenych
parametrd.

Voda

Stavba vzhledem ke svému charakteru bude mit vliv na vodni rezim v bezprostfednim pddnim a horninovém
prostfedi pfi manipulaci s urovni hladiny.

PfestoZze bude nadrz tésnéna jilovym tésnénim, lze ocekavat zvySeni hladiny podzemni vody HPV
v bezprostifednim okoli MVN. Smér proudéni podzemni vody je k Podmorarnskému potoku. ZvySeni HPV bude
minimalni, nebude negativné ovlivnén zadny sousedni objekt.

Odpady

PFi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a
jeho provadécich predpist, zejména vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

PFi bézném provozu se nepredpoklada vznik odpadd. Odpady mohou vznikat pfi udrZovacich pracich na
potrubi, jejim Cidténi a revizich. Jedna se zejména o material zaneseny do potrubi pfitokem vod — splaveniny
rlizného typu.

Odpadové hospodarstvi bude vychazet z disledného tfidéni odpadll v misté jejich vzniku, podle charakteru
odpadt a jejich nasledného stejného zpusobu vyuziti nebo zneSkodnéni.

V zdsadé budou odpady tfidény na vyuzZitelné a nevyuzitelné. VyuZitelné odpady budou tfidény oddéleng,
podle jednotlivych druh a kategorii, nevyuzitelné odpady budou tfidény podle charakteru odpadu, druhl a
kategorii odpadu, a nasledného zplsobu nakladani (skladkovani, spalovani apod.).

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny pfedpokladané odpady vznikajici pfi provozu posuzovaného zaméru.
Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb. Katalog odpadq.

Odpady pfi vystavbé

Kod odpadu | Kategorie | Nazev druhu odpadu ZpGS,Ob, ,
nakladani

08 01 12 0] Jiné odpadni barvy a laky (napf. vodou feditelné barvy) 2

130113 N Jiné hydraulické oleje 1

1302 08 N Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1

150101 @) Papirové obaly 1

150102 0] Plastové obaly 1

150103 @) Drevéné obaly 1

17 01 01 (@] Beton 1,2

17 02 01 (0] Dfevo 1

17 02 03 (0] Plasty 1

17 03 02 (0] Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 2

17 04 05 o} Zelezo a ocel 1
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Kéd odpadu | Kategorie | Nazev druhu odpadu iZEIZZZni
17 04 07 (0] Smésné kovy 1
1704 11 (0] Kabely (bez nebezpecnych latek) 1
17 05 04 (0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 1
200301 (0] Smésny komunalni odpad 2
200303 (0] Uliéni smetky 2
Vysvétlivky:
Zpusob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru, atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)
3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O — ostatni
N — nebezpecny

Odpady pfi provozu

Pfipadné sedimenty a splaveniny v nadrzi a $achté S5 budou pravidelné odtéZovany a likvidovany v souladu

se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tu€inky vnéjSiho prostiedi

B.3

a. Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovana.
b. Ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby, pouzitych materiall, neni poZzadovana.

c. Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby, pouzitych materiald, se seizmické zatizeni neuplatni.

d. Ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovana.

e. Protipovodnova opatieni

Vzhledem k charakteru stavby ji nelze umistit mimo zaplavové uzemi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a. Napojovaci mista technické infrastruktury

Zasobovani vodou

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Napojeni na splaskovou a deStovou kanalizaci

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Pripojeni k elektrické siti

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Pripojeni k zemnimu plynu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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Napojeni na centralni zdroj tepla

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Pripojka slaboproudu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Dopravni reseni

a. Popis dopravniho feseni

Trvalé ani pfechodné dopravni znaceni nebude provedeno.

b. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PFistup k malé vodni nadrzi bude zajiStén z pozemku parc. €. 237/1 v kat. 4. Kamyk u Velkych Pfilep (vlastnik
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy).

C. Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d. Pési a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Okolni prilehly terén malé vodni nadrze a trasa natokového a odtokového potrubi budou uvedeny do
puvodniho stavu a zatravnény. Koryto v misté natokového a odtokového potrubi bude zpevnéno pfi zachovani
stavajiciho sklonu svahu. Nevhodné zeminy k té€snéni nadrze budou pouzity k ohumusovani koruny hraze,
svah( a pfipadnych ploch.

Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a. Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

Viz kapitola B.2.10

b. Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichil apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s pozadavky zak. ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny.

Ochrana vodnich zdroju bude zajiSténa technickym feSenim navrzenych staveb a provozovanim v souladu

s havarijnim planem dle zak. ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

C. Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feSeno.

d. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Noveé bude navrZzeno ochranné pasmo natokového a odtokového potrubi DN 300, tj. 1,5 m na kazdou stranu od

vnéjsiho lice potrubi.
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Ochrana obyvatelstva (SpIlnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu
ochrany obyvatelstva)

Zustava zachovan stavajici stav ochrany obyvatelstva.

Opatieni vyplyvajici z pozadavkt civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva

V ramci stavby se nepozaduji a tudiz ani nenavrhuji zafizeni uréena pro ucely civilni ochrany.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Nepredpokladaji se zavazné havarie.

Zony havarijniho planovani

Nepredpokladaji se zavazné havarie.
Zasady organizace vystavby

Plan organizace vystavby bude soucasti dodavky realizaéni dokumentace vitézného dodavatele stavby.

a. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Provizorni napajeni nékterych spotfebicl stavenisté mize byt feSeno pomoci mobilnich generator(l. Veskeré
investice a provozni naklady spojené s projednanim, realizaci provizornich mobilnich zdroju el. energie a jejich
odstranéni po ukonc€eni vystavby jsou plné v rozsahu a zodpovédnosti dodavatelskych spole€nosti.

b. Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno povrchovym odtokem a stavenistni drenazi do vodniho toku. Natokové a odtokové

c. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v intravilanu obce Velké Prilepy. Pristup k malé vodni nadrzi bude zajistén z pozemku
parc. ¢. 237/1 v kat. u. Kamyk u Velkych Prilep (vlastnik Obec Velké Ptilepy, Prazska 162, 25264 Velké
Ptilepy).

Na vlastnim stavenisti budou rozmisténa mobilni WC (cca 1 ks), pokud se zhotovitel s objednatelem
nedohodne jinak. Ta budou pravidelné vyvazeny specializovanou firmou. WC budou vybavena dopliujici
nadrzkou s vodou na myti rukou, nebo budou pfistaveny venkovni plastové kontejnery s kohoutovym uzavérem
a uzitkovou vodou na myti rukou.

PFivod elektro bude zajistén z mobilniho zafizeni. Dodavatel stavby si musi zajistit samostatné napojeni svych
zafizeni.

Stavba bude vyuzivat pro komunikaci a internetové pfipojeni mobilni telefonni sit.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby mlze dojit k do¢asnému zvySeni prasnosti v bezprostfednim okoli stavby, s ohledem na typ
provadénych praci — zemni prace. ZvySena prasnost bude co nejvice omezena duslednym skrapénim tézené
zeminy. V souvislosti s provozem stavebnich strojd muze kratkodobé po dobu vystavby dojit ke zvySeni hluku
v bezprostfednim okoli stavby.

e. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V pfipadé potfeby bude provedena sanace té€snéni nadrze tvofeného jilovitymi naplavy F6. Podrobné viz
pfilozeny geologicko — geotechnicky prizkum pro obnovu MVN. Sanace tésnéni je pro potfeby PD odhadnuta

na 20% plochy dna a bfehu po Uroven navazek. V drovni navazek budou bfehy MVN tésnény vrstvou jilu F6/CI
mocnosti 300 mm vytéZeného v misté stavby.

Ze dna a svahu bude odstranéna stavajici dlazba z betonovych tvarnic 55/40/10 zalitych gumoasfaltem véetné
Stérkopiskového loZze o mocnosti cca 0,1 m. Dale budou vybourany stavajici Zelezobetonové schody o objemu
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cca 0,75 m3. Nasledné bude vybourana opérna betonova patka 40/40 kolem dna nadrZze a skruze DN1000 do
hloubky cca 3 m. Na zavér se vyboura vypustny Zelezobetonovy objekt o objemu cca 8,5 m3,
Bourané objekty jsou v nevyhovujicim technickém a funkénim stavu, ohrozuji bezpe€nost vodniho dila.

Pred zacatkem vystavby bude pokaceno 10 stroml véetné odstranéni kofend. Priméry kmenl kacenych
strom0 ve vyc€etni vySce 1,3 m nad terénem jsou:

- 6bx 200 mm

- 3X 300 mm

- Ix 400 mm

Druhové jde o dreviny v okoli bézné. O povoleni ke kaceni vzrostlych dfevin rostoucich mimo les je tfeba
pozadat pfislusny obecni tfad. Vykopové prace musi byt provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostli a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich. Vysadba
drevin blize jak 6 m od stavebniho objektu je zakazana! VVzhledem k tomu, ze navrzena Sifka koruny hraze
je 3,5 m, neni mozné provést na hrazi Zadnou vysadbu stromu. Koruna hraze a horni ¢ast navodniho svahu
hraze 15cm na hladinou staleného nadrzeni budou ohumusovany a osety.

f. Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Docasné zabory budou odpovidat zaboram trvalym na pozemcich:

Katastralni uzemi: Pozemek ¢.: | Druh pozemku: Vlastnik pozemku:
Kamyk u Velkych 51/12 ostatni plocha Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264
Pfilep [779351] Velké Prilepy
Kamyk u Velkych 51/5 ostatni plocha Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264
Prilep [779351] Velké PFilepy
Kamyk u Velkych 51/11 ostatni plocha Obec Velké Ptilepy, Prazska 162, 25264
Pfilep [779351] Velké Pilepy
Kamyk u Velkych 52/5 trvaly travni CR — hospodafi Povodi Vltavy, statni podnik,
Pfilep [779351] porost Hole¢kova 106/8, Smichov, 15000 Praha 5
Kamyk u Velkych 36/3 trvaly travni SJM Becka David Ing. PhD. a Bec¢kova Lucie
Pfilep [779351] porost Ing. PhD., Erbenova 711, 25264 Velké Pfilepy
Kamyk u Velkych 51/3 ostatni plocha Jelinek Jevgenij, Vysokoskolska 728/55,
Prilep [779351] Suchdol, 16500 Praha 6

g. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Kod odpadu | Kategorie | Nazev druhu odpadu ZpGS,Ob, ,
nakladani
080112 0] Jiné odpadni barvy a laky (napf. vodou feditelné barvy) 2
130113 N Jiné hydraulické oleje 1
130208 N Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1
150101 @) Papirové obaly 1
150102 0] Plastové obaly 1
150103 @) Drevéné obaly 1
17 01 01 (@] Beton 1,2
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Kéd odpadu | Kategorie | Nazev druhu odpadu i:EIZZZni
17 02 01 o] Drevo 1
17 02 03 (0] Plasty 1
17 03 02 (@] Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 2
17 04 05 o} Zelezo a ocel 1
17 04 07 (0] Smésné kovy 1
1704 11 (0] Kabely (bez nebezpe&nych latek) 1
17 05 04 (@] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 1
200301 (0] Smésny komunalni odpad 2
200303 (0] Uliéni smetky 2

Vysvétlivky:

ZpUsob nakladani:

3 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru, atd.)
. 2 — odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)
. 3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu:

. O — ostatni
o N — nebezpecny
h. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Ze dna a svahu nadrze bude odstranéna stavajici dlazba z betonovych tvarnic v€etné betonové patky o
objemu cca 128 m®. Déle budou vybourany stavajici Zelezobetonové schody o objemu 2x cca 0,75 m®.
Nasledné budou odstranény skruze DN1000 do hloubky cca 3 m. Na zavér se vyboura vypustny
zelezobetonovy objekt o objemu cca 8,5 m®. Bude odtéZeno $térkopiskové loZze zpod betonovych tvarnic o
mocnosti cca 0,1 m a celkovém objemu cca 110,6 m3. U SO 02 Natok se jedna o cca 72 m® vykopu, uloZeni
potrubi a $achet, nasledné hutnéné zasypani. U SO 03 Odtok je to cca 37 me.

Dle inzenyrsko-geologického prizkumu se predpokladaji pfitomné jilové naplavy ve dné a castecné ve
svazich. Pro zcela utésnéni svaht MVN by bylo tfeba cca 156 m?® jilu F6/Cl. Na Upravy svah je tfeba cca 281
m? mistni zeminy bez rozliseni a cca 51 m® zeminy pro ohumusovani.

PFi uloZeni zeminy na deponii bude zajist€na ochrana pfed znehodnocenim, zhutnénim, ztratami a fadné
oSetfovani ulozenych zemin.

i Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na Zivotni prostfedi za pfedpokladu, Ze budou dodrZzovany pfislusné
hygienické a ochranarské predpisy:

Zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a souvisejicich predpisu.

Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpad( a stanovi dal$i seznamy odpadii.

Zakon ¢.185/2001 Sb. o odpadech ve znéni zakona 106/2005 Sb.

Z4akon 254/2001 Sb. zakon o vodach a zakon 20/2004 Sb. kterym se méni zakon o vodach.

Jedna se o béznou stavebni ¢&innost provadénou béznymi technologiemi, kterd podstatnym zpusobem
neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli (do¢asné zvySena prasnost a hlu¢nost).

DalSi vlivy na Zivotni prostfedi:

Hluk pfi vystavbé: Vzhledem k umisténi stavby bude v obdobi vystavby okoli stavby zatéZovano hlukem.
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Dalsi vlivy (odpadni voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsany v souvisejicich kapitolach této zpravy.

Vibrace, zafeni radioaktivni, elektromagneticke - Skodlivé vlivy se neprfedpokladaiji.

V ramci provozniho zafizeni stavenisté zhotovitel vybuduje pfed vyjezdem ze stavenisté oklepovou plochu pro

vozidla tak, aby na stavajici komunikaci jiz vyjizdély stavebni mechanizmy ocistény.

PFi vyjezdu ze staveni$té budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdli nakladnich automobilu.

Po dobu vystavby musi dodavatel zabezpedit v misté stavenisté a okoli zakryti kanalizaCnich vpusti geotextilii

s dostateCnou cCetnosti vymény. Musi zabranit vniknuti necistot vzniklych vystavbou do stavajiciho

kanaliza¢niho systému.

Zhotovitel a ostatni dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani poradku na stavenisti a k dodrzovani

bezpeclnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

j- Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potireby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Na stavenisté¢ budou mit pfistup pouze pracovnici zajiStujici realizaci stavby. Tito pracovnici musi byt

prokazatelné proskoleni z predpist BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovnich &innosti se nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a

orientace. V pfipadé nutnosti vstupu téchto a dalSich osob (navstévy), budou tyto osoby pouceny o pohybu na

stavenisti, kde se budou pohybovat pouze v doprovodu zodpovédného pracovnika dodavatele/investora.

Pro pfipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto a souvisejicich pravnich
norem ve znéni pozdéjSich predpis:
- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni
- Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
- Natizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpec€im vybuchu
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci
- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
- Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich
PFi praci na této stavbé je nutné predevsim dodrzovat:
- zakladnim predpokladem je pfisné dodrzovani pofadku na pracovisti

- v8echny hlu¢né prace (provoz tézkych zemnich strojl, montaz OK, brouSeni atp.) se budou provadét v
denni dobé. Je nutné omezit hluénost nasazenim kvalitni mechanizace v dobrém technickém stavu.

- je nutné minimalizovat chod stroji naprazdno. Mechanizace musi splfovat emisni limity vyplyvajici z
vyhlasky o silniénim provozu a z technickych parametr( stroja.

- tankovani mechanizmi bude probihat u béznych benzinovych stanic. Na stavbé nebude skladka
pohonnych a mazacich hmot.

- na komunikaci u vjezdu a vyjezdu na stavenisté je potieba vybudovat Cistici zony pro automobily.

- uvjezdu na stavenisté bude umisténa tabule s oznacenim stavby.

- budou plnény vS§echny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni.

Budou-li podle §14 zakona €. 309/2006 Sb. na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcCit potfebny pocet koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi
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pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy
a ve fazi jeho realizace.

k. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Béhem vystavby nejsou kladeny zadné pozadavky na upravy pro bezbariérové uzivani stavby

l. Zasady pro dopravné inzenyrské opatireni

Zhotovitel zajisti oCistu vozidel stavby pfed vyjezdem na komunikace. Komunikace bude udrzovat v Cistoté.

m. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatireni
proti uéinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Technologické postupy vystavby budou provadény za podminek danych v provadécich predpisech pro

jednotlivé materialy a stavebni prace.

n. Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Termin zahajeni vystavby: 3. Ctvrtleti 2017
Termin ukonceni vystavby: 4. Ctvrtleti 2018

Postup vystavby bude detailné feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na zakladé investi¢nich
moznosti investora a technickych moznosti dodavatele.

Planovana vystavba bude provedena v jedné etapé.

— pfipravné prace — odstranéni naletovych drevin, pfipadné vytyCeni siti, pfiprava stavenisté, vybudovani
zafizeni stavenisté, vyty€eni hranic pozemku, objektl

— Uplné vypusténi nadrze

— odtéZeni sedimentl z nadrze v prdmérné tloustce 40 cm

— vybourani stavajiciho dna a svahG zbetonovych tvarnic 55/40/10 zalitych gumoasfaltem vcéetné
Zelezobetonovych schodu a betonovych skruzi

— vybourani konstrukce stavajiciho vypustného objektu

— odtézeni Stérkopiskového loZze o mocnosti cca 0,1 m zpod betonovych tvarnic, sanace dna a bfehl jilem
F6/Cl

— vybudovani odtokového objektu vEetné odtokového potrubi

— vybudovani vypustného objektu

— kontrola tésnosti svaht a dna nadrze

— ulozeni konstrukénich vrstev do dna MVN, opevnéni bfehd, Uprava okolniho terénu

— vybudovani natokového potrubi véetné& natokového objektu

— ohumusovani, zatravnéni koruny hraze, svahua a ploch

— dokonceni vystavby nadrze

— napusténi nadrze

— v prabéhu kontrolni prohlidky stavby

— kolaudace
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