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Zpracovano podle Prilohy €. 11 vyhlasky €. 499/2006 Sb.

Technicka zprava

a) Identifikacni udaje objektu

oznaceni stavby,

CHODNIK V ULICI KLADENSKA

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

ICO: 00241806, DIC: CZ00241806

Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a
stavajici chodnik v ulici Hallasova a BoZzeny Némcové. ObslouZi pfilehlé nemovitosti a umozni pési propojeni do ulic Ke
KFizku a Polni.

Dlivodem stavby je snaha o zvy$eni bezpec¢nosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.

Chodnik je navrzen podél vozovky, bézna Sifka bude 2,0m. V zuzenych mistech bude mit Sifku 1,2-1,5m a v nejuzS$im misté u
rohu parcely st. 40 je navrzena Sitka 1,0m.

V useku 0-50m je chodnik Sifky 2,0m umistén podél silnice [1I-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodriovaciho
pfikopu napojeného do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na
6,0m. V tomto Useku je tfeba feSit odvodnéni vozovky, které se napoji do vodotece kfizujici vozovku ve stani¢eni 85m.

Ve stanieni 85-135m bude novymi obrubami ohrani¢ena vozovka Siftky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena
dopravnim zna&enim (pfednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZiiuje pfi niz&i rychlosti mijeni osobnich vozidel a
dodavek. Prlijezd a mijeni se nakladnich vozidel se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubniku sice dojde k
nemoznosti vyjizdéni vozidel mimo vozovku, to vSak bude kompenzovano rozSifenim pfed zdzenym mistem a organizaci
prednosti pomoci dopravniho znaceni. Zasadnim zplsobem dojde ke zvySeni bezpecnosti chodcl.

Upravou nedojde k ztiZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pred nejuz8im mistem dojde k jejimu rozsiteni.

V useku 140-389 je navrzen chodnik Sitky 2,0m

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo
obrubnikovymi vpustmi. V mistech s pfedpokladem zvySeného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou
osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mfizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na zaatku Upravy do stavajici Sachty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do
vodotece a od rozvodi ve stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici destové
kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do Podmorarského potoka.

MnozZstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokli ze stavajici nemovitosti. Jedna se
o stavajici stav — odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

Bouraci prace
Stavajici zpevnéné plochy v misté stavby budou odstranény véetné podkladnich vrstev.

Zemni prace

Terén bude do urovné zemni plané dorovnan pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 736133.
PozZadavky na material nasypu stanovuje tabulka 1 a odstavec 4.1. CSN 736133.

Vykopy

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, museji splfiovat poZadavky na zpUsobilost podle TKP 1 a MP SJ-PK, ¢asti
[I/4. Zhotovitel a jeho podzhotovitelé museji disponovat nalezitym technicky zplsobilym strojnim vybavenim. PFi stavebnich
pracich kazdého druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy pGdy.

Geotechnickou €innost pfi provadéni zemnich praci a zakladani objektd provadi a zajistuje zhotovitel prostfednictvim svého
vybraného geotechnika. Vykopy zahrnuji obvykle rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a
odvezeni do potfebné vzdalenosti. Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inzenyrskych siti a
zafizeni, které nejsou ur€eny k odstranéni.

V pfipadé zastiZzeni neo¢ekavanych vyronl vody v zafezu musi byt tato odvedena mimo zafez podle odborného navrhu.
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Ve stavebni jameé je nutné v pfipadé vyskytu pfitoku a hromadéni vody (srazkové i podzemni) tuto vodu Cerpat. Potfebné prace
spojené s odvedenim vody mimo staveni$té zabezpecuje zhotovitel a navrh zplsobu Upravy odsouhlasuje objednatel/spravce
stavby. Vykopy v trase zahrnuji sejmuti ornice a odtéZeni horniny na Uroveri zemni plané nebo paraplané, véetné vytvarovani
bocénich svahu

Vykopy pro inZenyrské sité a odvodnéni

odvodnéni vykopu. V jemnozrnnych zeminach a v horninach se obvykle délaji vykopové stény svislé, pokud to kratkodoba
stabilita umoznuje. Neni-li stabilita vykopu dostacuijici, dale v hrubozrnnych zeminach, nebo pokud se ve sténé objevuji vyrony
vody, je nutné bud vykop pazit, nebo provést svahovany vykop. Svisly vykop je nutno pazit v zastavéném Uzemi od hloubky 1,3
m a v nezastavéném uzemi od hloubky 1,5 m. Za stabilitu vykopu zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chranit
vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou. Potfebna zafizeni na ¢erpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel k dispozici po celou
dobu vystavby. Pri kfizeni inzenyrskych siti je tfeba postupovat tak, aby nenastalo vzajemné naruseni funkce jednotlivych
vedeni.

Pazeni

Pazeni stén hloubenych vykopu zajisti zhotovitel vSude tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpeénosti prace a stability stén a
okoli, kde je to pfedepsano dokumentaci stavby nebo uréeno objednatelem/spravcem stavby. V ostatnich pfipadech zalezi na
Uvaze zhotovitele, zda pouZije paZeni, vysvahovani nebo jiného zplsobu zajistujiciho bezpecnost a stabilitu na stavenisti

a v okoli. PaZeni musi zajistit bezpe€nost prace pod sténami vykopU, zabranit poklesu okolniho Uzemi, znemoznit sesuv stén
vykopU a zabranit ohroZeni stability hotovych nebo budovanych sousednich objekta. Vnitfni rozméry zapaZeného prostoru
museji byt takové, aby davaly potifebny pracovni prostor pro manipulaci pfi provadéni stavebnich praci. Pokud se stabilitni
pomeéry (zvySeni hladiny podzemni vody, pfitizeni, vibrace apod.) zméni v priibéhu praci, je zhotovitel povinen upravit druh a
rozsah pazeni podle skute¢nych pomér(i na stavenisti. Podminky pouZiti ocelovych stétovych stén pro paZeni vykopu jsou
uvedeny v CSN EN 12063.

Aktivni zéna, zemni plan

Aktivni zénu neni dovoleno provadét ze sprasi, spraSovych hlin a vatého pisku bez jejich upravy(zlepSeni). Pozadavky na
material aktivni zény stanovuje tabulka A1 (str. 58), tabulka 1 a odstavec 4.1.3 CSN 736133. V celé mocnosti aktivni zény musi
byt dosazena mira zhutnéni nejméné 100%PS. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zatézovaciho cyklu Edef,2=45Mpa. Pomér Edef,2/Edef,1 musi byt maximalné 2,5.

Pozadované minimalni hodnoty Edef,2 v zavislosti na druhu zeminy stanovuje tabulka 4 TP 170

Pred pokladkou konstrukce vozovky musi byt unosnost plané ovéfena zatézovacimi zkouskami.

Pokud nebude plan splfiovat pfedepsané parametry, navrhne geolog po dohodé s projektantem zménu konstrukce, zlepSeni
zeminy nebo vymeénu zeminy aktivni zony.

Zpusob a &etnost zkousek tinosnosti predepisuje CSN 736133, tabulka 10b

PodloZi musi splfiovat kritérium zrnitosti podle &l. 6.2. CSN 736126-1.

Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevneéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Podle katalogu vozovek

Konstrukce zpevnénych ploch bude provedena podle vykresu Vzorovy pficny Fez.

U konstrukénich vrstev jsou uvedeny poZadavky na hutnéni a prislusné CSN. Tyto normy udavaji poZadavky na materialy,
zplsob provadéni a kontrolu kvality.

Pozadované minimalni hodnoty Edef,2 podlozi a nestmelenych vrstev stanovuje tabulka 7 TP 170. Pfed pokladkou konstrukce
kazdé vrstvy musi byt Unosnost prfedchozi vrstvy ovéfena zatézovacimi zkouskami.

Obruby

Zpevnéné plochy budou lemovany betonovymi obrubami. PoZadavky na vyrobky stanovuje CSN EN 1340 a CSN EN 1343.
Obruby budou uloZeny do opéry z betonu C16/20, provedeni podle CSN 736131 4.3.3. Minimalni tloustka loZné vrstvy je
100mm. V obloucich se pouziji obloukové tvarovky pokud se pro dany polomér vyrabéji. V rozich se pouziji rohové tvarovky.
Zmeéna vysky se provede pomoci Sikmych pfechodovych obrub. Pro sniZzené obruby v misté pfechodd nebo vjezdl se pouZziji
snizené obrubniky. Spary mezi obrubami budou maximalné 10mm, provedeni s rozevirajicimi se sparami a dobetonovanim je
nepfipustné.

Podkladni vrstvy

Zemni plan (povrch aktivni zony), na kterou se ukladaji podkladni vrstvy, musi splfiovat vSechny poZadavky poZzadavky na miru
zhutnéni, unosnost vyjadifenou modulem pretvarnosti Edef,2, rovnost povrchu, a musi byt vybudovana v predepsaném profilu
(pFicny sklon a odchylky od projektovych vysek, odchylky od Sifky zemni plané). Neni dovoleno pokladani podkladnich vrstev
na zmrzlou plan.

Kazda vrstva musi byt provedena tak, aby v pfiéném a podélném sméru bylo dosazeno pfedepsanych parametru a jeji
vlastnosti byly rovhomeérné. Zhotovitel je povinen zajistit provadéni kontrolnich zkousek material(i, smési a hotovych vrstev v
poZadovaném rozsahu podle CSN.

Pro nestmelené vrstvy plati CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 a CSN 73 6126-2.

Pro vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy plati CSN EN 14227-1, -2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, CSN 73 6124-1, -2.

Hutnéné asfaltové vrstvy
Podklad pod asfaltovym souvrstvim musi byt dostate¢né unosny a v pozadovaném sklonu.
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Pro provadéni asfaltovych smési se pouzivaji takové materialy, které optimalnim zplsobem a spolehlivé zabezpecuiji jejich
vysledné parametry jako jsou predevsim: tuhost, odolnost proti trvalym deformacim, trvanlivost, odolnost proti zménam
prostredi.

Souhlas se zdroji dodavek asfaltu, kameniva, pfisad a pfipadné s pouzitim R-materialu udéluje objednatel stavby pred
zahgjenim stavby.

Asfaltova smés se klade na podkladni nebo lozni vrstvu. Podklad musi splfiovat pozadavky CSN 73 6121. Podklad musi byt
dokonale oc€istén od uvolnéného materialu, prachu a necistot mechanicky, vymytim proudem vody nebo jinymi vhodnymi
prostfedky. Na ogistény povrch nesmi byt vpustén zadny provoz. Po odisténi se provede spojovaci postfik (podle CSN 73 6121,
CSN EN 13808 ) vhodnou asfaltovou emulzi. Je-li v asfaltové smési pouZit jako pojivo modifikovany asfalt, pouZije se asfaltova
emulze z modifikovaného asfaltu. Sty¢né plochy dfive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, Zlabd, rigolt, destovych
vpusti apod. se stavby opatfi:

— asfaltovou zalivkou.

Asfaltové smési nesméji byt pokladany za desté a je-li na podkladu souvisly vodni film, snih nebo led. Obrusna a lozni vrstva
muze byt kladena na zvlhly povrch. NejniZsi pfipustna teplota vzduchu pro rozprostirani smési je +5°C. Povrch obrusné, lozni i
podkladni asfaltové vrstvy nesmi mit nerovnosti v podéiném a ptiéném sméru vétsi neZ hodnoty stanovené CSN 73 6121
tabulka 16.

Dlazdéné kryty
VSechny stavebni materialy a vyrobky, které budou pouzity ke stavbé, predlozi zhotovitel objednateli ke schvaleni a zaroven
dolozi doklady o posouzeni shody ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb.
Pro lozni vrstvu se pouzivaji nestmelené a pfipadné stmelené smési podle PD. Lozni vrstvu se doporucuje provadét z
nestmelenych material(, ale mtZe byt téZ v odtivodnénych pfipadech provedena z malty/betont podle CSN 73 6131. Materialy
pro podkladni a loZni vrstvu musi byt voleny tak, aby zrna lozni vrstvy nepronikla do podkladu (tzv. filtrani stabilita).
Vlastni provadéni a zhotoveni krytl z dlazeb ma nasledujici faze:

— pfiprava (resp. oprava) podkladni vrstvy,

— o0sazeni obrub

— zhotoveni lozni vrstvy,

— polozZeni a dohutnéni dlazby,

— vyplf spar s novym piehutnénim dlazby,

— oSetfeni dlazdéného krytu.
Dlazba se klade na suchy, Cisty a nepromrzly podklad. Spary se vyplfuji, kromé zamkové dlazby, sou¢asné s kladenim
dlazebnich prvku, aby dldzdéna plocha ziskala potfebnou stabilitu. Nestmeleny material se do spar vmete tak, aby spary byly
zcela vypInény. Po zhutnéni, musi byt vyplfi spar znovu doplnéna.

Napojeni na stavajici komunikaci
V misté napojeni se frikéni pilou profizne kolma spara, ktera se oSetfi zalivkou z asfaltové emulze.

c) vyhodnoceni prizkumu a podkladt
Nebyly pouzity Zzadné prazkumy.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Vztahy feSi souhrnna ¢ast projektu.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Konstrukce je navrzena podle
katalogu vozovek.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
Resi samostatny objekt

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni
Svislé a vodorovné znacleni viz vykres ,Dopravni znageni*.

Dopravni zna¢eni
ZnacCeni bude v souladu s vyhl. 294/2015 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Svislé dopravni zna&eni

Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi svislého dopravniho znaceni uréuji technické podminky €. 65: Zasady pro dopravni
znadeni na pozemnich komunikacich (TP 65). Technické poZadavky na dopravni znadeni stanovuje CSN EN 12899-1. Nové
dopravni zna¢eni bude v reflexnim provedeni v zakladnich velikostech. Dopravni znacky budou osazeny na ocelovych
pozinkovanych sloupcich @70mm do patek z betonu C12/15.
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Vodorovné dopravni znaceni

Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi vodorovného dopravniho znaceni uréuji technické podminky €. 133: Zasady pro
vodorovné dopravni znageni (TP 133). Vyzna&ovani odstavnych a parkovacich ploch fe$i CSN 736056. Funkéni poZzadavky na
vodorovné dopravni znageni stanovuje CSN EN 1436. Pozadavky na materialy stanovuji CSN EN 1871 a dal$i. Vodorovné
dopravni znaceni se provede v retroreflexni Uprave.

Znaceni parkovacich mist v dlazdénych plochach bude provedeno rozdilnou barvou dlazby.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Nejsou zadné zvlastni poZzadavky

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
nefesi se

j) prehled provedenych vypoéta a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a priifezt

Nebyly provadény statické vypocty. Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Konstrukce je navrzena podle katalogu vozovek.

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 98/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb. Podrobné feSeni viz Souhrnna zprava B. 2.4.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler



	vp kladenska 11 D111 TZ (1)
	U+S D1 technicka 01

