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Pfechod pro chodce, Velké Prilepy

Pro nasvétleni pfechodu byla pouZita pfechodova svitidla s pravostrannou dvojité asymetrickou optikou.

Prisvétleni ptechod(i musi spliiovat pozadavky souboru norem CSN EN 13201 z roku 2007 a Technické
kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (kapitola 15) Ministerstva dopravy.

Piechod se nachazi na komunikaci Kladenska v obci Velké Prilepy. Zatfidéni komunikace M5.

PozZadavky na osvétleni pfechodu:

a. Udrzovana prlimérna svisla osvétlenost zakladniho prostoru 75 Ix - 200 Ix

b. Udrzovana primérna svisla osvétlenost dopliikového prostoru neprodlouzeného 50 Ix - 200 Ix

c. Vertikalni osvétlenost zakladniho prostoru alespofi 50Ix

d. Pomér mezi horizontalni a stfedni intenzitou osvétleni by nemél byt v zakladnim prostoru horsi nez 1:3

Svitidla jsou osazena na osvétlovaci storary vysky 6m.

Odpovédna osoba: Jakub Strnad
mail: jakub.strnad@apled.cz
mobil: +420 602 219 202
Projekce: Ing. Zdenék Fiedler

Datum: 21.08.2019
Zpracovatel:
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APLED FLEXIBO piechodové 60W (105-0600) / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v nasem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 99

Kéd CIE Flux Code: 36 76 95 99 94

Vystup svétla 1:
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Pfechod pro chodce / Svitidla (situa€ni plan)
T730m
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Kusovnik svitidel

C.
1

Oznaceni

APLED FLEXIBO pfechodové 60W (105-0600)

Méfitko 1 : 111
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Piechod pro chodce / Ztvarnéni 3D
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Pfechod pro chodce / Renderovani nepravymi barvami
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APLED s.r.o. Zpracovatel
B. Egermanna 322 Telefon
Novy Bor Fax
473 01 e-mail
Piechod pro chodce / Osvétlenost, zakladni prostor / Shrnuti
T730m
1564
— — —1 —1 oo
T1-037
L 1 1 1 1 - -2'44
0.02 4.85 7.24 9.63 1547 m
Méritko 1 : 111
Pozice: (7.244 m, 2.632 m, 1.000 m)
Velikost: (4.780 m, 6.006 m)
Rotace: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Bézny, Rastr: 3 x 6 Body
Prehled vysledki
C. Typ E. Erin E rax Erin/ Erin/ E, V [m] Kamera
[Ix] [Ix] [Ix] E. E nax mEm
1 horizontalni 130 101 156 0.77 0.65 /  0.000 /
2 yenkaint 82 33 144 0.40 0.23 158  1.000 /

Eh m/Em = Pomér mezi stfedni horizontalni a vertikalni intenzitou osvétleni, V = Vyska méreni

il
Strana 7



Prechod pro chodce, Velké Prilepy _

APLED s.r.o. Zpracovatel
B. Egermanna 322 Telefon
Novy Bor Fax
473 01 e-mail

DIALuxX

21.08.2019

Piechod pro chodce / Osvétlenost, dopliikovy prostor neprodlouzeny / Shrnuti

T730m
| I
I |
| |
I |
I |
[-0.35
[ -0.86
1-1.36
I 'l 1 'l 1 B -2'44
0.02 4 86 7.25 9.64 1547 m
Méfitko 1 : 111
Pozice: (7.251 m, -0.857 m, 1.000 m)
Velikost: (4.780 m, 1.007 m)
Rotace: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Bézny, Rastr: 3 x 1 Body
Prehled vysledki
C. Typ E. Erin E rax Erin/ Ein/ E, V [m] Kamera
[IX] [IX] [Ix] E. Ernax mEm
1 svisle 69 65 71 0.94 0.91 0.000 /
vertikalni,
2 180.0° 50 45 54 0.90 0.83 1.000 /

Eh m/Em = Pomér mezi stfedni horizontalni a vertikalni intenzitou osvétleni, V = Vyska méreni

il
Strana 8



Prechod pro chodce, Velké Prilepy

APLED s.r.o0.

B. Egermanna 322
Novy Bor

473 01

DIALuxX

21.08.2019

Piechod pro chodce / Osvétlenost, dopliikovy prostor neprodlouzeny / Shrnuti

T730m

1657

16.12
567

0.02 4.86

Pozice: (7.250 m, 6.115 m, 1.000 m)
Velikost: (4.780 m, 0.900 m)
Rotace: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Bézny, Rastr: 3 x 1 Body

Prehled vysledki

C. Typ E, X E., [X]
1 svisle 69 65
2 vertikalni, 0.0° 49 45

E, /E_ = Pomér mezi stfedni horizontalni a vertikalni intenzitou osvétleni, V = Vy$ka méreni

hm™=m

T 244
1547 m

Méfitko 1 : 111

V [m] Kamera

0.000 /
1.000 /
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