Zodpovédny projektant:  Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler Paré:

- . Ostra 210, 289 22 Lysan. L.
Ing. Z.Fiedler Ing. ZFiedler Tel. 603820220  E-mail: zfiedler@centrum.cz
IC. 67615988 CKAIT: 0010168 dat schr.: my84da

Investor:  Obec Velké Prilepy, PraZskd 162, 252 64 Velké P¥ilepy

Misto: Velké Prilepy, ulice Kladenska Datum: 01/2019
Stavba: Mgritko: .
CHODNIK V ULICI KLADENSKA Slupeft  DUR4DSF
Cislo zakazky: 1738

Piloha: C.prilohy:

PRUVODNI ZPRAVA A



mailto:z.fiedler@centrum.cz

A PraGvodni zprava Strana 1 (z 2)

Zpracovano podle Prilohy €. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Obsah

AT IdentifIKaCnT TA@JE ..ot e e e e e e ettt e e e e e e e et e aeee e e e e e nnabaaaaaaeeeean 1
A1.1 UYL X e T =, o< J OO 1
A1.2 U] 0 SLAVEDNIKOVI .......v.eeveeeeeeeee ettt ettt ee e e e e eseeasee e seeseeaene s ane s eeeeseeeneeeenenaee 2
A.1.3 Udaje 0 Zpracovateli dOKUMENLACE..............cviveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeseeeseesesesseeseseess et aseesesessseessesaseesssensseeneas 2

A2 CLENBNT SEAVDY ...ttt ettt ettt 2
A.3 Seznam vsStupnich pOAKIAdU........cccveeeiiiiiiiie e e e e e e e e e aeeaeeeas 2

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

CHODNIK V ULICI KLADENSKA

b) misto stavby

Okres Praha-zapad, StfedoCesky kraj, Velké Prilepy, ulice Kladenska, silnice 111-2406 a I11-00710,
katastralni uzemi Kamyk u Velkych PFilep

c) predmét dokumentace

Nova stavba a Zména dokoncené stavby
Trvala stavba.

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a stavajici
chodnik v ulici Hallasova a BoZzeny Némcové. ObslouZi pfilehlé nemovitosti a umozni pé&Si propojeni do ulic Ke Kfizku a Polni.
Dlivodem stavby je snaha o zvy$eni bezpec¢nosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.

Chodnik je navrzen podél vozovky, bézn4 Sitka bude 2,0m. V ziZenych mistech bude mit Sitku 1,2-1,5m a v nejuzSim misté u rohu
parcely st. 40 je navrzena Sitka 1,0m.

V useku 0-50m je chodnik Sifky 2,0m umistén podél silnice [1I-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodriovaciho
pfikopu napojeného do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na 6,0m. V
tomto Useku je tfeba feSit odvodnéni vozovky, které se napoji do vodotecCe kfizujici vozovku ve stani¢eni 85m.

Ve stani¢eni 85-135m bude novymi obrubami ohrani¢ena vozovka $ifky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena dopravnim
znadenim (pfednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZfiuje pfi niZsi rychlosti mijeni osobnich vozidel a dodavek. Prijezd a
mijeni se nakladnich vozidel se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubnik( sice dojde k nemoznosti vyjizdéni vozidel
mimo vozovku, to v8ak bude kompenzovano rozSifenim pred zdzenym mistem a organizaci prednosti pomoci dopravniho znaceni.
Zasadnim zpusobem dojde ke zvySeni bezpecnosti chodcu.

Upravou nedojde k zGZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pred nejuz8im mistem dojde k jejimu rozsiteni.

V useku 140-389 je navrzen chodnik Sitky 2,0m

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.
Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo obrubnikovymi
vpustmi. V mistech s prfedpokladem zvySeného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se
zdvojenou vtokovou mfizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na zacatku Upravy do stavajici Sachty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do vodoteCe a
od rozvodi ve stani¢eni 0,095 km novou vétvi destové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici destové kanalizace v ulici
Kladenska, potazmo do Podmorariského potoka.

MnozZstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokll ze stavajici nemovitosti. Jedna se o
stavajici stav — odtoky jsou i v sou€asné dobé vyvedené na silnici.
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806

Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197

Email: aulicka@velke-prilepy.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant a projektant ¢asti: Pozemni komunikace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

Projektant ¢asti: Odvodnéni komunikace

Ing. Michal Hadraba
Challdpeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42

tel: 603 586 997

email: michal@hadraba.cz

CKAIT &. 0008359

autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické, autorizovany inzenyr pro
méstské inzenyrstvi

A.2 Clenéni stavby

D 1.1 - SO 101 — Pozemni komunikace
D.1.2 — SO 301 — Odvodnéni komunikace

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Geodetické zaméreni stavenisté.
Podklady od spravcll inZzenyrskych siti.
Geologicky prizkum.

Katastralni mapa.

Priizkum mista stavby a fotodokumentace.
Pozadavky objednatele.

Pfedchozi stupen projektu - studie.
Uzemni plan obce.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler


mailto:aulicka@velke-prilepy.cz
mailto:michal@hadraba.cz

	vp kladenska 11 A PZ (1)
	U+S A pruvodní 02

