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konec varovného pdsu

NASLAP 80mm VOZOVKA / /

MiSTO PRO PRECHAZENI
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PRIROZENA

CHODNKK 1,5m VODICI LINIE

NASLAP_150mm

ikmg
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obrubnik

VOZOVKA

Vodici pds prechodu o &ifce 550mm sklddajici se z
2x2 nebo 2x3 pdskd vytvotengch bilym plastovym
reliéfnim vodorovnym dopravnim znalenim. Provede se
v misté oblouku men§im neZ 12m, pfi Sikmém
kiizeni nebo délce prechodu v&ts7 nez 8m.
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NASLAP 80mm VOZOVKA

CHODNIK

CHODNIKOVY PREJEZD

ROZSIRENI VOZOVKY

KONSTRUKCE DLE TP 1704D2010  D1-N-6, pro TDZ IV, Pl
ACO 11 asfaltovy beton 40 mm (SN 73 61 21
ACP 16+ asfaltov§ beton 70 mm (SN 73 61 21
PS-A asfaltovy spojovact post¥ik SN 73 61 29
SC Ce/io smés stmelend cementem 130 mm CSN 73 6124-1
SDa $térkodrt 200 mm CSN 73 61 26 80 Mpa
celkem 440 mm
zhutnénd plaf CSN 73 61 33 45 Mpa
g 7
= =
=} 6.00 =3 1,5-2,0
= 2 B
1,0 %
Lo o <
P

=

M

stdvajict vozovku?

7

REZ R1

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D1-D-2, pro TDZ VI, Pl

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ O, Pl

DL dlazba betonova
loZnG vrstva

80 mm  CSN 73 61 3
40 mm  CSN 73 61 31

L
SDp Stérkodrt

80 mm CSN 73 61 31

40 mm SN 73 61 31

120 mm CSN 73 6124-1

150 mm CSN 73 61 26 60 Mpa

DL dlazba betonovd zdmkova
L loZnd wrstva

SC Cs/6 smés stmelend cementem
s (MZ) $terkodrt (MZ)

200 mm (SN 73 61 26 50 Mpa
celkem 320 mm
zhutnénd plai CSN 73 61 33 30 Mpa
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REZ R3

celkem 390 mm
zhutnénd plan CSN 73 61 33 45 Mpa
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NOVY CHODNIK
KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ CH, Pl

DL dlazba betonovd 60 mm CSN 73 61 3

L loZnd wrstva 30 mm SN 73 61 31

g Stérkodrt 150 mm CSN 73 61 26 50 Mpa
celkem 240 mm

zhutnénd plan CSN 73 61 33 30 Mpa
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Seznam nejduileZit&jsich technicky predpisd pro ndvrh a provddéni konstrukce vozovky:
€SN 73 6121 Stavba vozovek — Hutné&né asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola shody
€SN 73 6124—1 Stavba vozovek — Vrstvy ze smésf stmelenjch hydraulickjmi pojivy Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6126—1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstyy — Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6129 Stavba vozovek — Posttiky a ndtéry
€SN 73 6131 Stavba vozovek — Kryty z dlaZzeb a dilcd
CSN 73 6133 Navrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikact
Pozndmky:
Pro podkladnf vrstvy je moZné po souhlasu investora a projektanta pouZit alternativni materiGly podle mistnt
dostupnosti.

Typ a barevnost dlaZby

odsouhlas’ investor.

Zodpové&dny projektant:  Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler Paré:
_ _ Ostra 210, 289 22 Lysa n. L.
Ing. Z.Fiedler Ing Z.Fiedler Tel. 603 829220 E-mail: zfiedler@centrum.cz
IC.67615988 CKAIT: 0010168 dat. schr.: my84da
Investor:  Obec Velké Ptilepy, PraZskd 162, 252 64 Velké Prilepy
Misto: Velké PF¥ilepy, ulice Kladenskd Datum: 01/2019
Stavba: ’ z M&Fitko: 1:50
CHODNIK V ULICI KLADENSKA Stupef:  DURYDSP
Objekt: s
POZEMNI KOMUNIKACE - SO 101 Cislo zoktizky: 1738
P¥iloha: Y C.prilohy:

VZOROVE PRICNE REZY
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Poznámky: Pro podkladní vrstvy je možné po souhlasu investora a projektanta použít alternativní materiály podle místní dostupnosti. Typ a barevnost dlažby odsouhlasí investor. 
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