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Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby srpen 2019
1. Uvod

Dokumentace resi realizace nového chodniku podél ulice Kladenska v obci Velké Prilepy. Souéasné je
feSeno odvodnéni, které je nyni nevyhovuijici.

Tato ¢ast dokumentace feSi odvodnéni — SO 301.

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

1.1. Identifikacni Gdaje stavby:

Néazev stavby, misto stavby: Chodnik v ulici Kladenska
Velké Prilepy, ulice Kladenska

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
a provedeni stavby

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou
Bankovni spojeni: CSOB Postovni spofitelna: 101542896/0300
(Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.)

Generalni projektant: Ing. Zdenék Fiedler
Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC: 67615988
Cislo autorizace CKAIT 10168
email: z.fiedler@centrum.cz, tel.: 603 829 220

Projektant ¢asti: Ing. Michal Hadraba
Chaltpeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické
autorizovany inzenyr pro méstské inzenyrstvi

Cést projektu: D.1.2 — SO 301 — Odvodnéni komunikace
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1.2. Dotcené pozemky

Viz souhrnné technicka zprava

1.3. Podklady
[1] Digitalni katastralni mapa
[2] Podklady od spravce vodovodu a kanalizace — VaK Beroun
[3] Mapové podklady od CEZ-distribuce
[4] Mapové podklady od Innogy (Gridservice)
[5] Mapové podklady od CETIN
[6] Pozadavky investora
[7] Verejné projednani projektu pred odevzdanim na OU Velké Prilepy
[8] Prohlidka mista
[9] Projekt ¢asti komunikace (navrh chodniku)

2. SO 301 — Odvodnéni

2.1. Stavajici stav

Ulice Kladenska je v soucasné dobé odvodnéna pouze ¢astecné. Odvodnéni je nekapacitni, navic na
nékterych mistech ¢aste¢né zanesené nebo poskozené a pri vétsich destich neplni svou funkci. Dochazi
k pretékani destové vody na okolni nemovitosti, zejména pak v blizkosti kriZzovatky na koni obce, kde jsou
nemovitosti poloZeny niZze neZ komunikace.

PODROBNY POPIS STAVAJICIHO STAVU

Mezi stani¢enim 0,000 a 0,050 km je stavajici silnice I11-2406 odvodnéna do prikopu podél pole na
praveé strané a ¢aste¢né do stavajici Sachty opatrené mfizi na levé strané. Prikop je napojen otvorem v zidce
v jihovychodnim cele prikopu nad zacatkem melioracniho kanalu, ktery je zaroven pocatkem zatrubnéného
Podmoranského potoka. Voda by se v ném téz ¢astecné vsakuje. Sachta s miiZi je napojena drenaznim
potrubim pod zahradami nemovitosti severovychodnim smérem do pramene Podmorarského potoka. Pri
vétSich deStich dochazi k zahlceni mriZe vpusti a téZ k preplnéni prikopu a voda tece dale smérem z kopce
do kriZzovatky, kde ohroZuje nemovitosti na levé strané (¢.p. 33, ¢.p. 83).

Silnice 111-00710, ktera se na silnici Kladenska pripojuje ve stani¢eni 0,050 km, je odvodnéna
levostrannym ptikopem. Tento pfikop je v kfiZovatce opatien ¢elem a propustkem do vySe zminéné Sachty.
BohuZzel, v Useku u kriZzovatky je krajnice silnice vyvySena nad niveletu komunikace a brani odtoku destové
vody do tohoto prikopu. Tato voda potom téz tece do kriZzovatky a ohroZuje vySe zminéné nemovitosti.

Ve stani¢eni 0,050 km je snizeny dvorek u objektu ¢.p. 83, ktery je v soucasné dobé ¢aste¢né
odvodnéna betonovou trubkou DN 400. Tato trubka prechazi do kanaliza¢niho PVC DN 400 a vyUstuje ve
stani¢eni 0,090 do koryta — pramenisté Podmorarského potoka (stani¢eni 0,085 km). Tato trubka je
vyUsténa cca 1 m pod Urovni silnice do opérné stény, kterou je ukoncéeno koryto tohoto potoka. Délka
trubky je cca 40 m.

Pod touto trubkou je vyusténa druha trubka, téZ DN 400, ktera odvodriuje vpust na dvorku ¢.p. 33
(stani¢eni 0,065 km). Dvorek je utopen pod Uroveri komunikace a dvorni vpust je osazena za Uéelem
odvodu vody nateklé z komunikace. Tato druha trubka je vyusténa v hloubce cca 2 m, do dna vodotece.
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Ve stani¢eni 0,075 km na pravé strané je na silnici vyisténo odvodnéni nemovitosti ¢.p. 11. V opérné
sténé koryta vodotece (Podmorarského potoka) je proveden v horni ¢asti prepad , ktery odvodriuje téZ ¢ast
vod ze silnice.

Ve stani¢eni cca 0,095 km je vrcholovy oblouk komunikace — rozvodi.

Komunikace mezi stani¢enim 0,085 km a 0,180 km (k¥izovatka s ulici Ke K¥izku) neni odvodnéna.
Voda stéka po povrchu a pri vétSich destich zatéka na prilehlé nemovitosti.

Od stani¢eni 0,185 km je ulice na levé strané odvodnéna liniovym odvodriovacim Stérbinovym
Zlabem a od stani¢eni 0,220 km vpustmi a deStovou kanalizaci DN 150. Liniovy Zlab i levostrannai kanalziace
je napojena ve stani¢eni 0,290 km do staré destové stoky, ktera je nasledné napojena do Podmorariského
potoka. Tato ¢ast byla zbudovana spole¢né s rekonstrukcei ulice Ke Kfizku v roce 2011.

Od stani¢eni 0,300 km je pak komunikace odvodnéna, vétSinou jednostranné, vpustmi napojenymi
do této kanalizace. Provadéna Uprava koni ve stani¢eni cca 0,389 km.

ZHODNOCENI{ STAVAJICIHO STAVU

V z&sadé Ize stav odvodnéni ulice Kladenska zhodnotit jako méalo vyhovuijici. Na jeho Spatném stavu
se podepsalo zejména ,,divoké” provedeni nékterych chodnikd a odstavnych parkovacich ploch, v ramci
nichZ byl bez ndhrady zasypan pavodni silniéni pfikop. To mé za nasledek vytvareni velkych louzi na
komunikaci a téZ v nékterych pripadech stékani detové vody z komunikace na zahrady prilehlych
nemovitosti.

2.2. Navrhovany stav
KONCEPT NAVRHU

Podél celé komunikace Kladenska bude proveden novy pravostranny chodnik. Podél celého chodniku
bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové ve celé délce odvodnéna
silniénimi nebo obrubnikovymi vpustmi. V mistech s predpokladem zvy3eného pritoku vody (napf.
v kfiZzovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na zac¢atku Upravy do stavajici Sachty a drenaze, ve
stani¢eni 0,085 km do vodotece a od rozvodi ve staniceni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka
DA) napojené do stavajici deStové kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do Podmorariského potoka.

MnoZstvi odvadénych vod se nezvySuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokd ze
stavajici nemovitosti. Jedna se o stavajici stav — odtoky jsou i v soucasné dobé vyvedené na silnici.
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HYDROTECHNICKE UDAJE
Celkové odvodriovand plocha se vi¢i stavajicimu stavu neméni.
1) odvodnovana plocha — povodi stoky DA (km 0,095 aZ 0,290)

Kladenska — komunikace: 195 m x 6,5 m = 644 m? Ww=0,9
Kladenska — chodnik: 195 m x 2,0 m = 198 m? w=0,6
P¥ilehlé odvodné&né nemovitosti — odhad = 500 m? w=0,9

Redukované odvodiiovana plocha - Areq = 1149 m?
Qq¢=1455x0,0160=18,41/s

Kapacita stoky DN 250, spad 2% - 73 /s, stoky DN 300, spad 2% - 136 I/s
Priblizny odtok pripadajici na jednu vpust: cca2 az 2,5 I/s

2) odvodriovand plocha — povodi stavajici deStové kanalizace (km 0,290 a7 0,389)

Kladenska — komunikace: 99 m x 6,5 m = 644 m? Ww=0,9
Kladenska — chodnik: 99 m x 2,0 m = 198 m? Ww=0,6
Redukované odvodiiovana plocha - Areq = 699 m?
Qq=1455x0,0160=11,11/s

Odtok pripadajici na jednu vpust: cca 2,8 I/s

3) odvodriovana plocha — povodi stoky DB (km 0,000 aZ 0,095)
Silnice 111/2406 — komunikace: 35m x 6 m=210m’>  w=0,9

Silnice 111/2406 — chodnik: 35m x 2 m = 70 m? w=0,6
Cast ulic Hallasova a B. Némcové — odhad = 500 m? w=0,9
Cast silnice 111/710 — odhad: 250 m? w=0,9
Kladenska km 0,050 az 0,095 — komunikace =250 m* w=0,9
Kladenska km 0,050 az 0,095 — chodnik = 90 m? w=06

P¥ilehlé odvodné&né nemovitosti — odhad = 300 m? w=0,9

Redukované odvodiiovana plocha - Areq = 1455 m?
Qq=1455x0,0160=23,21/s
Kapacita stoky DN 400, spad 1% - 181 I/s

Hltnost obrubnikové vpusti pfi vySce vody 2 cm: 2,33 I/s, pri vySce vody 5 cm: 9,20 I/s
4) odhad celkové plochu odvodnéné do stavajici stoky (km 0,095 az kriZzovatka s ul. Prazska)

Kladenska — komunikace: 610 m x 6,5 m = 3965 m? Ww=0,9
Kladenska — chodnik: 610 m x 2,0 m = 1220 m? w=0,6
P¥ilehlé odvodné&né nemovitosti — odhad = 1000 m? w=0,9

Redukované odvodiiovana plocha - Areq = 5200 m?
Qq=5200x0,0160=83,21/s
Kapacita stavajici stoky DN 400, spad 1% - 181 1/s
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PODROBNY POPIS TECHNICKEHO RESENI

Stanic¢eni 0,025 km — stavajici revizni Sachta s odtokem do drenéZe bude zachovana. Do této Sachty
bude napojena nova horska vpust (0,020 km), kterd bude slouZit pro zachyceni vody z navazujicich
komunikaci (ulice B. Némcové, silnice od Noutonic). Dale tam bude napojeno nové odvodnéni
pravostranného prikopu, ktery bude nové opatien odtokovym éelem a odvodnén trubkou PVC DN 300
délky 7,5 m do této Sachty.

Ve stani¢eni 0,030 km bude osazena v novém chodniku obrubnikova vpust napojena téz do této
Sachty.

Napojeni stavajiciho propustku z velkého prikopu do této Sachty DN 500 (asi ocel) bude ponechano,
vycisténo.

Pred napojenim silnice 111/710 ve stani¢eni 0,040 km na ulici Kladensk& bude provedeno na levé
strané této silnice ocisténi krajnice smérem k prikopu a v délce 20 m jeji zpevnéni Zulovymi kostkami.
Zpevnéni bude provedeno v Sifce cca 0,5 m ve formé Zlabku, ktery bude pomahat s odvodem vody z této
silnice do silni¢niho prikopu. Zlabek bude proveden z Zulovych kostek, ukladanych do betonového loZe.
Presné umisténi Zlabku bude po ocisténi krajnice konzultovano s projektantem (v rdmci autorského dozoru
projektanta). Silni¢ni prikop bude vycistén.

Za k¥izovatkou, stani¢eni 0,055 km bude osazena horska vpust s dvojitou mrizi. Z této horské vpusti
bude provedena novéa destova stoka DB, PVC DN 400, v délce 28 m, napojena do stavajici vodotece
v km 0,085.

Do této stoky budou dale napojeny dalsi 4 ks vpusti (viz situace), z toho tfi silni¢ni a dvé obrubnikové.
Jedna z vpusti je uréena pro odvodnéni stavajici zpevnéné plochy (dvorku) u ¢.p. 83.

Do této stoky bude dale napojena stavajici pripojka odvodriujici dvorni vpust uprostied snizeného
dvorku u €.p. 33 (ta je v souc¢asné dobé zausténa do dolni trubky stavajiciho odvodnéni).

Stavajici odvodnéni DN 400 vedené ve dvou Urovnich bude odstranéno. Stavajici opérnéa sténa
vodotece v km 0,085 z prolévacich tvarnic tl. 150 mm bude odstranéna. Misto ni bude provedena nova
Zelezobetonovéa opérna sténa s kamennym obkladem lice, tl. 300 mm. Tato sténa bude osazena na stavajici
zaklad a zakotvena do obou podélnych stén. Stoka DB bude zalUsténa do dna vodotece.

Od km 0,125 je jiZz odvodnéni vedeno vychodnim smérem, do stoky DA a nasledné do stévajici
desStové stoky napojené do Podmorariského potoka.

V km 0,125 je napojen deStovy svod z objektu ¢. p. 8 a nové osazena dvorni vpust ve vstupu do ¢.p. 8.
Obé jsou napojeny pripojkou do kratké stoky DC, DN 200, kter4 je napojena v Sachté SDA6 do stoky DA.
P¥imé napojeni neni mozné z hlediska kolize se stavajicim vodovodem spoleénosti Alpig. Stoka DC je délky
5,97 m, pfi provadéni je nutné pripadné upravit hlubku na zakladé skute¢nych hloubek ostatnich siti, se
kterymi se kriZi (méstsky vodovod, vodovod Alpiq, splaskova kanalizace a plynovod).

Nova desStova kanalizace mezi km 0,125 a 0,295 je provedena z potrubi PVC SN 8, DN 250 a DN 300.
Délka stoky SA je 158,3 m. Stoka je vedena po levé strané silnice, pod navrhovanym chodnikem. Na stoku je
napojeno celkem 7 ks obrubnikovych vpusti, z toho 4 ks jsou provedeny jako samostatna vpust a napojené
na stoku pripojkou, 3 ks jsou osazeny na zakrytovou desku reviznich Sachet. Predpoklada se, Ze tyto Sachty
nebudou umozrovat vstup do Sachet, ale pouze prohlidku a p¥ipadné strojni ¢iSténi. Stoka neni navrzena
hluboko — hloubka bude cca 1 az 1,5 m.
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Stoka DA bude napojena na stavajici stoku DN 300, ktera prechazi ulici Kladenska v km 0,295.
Stavajici ¢ast této stoky DN 200, v délce cca 75 m bude zruSena.

Do této nové stoky DA jsou napojeny téZ liniové odvodrovaci Zlaby v nékterych vjezdech a dalsi
odvodnéni:

stavajici Zlab na pozemek ¢. 43/1, vkm 0,138,

novy Zlab délky 3,7 mv km 0,170,

novy Zlab délky 7 m v km 0,200

novy Zlab dl. 4,8 m v km 0,220

2 svody ze strechy ¢.p. 17 (hospodarska budova) a ¢.p. 292, v km 0,245 a km 0,255

Ve stanié¢eni km 0,260 je na pravé strané osazena nova vpust napojena do stavajici deStové
kanalizace.

Ve stani¢eni km 0,310 taktéz.

Ve stani¢eni km 0,345 a km 0,390 jsou osazeny nové vpusti na obou stranach a napojeny spole¢nou
pripojkou do stavajici stoky vedené po praveé strané komunikace. Pro vpust na pravé strané komunikace je
pouZito prachozi vpustoveé dno.

2.3. Materialové resSeni

Nové kanaliza¢ni stoky budou provedeny z kanaliza¢niho hrdlového potrubi s vrcholovou pevnosti
minimalné SN 8, DN 200, DN 250, DN 300 a DN 400. Spojované hrdlovymi spoji.

Revizni Sachty budou prefabrikované, priméru 1000 mm. Dna budou prefabrikovana. Skruze budou
skladané s pouZitim prislusSného gumoveého tésnéni. Na vrchu Sachty bude osazena zakrytova deska
1000/600 mm, a litinovy poklop s pantem a s aretaci v oteviené poloze, DN 600 mm, pro zatizeni t¥idy
D400. Na $achtach SDA4, SDA5 a SDA6 jsou misto poklopu osazeny obrubnikové vpusti.

Na stoce DA je navrZeno 6 reviznich Sachet, na stoce DC jedna revizni Sachta a na stoce SB dvé
revizni Sachty.

Silni¢ni vpusti budou litinové, rozmérd miize 500x500 mm, pro zatiZzeni t¥idy D400. Osazené na
prefabrikovanych vpustich z betonovych skruzi, ¢ 450 nebo 500 mm. Vpusti budou vybavené vtokovym
koSem na nedistoty.

Obrubnikové vpusti budou typu Radbuza, pro zkoseny obrubnik vysky 150 mm. Ty budou osazené téz
na vpustich z prefabrikovanych skruzi DN 500 mm, kromé 3 ks osazenych p¥imo na reviznich Sachtach.
VSechny budou téZ vybavené kalovym koSem.

Vpusti budu na stoku napojené kanaliza¢nimi p¥ipojkami z potrubi PVC SN 8 DN 150. Zdvojené vpusti
(ve stani¢eni km 0,350 a km 0,390) potrubim DN 200.

Horské vpusti budou prefabrikované, vnitfnich rozméra 600x1200x1200 mm, s vytokem DN 300.
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2.4. Provéadéni kanalizace

Kanalizace bude pokladana do pazeného vykopu, hloubeného strojné, v misté stavajicich siti ru¢né.
Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude paZzen ptiloznym
pazenim.

PP trubky musi byt poloZzeny do 100 mm vysokého, dobre upraveného piskového lozZe tak, aby
uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano tfridénym obsypem az do vySe 200 mm nad
temeno potrubi. Po té je obsypovy material peclivé rué¢né upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je pripustné od vyse 300 mm nad vrcholem trubek. Trubky je nutné ukladat v souladu
s technickymi predpisy vyrobce konkrétniho pouZitého potrubi.

Pred zasypanim gravitacnich stok a pripojek bude provedena zkouska tésnosti kanalizace dle
CSN 75 6909.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén po
vrstvach o0 mocnosti maximéalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibraéni deskou a bude opakovano az do
dosazeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9.
Dodavatel je povinen pred zahajenim zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho
zasypového materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezd
vibraéni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

P¥i stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organa statni spravy (DOSS) a
jednotlivych spravcu siti. Pokud neni ve vyjadreni spravca dotéenych inzenyrskych siti uvedeno jinak, musi
byt p¥i soub&hu a k¥izeni dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravca.

Soubé&h a kFizeni siti se Fidi dle CSN 73 6005. V p¥ipadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech provedena
drenaz. Zemni prace a zaloZeni je provadéno v rostlém terénu, nebo v hutnénych nasypech.
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ZEMNI PRACE

Pfi predani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyceni, p¥ipadné ovéreni vSech stavajicich
podzemnich siti a zatizeni prislusSnymi spravci. Vytyéeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat
do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace pred vytyc¢enim a ovérenim stavu vSech
podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci spravca.

Na zakladé obdrzenych stanovisek je nutné pred zahajenim stavby vytycit sité nasledujicich
spravcu:

- ALPIQ (vodovod)

- VaK Beroun (vodovod a kanalizace)

- GasNet (plynovod STL)

- CETIN (slaboproud)

- CEZ Distribuce (elektro NN a VN)

- Obec Velké Prilepy (verejné osvétleni)

P¥i odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zatizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéreni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozriovaly provést pokladku
vodovodu dle projektové dokumentace, nebo pokud by p¥i dodrzeni navrZené trasy nebyly dodrzeny
pozadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravca dotéenych siti a CSN 73 6005) pri soub&hu nebo

vvvvv

OBJEKTY NA KANALIZACI

Revizni Sachta: Dno Sachet je navrzeno z prefabrikatu. Prefabrikované dno bude osazeno na
podkladni betonovou desku tl. 100 mm. Na dno budou osazeny rovné skruze DN 1000 mm a prechodova
skruz DN 1000/600 mm nebo zakrytova deska uréena pro pojezd 1000/600 mm (u mélkych Sachet)

Poklopy: Na skruz bude osazen tézky kruhovy pojezdny litinovy poklop DN 600 mm, podloZeny
rektifikacnimi prstenci do prislusné nivelety. Bude pouzit poklop tridy zatizeni D400 s kloubem,
s ventila¢nimi otvory, pojistkou proti samovolnému uzavieni. VSechny Sachtové prefabrikaty budou
s Zebrikovymi, povrchové ochranénymi (poplastovanim) a pfi vyrobé zabudovanymi stupadly.

VSechny spary budou peclivé vymazany vhodnou stérkovou hmotou. Poklop bude rektifikovan
s povrchem provedené komunikace.

Vpusti: Budou pouZity skladané vpusté z prefabrikovanych skruzi @ 500 mm, se sedimenta¢nim
prostorem a koSem na necistoty. Vtokova mfiz 500x500 mm, litinova nebo kompozitni, pro zatizeni vozidly
tridy D400. MFiz bude osazena na prislusnou prechodovou skruz. Vpusti budou na kanalizaci napojeny
potrubim DN 200.
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3. Zavér

Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby je zpracovan na zakladé pozadavk( objednatele,
platnych predpisu a technickych norem. P¥i realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi
a postupy vyrobct a dodrzujte technické normy.

Pfi provadéni je nutné dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

P¥i vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi

vvvvv

CSN 73 6005. V3echny sité budou opatteny prislusnymi ochrannymi foliemi. Pred zapogetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti
Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pred zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouska tésnosti a prevzeti dozorem
provozovatele. Pred uvedenim do provozu desinfekce a proplach radd.

VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrzeny jako referenéni pro ur¢eni technického a funkéniho
standardu. Z&ména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrZeni potfebnych parametrd.

POUZITE NORMY A SOUVISEJICi PREDPISY

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 733050 Zemni prace

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizagni p¥ipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSeni vodotésnosti stok

CSN 759010 Vsakovaci za¥izeni srazkovych vod

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:
Zak. 274/2007 Sh. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon 183/2006 Sh.  Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

ZT1, PLYN, INZENYRSKE SITE Projektova dokumentace je zpracovana podle vyhlaSky ¢. 499/2006 Sh.
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