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a) Identifikacni udaje objektu
oznaceni stavby,
CHODNIK V ULICI KLADENSKA

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velke Prilepy

ICO: 00241806, DIC: CZ00241806

Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197

Email: aulicka@velke-prilepy.cz

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) seznam podkladt
Projektova dokumentace stavby

Souvisejici technické a pravni predpisy

133/1985 Zakon o pozarni ochrané

23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZarni prevenci)

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich Sb.

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

TP 103 Navrhovani obytnych a péSich zon

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prljezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci

c) struény technicky popis stavby

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a
stavajici chodnik v ulici Hallasova a BoZzeny Némcové. ObslouZi pfilehlé nemovitosti a umozni pési propojeni do ulic Ke
KFizku a Polni.

Dlivodem stavby je snaha o zvy$eni bezpec¢nosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.

Chodnik je navrzen podél vozovky, bézna Sifka bude 2,0m. V zuzenych mistech bude mit Sifku 1,2-1,5m a v nejuzS$im misté u
rohu parcely st. 40 je navrzena Sifka 1,0m.

V useku 0-50m je chodnik Sifky 2,0m umistén podél silnice [1I-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodriovaciho
pfikopu napojeného do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na
6,0m. V tomto Useku je tfeba feSit odvodnéni vozovky, které se napoji do vodotece kfizujici vozovku ve stani¢eni 85m.

Ve stanieni 85-135m bude novymi obrubami ohrani¢ena vozovka Siftky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena
dopravnim zna&enim (pfednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZiiuje pfi niz&i rychlosti mijeni osobnich vozidel a
dodavek. Prlijezd a mijeni se nakladnich vozidel se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubniku sice dojde k
nemoznosti vyjizdéni vozidel mimo vozovku, to vdak bude kompenzovano rozSifenim pfed zdzenym mistem a organizaci
prednosti pomoci dopravniho znaceni. Zasadnim zplsobem dojde ke zvySeni bezpecnosti chodcl.

Upravou nedojde k zGiZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pred nejuzsim mistem dojde k jejimu rozsiteni.

V useku 140-389 je navrzen chodnik Sitky 2,0m

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo
obrubnikovymi vpustmi. V mistech s pfedpokladem zvySeného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou
osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mfizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na zaatku Upravy do stavajici Sachty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do
vodotece a od rozvodi ve stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici destové
kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do Podmorariského potoka.

MnozZstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokli ze stavajici nemovitosti. Jedna se
o stavajici stav — odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

d) pozarné bezpecénostni reseni
Obsah a rozsah pozarné bezpecnostniho feSeni stanovuje vyhladka 246/2001 Sb. § 41.
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Tato Cast projektu se zabyva upravou mistni komunikace. NefeSi zasobovani vodou ani stavby na okolnich pozemcich.

Stavba komunikace je navrzena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb. Vlastni
komunikace neni posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nemuze hofet ani nebude pfi pozaru okolnich budov ohrozena
jeji pevnost nebo stabilita. Komunikace ale mlze slouZit k poZarnimu zasahu nebo k evakuaci.

Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170.

Vozovka je dimenzovana pro provoz téZkych nakladnich vozidel. Nejvétsi povolenou hmotnost vozidel ur€uje vyhlaska
341/2002 MD v zavislosti na konstrukci vozidla, maximalni povolené zatizeni na napravu je 11,5t. Vozovka je navrzena pro
vozidla se zatizenim na napravu 11,5t..

Prdjezd nakladnich automobil(l byl posouzen pomoci obalovych kfivek. Navrhové prvky komunikaci , Sifky jizdnich pruhd,
poloméry obloukd a poloméry v narozich kfizovatek vyhovuiji prijezdu navrhovych vozidel.

Vozovka nebude slouzit k odstavovani vozidel. Pravidla pro zastaveni a stani vozidia stanovuje zékon &. 361/2000, § 25. Ridi¢
smi na obousmérné vozovce Siftky 6m zastavit, ale nikoli stat.

Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpe€nost. Stavba nového chodniku je umisténa v uli€nim prostoru komunikace v
misté stavajiciho travniku a nezpevnéné plochy. Realizaci stavby nedojde k omezeni prijezdu na stavajici komunikaci ani k
zasahu do unikovych cest z okolnich objekt(i. Okolni zastavba se neméni a nejedna se o objekty které by vyzadovaly zfizeni
nastupnich ploch.

Nedojde k zasahu do stavajicich hydranti umisténych v komunikaci.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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