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B. 1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi

Jedna se o zastavéné uzemi.

Stavba je v souladu s charakterem Uzemi.

Jednd se o stavbu ve stavajicim uliénim prostoru, vyuZiti se neméni.
Uzemim stavby je uliéni prostor stavajici silnice IIl. tfidy.

b) Gdaje o souladu s UPD
Stavba je v souladu s tzemnim planem.

Podle tzemniho planu mésta se jedna o zastavéné Uzemi, coz odpovida i skuteCnému stavu v misté.
Misto stavby se nachazi ve funkéni plose: PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silnice Ill.tfidy

Stavba je pozemni komunikaci, splfiuje podminku hlavniho vyuziti.

Uzemni plan nestanovuje regulativy pro stavbu komunikace v fe§eném Gzemi.

Pro stavbu nebyl vypracovan regulacni plan ani tzemni studie.

Uzemni plan nepoZzaduje v feSeném Gzemi zpracovani Gzemni studie nebo regulaéniho planu.
Tento projekt slouzi jako podklad pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

c) hydrogeologicka charakteristika

Jedna se o stavbu v prostoru stavajici komunikace. Podrobné hydrogeologické udaje o uzemi nebyly zjiStovany, nebot nebudou mit vliv na stavbu a
jeji provoz.

d) zavéry z provedenych prazkum

Prazkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrZzena na pfedpokladané parametry tinosnosti zemni plané. Pokud budou béhem
stavby zjistény odlisné podminky, bude provedena vyména aktivni zony zemni plané nebo jeji stabilizace.

e) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nelezi v chranéném Gzemi.
Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

f) poloha vzhledem k zaplavovému ¢i poddolovanému uzemi.

Stavba nelezi v zaplavovém tzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V trase nového chodniku se odstrani stavajici zpevnéné plochy.
PFi upravé odvodnéni se odstrani a nahradi objekty stavajici kanalizace, které jsou v nevyhovujicim technickém stavu.
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i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Nefedi se

Parcela ¢€.: 30 je v katastru nemovitosti vedeny jako orna pada.

Investor pozada Odbor Zivotniho prostfedi o vynéti zastavénych ploch ze ZPF. Zemina odstranéné v misté zpevnénych ploch bude pouzita na sadové
upravy v okoli komunikace a na sousednich pozemcich.

Zasah do lesnich pozemk( se nefesi.

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Stavba slouzi pro bezbariérové uzivani a je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Neresi se.

1) seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje a provadi.

Parcela | Vlastnické pravo Druh pozemku Pozn. | Zabor pro Zabor pro | Zabor
chodnik vozovku celkem
35/1 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 8,4 8,4
35/2 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 77,8 7,8 85,6
35/3 Obec Velké Ptilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 20,5 20,5
255 StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5 ostatni plocha 10,5 10,5

Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského kraje,
pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
Praha 5

2511 StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5 ostatni plocha 2234 2234
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje,
pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000

Praha 5

st. 45 SJM Rykl Michael Ing. a Ryklova Jana, Kladenska 11, 25264 zastavéna plocha 0,1 0,1
Velké Pfilepy a nadvori

st. 44/1 | Prazak Ladislav, Kladenska 10, 25264 Velké Prilepy1/4 zastavéna plocha 3,8 3,8
Prazakova lvanka, Kladenska 10, 25264 Velké Prilepy3/4 a nadvori

236/3 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 12 3,1 15,1

st. 52 SJM Rykl Michael Ing. a Ryklova Jana, Kladenska 11, 25264 zastavéna plocha 0,7 0,7
Velké Pfilepy a nadvori

30 SJM Rykl Michael Ing. a Ryklova Jana, Kladenska 11, 25264 zahrada ZPF 8,1 2 10,1
Velké Pfilepy

st. 41 Kubelkova Hana, Ke KFizku 25, 25264 Velké Ptilepy zastavéna plocha 36,6 16,3 52,9

a nadvori

43/1 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 40,5 0,3 40,8

43/3 VasSkova Jifina, Na Piskach 502, 25301 Hostivice ostatni plocha 7,5 0,7 8,2

43/4 Dias Rostislav Ing., Kladenska 17, 25264 Velké Prilepy ostatni plocha 2,6 2,6

236/4 Obec Velké Ptilepy, Prazska 162, 25264 Velké Ptilepy ostatni plocha 283,4 121,5 404,9

289 KB - IMMOBILIEN s.r.o., Kladenska 18, 25264 Velké Prilepy ostatni plocha 159,4 163,7 323,1

Poznamka: Z parcel SUS se zabere pro chodnik 233,9 m2, do
spravy SUS se prevede 319,3 m2

m) seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Stavbou nevzniknou ochranna ¢&i bezpe€nostni pasma

n) pozadavky na monitoring
Zadné pozadavky stavba mit nebude.

0) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je souéasti stavajici dopravni infrastruktury, nové napojeni nevznika.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Nova stavba a Zména dokonéené stavby
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b) ucel uzivani stavby
Dopravni stavba
Stavba slouzi k pohybu vozidel a osob v prostoru vefejného prostranstvi.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpisti a norem

Investor pozada v souladu s §169 Zakona ¢. 183/2006 Sb o vyjimku dle §14 vyhl. €. 398/2009 Sb. Vyjimka z bodu 1.0.2. a 1,2,1, pfilohy ¢.2 k
vyhlasce ¢.398/2009Sb. Chodnik nesplfiuje podminku nejmensi Sifky 1,5m.

Chodnik ma dvé lokalni zuzeni s Sitkou mensi nez 1,25m. Ve stani¢eni 075 bude Sitka 1,1m v délce 2,0m, ve stani¢eni 114-118 bude Sitka 1,0-1,25m
v useku délky 4,2m.

Ve dvou Usecich bude Sitka 1,25-1,5m. Ve stani¢eni 86-108 jde o usek délky 21,6m a ve staniCeni 118-127 o usek délky 8,80m.

Celkova délka useku s Sitkou mensi nez 1,5m je 36,6m (2,0+4,2+21,6+8,8m).

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Jedna se o navrh projektu. Pfipadné pozadavky budou do projektu zapracovany.

f) celkovy popis koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich parametra stavby

navrhova rychlost, provozni stanic¢eni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.
Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a stavajici chodnik v ulici
Hallasova a Bozeny Némcové. Obslouzi pfilehlé nemovitosti a umozni pési propojeni do ulic Ke KFizku a Polni.

Dlvodem stavby je snaha o zvySeni bezpe¢nosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.

Chodnik je navrzen podél vozovky, bézna Sitka bude 2,0m. V zdzenych mistech bude mit Sifku 1,2-1,5m a v nejuz§im misté u rohu parcely st. 40 je
navrzena Sitrka 1,0m.

V Useku 0-50m je chodnik Sitky 2,0m umistén podél silnice 111-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodrnovaciho pfikopu napojeného
do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrZzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na 6,0m. V tomto Useku je tfeba FeSit odvodnéni
vozovky, které se napoji do vodotece kfiZujici vozovku ve staniceni 85m.

Ve stani¢eni 85-135m bude novymi obrubami ohrani€ena vozovka §ifky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena dopravnim znacenim
(pFednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZfiuje pii nizsi rychlosti mijeni osobnich vozidel a dodavek. Prijezd a mijeni se nakladnich vozidel
se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubnikl sice dojde k nemoznosti vyjizdéni vozidel mimo vozovku, to v§ak bude kompenzovano
rozSifenim pfed zGZenym mistem a organizaci pfednosti pomoci dopravniho znageni. Zasadnim zplsobem dojde ke zvySeni bezpe¢nosti chodcu.
Upravou nedojde k zUZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pfed nejuz$im mistem dojde k jejimu rozsifeni.

V useku 140-389 je navrZen chodnik Sifky 2,0m

Podrobny popis trasy chodniku a zddvodnéni

0,0 V zaCatku stani¢eni se navaze na stavajici chodnik na severni strané ulice Hallasova, vybuduje se nové misto pro pfechazeni v€etné
vodiciho pasu pfechodu

0,030 Stavajici vjezd Sifky 5,0m

0,048 V narozi kfizovatky $ifka chodniku v nejuz§im misté 1,55m

0,054 Nové zrcadlo mim 0,5m od hrany vozovky, prichod podél vodici linie min 0,9m

0,058 Stavajici sjezd $itky 5m na zpevnénou plochu v soukromém vlastnictvi

0,067 Stavajici sjezd $itky 4,00m

0,074 Lokalni zuZeni chodniku v misté stavajiciho sloupu NN. Vodici linie vedena kolem sloupu, zuZeni na 1,1m. Pro zuZeni udélena vyjimka.
0,080 Stavajici sjezd $itky 5,9m. Sjezd slouzi jako bezpe¢nostni pfepad odvodnéni vozovky, je snizena cela plocha sjezdu a spadovana

k vodotedi.

0,086 Nova opérna zed a zabradli v misté vodici linie chodniku. Soucast projektu kanalizace.

0,088 Zagina zuzZeny usek chodniku, Sifka 1,25m, udélena vyjimka.

0,099 Vjezd na parcelu 41. Vjezd slouzi pro osobu na invalidnim voziku. Re$eno sniZenim celé plochy chodniku v misté viezdu. DGvodem je nizka
uroven terénu na sousednim pozemku, ktery nelze upravit a pozadavek majitele na bezbariérovy pfistup na chodnik a vozovku.

0,113 Lokalni zuzeni, nejmensi Sifka chodniku 1,00m, udélena vyjimka.

0,140 Sjezd Sitky 8,0m. Slouzi pro napojeni viezdu na parcelu 40 a zaroven napojeni sjezdu na parcelu 43/1 (vyjezd). Napojeni parcely 40 je
Sikmé a nelze ho upravit.

0,145 Sloup nadzemniho vedeni O2 se pfelozi mimo chodnik

0,170 Napojeni sjezdu na parcelu 43/1 (vjezd), Sifky 4,0m

0,185 Napojeni stavajici Géelové komunikace slouzici zemédélské technice. Reseno jako kfiZzovatka s mistem pro pfechazeni.

0,205 2 vjezdy vedle sebe (dvojity vjezd), Sitka 7,50m

0,208 Sloup v trase chodniku se pfelozi mimo chodnik za vodici linii.

0,220 Vjezd pro zemédélskou techniku, Sitka 7,0m, nutna Sifka sjezdu zddvodnéna vlie€nymi kfivkami.

0,250 Vjezd Sitky 4,0m

0,265 Napojeni u€elové komunikace sousedniho projektovaného arealu, obousmérny chodnikovy pfejezd Sifky 6,0m.

0,278 Sloup odstranit, zrcadlo prelozit mimo chodnik

0,280 Stavajici pfechod pro chodce, v trase chodniku signalni a varovny pas, Na opaéné strané vozovky je signalni a varovny pas stavajici.
0,298 Vjezd na parkovisté Sifky 4,0m

0,308 Sloup odstranit

0,338 Sloup odstranit

0,355 Napojeni u¢elové komunikace sousedniho projektovaného arealu, feSeno jako kfizovatka.

0,385 vjezd na parcelu 13/3, Sifky 4,0m.

0,389 Konec useku, napojeno na stavajici chodnik

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neresi se.
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h) zakladni bilance stavby

- potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Jedna se o stavbu o ploSe 800 m2.

Stavba spotiebuje cca 450 m3 material(.

Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

Predpokladané druhy odpadu podle vyhlasky 93/2016 Sb., které vzniknou béhem vystavby.
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 02 01 Dfevo
17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 06 VytéZend jalova hornina a hluSina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 03 DFevéné obaly

1501 06 Smésné obaly

1502 03 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod &islem 15 02 02

Nakladani s odpady

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany oddélené podle druhl. Odpady musi byt
vytfidény a prednostné vyuzity k jiné stavebni ¢innosti nebo predany k recyklaci. V prabéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organiim, a to véetné& doklad(i. Dodavatel
stavby predlozi ke kolaudaci doklady o zne$Skodnéni odpadu. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady bude informovan o pribéhu
kolaudac¢niho fizeni.

Soucasti stavby bude skryvka ornice a jeji dalsi vyuziti k rekultivaci v ramci stavby. Termin a rozsah skryvky oznami zhotovitel 14 dnu pfed zahajenim
praci organu ochrany ZPF. Zhotovitelem bude veden protokol o nakladani s ornici podle §10, odst. 2 vyhlasky MZP 13/94.

Recyklovatelny odpad bude pfedan k recyklaci. Ornice a vykopova zemina bude vyuzita v ramci stavby. Pfebytek zeminy bude pfedan na skladku k
tomu uréenou. Prebytek ornice bude pouzit k rekultivaci na jiné stavbé nebo pfevezen na do¢asnou deponii. Odpad bude pravidelné likvidovan
autorizovanou firmou.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba bude provedena jako jedna etapa. O¢ekavana doba trvani stavby 4 mésice.

j) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb

prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném
pfedavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)
Pfed€asné uzivani ani postupné predavani se nepfedpoklada.

k) orientacni naklady stavby
3,0 miliona K¢&.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Pro stavbu komunikace nestanovuje UPD Zadné regulativy. Komunikace je navrzena podle CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci .

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni
Tvarové a materialové feSeni je obvyklé pro stavby vefejnych komunikaci.

B. 2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech

v€etné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji casti nebo nepfipustné pretvofeni

Statické vypocty nebyly provadény. Konstrukce vozovky je navrzena podle Katalogu vozovek TP 170.

D 1.1 — SO 101 — Pozemni komunikace

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a stavajici chodnik v ulici
Hallasova a Bozeny Némcové. Obslouzi pfilehlé nemovitosti a umozni péSi propojeni do ulic Ke KFfizku a Polni.
Duvodem stavby je snaha o zvySeni bezpecnosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.
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Chodnik je navrzen podél vozovky, bézna Sitka bude 2,0m. V zdzenych mistech bude mit Sifku 1,2-1,5m a v nejuz$§im misté u rohu parcely st. 40 je
navrzena Sitka 1,0m.

V Useku 0-50m je chodnik Sitky 2,0m umistén podél silnice 111-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodrnovaciho pfikopu napojeného
do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrZzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na 6,0m. V tomto Useku je tfeba FeSit odvodnéni
vozovky, které se napoji do vodoteCe kfiZujici vozovku ve staniceni 85m.

Ve stani¢eni 85-135m bude novymi obrubami ohrani€ena vozovka §ifky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena dopravnim znacenim
(pFednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZfiuje pii nizsi rychlosti mijeni osobnich vozidel a dodavek. Prijezd a mijeni se nakladnich vozidel
se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubnikl sice dojde k nemoznosti vyjizdéni vozidel mimo vozovku, to v§ak bude kompenzovano
rozSifenim pfed zGZenym mistem a organizaci pfednosti pomoci dopravniho znageni. Zasadnim zpisobem dojde ke zvySeni bezpe¢nosti chodcu.
Upravou nedojde k zUZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pfed nejuz$im mistem dojde k jejimu rozsifeni.

V useku 140-389 je navrZen chodnik Sifky 2,0m

D.1.2 - SO 301 — Odvodnéni komunikace

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo obrubnikovymi vpustmi. V mistech s
predpokladem zvy$eného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mFizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na za¢atku Upravy do stavajici $achty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do vodotece a od rozvodi ve
stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici deStové kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do
Podmorariského potoka.

Mnozstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokl ze stavajici nemovitosti. Jedna se o stavajici stav —
odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

b) celkova bilance narokti vS§ech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima)
Stavba nema naroky.

c) celkova spotireba vody
Stavba nespotifebovava vodu.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem
Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité
Zadné pozadavky

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Pé&si trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. PFi¢ny sklon bude maximalné 2,0%. Navrzeny podélny sklon vyhovuje pozadavkim
vyhlasky 398/2009.

V misté snizenych obrub budou rampové ¢asti chodniku ve sklonu maximalné 12,5%. V ziuzeném Useku neni dodrzena minimalni pozadovana Sitka
chodniku 1,5m. Ddvodem je omezeni dané okolni zastavbou a zvoleny kompromis mezi Sitkou chodniku a vozovky.

Zasady rfeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Trasy pro péSi budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny okolnimi budovami, oplocenim a obrubami vySky
minimalné 6cm.

V pochozi ploSe podél vodici linie, v pasu Sirokém 1,5m nelze umistit zadné prekazky s vyjimkou technického vybaveni komunikace. V pasu Sirokém
0,9m podél vodici linie nelze umistit zadné prekazky. Technické vybaveni komunikace jako dopravni znaceni a stoZary osvétleni Ize umistit bud za
vodici linii, nebo do plochy chodniku 0,5m od okraje vozovky pfi zachovani prachodu 0,9m podél vodici linie.

V misté vjezdl napfi¢ chodnikem bude snizena obruba (niz§i nez 8cm) na rozhrani chodniku a komunikace lemovana varovnym pasem z reliéfni
dlazby a odli§né barvy. Sitka varovného pasu bude 400mm.

Mista pro pfechazeni jsou del$i nez 6,5m. Jedna se o narozi kfizovatek a takové Fe$eni je v souladu s CSN 736110 10.1.3.3.2 a pfilohou 2 vyhlasky
398/2009 ¢1.2.0.3.

Mista pro pfechazeni nebudou opatfena odsazenymi signalnimi pasy v mistech, ktera nelze povazovat za bezpeéna. Viz CSN 736110 10.1.3.1.14.
Jedna se o mista pro pfechazeni ve stani¢eni 185 a 355.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim

dle Vyhlasky 398/2009 nejsou zadné technické pozadavky zabezpedujici uzivani
pozemnich komunikaci a vefejnych prostranstvich osobami se sluchovym postizenim

Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni

Vyrobky pro vytvofeni varovnych a signalnich pasd a umélych vodicich linii nelze na stavbé pouzit k jinému G¢elu.

Reliéfni dlazba musi mit barvu kontrastni k barvé okoli.

Pouzita dlazba musi splfiovat pozadavky NV. 163/2002 a TN TZUS 12.03.04 - 06.

Na stavbé budou pouZity nasledujici vyrobky:

Dlazebni kostky a dlazebni desky se specialni hmatovou Gpravou (vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakové postizené. TN TZUS
12.03.04
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Dlazba s reliéfnim povrchem musi byt lemovana rovinnymi deskami v $ifi minimalné 250mm. Hmatovy kontrast je zajiStén deskami bez zkosenych
hran, se sparami max. 4mm, velikost desek min 200mm. (TN TZUS 12.03.04 /2017)
Technické navody TN TZUS viz: http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody

Informacni systémy

Nejsou soucasti stavby.

B. 2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpe€nost béhem uzZivani je zaru€ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony, technickymi normami a technickymi
podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pro organizaci dopravy bude slouzit svislé a vodorovné dopravni znaceni.

K ochrané chodcl slouzi zvySené obruby mezi vozovkou a chodnikem.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis souc¢asného stavu

Stavba je navrzena prevazné v uliénim prostoru ulice Kladenska, ktera je priitahem silnice 111-2406. Usek 0-45m je umistén podél silnice 111-2406. V
feSeném Useku je umisténa vozovka o Sifce 4,5-7,8m. Kritickym mistem je usek 70-150m, kde je uliéni prostor omezen zastavbou a ma Sitku 6,1-7m

b) popis navrzeného reseni

D 1.1 — SO 101 — Pozemni komunikace

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky. Novy chodnik propoji stavajici chodnik z centra obce a stavajici chodnik v ulici
Hallasova a Bozeny Némcové. Obslouzi pfilehlé nemovitosti a umozni pési propojeni do ulic Ke KFfizku a Polni.

Dlivodem stavby je snaha o zvySeni bezpe¢nosti provozu a umoznéni bezbariérového uzivani komunikace.

Chodnik je navrzen podél vozovky, bézna Sitka bude 2,0m. V zdzenych mistech bude mit Sifku 1,2-1,5m a v nejuz$§im misté u rohu parcely st. 40 je
navrzena Sitka 1,0m.

V Useku 0-50m je chodnik Sitky 2,0m umistén podél silnice 111-2406. Na opacné strané silnice se obnovi funkce odvodrnovaciho pfikopu napojeného
do propustku pod silnici. V useku 50-85 je navrZzen chodnik Sifky 1,5-2,12m a rozSifeni vozovky na 6,0m. V tomto Useku je tfeba FeSit odvodnéni
vozovky, které se napoji do vodoteCe kfiZujici vozovku ve staniceni 85m.

Ve stani¢eni 85-135m bude novymi obrubami ohrani€ena vozovka §ifky minimalné 4,5m. Pfednost vozidel bude upravena dopravnim znacenim
(pFednost protijedoucich vozidel). Sitka 4,5m umozZfiuje pii niz$i rychlosti mijeni osobnich vozidel a dodavek. Prijezd a mijeni se nakladnich vozidel
se oproti stavajicimu stavu nezhorsi. Vystavbou obrubnikl sice dojde k nemoznosti vyjizdéni vozidel mimo vozovku, to v§ak bude kompenzovano
rozSifenim pfed zGZenym mistem a organizaci pfednosti pomoci dopravniho znageni. Zasadnim zpisobem dojde ke zvySeni bezpe¢nosti chodcu.
Upravou nedojde k zUZeni stavajici vozovky, naopak v mistech pfed nejuz$im mistem dojde k jejimu rozsifeni.

V useku 140-389 je navrZen chodnik Sifky 2,0m

D.1.2 - SO 301 — Odvodnéni komunikace

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo obrubnikovymi vpustmi. V mistech s
predpokladem zvy$eného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mFizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na za¢atku Upravy do stavajici $achty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do vodotece a od rozvodi ve
stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici deStové kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do
Podmorariského potoka.

Mnozstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokl ze stavajici nemovitosti. Jedna se o stavajici stav —
odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

D 1.1 — SO 101 — Pozemni komunikace

Projekt navrhuje chodnik o délce 389m, umistény podél vozovky.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, trida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani
Stavba chodniku bude umisténa v uli€nim prostoru stavajici silnice Ill.tfidy.

Zatfidéni podle zakona 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich a vyhlasky 104/1997 Sb.:

Zatfidéni do funkénich skupin podle CSN 73 6110 :

Sbérna komunikace skupina B

- parametry a zdiivodnéni trasy
Jedna se o stavajici komunikace, trasa se neméni.
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- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci

Zpevnéné plochy budou v urovni stavajiciho terénu, zemni téleso se nenavrhuje. Terén bude do urovné zemni plané dorovnan pomoci zemnich praci
provedenych podle CSN 73 6133.

Bilance zemnich praci: Vykop stavajicich zpevnénych ploch a zeminy v objemu cca 240 m3.

Pouziti druhotnych materiald se nepfedpoklada.

- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti projektu

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo obrubnikovymi vpustmi. V mistech s
predpokladem zvy$eného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mFizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na za¢atku Upravy do stavajici $achty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do vodotece a od rozvodi ve
stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici deStové kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do
Podmorariského potoka.

Mnozstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokl ze stavajici nemovitosti. Jedna se o stavajici stav —
odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti projektu

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

- navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni

Nejsou soucasti projektu
6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zarizeni
Nejsou soucasti projektu.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a telematiku
Projekt navrhuje nové svislé a vodorovné zna€eni. Podrobnosti viz vykres ,Dopravni znageni*.

c) verejné osvétleni
Je stavajici.

d) ochrany proti vniku volné zijicich Zivocicht na komunikace a umoznéni jejich migrace pres komunikace
Neni navrZena

e) clony a sité proti osInéni
Nejsou soucasti projektu.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti projektu.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou soucasti projektu.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Souvisejici technické a pravni predpisy

133/1985 Zakon o pozarni ochrané

23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

246/2001 Sb. VyhlaSka Min. vnitra o stanoveni podminek pozarni bezp. a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhl. o pozarni prevenci)
CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich Sb.

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prljezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci
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Pozarné bezpeénostni feSeni stavby

Obsah a rozsah pozarné bezpecnostniho feSeni stanovuje vyhlaSka 246/2001 Sb. § 41.

Projekt se zabyva stavbou pozemni komunikace. Nefe$i zasobovani vodou ani stavby sousednich dom.

Stavba komunikace je navrzena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Vlastni komunikace neni
posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nemize horet ani nebude pfi pozaru okolnich budov ohrozena jeji pevnost nebo stabilita. Komunikace
ale muze slouzit k pozarnimu zasahu nebo k evakuaci.

Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170.

Vozovka je dimenzovana pro provoz tézkych nakladnich vozidel. Nejvétsi povolenou hmotnost vozidel uréuje vyhlaska 341/2002 MD v zavislosti na
konstrukci vozidla, maximalni povolené zatiZeni na napravu je 11,5t. Vozovka je navrZzena pro vozidla se zatiZenim na napravu 11,5t.

Prdjezd nakladnich automobilt byl posouzen pomoci obalovych kfivek. Navrhové prvky komunikaci, Sifky jizdnich pruhd, poloméry oblouk( a
poloméry v narozich kfizovatek vyhovuji prajezdu navrhovych vozidel.

Vozovka nebude slouzit k odstavovani vozidel. Pravidla pro zastaveni a stani vozidla stanovuje zékon &. 361/2000, § 25. Ridi¢ smi na obousmérné
vozovce §ifky 6m zastavit, ale nikoli stat.

Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpe€nost. Stavba je umisténa v uliénim prostoru komunikace v misté nezpevnéné plochy. Realizaci
stavby nedojde k omezeni prijezdu na stavajici komunikaci ani k zasahu do Unikovych cest z okolnich objekti. Okolni zastavba se neméni a nejedna
se o objekty, které by vyzadovaly zfizeni nastupnich ploch.

Nedojde k zasahu do stavajicich hydrantd umisténych v komunikaci.

Podminky béhem provadéni stavby

Jedna se o stavbu ve stavajici zastavbé. Béhem stavby musi byt zajistén pFistup hasi¢ské techniky k sousednim budovam. Stavajici hydranty v plose
stavenisté musi byt b&hem stavby pfistupné.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neresi se.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Nefesi se.
B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Nefesi se.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neresi se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Neresi se.

d) ochrana pred hlukem
Neresi se.

e) protipovodnova opatreni
Neresi se.

f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod
Neresi se.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nefesi se.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neresi se.
B. 4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Podrobnosti viz B. 2.4.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici, neméni se.
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c) doprava v klidu

nefesi se

d) pési a cyklistické stezky

Sougasti stavby nejsou samostatné cyklistické a p&si stezky. Re$eny chodnik je sougasti mistni komunikace.

B. 5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch.

b) pouzité vegetacni prvky
Nezastavéné plochy budou upraveny, opatfeny vrstvou ornice a osety travnikem.

c) biotechnicka, protierozni opatreni
Neresi se.

B. 6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zakona 100/2001 Sb.
Stavba nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Vystavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmensimu omezeni dopravni obsluznosti Uzemi a negativnim vlivim na Zivotni prostfedi. Pfi stavbé je
treba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel je povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo ke znecisténi
povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich strojd. Pfi stavbé budou pouzity postupy a materialy
nepoSkozujici Zivotni prostredi.

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaru€i, Ze nedojde k pfekroCeni hlukovych limitd danych Nafizenim vlady €.
148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci v chranéném venkovnim prostoru. Stavebni ¢innost v no¢ni dobé (21.00 — 7.00
hod) se nebude provadét.

Emise béhem stavby a provozu neprekroci dovolené limity.

b) vliv na pfirodu a krajinu

ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nebude mit negativni vliv.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Nefesi se.

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Nefesi se.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni zavért o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nefesi se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu
Neresi se.

B. 7 Ochrana obyvatelstva
Nefesi se.

B. 8 Zasady organizace vystavby

Zarizeni stavenisté:

Zarizeni stavenisté bude mobilni a bude umisténo v prostoru stavby, stejné jako stavebni mechanismy. V prostoru stavby budou umistény také
deponie materiall. Pfijezd na stavenisté bude po vefejnych komunikacich. Stavenisté bude ozna&eno dopravnim znaéenim a zabranami.

Bezpecnost prace:

Zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele stavby.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby. Podle §15.3 nesmi byt pfi provadéni a uzivani
staveb ohroZzena bezpe€nost na pozemnich komunikacich.

PFi stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro vlastni stavbu bude zpracovan projekt dopravné inzenyrskych opatieni, ktery bude fesit
bezpecnost na pozemni komunikaci béhem stavby.

Z hlediska bezpecénosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrzet veskeré bezpecnostni predpisy. Bezpecnost prace fesi mimo jiné zakon ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu a dobé trvani stavebnich praci se pfedpoklada, Ze se nebude jednat o stavbu, ktera by vyzadovala zfizeni
funkce koordinatora bezpeénosti, zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpe€nosti prace.

B. 9 Celkové vodohospodarské reseni

Podél celého chodniku bude zajistén novy systém odvodnéni, stavajici systém odvodnéni bude upraven tak, aby byl funkéni.

Chodnik bude spadovan smérem na komunikaci, komunikace bude nové v celé délce odvodnéna silni¢nimi nebo obrubnikovymi vpustmi. V mistech s
predpokladem zvySeného pfitoku vody (napf. v kfizovatce na konci obce) budou osazeny horské vpusti se zdvojenou vtokovou mFizi.

Odvodnéno bude napojeno ve tfech mistech — na za¢atku Upravy do stavajici $achty a drenaze, ve stani¢eni 0,085 km do vodotece a od rozvodi ve
stani¢eni 0,095 km novou vétvi deStové kanalizace (stoka DA) napojené do stavajici deStové kanalizace v ulici Kladenska, potazmo do
Podmorariského potoka.

Mnozstvi odvadénych vod se nezvysuje. Do silniéniho odvodnéni je napojeno nékolik odtokl ze stavajici nemovitosti. Jedna se o stavajici stav —
odtoky jsou i v sou¢asné dobé vyvedené na silnici.

Podrobnosti viz objekt: D.1.2 — SO 301 — Odvodnéni komunikace

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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