Vypoéet umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1:2012

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah

Pouzita svitidla
Mistnost

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS LLY 258 AL

Oznadeni: -

Nazev: Zafivkové, AL les$t.miiz, pfisazené, elektronicky predr.

Kryti: P20

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,5200Im, 10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 8

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 3

Mistnost
Prostor | Mistnost -
Délka | 14800 mm
Sitka | 4550 mm
Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrchl | 36 Mésicl
Interval vymény zdrojit | Individualni -
Rozmisténi vypocetnich bodti
Misto zrakového Ukolu | Misto zrakového Gkolu 1 -
Soufadnice prvniho bodu | 0 0 750 mm
Rozted bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLY 258 AL -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Soufadnice prvniho svitidla | 1850 1138 3000 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 3700 0 0 mm
Rozted svitidel 2 | 0 2275 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 2 -
Pocet svitidel | 8 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
. Uhel otoCeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoéeni | 0 °

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah
Pouzita svitidla 2
Mistnost 3

Pouzitg svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS LLY 258 AL

Oznaceni: -

Nazev: Zafivkové, AL le$t.mfiz, pfisazené, elektronicky pfedf.

Kryti: 1P20

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,5200lm,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 4

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 3 R (“j@}{l_ﬂg
Mistnost

Prostor | Mistnost -

Délka | 6900 mm

Sitka | 4750 mm

Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Poditan -
Cistota prostedi | Cisté -

Interval gisténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchil | 36 Mésicl
Interval vymeény zdroj( | Individuaini -
Tiida povrchu vozovky | Cl- 81 <=0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodti

Misto zrakového tikolu | Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 750 mm

Rozte€ bodd 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Podet ve sméru roztece 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLY 258 AL -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -

Soufadnice prvniho svitidla | 1725 1188 3000 mm

Rozte¢ svitidel 1 | 3450 0 0 mm

Roztet svitidel 2 | 0 2375 0 mm
Pocet ve sméru roztee 1,2 | 2 2 -
Pocet svitidel | 4 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoceni | 0 °

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah

Pouzita svitidla
Mistnost

PouZita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS LLX 236 AL

Oznagen: -

Nazev: Zafivkové, AL lest. miiZ, pfisazené, elektronicky predr.

Kryti: 1P20

Zdroj: L. 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im,10000hed,Ra 80

Potet svitidel: 1

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 3

Mistnost
Prostor | WMistnost -
Délka | 2100 mm
Sitka | 2250 mm
Vyska | 3000 mm
Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Poéitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicl
Interval vymény zdroj( | Individuaini -
Ttida povrchu vozovky | Cl-S1 <= 0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodtl
Misto zrakového (ikolu | Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvnthobodu | 0 0 750 mm
Rozted bodli 1 | 1000 0 0 mm
Rozte€ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 236 AL -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Soufadnice prvniho svitidla | 1050 1125 3000 mm
Roztet svitidel 1 | O 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel ototeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah
Pouzita svitidla 2
Mistnost 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS LLX 236 AL

Oznageni: -

Nazev: Zativkové, AL lest. miiz, prisazené, elektronicky pfedf.

Kryti: 1P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im,10000hod,Ra 80

Potet svitidel: 2

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 3 FMEONIE
Mistnhost

Prostor | Mistnost -

Délka | 4000 mm

Sitka | 2300 mm

Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,34 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostred! | Cisté -

Interval ¢isténl svitide! | 12 Mésici
Interval obnovy povrchl | 36 Mésicl
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Tida povrchu vozovky | Cl- 81 <= 0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodti

Misto zrakového Ukolu | Misto zrakového tikolu 1 -

Soufadnice prvniho bodu | 0 0 750 mm

Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 236 AL -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -

Soufadnice prvniho svitidla | 1000 1150 3000 mm

Rozted svitidel 1 | 2000 0 0 mm

Roztet svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 2 1 -
Pocet svitidel | 2 .
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoCeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah
Pouzita svitidla 2
Mistnost 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMO 236.

Oznacenl: -

Nazev; Zafivkové, stropni s opalovym krytem PMMA, elektronicky pfedf.

Kryti: 1P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im,10000hod,Ra 80

Potet svitidel: 3

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 3

Mistnost
Prostor | Mistnost -
Délka | 2800 mm
Sitka | 4550 mm
VySka | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci éinitel | Pocitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval &isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchl | 36 Mésich
Interval vymény zdroji | Individualni -
Tfida povrchu vozovky | Cl-S1 <= 0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodii
Misto zrakového tkolu | Misto zrakového Gkolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 0 0 750 mm
Rozte€ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte€ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte€e 1,2 | 0 0 -
Rozmisteni svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KMO 236. -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Soufadnice prvniho svitidla | 1400 758 3000 mm
Rozteé svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztet svitidel 2 | 0 1517 0 mm
Potet ve sméru rozteée 1,2 | 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoeni | 90 °
Uhel naklon&ni | 0 °
Uhel natoceni | 0 °

MODUS spol. s r.0,, tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 2

Obsah
Pouzita svitidla 2
Mistnost 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMO 258

Oznaéeni: -

Nazev: Zafivkové, stropni s opalovym krytem PMMA, elektronicky piedt,

Kryti: 1P20

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,6200Im,10000hod,Ra 80

Potet svitidel: 2

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 3

Mistnost
Prostor | Mistnost -
Délka | 4300 mm
Sitka | 2250 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pogitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval Gisténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicl
Interval vymény zdrojd | Individualni -
Tiida povrchu vozovky | Cl- 81 <= 0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodli
Misto zrakového Ukolu | Misto zrakového tGkolu 1 -
Soufadnice prvniho bodu | 0 0 750 mm
Rozte& bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozted bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte€e 1,2 | O 0 -
Rozmistéeni svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KMO 258 -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Soufadnice prvniho svitidla | 1075 1125 3000 mm
Rozted svitidel 1 | 2150 0 0 mm
Rozteg svitidel 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru rozte€e 1,2 | 2 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonénf | 0 °
0 o

Uhel natogeni

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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m TP\ Vypocet




Stranka 2

Obsah

Pouzita svitidla
Mistnost

PouZita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS LLX 236 AL

Oznaceni; -

Nazev: Zafivkové, Al lest. miiz, pfisazené, elektronicky pfedr.

Kryti: iP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 1

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 3 P il
Mistnost

Prostor | Mistnost -

Délka | 1900 mm

Sitka | 2300 mm

Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Poéitan -
Cistota prostiedi | Cisté -

Interval ¢igténf svitide! | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchli | 36 Mésich
Interval vymény zdrojli | Individuaini -
TFida povrchu vozovky | Cl-$1 <= 0.4 (Qo 0.1) -
Rozmisténi vypocetnich bodu

Misto zrakového tkolu | Misto zrakového tikolu 1 -

Soufadnice prvniho bodu | 0 0 750 mm

Rozteé bod( 1 | 1000 0 0 mm

Rozte6 bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztete 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 236 AL -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -

Soufadnice prvniho svitidla | 950 1150 3000 mm

Roztet svitidel 1 | 0 0 0 mm

Roztet svitide! 2 | 0 0 0 mm
Poget ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel ototeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoceni | 0 °

MODUS spol. s r.0,, tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




