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CMIST, POPIS MISTNOSTI | PLOCHA
Popis svitidla Popis ovladaciho prvku N
. 551 s1
A O‘_ CHODBA, mo_._oo_w.:m 15,52 < N prirazeni ovl. prvku k svitidlu v okruhu
Cislo okruhu + .._ m
oznaceni rozvadéZe, ktery obvod napaji oznaceni rozvadéce, ktery obvod napaji o ooo ” Nmm Nm w
1.02 SATNA 13,43 S = svitidlo =V, y <
1.03 HERNA, LOZNICE 100,12 i . v
NAPETOVA SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,TN-C-S. LEGENDA PRISTROJU
1.04 UMYVARNA WG Ochrana pred Grazem elektrickym proudem Rozvad&d, el panel — ryro—
. < 12,74 bude provedena dle ¢SN 33 2000-4-41 ed.2 Z1: i "~ STAVEBNIK: A CAST: .
- AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE > Vyvod volny [=1,5m ,230V e OBEC <m_|—Aﬂ _uW__lm_u< D.1.6. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB-
1.05 ULOZNY PROSTOR 237 - ELEKTRICKE ODDELENi PRO NAPAJENi JEDNOHO SPOTREBICE o spinac &.1 zapustény PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY ELEKTROINSTALACE
- DVOJITA NEBO ZESILENA 1ZOLACE N spina &5 zapustény
, ) - MALE NAPETI (SELV A PELV) . . AKCE: .
1.06 VYDEJNA JIDEL 6,83 Prosto . S spinag &.6 zapustény : . x VYKRES:
' ) ry ve smyslu CSN 33 2000-7-701 ed.2 - prostory s vanou nebo sprchou NOVOSTAVBA PAVILONU v v ; o~
T PGS . o €.3 OBJEKTU MS JABLICKO v
- OCHRANA PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI (IP2X), IZOLACE «Q,, Spinac ¢.6+6 zapustény , ; , M ” ’ -
107 PRIJEM JIDEL - OCHRANA ELEKTRICKYM ODDELEN{M WA” L _ k.U. KAMYK U VELKYCH ﬂ_ﬁ__lm_uV parc. C. UON.NOO\w >>>|_|mmm—A> M—AO_I> v><__loz n. w
: ! 4 - DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYMI CHRANICI 30mA 'S Spinac ¢.7 zapustény 0 . ,
- - DOPLNKOVA OCHRANA OCHRANNYM POSPOJENIM Vivod pro nasténé svétlo 230V . -
108 . z__m._.zom._. 1908 (prostory jsou oznaCeny symbolem (2)). . oL 5 PROJEKTANT: PETR ZAHALKA Tcoowz\m \_ * Zv Om<m|_|_lmz_
. ZAMESTNANCU, SATNA , Prostéedi bylo uréeno dle CSN 33 2000-3. _.®HV Vyvod pro nasténé svétlo s ¢idlem pohybu 230V — — —
109 CZAMES ) Barevné znadeni vodi¢u M_m CSN 330165 23 —<)) Vyvod volny |=1,5m ,s ¢idlem pohybu 230V ODPOVEDNY PROJEKTANT MERITKO: CISLO PRILOHY:
. WC ZAMESTNANCU 1,90 Dodrzet zony ve smyslu CSN 332130 ed.2 z1 . , Y, : .
pro ukladan kabelii pod omitku: Svétlo nouzového osvétleni 1x 8W MIROSLAV VACEK 1:75 A o N
’ - VYSKA VYPINACU 1250mm 0D CiSTE PODLAHY A . — v
Zarivki téleso 2x58W/230V v DATUM:
110 UKLID 2,86 - VYSKA ZASUVEK 400mm OD CIiSTE PODLAHY e STUPEN PD: , , ° ° °
1250mm OD CISTE PODLAHY - NAD PRAC. PLOCHOU V KUCH. LINCE ZaFivkové téleso 2x36W/230V DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI 06/2014
1.11 | VENKOVNI SCHODISTE | 10,80 1250mm OD CISTE PODLAHY - V KOUPELNE U UMYVADLA




