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LEGENDA MISTNOSTI
Popis zasuvek N
C.MIST. POPIS MISTNOSTI PLOCHA 22.1
\ &islo okruhu .._
Ceni rozvadéce, ktery obvod napaji -
0 | oom | S +0,000 = 285,25 Bpv
2.02 SATNA 13,70 v
NAPETOVA SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,TN-C-S.
2.03 HERNA, LOZNICE 100,12 Ochrana pred DENmJ elektrickym proudem - —
bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1: STAVEBNIK: LY, CAST: e
204 UMTVARNA WC - AUTOMATICKYM ODPOJEN(M OD ZDROJE OBEC VELKE PRILEPY D.1.6. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB-
: ) 12,74 - ELEKTRICKE ODDELENI PRO NAPAJENi JEDNOHO SPOTREBICE PRAZSKA 162. 252 64 VELKE PRILEPY
- DVOJITA NEBO ZESILENA IZOLACE ’ ELEKTROINSTALACE
2.05 | ULOZNYPROSTOR 237 - MALE NAPETI (SELV A PELV) AKCE: KRES:
Prostory ve smyslu CSN 33 2000-7-701 ed.2 - prostory s vanou nebo sprchou ZO<Om._.><w> PAVILONU &.3 OBJEKTU >>w g>w:mx0 VYKRES:
- OCHRANA PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI (IP2X), IZOLACE | 4 -9 \ , ) A & 4
2.06 VYDEJNA JIDEL 11,19 - OCHRANA ELEKTRICKYM ODDELENIM k.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. ¢. poz.200/3 MATERSKA SKOLA- PAVILON c.3
- DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYMI CHRANICI 30mA
MISTNOST - DOPLNKOVA OCHRANA OCHRANNYM POSPOJEN(M ° 74
2.07 ZAMESTNANGU. SATNA | 12.08 (prostory jsou oznaceny symbolem (2)). PROJEKTANT: PETR N>I>_|—A> _UCUO—.N<M N. Z_u N>MC<—A< > |_|mﬁ_|_zo_|om_m
' Prostiedi bylo uréeno dle €SN 33 2000-3.
. . Barevné znaceni vodict dle €SN 330165 z3 MERITKO: CiSLO PRILOHY:
2.08 WC ZAMESTNANCU 1,90 Dodrzet zény ve smyslu CSN 332130 ed.2 z1 ODPOVEDNY PROJEKTANT:
pro ukladani kabell pod omitku: MIROSLAV VACEK 1:75
2.09 UKLID 2.66 - VYSKA VYPINACU 1250mm OD CIiSTE PODLAHY DATUM:
- VYSKA ZASUVEK 400mm OD CISTE PODLAHY STUPEN PD: B B ’ ° ° °
111 \ - 1250mm OD CISTE PODLAHY - NAD PRAC. PLOCHOU V KUCH. LINCE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI 06/2014
: VENKOVNI SCHODISTE | 10,80 1250mm OD CISTE PODLAHY - V KOUPELNE U UMYVADLA




