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1. Pravodni zprava

11 Zakladni identifika¢ni Udaje

1.1.1 - Nézev stavby 5 )
NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3 OBJEKTU MSJABLICKO
ELEKTROINSTALACE

1.1.2- Obec
VELKE PRILEPY, k.0. KAMYK U VELKYCH PRILEP

1.1.3- Kraj
STREDOCESKY

1.1.4- Investor
OBEC VELKE PRILEPY
PRAZSKA 162
252 64 VELKE PRILEPY

1.1.5- Projektant
PETR ZAHALKA
MLADEZNICKA 978
289 12 SADSKA
PROJEKCE & REALIZACE ELEKTRO

1.1.6 - Dodavatd
URCEN A NA ZAKLADE VYBEROVEHO RiZENi

1.1.7 - Provozovatd
INVESTOR

12 Pifedmét a rozsah projektu

- Technick& dokumentace elektrickych rozvodi v rozsahu ,, DSP*.

- Predmétem téo dokumentace je ndvrh eektroinstal ace osvétleni, zasuvek, technologickych
vyvodii, zemnici soustavy a bleskosvodu v objektu.

- Projekt dale ieSi doméci telefon, STA adata.

- Projekt nefesi pripojeni na distribu¢ni sit CEZ Distribuce, as.

- Projekt je uréen pro provedeni stavby.

13 Projektové podklady

- stavebni vykresy objektu

- stavebni dispozice se zakreslenim zatizovacich predméta
- pozadavky navazujicich profesi

- protokol o uréeni vngjSich vlivi

- pozadavky a Udaje investora

14 Pouzté pi‘edpisy a normy




15

- Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s normami a predpisy CR platnymi v dobg
zpracovani se zohlednénim standardti poZzadovanych investorem.

- Elektromateriédl a pristroje v drovni lepsiho tuzemského standartu, pripadny dovozni material
se schvalenim pro pouziti v CR.

Vliv e ektroinstalace na okolni progi‘edi — ekologie

Pro elektroinstalaci budou pouZita zatizeni, ktera plné vyhovuji ekologickym podminkam
prostiedi, ve kterém budou pracovat a spltiovat poZzadavky EMC.

Z&kladni technické udaje
21  Napérova soustava
- privod: 3 +PEN / stf. 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C
- vyvody: 3 NPE/stf. 3x230/400V; 50Hz; TN-C-S
Prechod na soustavu TN-S bude v nové navrZzeném rozvadéci R1, ve kterém bude ptizemnén
bod rozdéleni.
2.2  Bilance spotieby €l.energie

INP - R1 Pi b Pp CoS| Ip

_ _ (kW) (kW) (A)
OSVETLENI 50 0,8 4,0 1,0 58
ZASUVKY 28,0 0,2 56 1,0 8,0
TECHNOLOGIE 20 0,6 1,2 0,9 19
CELKEM PATRO 35,0 10,8 15,7

Hlavni jisti¢ pro novy pavilon ¢.3, bude 3x32A, char. ,, B*

2NP - R2 Pi b Pp CoS| Ip

_ i (kW) (kW) (A)
OSVETLENI 50 0,8 4,0 1,0 58
ZASUVKY 26,0 0,2 52 1,0 75
TECHNOLOGIE 2,0 0,6 1,2 0,9 19
CELKEM PATRO 33,0 10,4 15,2

Hlavni jisti¢ pro R2 bude v INP v rozvadééi R1 ato 3x25A, char. ,B*

Hodnota hlavniho jistice v aredlu Skolky je stavajici 3x100A, char. ,,B*, méreni nepiimé.
Navyseni hodnoty hlavniho jisténi tento projekt nefesi. Nutno projednat s provozovatelem
aredlu Skolky av pripadé navySovani podat Zadost o navySeni na CEZ Distribuci, a.s.

2.3 Ochrany, bezpe¢nost zdravi pii préci

- Sochrannym vodi¢em ( Zlutozelenym ) jsou spojeny kostry €. stroji a zatizeni. El.
rozvadéce jsou uzemnény véetné ochrannych piipojnic.

- Kryti d. predméti atésnosti instalace, volba vedeni odpovida danym prostiedim,
podkladim a stupni kvalifikace osob provadéjicich praci s obsluhou na €. zarizeni.




- Ochranad. vedeni pred mechanickym poSkozenim je provedena polohou, kde nelze toto
zgjistit, jsou navrzeny plast. trubky do vySe 1,5 m nad podiahou.

- Prostupy vedeni sténami, stropy do prostora ajinymi prostiedimi jsou utésnény.

- Ochrana vedeni pied pietizenim a zkratem je jistici.

- Barevné oznaeni vodict musi odpovidat CSN 33 0165.

- Bezpetnost vypinani €. zatizeni jako celku je v rozvadéci. Je opatien bezpesnostni
tabulkou " Hlavni vypina¢ - vypni v nebezpeci! ".

- Umisténi rozvadécu je provedeno tak, aby pred nimi byla ulicka dle CSN 33 2310, tj. 0,8m.

- Obsluhu ( zapinani, vypinani, volbu ) €. stroji a zatizeni mohou provadét osoby bez
el ektrotechnické kvalifikace.

- Udrgbu aopravy €. zarizeni astrojti, mohou provadét jen osoby znalé s vySSi kvalifikaci
dle CSN 34 3080.

- Précenad. zatizeni se musi provadét dle bezpeznostnich piedpisi CSN 33 1000.

- Pomiicky uréené k obsluze a zajidténi bezpeznosti dle CSN 38 1081 musi byt zajisteény pied
uvedenim €. zafizeni do zkuSebniho provozu auloZeny na vyhrazenych mistech. Ochranné
apracovni pomicky nesou soucésti dodavky elektrotechnického zatizeni.

- Manipulace sd. zarizenim pii pozéru setidi dle CSN 34 3085 a dalSich souvisgjicich
predpisi.

- Kekazdému d. zatizeni provede montazni organizace vychozi revizi dle CSN 33 1500,
CSN 33 2000-6-61 avyda revizni zpravu dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6-61.

- UZivatd je povinen v pravidenych lhaitach provadét revizi €. zarizeni dle CSN 33 1500.

2.3.1- Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-41 ochrana pied Grazem dektrickym proudem — automatickym odpojenim
od zdroje ve stanoveném ¢ase, dopliiujicim pospojovanim die CSN 33 2000-4-41, dopliikova
ochrana proudovymi chranici.
CSN 33 2000-3 stanoveni zakladnich charakteristik.

2.3.2- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim zivych éasti
Je feSena krytim aizolaci dle CSN 33 2000-4-41.

2.3.3- Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych éasti
Zakladni dle CSN 33 2000-4-41 — Automatickym odpojenim od zdroje ve stanoveném &ase,
dopliiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41, doplitkova ochrana proudovymi chranici.
CSN 33 2000-4-47 doplitkové ochrana proudovym chréani¢em — zasuvky do 16A ve
venkovnim prostoru.
CSN 33 2000-7-701 dopliujici pospojeni a doplitkova ochrana proudovym chrani¢em do
30mA

2.3.4 - Ochrana pied U¢inky prepéti v siti
V objektu budou pouzity prepétové ochrany pro silnoprouda elektricka zarizeni zajist'ujici
koordinaci izolace kategorie |1 az 1V dle CSN 33 0420.
Osazeny tii stupné ochrany proti prepéti - 1. all. stupei v rozvadéci NN alll. Stupei jsou
zasuvky ve vybranych obvodech s vestavénou pirepét’ovou ochranou (PC), napgjecim zarizenim
pro telekomunikagni a datova zarizeni.

2.3.5- Ochrana pied nadproudy )
Jisti¢i apojistkami dle CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473

24  Vnéjsiviivy
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3.1

3.2

3.3

34

V souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 — viz protokol.

NeniZsi kryti €. predmétt z hlediska vngjSich vliva a pristupnosti osob :
- rozvadec . 1P40/20
- instalacni pristroje : 1P 44
- svitidla : P44

Zajisténi dodavky elektrické energie

Kategorie dodavky e ektrické energie je dana kategorii dodavky pro veskerée spotrebice
[11.stupen (CSN 34 1610).

Silnoprouda elektroinstalace

Napédjeci rozvody

Vychozim napdjecim bodem pro napdjeci rozvody v objektu je rozvadéc RE umistén
v pavilonu ¢.1. Rozvodnice RE je stav. napojena ze stav. skiiné SR502 v pilifi u pavilonu ¢.1.

Elektromérovy rozvadé¢ RE obsahuje jeden tiifazovy elektromér a hlavni ovladaci jistic.
Z dektroméroveho rozvadéce bude veden napdjeci kabel a kabel pro pripadné blokovani
spotiebica NT-VT. Hodnota hlavniho jisti¢e pred elektromérem je stavajici 3 x 100A. NavySeni
hodnoty hlavniho jisténi tento projekt nefeSi. Nutno projednat s provozovatelem aredlu Skolky a
v pripadé navySovani, podat Zadost o navy3eni na CEZ Distribuci, as.

Prechod rozvodné sit¢ TN-C na TN-S se provede v rozvadécéi R1, ktery se nachazi v nové
budové(pavilon ¢.3).

Rozvadéd R1, R2

Rozvadéé R1 a R2 se pouZzije typovy, zapusténa rozvodnice pro domovni rozvody o potiebné
velikosti (1P 40), rozvodna soustava 230/400V, In=25A.

Elektroinstalacni trasy

Kabeové trasy v objektu budou provedeny kabely avodici s Cu jadry. Kabely budou ulozeny
pod omitkou ave zdivu, event. v dutinach stavebnich konstrukci. Pri ukladani € ektrickych
zafizeni na ado horlavych podkladi budou pouzity materidly avyrobky pro tento zpasob uloZeni
uréené.

Provedeni dektrické instalace v umyvarné dle CSN 33 2000-7-701. DodrZeno ustanoveni o
umisténi elektrickych predméta v jednotlivych zénéch ajgich kryti. V umyvarné se provede
dopliujici pospojeni vodicem CY 4 mm zd/Zl barvy.

Presné vedeni tras bude ur¢eno na stavbé po dohodé se stavitelem, technologem a neni
povazovano za zménu projektu, pokud budou dodrZeny platné normy a predpisy.

Stoupaci vedeni mezi jednotlivymi podiazimi bude vytrubkovano srezervou 1 ks trubky
36mm.

Napéjeci rozvody v aredlu objektu budou vedeny v zemi v kabdové ryze. Kabely budou
uloZeny volné v zemi, ve vykopu v piskovém lozi 0,70 m pod Urovni terénu. Pri prechodu pod

s ostatnimi inZenyrskymi sitémi musi byt dodrZeny nejmen3i dovolené vzdaenosti die CSN.

Zasuvkové rozvody a rozvody pro domaci spotiebide
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Pocet zasuvek v mistnostech byl volen s ohledem na CSN a na poZadavky investora. Je

navrzeno 4-5 zasuvkovych vyvodi (podie velikosti mistnosti).

V mistnosti WC-umyvéren cca 1- zasuvkovy vyvod.

V tech. mistnosti (Uklid) bude 1x ptivod pro pracku, 1x suSi¢ku a 1x pro plyn kotel sTUV.
V chodbé 1-2 zasuvky vyvod pro potiebu Uklidu.

Ve vydgné jidelmimo zasuvek pro piileZitostnou spotiebu budou v misté pracovni plochy
samostatné jisténé vyvody a zasuvky pro: 1x mycéka, 1x lednice, 1x pro pozZarni roletu, 1x
mikrovinou troubu, 1x vafi¢ s odsavatem a 2x vyvod pro spotiebié bliZze neurceny.

V Satné zaméstnanct ve 2NP bude ziizen vyvod pro napojeni dataswitche.

Vyska zésuvek v mistnostech 400 mm od podlahy (spodni hrana), v koupelnéch a technickych
prostorech vyska 1 250 mm nad podlahou. V kuchyni bude vyska piistroji — zasuvek cca 1 050-1
400 mm nad podlahou (piizpasobeno pracovni plose). Pokud neni ve vykresech uvedeno jinak.

Zasuvky aspinace véetné slaboproudych zasuvek se osadi pokud mozno do skupin v 1-5
nésobnych rameccich dle poctu pristroji napi. ABB —TIME
Zasuvkové okruhy 16A/230V jsou provedeny kabelem CYKY-J3x2,5; zésuvky 16A/400V
kabelem CYKY-J 5x2,5(5x4).

Zasuvkové vyvody pro koupeny budou jistény jistici s proudovym chranicem.
Elektroinstalace v umyvarné bude provedena dle normy CSN 33 2000-7-701.

Umél é osvétleni

Osvetleni vnitinich prostor objektu bude provedeno prevazne zarivkovymi a zarovkovymi
svitidly sintenzitou osvétleni Em ( 1x) v souladu s CSN EN 12464-1 (36 0450).

Proveden kontrolni vypocet osvétleni programem MODUS Wils 6.4 na hodnoty uvedené
v tabulce.

3.5.1- zZakladni udaj e osvétleni

NavrZeno v souladu s CSN EN 12464-1 Tabulka v souladu s uvedenou CSN udava hlavni
svételné technické Udaje osvétlovaci soustavy v referencnich mistnostech:

Prostor Epk (Ix) UGR
Herna 300 19
Chodby, schodiste 100/150 28
Kancd & 500 19
Sklady, zazemi 100 22

3.5.2 - Hladiny osvétlenosti

Jsou navrzeny jako ¢asové minimalni. Udrzbu a ¢i&eni svitidel je nutné provédst klesne-
li hodnota pod uvazovanou hladinu.

3.5.3 - Zpisob udrZby osvétlovaci soustavy

Svitidla a svételné zdroje je nutné minimalné 3x zarok cistit béznymi cisticimi prostiedky.
Vzhledem k zavésneé vysce svitidel je mozné Udrzbu a ¢isténi provadét z dvojitych Zebiika.

Kromg ¢isténi je nutné provadét skupinovou vym. svétel. zdroji po uplynuti asi 80%
Zivotnosti.

3.5.4 - Ovladani svitidel



Osvétleni se bude ovladat u vehodt do jednotlivych mistnosti. Ve spolesnych mistnostech
bude osvétleni ovladano spinacimi prvky. Spinaci prvky budou cca. 1,3m nad podlahou.
V chodbach ana schodisti bude osvétleni ovliadano z vice mist

Svételné vyvody pro umyvarny budou jistény jisti¢i s proudovym chranic¢em.

Osvétleni po obvodu objektu, nafasadg, je spinano pohybovymi ¢idly. Je zde moZnost na
sekce, osvétleni vypnout/zapnout prepinacem.

Svételné okruhy jsou provedeny kabely CYKY - J 3x1,5 a5x1,5. Ovladani osvétleni je
provedeno kabely CYKY-0 2x1,5 a 3x1,5.

3.5.5 - Nouzové osvétleni

V objektu bude instalovano nouzoveé Unikové osvétleni. NavrZzena Svitidla 1x8W s
piktogramem avlastni baterii se zdlohou 1hod. Nouzové osvétleni se pusti automaticky pfi
vypadku bézného napgjeni. Rozmisténi u vSech Unikovych vychodia ak nim sméiujicim
prostoram. Min. intenzita nouzového osvétleni pri vypadku 1 Ix.

Vedeno kabdy CYKY-J3x1,5 popt. CYKY-J 5x1,5.

3.6 Ostatni technicka zaiizeni

Pro napajeni daboproudych zatizeni budou ztizeny vyvody s prisluSnym jisticim prvkem do
mista ur¢eni. Napgjeni domovniho telefonu bude napajecem umisténym v rozvadéci. Napgjeni
zesilovace STA — vyvod 230V na pudg.

3.6.1- Zarizeni VZT

Ve vydgné jidel budou pripraveny vyvody ze spole¢ného piivodu pro varié, aby bylo mozné
napojeni ventilatoru pro odtah vzduchu. Na vybranych sociélnich zatizenich budou instalovany
ventilatory spinany se svétlem. Ventilatory budou vybaveny dobéhovym relé.

3.6.2 - Elektricka temperace podlah

Neni pfedmétem téo dokumentace.

4. Slaboprouda elektroinstalace

4.1 Spolec¢ha televizni anténa (STA

Prorozvody STA v této fazi navrzeno vytrubkovani se zaloZzenym protahovacim vodi¢em
piipadné koax kabelem a osazenim potiebného poctu protahovacich krabic. S osazenim
zesilovace je pocitano v padnim prostoru (je zde piivod 230V). V rdmci dodavky osazeny
koncové zasuvky TANGO TV+R+SAT ve spoletnych rameccich se silnoproudem. Vybér
koncovych prvki, zesilovace a anténni soustavy se provede po proméieni mistnich piijmovych
podminek avybérem investora.

4.2 Pozarni hlasi¢

V souladu s platnou legislativou bude v objektu umistén pozarni hlasi¢. Monitorovany budou
vSechny prostory srizikem pozéaru. NavrZeny hlasice (kourové ainfra) s akustickou signalizaci a
systém s moZnosti komunikace pro GSM. Standard provedeni a zpasob zapojeni bude proveden
v dalSim stupni PD. MontéZ a uvedeni do provozu provede firma s platnymi certifikaty.



4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Domovni telefon

Zatizeni je uréeno pro hovorové spojeni mezi osobou u vstupnich dveri a osobou v objektu. U
vstupnich dveri osazen elektricky vréatny stablem pro dva U¢astniky, ve dverich elektricky zamek.
Kabely pouzit napt. (JYTY, koax, SYKFY ne dle vyrobce zatizeni) ulozené do podlahy a zdi
v instalacnich trubkéach. Napgjec je umistén v rozvodnici R1. Domovni telefon bude pro dva
Gcastniky, 1x nasténny telefon umistény v herné u stolku ugitelky.

Datové rozvody (DATA)

V &atné zaméstnanci ve 2NP bude umistén rozvadéé pocitacove sité, do kterého povedou
paprskovité kabely FTP Cat.5, uloZzené v instala¢nich trubkach pod omitkou nebo v podlaze. Dle
uréeného mista se k datovym pripojnym bodim v mistech s PC nebo TV, instaluji sdruzovaci
krabice, od kterych bude vytrubkovano az k rozvadééi pocitagove sité pro mozné pripojeni na PC
sit ainternet. V kazdé mistnosti kde bude PC nebo TV budou instalovany zésuvky PC do
sdruzovacich krabic pod omitkou, spole¢né s3x zésuvkami 230V.

Hromosvod a zemnici soustava

Ochranné pospojeni

V objektu bude provedeno ochranné pospojeni ¢ésti die CSN 33 2000-4-41,CSN 33 2000-7-
701.
kde bude navzéjem spojen ochranny vodi¢ PE, hlavni ochrann& pripojnice HOP, uzemnovaci
svody od svodi¢t prepéti. Shérnice hlavniho pospojeni (HOP) bude umisténa v prostoru
technické mistnosti — s pouZitim typové svorkovnice. Bude zapojena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
pripojena veskerd kovova potrubi, technol ogickeé spotiebice, ventilatory, vSeobecné velké kovové
hmoty v dosahu €. zatizeni.

V rozvadécich se pripoji bod rozdéleni soustavy TN-C na TN-S (CY 16 mm). Shérnice HOP
bude ptipojena na uzemiovaci soustavu domu (max 2 Q). Trasy pospojeni nejsou graficky
zpracovany, jednotlivé detaily budou upresnény pri montézi.

Hromosvod

Objekt bude ve smyslu CSN EN 62305-3 opatien jimaci soustavou pro ochranu pied Uginky
atmosférického prepéti. Soustava ma &tyii svody jak vyplyvaz CSN EN 62305-1, CSN EN
62305-2, CSN EN 62305-3(dle tiidy ochrany 111). ReSena jako jimaci vedeni s pomocnymi
jimagi. Soustava bude propojena dratem AIMgSi pr.8 se vemi kovovymi soucéstmi (viz CSN EN
62305-3 Zlaby, okapy, ocel ové konstrukce pro STA) propojeni typovymi svorkami. VVzdalenost
vodorovnych a Sikmych vedeni pro vodi¢ AIMgSi @ 8 mm je 1,5m. Svody jsou 1,5 m nad zemi
opatieny zkusebni svorkou s ¢islem svodu. Vzdéenost vodice od nehotlaveé krytiny je min. 50
mm. Vedeni od zkuSebni svorky k vlastnimu zemni¢i je proveden vodi¢em FeZn g 10mm a nesmi
mit spoj.

Komponenty pro hromosvody z FeZn. Pro uzemnéni hromosvodu se zgjisti volné vyvody
z uzemnovaci soustavy objektu. Vyslednd hodnota zemniho odporu bude mensi nez 15 ohm na
jeden svod.

Zemnici soustava

Zemnici soustava je okruZni vedeni tvorené paskem FeZn 30/4. Vedeni je uloZeno
v z&kladovém betonu co negibliZe ke dnu zékladového pasu. Zemnici vedeni musi byt na vSechny
strany obklopeno betonovou vrstvou negméng 5cm. Uzemnéni hromosvodu bude propojeno se
strojenym uzemnénim objektu a pasek FeZn ve spolecném vykopu s piivodnimi kabely, podle
naméieného zemniho odporu pripadné doplnéni zemnimi tyéemi. Podzemni spoje budou
zdvojeny achranény asfaltovou zalivkou. Zemni odpor takto vytvorené spolecné uzemnovaci
soustavy nesmi presahnout 2 ohmy.



6.1

6.2

6.3

Provedeni praci musi odpovidat CSN 33 2000-5-54,CSN EN 62 305-3, 62 305-4.

Upozor néni:
Pred zapocetim vykopovych praci si dainvestor vytycit stavajici podzemni inZ. sité!

Zaver — pokyny pro dodavatele

Pozadavky na stavebni Upravy

Vedeni tras a umisténi priraza se provede v koordinaci se stavbou (stavitelem, statikem).
Presné vedeni tras bude ur¢eno na stavbé po dohodé se stavitelem, technologem a neni
povazovano za zménu projektu, pokud budou dodrZeny platné normy a piedpisy.
Zeijména se tykaji otvoru (priraza) pro vedeni € ektroinstalace, zajisténi prachoda pro hlavni
kabel ové trasy, stavebnich Uprav pro umisténi rozvadéci, stavebni zagisténi. Dalsi
nespecifikované prace budou v pribéhu montéze ieSeny zapisem do stavebniho deniku.

Bezpednost a ochrana zdravi pF préci

Pri provédéni montéznich praci musi byt dbano vSech bezpecnostnich piedpisi a
norem pro préce na elektrickém zatizeni, zejména provadét prace na vypnutém,
zgjisténém atradné oznaceném pracovidti. Pri praci ve vyskach dbat bezpecnosti i
ogtatnich pracovniku jinych firem, ohrazeni prostoru pod pracovistém. Pri préci pouzivat
osobni ochranné pomucky, zejména helmy.

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace a
vydéna vychozi revizni zpréva s vyhovujicim hodnocenim, bez zavad.

Zaver

Dodavatelem bude firma s potiebnymi opréavnénimi pro préaci na vyhrazenych
elektrickych zatizenich. Pred predanim elektroinstalace zajisti vychozi revizi die CSN 33
1500, pou¢i a zaskoleni obsluhy ve smyslu CSN 33 1310, doda dokumentaci skutegného
stavu, manudly a vyrobni dokumentaci zarizeni v ¢eském jazyce. Veskeré préace budou
provedeny dle technickych postupt jednotlivych vyrobct, jedna se zefména o dodrZeni
teploty pri montaZi, mech. zaté¢Zovani atd.

Tato technick& zpréva dopliuje vykresovou ¢ast aje nedilnou souéasti projektu.
Projekt je navrZzen jednoduchym a prehlednym zpusobem dle soucasné platnych piredpisi
anorem CSN, které musi byt i pii realizaci spolu s predpisy BOZP v piné mite
respektovany. Trasy vedeni jsou patrné z vykresove ¢asti dokumentace, pouZité znacky
jsou béZné. Legenda je na vykresech. Projekt predpoklada prostiedi bez vyraznych vliva
a nebezpeci vybuchu. Pokud by komise stanovila vyrazné vlivy musi byt provedena
revize tohoto projektu z hlediska prosttedi. VSechny pouZité materidly musi vyhovovat
platnym normam amusi byt schvaleny elektrotechnickym zkuSebnim Gstavem pro pouZiti
v CR. VeXkeré elektroinstalacni rozvody musi byt provedeny v souladu s prislusnymi
CSN asouvisgjicimi predpisy.

Zpréva je nedilnou souc¢asti dokumentace a dopliuje vykresovou ¢ast.

V Podébradech dne: 06/2014 Vypracoval: Petr Zahdka



