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1. UvOD

Toto pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano k projektu stavby v souladu se stavebnim zakonem. Zamérem
investora je vystavba nového objektu, ktery bude uzivan jako matef'ska Skola. Objekt bude situovan v kat. Kamyk
u Velkych Pfilep, na pozemku €. 200/3, resp. na vlastnim pozemku investora v arealu jiz stavajici Matefské Skoly
Jablicko.

2. RESENi POZARNi BEZPECNOSTI

Seznam pouZitych podkladii pro zpracovani (§ 41 odst. 2a)

Ke zhodnoceni pozarni bezpecnosti stavby byly pouZity platné predpisy a technické normy :

- Zakon ¢. 350/2012 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu

- VyhlaSka 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

- VyhléSka 23/2008 Sbh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

- Vyhlaska 268/2011 Sb., kterou se méni vyhl. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- CSN 73 0802;2009 PBS. Nevyrobni objekty

- CSN 730810;2009 PBS. Spoleéné ustanoveni

- CSN 730873;2003 PBS. Z&sobovani pozarni vodou

- CSN 73 1818;1997+Z1 PBS. Obsazeni objektti osobami

- Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddi — PAVUS,a.s.(déle jen Publikace PAVUS,a.s.)
- Databazovy systém klasifikaci stavebnich vyrobku — PAVUS, a.s.

- Katalogova specifikace navrzenych stavebnich vyrobki

- Informace zadavatele, projektanta

- Zapijceny projekt stavby — stavebni ¢ast (ing. Martin Beran, ing. arch. Vladimir Kapicka)

Pro feseni pozarni bezpecnosti stavby (dale jen PBS) matef'ské $koly bude vyuzita CSN 73 0802;2009 PBS.
Nevyrobni objekty a normy souvisejici.

Matefskéa Skola bude hodnocena dle § 23 vyhl. 23/2008 Sb., resp. 268/2011 Sb. - objekt je novostavbou.
Struény popis stavby, konstrukce, vyuZiti, vySka, umisténi, atd. (§ 41 odst. 2b)

Vyuziti objektu :

Objekt bude vystavén pro Ucely provozu matefské Skoly.

Matefska Skola je navrzena pro 2 tfidy déti pfedSkolniho véku, resp. ve véku do 3 do 6ti let.. V kazdém podlazi
objektu bude jedna tfida pro 25 déti (celkem 50 déti v objektu + personal). Vstup do Skoly je spoleény v pfizemi
v priceli. Kazda tfida ma vlastni $atnu, hernu/loZnici, umyvama swc a prostory pro vydej jidla a zazemi
zaméstnancl. V pfizemi je navrZen prostor pro pfijlem hotovych jidel, na ktery navazuje vydej stravy
komunikaéné spojeny malym jidelnim vytahem s 2. NP. V objektu bude pouze vydej stravy, nikoliv kuchyrisky
provoz.

Podlaznost a rozméry objektu :

Objekt je navrzen obdéInikového pldorysu o rozmérech 19,9 x 10 m. MS zahrnuje dvé uZitna nadzemni podlazi
s pozami vySkou h = 3,5 m. Podstfedni prostor bude bez vyuziti. Navrzena podlaznost objektu je pfipustna
v souladu s § 23, odst. 2 vyhl. 23/2008 Sb.

Konstrukéni reSeni :

Nosné konstrukce objektu ma investor zamér volit pokud moZno dievéné, resp. jako dfevostavbu.

V ramci provozu matefské Skoly je v3ak nutné respektovat poZzadavek na poZzérné délici a nosné konstrukce
zajistujicistabilitu objektu druhu DP1 nebo DP2. V daném pfipadé bude pro provoz matefské Skoly uzity
konstrukce druhu DP2 dle ¢l. 3.2.4 CSN 73 0810, zejména z vyrobku tfidy reakce na oherl B az D umisténych
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uvnitt konstrukéni Casti mezi vyrobky A1/A2 (dfevéné nosné konstrukce uvnitf obkladovych materiali a
obdobnych systému — investor ma v zadavacich podminkach systémy FERMACELL.

Pro stavbu MS budou uZity systémy FERMACELL :

Obvodové stény jsou navrzeny ve skladbé dle katalogu FERMACELL - konstrukce 1HT 22-2. Tato konstrukce
ma dfevénou nosnou konstrukci s pfedsténou a oplasténim dvéma vrstvami SDK desek FERMACELL tl. 15 mm
z vnitfni strany a z vngsi strany jednou vrstvou SDK desek FERMACELL v tl. 15 mm. Celkova tl. stény je 165
mm se skladbou : deska FERMACELL tl. 15 mm (exteriér), mineralni izolace tl. 120 mm vloZena mezi dfevéné
nosné sloupy 45 x 120 mm, dievéné laté 40 x 60 mm, deska FERMACELL tl. 2 x 15 mm (interiér).

Nosné pozamné délici konstrukce budou uzity rovnéz 1HT 22-2 s oboustrannym oplasténim dvéma vrstvami SDK
desek FERMACELL tl. 15 mm v pfizemi, v patfe Ize uzit oplasténi dvéma vrstvami SDK desek FERMACELL tl.
15 mm z jedné strany a deskami FERMACELL v tl. 15 mm z druhé strany.

Nenosné pficky s poZzarni odolnosti v obou podlazich budou uZity SDK (zfejmé systémy KNAUF) — SDK pficky —
systém KNAUF napf. W111 - pficka s jednoduchymi ocelovymi profily — jednodu$e oplasténa (z obou stran) — Ize
uzit desky KNAUF WHITE v tl. 12,5 mm bez nutnosti vioZené izolace (tato vak je vloZena — minerélni). Skladba
zajistuji poZarni odolnost EI30DP1 dle katalogu KNAUF (katalog - ochrana stavebnich konstrukci pied pozarem
systémy KNAUF dle CSN EN).

Zastropeni nad pfizemim (nosna stropni konstrukce) bude uZito ve skladbé dle katalogu FERMACELL -
konstrukce 2H21 — horni zaklop z OSB 3 desek tl. 18 mm P+D, nosniky 45 x 245 mm, mineralni izolace
Rockwool Flexirock 040 tl. 140 mm, dievéné laté 50/30 mm (po 500 mm) pfipevnéné k dfevénym tramdm, spodni
obklad (podhled) z SDK desek FERMACELL v tl. 2 x 15 mm.

Zastropeni nad patrem bude pouze podhledovou konstrukci z desek SDK — systém KNAUF - SDK podhledova
konstrukce - dfevéné stfedni konstrukce chranéné deskami KNAUF — napf. systém D111 nebo K311- desky
KNAUF WHITE 12,5 mm s pozarni odolnosti REI15 minut — vyhovuje (vloZzena mineralni izolace tl. min. 60 mm) —
bude dodrzena katalogova skladba (katalog - ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systemy KNAUF dle
CSN EN).

Dalsi vnitfni_nosné konstrukce jsou navrzeny v podobé nosnych ocelovych sloupl a prekladd v hemé — tyto
budou oblozeny deskami FERMACELL na pozarni odolnost R30 minut v pfizemi a R15 minut v patfe.

Okna a dvefe budou dfevéné nebo plastové — dle vybéru investora. Na hranici pozarnich usek( budou osazeny
pozarni uzavéry otvorl. Vydejni okénka budou vybavena samouzaviracimi roletkami s poZarni odolnosti alespon
EW15 minut. Vnéjsi schodisté bude ocelové umisténé mimo pozarné nebezpeény prostor oken v pfizemi. Vnitfni
schodisté bude ocelové. Konstrukce vytahu bude ocelova oplasténa SDK deskami (bez pozarni odolnosti),
v Grovni stropu v patfe bude konstrukce ukonCena SDK podhledem shodné jako v ostatnich mistnostech (s
pozarni odolnosti EI15).

Konstrukéni systém stavebniho objektu bude z hlediska PBS posuzovan jako hoflavy. Pozamé délici a nosné
konstrukce (konstrukéni Casti) objektu budou uzity DP2. Konstrukéni provedeni je pfipustné v souladu s § 23,
odst. 3 vyhl. 23/2008 Sb., oproti vyhl. 23/2008 Sb. Ize uzit nad SDK podhledy nosné konstrukce DP3 - zruSeno
vyhl. 268/2011 Sb.

Rozdéleni stavby do poZarnich useku (§ 41 odst. 2¢)

Pfi déleni do pozarnich Useku bude respektovan pozadavek § 23, odst. 4 — kazda tfida matefské Skoly bude
tvofit samostatny pozarni Usek. Tridou matefské Skoly se pro tyto uéely rozumi mistnosti, které slouzi pobytu déti
(herna, loznice apod. — vyklad s pfihlédnutim k &. C.1 CSN 73 0834). Do t&chto prostor nemaji byt zahrnovany
Unikové cesty — tyto budou samostatné a poZarné oddélené. V kazdé tfidé je navrzen uloZny prostor, kam budou
ukladany hracky a pomdcky uzivané détmi (vyklenek v herng) — tento prostor bude pfistupny pro déti v ramci
vyuky, tudiz je do pozérniho Useku tfidy zahrnut. Ostatni prostory, jako typické Satny, vydejny jidel, zazemi
zaméstnancUl apod. a jsou pozarné oddéleny.
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Objekt je tedy rozdélen do pozarnich Usekl nasledovné :

&PU PoZarni Usek Podlazi Stupefi pozarni
bezpecnosti
N1.1/N2 Nechranéna unikova cesta (m.¢. 101, 201) 1.-2.NP l.
N1.2 Satna v pfizemi (m.¢. 102) 1.NP Il.
N1.3 Trida matefské Skoly v pfizemi (m.¢. 103, 104, 105) 1.NP Il.
N1.4/N2 Vydeje strany, zazemi zaméstnancu a jidelni vytah 1.-2.NP Il.
N2.1 Satna v patfe (m.¢. 202) 2.NP Il.
N2.2 Trida matefské Skoly v patfe (m.¢. 203, 204, 205) 2.NP Il.

Stanoveni pozZarniho rizika (§ 41 odst. 2d)

VySe uvedené stupné pozarni bezpecnosti byly stanoveny dle pfisluSného pozamiho rizika a jsou kompletné
uvedeny ve vypoCtové &asti tohoto feSeni. Pozarni Useky jsou zatfidény vesmés do Il. Stupné pozarni
bezpecnosti, pouze nechranénd Unikova cesta (vnitfni schodisté), kde je py < 7,5 kg/m?, tudiZ Ize cestu zatfidit do
. stupné pozarni bezpeénosti. Vytahova Sachta netvofi samostatny pozarni Usek, nebot slouzi pouze jednomu
pozarnimu Useku. Vytah je bez strojovny.

Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich hmot (§ 41 odst. 2 e,f)

Pozadavky na pozarni odolnosti a druh stavebnich konstrukci pro 1. a Il stupef pozarni bezpeénosti die CSN
73 0802. Pro I. SPB neni uvadén zvlastni pozadavek, nebot pozamé délici konstrukce je nutné hodnotit dle
pfilehlych SPB, resp. pro Il, pouze pozadavek na konstrukci schodisté se tyka I. SPB, ale tento je nulovy dle tab.
12, pol. 9.

Stavebni konstrukce PoZadovana poZarni odolnost Poznamka
Il. SPB

1. PoZarni stény a stropy

- vnadzemnich podlaZich REILEI 30 vyhovuje

- v posled.nadzemnich podlaZich REIElI 15 vyhovuje
2. PoZarni uzavéry otvorti 15DP3 navrzeny
3. Obvodové stény

a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

- vnadzemnich podlaZich REW (EI),EW (EI) 30 vyhovuje

- v posled.nadzemnich podlaZich REW (EI),EW (EI) 15 vyhovuje
4. Nosné konstrukce stfech RE 15 vyhovuje
5. Nosné konstrukce uvniti PU

- vnadzemnich podlaZich R, RE 30 vyhovuje

- v posled.nadzemnich podlaZich R,RE 15 vyhovuje
6. Konstrukce schodisté uvniti PU bez pozadavku - |. SPB tab. 12, pol. 9 CSN 73 0802
7. Nosné konstrukce vné objektu R15 | ¢.8.7.3 CSN 73 0802
8. Vytahové Sachty neobsahuje pozZarni stény ani poZarni uzavéry otvord
9. Stfesni plast bez pozadavku - II. SPB tab. 12, pol. 11 CSN 73 0802

ZHODNOCENi POZARNi ODOLNOSTI A DRUH POUZITYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI :

Pozarni stény v pfizemi i v patre :

Nosné pozarné délici konstrukce budou uzity THT 22-2 s oboustrannym oplasténim dvéma vrstvami SDK desek
FERMACELL tl. 15 mm v pfizemi, v patfe Ize uZzit oplasténi dvéma vrstvami SDK desek FERMACELL tl. 15 mm
zjedné strany a deskami FERMACELL v tl. 15 mm z druhé strany. PoZami odolnost ze strany 1 x 15 mm
FERMACELL je REI20DP2 (vyhovuje pro patro, kde je poZadavek 15 minut) a REIGODP2 (vyhovuje v pfizemi,
kde je pozadavek 30 minut). Pozarni odolnost je prfevzata z protokolu o klasifikaci pozarni odolnosti podle
CSNEN 13501-2+A1 &.j. PKO-12-029/A0 204.
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Nenosné pricky s pozarni odolnosti v obou podlaZich budou uzity SDK (ziejmé systémy KNAUF) — SDK pficky —
systém KNAUF napf. W111 — pficka s jednoduchymi ocelovymi profily — jednoduSe oplasténa (z obou stran) - Ize
uzit desky KNAUF WHITE v tl. 12,5 mm bez nutnosti viozené izolace (tato vSak je vioZzena — mineralni). Skladba
za;jistuji pozarni odolnost EI30DP1 dle katalogu KNAUF (katalog - ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem
systémy KNAUF dle CSN EN).

Spoleénym pozadavkem pro pozarni stény, ktery musi byt za vSech okolnosti zajistén je oSetfeni celistvosti
pozarnich stén ve viech existujicich meziprostorech — pod urovni podlah, kde i pod urovni podlahy musi byt
kazda pozarni sténa na rozhrani pozarnich Usekl celistva se stejnou pozarni odolnost jako nad podiahou,
pfitemz podlaha musi v misté stény dosedat ke sténé. Totéz plati pro styk s pozamimi stropy, véetné SDK
podhledu v pate.

PoZzarni stropy :

Zastropeni nad pfizemim (nosna stropni konstrukce) bude uZito ve skladbé dle katalogu FERMACELL -
konstrukce 2H21 — horni zaklop z OSB 3 desek tl. 18 mm P+D, nosniky 45 x 245 mm, mineralni izolace
Rockwool Flexirock 040 tl. 140 mm, dievéné laté 50/30 mm (po 500 mm) pfipevnéné k dfevénym tramdm, spodni
obklad (podhled) z SDK desek FERMACELL v tl. 2 x 15 mm. PoZarni odolnost navrzené konstrukce je REI45DP2
- vyhovuje. Pozarni odolnost je pfevzata z protokolu o klasifikaci pozarni odolnosti podle ¢€.j. PKO-12-030/A0
204.

Zastropeni nad patrem bude pouze podhledovou konstrukci z desek SDK — systém KNAUF - SDK podhledova
konstrukce - dfevéné stfedni konstrukce chranéné deskami KNAUF — napf. systém D111 nebo K311- desky
KNAUF WHITE 12,5 mm s pozarni odolnosti REI15 minut — vyhovuje (vloZzena mineralni izolace tl. min. 60 mm) —
bude dodrzena katalogova skladba (katalog - ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systemy KNAUF dle
CSNEN).

Pozarni uzavéry otvoru :

V objektu jsou pro vymezeni do samostatnych pozamich Usekt navrzeny pozarni uzavéry otvord nasledovné :

PU | charakter PU Podlazi pocet ks | Typ pozarniho uzavéru | Pozn.
Vstupy do Saten ze schodi$té (chodeb) 1.-2.NP 2 EW15DP3-C2 samozavirani
o | Vstupy do heren ze Satny 1.-2.NP 2 EW15DP3-C2 samozavirani
2. | Vstupy do zézemi zaméstnancii z heren | 1.-2.NP 2 EW15DP3-C2 samozavirani
N | Vstupy do umyvaren ze Satny 1.-2.NP 2 EW15DP3-C2 samozavirani
= Vstup ze zazemi pod schodi$tém 1.NP 1 EW15DP3-C2 samozavirani
PoZarni roletky u vydeje stravy 1.-2.NP 2 EW15DP3-C2 samozavirani

V souladu s PD jsou navrZeny uzavéry, které budou ke dni uvedeni stavby do provozu dolozeny dokladem
autorizované osoby podle platnych pfedpisi na mezni stavy pozarni odolnosti. VSechny pozarni uzavéry budou
vybaveny samouzaviracim mechanismem — branem, pfi¢emz Ize uzit klasifikaci C2.

Vsazena bude na kazdém podlazi jedna roleta, kterd bude v pfipadé pozaru pfekryvat vydejni okénko.
Pfedpoklada se osazeni roletového textilniho uzavéru (dodavka bude pfedmétem vybérového fizeni — nelze
uvést vyrobce). Konstrukce umoziuje umisténi na otvor bez dalSich specialnich konstrukci, upevnéni do betonu,
zdiva nebo ocelovych profill. Konstrukce rolety tvofi jeden celek (ram+ vodici listy + vlastni roleta), ktery bude
zabudovan do zdéné konstrukce. Soucasti rolety nejsou dal$i pomocné kotvici a nosné konstrukce, které je
nutné chranit dodatecné na pozarni odolnost. Pozarni uzavér bude uzaviran gravitatné a automaticky se uzavira
pfi ztraté napéti. Uzavér je dodavan s integrovanym zaloznim zdrojem, zaji$tujici jeho uzavfeni v pfipadé pozaru
i po vypadku elektrické energie. PoZarni uzavér bude pfi provozu otevieny pro moznost vydeje jidel, v pfipadé
pozaru bude samocinné uzavien lokalni detekci (lokalnimi autonomnimi pozamimi Cidly umisténymi v herné i
v vydejné stravy).

Veskera kabela pro napajeni (ovladani) pozarni rolety bude v souladu s &. 12.9.2c) CSN 73 0802 uZita dle CSN
IEC 60331 a bude vedena pod omitkou s krytim min. 10 mm. Vyhovuijici souCasné dle ¢l. 4.2.5 CSN 73 0848.
V pfipade, Ze toto nebude mozné dodrzet a kabely bude nutné vest volne, bude uzita kabelaz v souladu s ¢l.
12.9.2a) CSN 73 0802, resp. kabelaz splfiujici tfidu funkénosti P15-R s tfidou reakce na oherl B2¢.s1,d0.
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Obvodové stény:

Obvodové stény jsou navrzeny ve skladbé dle katalogu FERMACELL — konstrukce 1HT 22-2. Tato konstrukce
ma dfevénou nosnou konstrukci s pfedsténou a oplasténim dvéma vrstvami SDK desek FERMACELL tl. 15 mm z
vnitfni strany a z vngjsi strany jednou vrstvou SDK desek FERMACELL v tl. 15 mm. Celkova tl. stény je 165 mm
se skladbou : deska FERMACELL tl. 15 mm (exteriér), mineraini izolace tl. 120 mm vlozena mezi dfevéné nosné
sloupy 45 x 120 mm, dievéné laté 40 x 60 mm, deska FERMACELL tl. 2 x 15 mm (interiér). PoZarni odolnost
navrzené konstrukce je REIGODP2 z vnitfni strany a REI20DP2 z vnéjSi strany — vyhovuje. Pozarni odolnost je
pfevzata z protokolu o klasifikaci pozarni odolnosti podle €.j. PKO-12-029/A0 204.

Obvodové stény — poZarni pasy : )
Nejsou v celém objektu pozadovany, vyska objektu h <12 m - ¢. 8.4.10c) CSN 73 0802.

Obvodove stény — vnejsi tepeln izolace :
Dle ¢l. 8.4.11 CSN 73 0802 je provedeni vngjsi tepelné izolace obvodovych stén bez specifickych pozadavki
z hlediska PBS (jedna se o0 objekt s vySkou h < 12 m).

Nosna konstrukce strechy :

Jedna se o konstrukce, které budou umistény nad pozamim stropem s pozami odolnosti REI 15 minut, nad
kterym jiz neni nahodilé pozami zatizeni a tudiz nemusi vykazovat pozarni odolnost - ¢l. 8.7.2a1) CSN 73 0802.
Rimsy nad okny vné objektu budou oblozeny deskami CETRIS v tl. min. 12 mm).

Nosné konstrukce uvniti poZzarniho useku :

Viz. vy8e uvedené nosné sténové konstrukce a stropni konstrukce nad pfizemim — vyhovuji pro R, RE 30 minut
v pfizemi a 15 minu v patfe.

V kazdé herné budou dale situovany ocelové sloupy a pfeklady, které je nutné oblozit SDK deskami (Ize uzit
FERMACELL nebo SDK KNAUF). V pfipadé uziti desek systémi KNAUF Ize pro pozari odolnost R30 minut i
R15 minut pouzit desky RED v 1. 12,5 mm.

Pieklady nad otvory (okna a dvefe) jsou soucasti vySe uvedenych konstrukci.

Konstrukce schodist’ uvniti pozarniho useku :

Vnitini schodisté je zastoupeno v pozamim Useku N1.1/N2, ktery je zatfidén v I. stupni pozami bezpecnosti. Pro
tento PSB tabulka 12 v polozce 9 CSN 73 0802 nespecifikuje poZadavky. Schodisté Ize uzit ocelové napf.
s dievénymi naSlapy nebo jinymi stupni bez dal$ich opatfeni.

Nosné konstrukce vné objektu — vnéjSi schodisteé :

Nemusi vykazovat pozami odolnost - na zakladé ¢l. 8.7.3b) CSN 73 0802 — vyska konstrukci nepfesahuje 9 m a
objekt ma 2 nadzemni podlazi. Konstrukce schodisté je navrzena mimo poZzarné nebezpecny prostor oken
v pfizemi tak, aby unikajici osoby nebyly vystaveny U¢inkim poZaru ze sousedniho poZarniho Useku (konstrukce
schodisté nebude tepelné namahana).

Konstrukce vytahové Sachty :

Nemusi vykazovat pozari odolnost, nebot vytah slouzi pouze jednomu poZarmimu Useku a nejsou zde
zastoupeny pozarni uzavéry ani pozarni stény. Stropni konstrukce nad vytahovou Sachtou bude provedena
shodné jako v ostatnich mistnostech (SDK podhledy nad patrem s pozarni odolnosti EI15).

Stresni plast :

Stresni plast je umistény nad pozarnim stropem posledniho nadzemniho podlazi, tudiz nemusi vykazovat
pozarni odolnost, vzhledem k tomu, Ze nad pozarmim stropem neni nahodilé pozami zatizeni — &l. 8.15.1a) CSN
73 0802; navic nad Il. SPB je stiedni plast bez pozadavku na pozarni odolnost

Stesni krytina bude uZita plechova, resp. krytina ze stfesnich ocelovych plech, které budou mit tl. 20 mm, resp.
= 0,4 mm - odpovidaji kritériu Broor(t3) v souladu s &l. 5.1.2 CSN EN 14782 — vyhovuje poZadavku §7 vyhl.
268/2008 Sb. (pozadavek min. Broor(t1).

Pro pozadavky I. a Il. stupef pozarni bezpecnosti jsou posuzované stavebni konstrukce vyhovujici. Na ostatni
stavebni konstrukce neni kladen pozadavek nebo nejsou zastoupeny.
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UPOZORNENI : Provedeni sadrokartonovych systémi (podhledy, st&nové systémy, obklady apod.) musi
odpovidat pozadavkim soucasné platnych pfedpisi na opravnénost jejich realizacniho provedeni. Systémy
budou odpovidat technickym pozadavk(im vyrobce a budou provedeny subjektem, ktery je k tomu vyrobcem
opravnén. Provedeni téchto systému bude doloZeno :

- dokladem od subjektu, ktery montaz provadél, z néhoZ bude patrny zplsob provedeni, vietné
presné skladby a typt pouzitych prvki systému, resp. katalogové specifikace vyrobce,

- dokladem o autorizaci subjektu provadéjiciho montaz vyrobcem nebo dodavatelem systému,

- prohlasenim, resp. ujiSténim o shodé, (pfip. certifikaty autorizovanych osob, zkuSebni protokoly)
vyrobce nebo dodavatele systému.

Zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace osob (§ 41 odst. 2q)

Protipozarni zasah je mozné ucinné vést z vnéjsi strany objektu, otvory v obvodovych sténach — okny a dvefmi.
UNIKOVE CESTY :

Z objektu jsou provedeny nechranéné unikové cesty.

Unikové cesty z provozu materské $koly :

Z provozu matefské Skoly, resp. z kazdé ffidy jsou k dispozici 2 nechranéné unikové cesty. Jedna cesta je
sméfovana pfes centralni schodisté se vstupem a druha pfimym vychodem z herny (v pfizemi vychodem na
terasu a ve 2. NP samostatnym vnéjSim schodidtém). Vyhl. 23/2008 Sb. nespecifikuje typ Unikovych cest, které
maji byt pouzity z provozil MS, tudiZ je provedeno bézné hodnoceni die CSN 73 0802. Navic z prostoru vnitfni
Unikové cesty je vytvofen samostatny pozarni usek.

Prizemi :

Cesta hernou pres Satnu do zadvefi a pfimo na volné prostranstvi pfed objektem nebo pfimy vychod z herny na
zahradu. Unikova cesta obéma sméry mé délku | = 15 m (Inex = 41,7 m). Délky Gnikovych cest jsou vyhovuiici.
Sitka unikovych je vyhovuijici pro uvedeny podet déti, véetn& personalu, resp. dle CSN 73 0818 pro 32 osob.
Unikové cesty jsou v ramci vypoctu dimenzovany pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (déti od
3 do 6ti let). Sitka Unikovych cest je zajisténa vzdy min. 1,5 Unikového pruhu, resp. v $ifce 0,9 m v ramci
komunikaci, véetné schodist a priichodl dvermi.

Souc¢initel a = 0,967

Zapoditatelny po&et osob podle CSN 73 0818 = 32
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 3,6
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 1 NUC ——- 41,7 15,0 1,0 1,5 50 123 S doll. Ano
Pozndmky k unikovym cestam
# 1 - p¥imy vychod do volna nebo pfes Satnu a zadveri

Patro :

Cesta hemnou pres atnu k vnitfnimu schodiéti nebo vn&jsimu schodigti. Unikova cesta ob&ma sméry ma délku | =
15 m (Inex = 41,7 m). Délky Gnikovych cest jsou vyhovujici. Sifka tnikovych je vyhovuiici pro uvedeny pocet déti,
véetné personalu, resp. dle CSN 73 0818 pro 32 osob. Unikové cesty jsou v ramci vypoétu dimenzovany pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (d&ti od 3 do 6ti let). Sifka Unikovych cest je zajisténa vzdy
min. 1,5 Unikového pruhu, resp. v Sifce 0,9 m v ramci komunikaci, véetné schodist a prichodu dvermi.
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Souc¢initel a = 0,967

Zapo&itatelny po&et osob podle CSN 73 0818 = 32
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 3,6
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 2 NUC —-—- 41,7 15,0 1,0 1,5 50 83 S dold Ano
Pozndmky k unikovym cestam
# 1 - vychod po vnéjsim schodisti nebo vnit¥fnim schodistém

Unikové cesty z $aten, zazemi zaméstnancii apod. jsou obdobné jako vyse uvedené — pocatek unikove
cesty od téchto prostor je vzdy od vstupu do mistnosti v souladu s ¢&l. 9.10.2 odst. 2 CSN 73 0802. VeSkeré
parametry téchto unikovych cest jsou uvedeny v pfiloze této zpravy.

Dvefe na unikovych cestéch :

Dvefe na unikovych cestach musi umozriovat snadny a rychly priichod, zabrariovat zachyceni odévu apod. Dvefe
na unikovych cestach, které jsou pfi bézném provozu zajistény proti vstupu nepovolanych osob, museji byt pii
evakuaci oteviratelné a prichodné. Dvefe se museji otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo
funkéné ucelené skupiny mistnosti (3atna, hyg.zafizeni). Dvefe jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy
(Ize pfipadné uzit zaoblené pfechodové listy). VSechny vychodové dvefe na volné prostranstvi znacené jako
Unikové vychody budou vybaveny z vnitini strany klikou a v provozni dobé budou odeméené. Je nutné brét zfetel
na unikové dvefe z herny v pfizemi — nelze uzit ,okno®, ale dvefe z vnitini strany vybavené klikou se standardnim
otviranim (pohyb kliky smérem dol() a bez prahu (opét Ize uzit zaoblenou listu).

Pozadavky na evakuacni znaCeni — na Unikovych cestach budou oznaceny sméry aniki bezpecnostnim
evakuaénim znacenim ve smyslu CSN ISO 3864 (bily symbol v zeleném poli) v odpovidajici velikosti pfimérené
znac¢enému prostoru.

Unikové cesty budou osvétleny b&znym elektrickym a dennim osvétlenim. Nevznika taxativni pozadavek na
instalaci nouzového osvétleni.

Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecéného prostoru (8§41 odst.2h)

Jsou posouzeny pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach objektu, ktere jsou zastoupeny okny a dvefmi.
PoZamé nebezpecny prostor je vymezen dle CSN 73 0802, pfi¢emZ nize uvedené hodnoty jsou nejvétsimi
zastoupenymi hodnotami. Veskeré pozarni Useky (s nizSimi hodnotami) jsou uvedeny ve vypoCtové Casti této
Zpravy.

Materska Skola - tridy :
pv [kg.m-2] = 33,9
hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

c. 1 hu Sp Spo po po* pVv k2 k3 I d ax*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 3,5 2,0 7 6 91 91 34 0,64 0,93 93,45 2,77 2,717
2 1,6 2,8 4 4 100 100 34 0,64 0,93 93,45 2,33 2,33
3 8,5 2,0 17 13 75 75 34 0,64 0,93 93,45 3,23 3,23
4 5,5 2,0 11 10 87 87 34 0,64 0,93 93,45 3,20 3,20

1. dvojice oken-lozZnice 2. terasové dvere-vychod
3. okna-herna+umyvarna 4. trojice oken-loZnice
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Materska Skola — Satny :
pv [kg.m-2] = 42,3
hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

¢ 1 hu Sp Spo po po* PV k2 k3 I d da*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 3,7 2,0 7 6 86 86 42 0,57 0,83 104,77 2,95 2,95

Stfedni plast se ve smyslu 8.15.4 b1) CSN 73 0802 za pozarné otevienou plochu nepovazuje a odstupy se od
ného neposuzuji.

Vdaném pfipadé Ize predpokladat, ze nedojde k odpadavani hoficich Casti stfechy, resp. Casti stavebnich
konstrukci, vzhledem k tomu, Ze stfedni plast ma sklon mensi nez 45° - ¢l. 10.4.7 poznamka CSN 73 0802.
Pozarné nebezpecny prostor bude orientovan pouze na vlastni pozemek investora. Objekt je navrzen 2 m od

nové hranice pozemku, avdak za touto hranici je vefejny pozemek (obecni), coz je vyhovujici. Zakres pozarné
nebezpeéného prostoru je proveden v pfiloze této zpravy.

Objekt nebude svym pozarné nebezpecnym prostorem ohroZovat jinou stavbu. Nejblize se nachazi stavajici
budova MS Jablicko (zd&na) — mezi budovami je navrzena proluka cca 11 m, coz je dostacujici.

\[vmezené odstupové vzdalenosti od objektu jsou vyhovujici z hlediska pozarni bezpe€nosti staveb —
CSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sbh.

Uréeni zpusobu zabezpeceni stavby poZarni vodou (§ 41 odst. 2i)

- vnitini odbérni mista — v objektu nevznika pozadavek na vybavenost vnitfnimi odbérnim misty,
vzhledem k tomu, ze ani jeden pozarni Usek nedosahuje soucinu p.S s hodnotou 9000 nebo vice.

- vnéjsi odbérni mista - Voda je feSena v souladu s CSN 73 0873 za vyuziti poznamky, ktera je
uvedena pod tabulkou €. 1 ve ¢&l. 5.3 CSN 73 0873 - Hydranty, které slouZi pfednostné pro pozarmni
ucely a jsou v nadzemnim provedeni mohou byt vzdaleny od objektu podle polozek pro vytokové

Bozeny Némcové ve vzdalenosti 450 m. Pro navrZenou stavbu je dostacujici vnéjSi odbérni misto na
vodovodnim fadu DN80 ve vzdalenosti do 600 m pokud se jedna o nadzemni hydrant pro pozarni
ucely. Umisténi zdroje pozarni vody je provedeno v pfiloze této zpravy.

Vymezeni zésahovych cest, zhodnoceni prijezdovych komunikaci a_nastupnich ploch (§ 41 odst. 2j)

Prijezdy a pfistupy
Pfijezd k objektu bude zajiStén stavajicimi komunikacemi, které jsou v dotené lokalité jiz vybudovany a slouZzi
provozu stavajici Matefské Skoly. Ustaveni techniky je mozné provést pfimo pfed Skolkou v ulici Na Parcelach.

Néastupni plochy pro poZarni techniku - v daném pfipadé nebudou pozadovany, jedna se o dvoupodlazni objekt

Vnitfni_a vnéjSi zasahové cesty - vnitini zasahové cesty nebudou vyzadovany — zasah je mozné vést z vnéjsi
strany objektu otvory v obvodovych sténach (okny a dvefmi). Pfistup na stfechu bude zajiStén po vnéjSim
ocelovém schodisti, na ktery bude navazovat kratky zebfik z podesty v urovni 2. NP )bude vSak zabezpedéen proti
nahodnému uziti détmi).

Stanoveni poétu, druhti a zplisobu rozmisténi hasicich pfistrojii (§ 41 odst. 2k)

V objektu bude umistény prenosné hasici pfistroje nasledovné :

V pfizemi budou umistény 4 kusy praskovych pfenosnych hasicich pfistroji s hasici schopnosti 21A — rozmisténi
dle prilohy (v $atné, na chodbé, pfed zazemim, v pfijmu jidel).
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V patie budou umistény 3 kusy praskovych pfenosnych hasicich pfistroji s hasici schopnosti 21A — rozmisténi
dle prilohy (v $atné, pfed zazemim, ve vydeji jidel).

Umisténi je patrné z vykresové &asti PD, Ize jej ménit dle provozu, avsak pfi respektovani vyhl. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci (vySka umisténi, viditelnost apod.).

Zhodnoceni technickych zafizeni : (§ 41 odst. 2I)

Elektroinstalace — bude provedena dle schvalené PD a ke dni uvedeni stavby do provozu bude pfedloZena
revizni zprava od opravnéné osoby. POZOR na pfipadné uziti zapusténych svitidel v SDK podhledech, které jsou
navrzeny s pozarni odolnosti. V pfipadé uziti zapusténych svitidel je nutné uzit ochranné kryty uzitého systému
dle technické dokumentace vyrobce. Vyjma pozarnich uzavérd Ize uzit béznou kabelaz. Kabelaz pro pozarni
uzavery (roletky) — viz. vySe pozarni uzavéry otvord.

Nahradni zdroje elektrické energie pro chod poZarné bezpecénostnich zafizeni :
Jsou navrzeny pouze pro chod pozarnich roletek ve vydejnich okéncich. Uzavéry jsou dodavany s integrovanou
baterii — viz. popis vySe u pozarnich uzaveérd.

Vypinani elektricke energie pfi pozarech a mimoradnych udalostech :

Z vyznamu CSN 73 0848 nevznika v objektu poZadavek na vybavenost tlacitky CENTRAL STOP ani TOTAL
STOP - v objektu nejsou navrzena pozarné bezpecnostni zafizeni ani jina zafizeni slouzici pozarni bezpecnosti
stavby. Vypnuti elektrické energie bude mozné béznym hlavnim vypinacem v hlavnim rozvadédi.

Rozvadéce elektrické energie :

,,,,,

cesty a nejsou zde zastoupeny provozy dle CSN 73 0810 (provozy dle CSN 73 0835, 73 0831 apod.).

Vytapéni : objekt bude vytapén plynovym kotlem, ktery bude spole¢ny pro celou budovu a bude umistén

v Uklidové komofe v patfe.

Plynové zafizeni — provedeni bude realizovano v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci pfi
respektovani platnych predpisti a technickych norem (zejména CSN EN 1775, TPG 704.01atd.). Pfivod
spalovaciho vzduchu a odtah bude z/do venkovniho prostoru. Odtah je feSen nad stfechu.

Vedeni plynu bude provedeno nejkratsi cestou do zazemi zaméstnancu. Plyn nebude veden prostorem s vnitfnim
schodidtém. Na vedeni plynu nejsou kladeny specifické pozadavky ze strany PBS.

Vzduchotechnika :
V objektu neni navrhovana zadna VZT (ani lokalni), veSkeré prostory jsou vétrany pouze pfirozené.

Prostupy — veSkeré prostupy rozvod( technickych zafizeni (el. kabell, spar okolo potrubi apod.) pozarné
délicimi konstrukcemi — zdmi a stropy, budou pozarné utésnény a mit pozarni odolnost E,El 30/15 minut.
Pozarni utésnéni okolo vSech spar prostupu potrubi a kabelaZi nebo vodi€i bude provedeno certifikovanym
protipoZarnim systémem.

Provedeni prostupu bude zaiji$téno odbornou montazni firmou, kterd dolozi zpusob jejiho provedeni (zejména
pozarni odolnost, druh a typ ucpavky, datum provedeni, firma s adresou a jméno zhotovitele, oznaCeni vyrobce
systému).

Té&snéni prostupli na pozarni odolnost El se hodnoti v téchto piipadech (&l. 6.2.2 CSN 73 0810) :

Cl.6.2.2 ) CSN 73 0810 :

- kanalizani potrubi, tfidy reakce na ohen B az F (plastové potrubi), svétlého prirezu pfes 8000 mm? (DN > 100
mm), jde-li o vertikalni polohu potrubi nebo pfes 12500 mm?2 (DN > 125 mm) jde-li o horizontalni polohu potrubi
s odchylkou do 15°

- potrubi s trvalou néplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohefi B az F (plastové potrubi),
svétlého prafezu pfes 15000 mm?2 (DN > 135 mm)

- potrubi slouzici krozvodu stlaeného ¢i nestlateného vzduchu ¢&i jinych nehoflavych plynd véetné
vzduchotechnickych rozvod, tfidy reakce na oheri B az F (plastové potrubi), svétiého prifezu pfes 12000 mm?
(DN > 120 mm)

Novostavba pavilonu &. 3 objektu M3 Jabligko, k.u. Kamyk u Velkych Prilep — akce &. 188/2014
zpracovano : 6/2014



11

- kabelovych a jinych elektrickych rozvodud tvofenych svazkem vodicli, pokud tyto rozvody prostupuiji jednim
otvorem, maji izolace (povrchové Upravy) Sifici pozar a jejich celkovd hmotnost je vétSi nez 1,0 kg.m (stanoveni
se netyka vodi&d a kabeld podle 13.10.2a),b) CSN 73 0804 (pfi hodnoceni hmotnosti se zapogitavaji jen latky -
izolace, které mohou hofet)

Posouzeni poZadavkii na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi (§ 41 odst. 2n)

Ve smyslu CSN 73 0802 nevznika v objektu pozadavek na vybavenost pozamé bezpe&nostnimi zafizenimi
(EPS,S0Z,SHZ apod.).

Elektricka pozarni signalizace : .
V souladu s ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802 a ¢l. 4.2.2 CSN 73 0875 neni vyzadovana. Objekt ma pouze 2 nadzemni
podlazi a jiné CSN toto zafizeni nepozaduiji.

Samocinneé stabilni hasici zafizeni :
V souladu s ¢l. 6.6.10 CSN 73 0802 neni vyZzadovano. Objekt ma pouze 2 nadzemni podlazi a pudorysna plocha
pozarniho Useku neni vétsi nez 4.000 m? a jiné CSN toto zafizeni nepozaduji.

Samocinné odveétraci zafizeni :
V souladu s ¢l. 6.6.11 CSN 73 0802 neni vyzadovano. V pozarnich Usecich nebude pfitomno vice nez 150 osob.

V'hernach/loznicich uréenych pro pobyt (spani) déti budou osazeny v interiéru zafizeni autonomni detekce a
signalizace. Bude se jednat o autonomni hlasi¢e koufe dle CSN EN 14604. Rozmisténi je provedeno v pfiloze
této zpravy.

Rozsah _a zpusob umisténi_pozarné bezpecnostnich znaCek a tabulek véetné vyhodnoceni nutnosti
oznaceni mist, kde se nachazeji vécné prostredky pozarni ochrany (§41, odst. 2, pism. o)

V objektu budou instalovany tyto bezpednostni tabulky ve smyslu CSN 1SO3864, resp. NV &.11/2002 Sb. :
- Informaéni tabulka — oznaceni pfistupu k pfenosnym hasicim pfistrojim
Sméry Uniku a Unikové vychody
Informaéni tabulka ,Hlavni uzavér vody*
Informacni tabulka ,Hlavni uzavér plynu®
Informaéni tabulka ,Hlavni vypinaC elektrické energie*
Dale bude oznaCena technicka zafizeni napf. oznaCeni prostupt technickych zafizeni, pozarnich uzavérd
otvor( apod.

Vykresy pozarni bezpeénosti stavby (§41, odst. 3) :

Pfilohou této zpravy jsou pldorys 1 a 2. NP s vySe uvedenymi pozadavky. Pfilohou je dale zékres pozarné
nebezpeéného prostoru a umisténi vnéjsiho odbérniho mista pozarni vody.

Veskeré pozadavky PBS budou zahrnuty ve vykresové ¢asti projektové dokumentace stavby.

3.ZAVER

K zajisténi pozarni bezpecnosti stavby musi byt zajiStény vsechny podminky vyplyvajici z obsahu tohoto
feseni. Pii dodrZeni vSech uvedenych podminek vyhovuje provedeni stavby podminkam poZarni bezpecnosti
plynoucich ze zavaznych pravnich pfedpisu a technickych norem.

V pfipadé provedeni jakékoliv stavebni, dispoziéni, technologické ¢i jiné zmény, dotykajici se svym charakterem
pozarni bezpeénosti, musi byt provedeno nové zhodnoceni podminek PBS.

Zpracovatel tohoto PBR nepfejima odpovédnost za skuteénosti, které mu v ramci zpracovavani tohoto PBR
nebyly a nemohly byt znamy.

Zpracovala : Klimova Lucie

Podborany : Cerven 2014 //Z / . ’;f‘
{
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P¥iloha ¢é. 1 - vypoldtovad Gast pozZirné bezpeénostniho feseni

Zakazka : Mate¥ska skola-pavilon &. 3, Kamyk
Cislo : 188/2014
Investor : Obec Velké Pfilepy

Zpracovatel : Lucie Klimova

Stavebni objekt : Mate¥ska Skola-pavilon &. 3, Kamyk
Pozarni vyska h [m] = 3,50
Konstruk¢éni systém : Hotlavy (DP2 , ¢l. 7.2.8 cl) z D3

Dispozic¢ni usporadani objektu

Cislo Ucel mistnosti S,pno[m2] S[m2]
101 chodba, schodisté 0,0 15,5
102 Satna 0,0 13,4
103 herna, loznice 0,0 100,1
104 umyvarna, wc 0,0 12,7
105 uloZny prostor 0,0 2,4
106 vydejna jidel 0,0 6,8
107 prijem jidel 0,0 4,1
108 zdzemi zamést. 0,0 12,1
109 wC zamést. 0,0 1,9
110 uklid 0,0 2,7

~

Cislo Ucel mistnosti S,pno[m2] S[m2]
201 chodba 0,0 3,9
202 Satna 0,0 13,7
203 herna, lozZnice 0,0 100,1
204 umyvarna, wc 0,0 12,7
205 tuloZny prostor 0,0 2,4
206 vydej jidel 0,0 11,2
207 zdzemi zamést. 0,0 12,1
208 wC zam. 0,0 1,9
209 uklid 0,0 2,7

POZARNT USEK: N1.1/N2 Unikova cesta

Pozarni vyska h [m] = 3,50
VysSkova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozZarniho useku: nadzemni podlazi

PocCet podlazi useku z = 2
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 2
Pocet uZitnych podlazi = 2

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
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Podlazi ve vicepodlaZnim poZarnim uUseku:

c.p. S Spno Spno,max osoby NUC uZitné podle
[m2] [m2] [m2] 5.2.4

1 15,5 0,0 0,0 0 Ne Ano a

2 3,9 0,0 0,0 0 Ne Ano a

Parametry mistnosti v poZarnim uUseku:

¢.m. &.p. Ugel S Pn an Ps
(m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

101 1 chodba, schodisté 15,5 5,0 0,80 2,0

201 2 chodba 3,9 5,0 0,80 2,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stf¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

S [m2] = 19,39

So [m2] = 0,00

ho [m] = 0,00

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 15,52

p [kg.m-2] = 7,00
an = 0,800

a = 0,829

b = 0,936

c 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,43

]
H

Stupeni pozadrni bezpeénosti (&l. 7.2)

Velikost pozdarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozdrniho useku [m] 53,57

Nejvétsi dovolend Sitka pozdrniho useku [m] = 31,79

Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1702,81

Nejvétsi pocCet uzitnych podlazi z = 18

Unikové cesty

Souc¢initel a = 0,829

Zapoditatelny po&et osob podle CSN 73 0818 = 64

Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 19,4

Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,6

e. C.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]

1 2 NUC —-—- 33,6 0,0 1,5 1,5 100 77 S rov. Ano

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
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Pozndmky k unikovym cestam

# 1 - spolec¢nd unikova cesta ze ttid v misté zadveri
Odstupy
pv [kg.m-2] = 20,4

hodnota pv zvysena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

¢ 1 hu Sp Spo po po* PV k2 k3 I d d*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 1,6 2,8 4 4 100 100 20 0,85 1,23 70,91 1,94 1,94

Zasobovani vodou pro hasSeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 19,4

p [kg.m-2] = 7,0

Souéin p.S = 135,7

Vyska objektu h [m] = 3,5

1. VnéjSi odbérni mista (¢1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit#ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle &l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Poget pfrenosnych hasicich pfistroji nr = 1,0

POZARNT USEK: N1.2 Satna v p#izemi

Pozarni vyska h [m] = 3,50
Vyskovad poloha hp [m] = 0,00
Konstruk¢éni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi poZarniho useku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi useku z = 1
Nejnize umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 1
PocCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozdrnim useku:

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
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¢.m. &.p. Ugel S pn an Ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
102 1 Satna 13,4 50,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
3,2 2,0 1 okno-3atna-102

S [m2] = 13,43

So [m2] = 3,20

ho [m] = 2,00

hs [m] 3,00

Sm [m2] = 13,43

P [kg.m-2] = 55,00

an = 1,000

a = 0,970

b = 0,560

c = 1,000

pVv [kg.m-2] = p.a.b.c = 30,00

Stupen pozarni bezpeénosti (&l. 7.2) = II.

Velikost pozdarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 45,45
Nejvétsi dovolend $itka pozarniho useku [m] = 27,73

Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1260,33
Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z

Onikové cesty

Souc¢initel a = 0,970

Zapo&itatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 34
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 13,4
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osoDb]
1 1 NUC ——- 26,5 3,0 1,0 1,5 50 61 S rov. Ano

# 1 - na volné prostranstvi
Odstupy
pv [kg.m-2] = 45,0

hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

¢ 1 hu Sp Spo po po* PV k2 k3 I d
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m]
1 1,6 2,0 3 3 100 100 45 0,55 0,80 108,86 2,22

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
zpracovano : 6/2014



16

Hodnoty oznacené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

Zasobovani vodou pro hasSeni podle €SN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 13,4

p [kg.m-2] = 55,0

Souéin p.S = 738,6

Vyska objektu h [m] = 3,5

1. Vnéjsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1.s-1 nadrZze m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit#¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle &l. 4.4 b)l) 1lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Podet pfenosnych hasicich pfistroji nr = 1,0

POZARNI USEK: N1.3 Herna a loZnice v p#izemi

Pozarni vyska h [m] = 3,50
VysSkova poloha hp [m] = 0,00
Konstruk¢éni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozZzarniho Useku: nadzemni podlazi
PocCet podlazi tuseku z = 1

NejniZe umisténé podlazi
Nejvyse umisténé podlazi
PocCet uzitnych podlazi =

1
1
1

Parametry mistnosti v poZarnim uUseku:

¢.m. &.p. Ugel S Pn an Ps
(m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
103 1 herna,loznice 100,1 25,0 1,00 10,0
104 1 umyvarna,wc 12,7 5,0 0,70 5,0
105 1 ulozny prostor 2,4 60,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stf¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

3,2 2,0 10 okna-herna-103
3,2 2,0 1 okno—-umyvarna-104

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
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POZARNT RIZIKO

S [m2] = 115,23

So [m2] = 35,20

ho [m] = 2,00

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 100,12

p [kg.m-2] = 32,85

an = 0,993

a = 0,967

b = 0,595

c = 1,000

pVv [kg.m-2] = p.a.b.c = 18,90
Stupeni pozadrni bezpeénosti (&l. 7.2) = II.

Velikost pozdrniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 46,67
Nejvétsi dovolend $itka pozarniho useku [m] = 28,34
Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1322,63
Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z = 5

Obsazeni poZarniho uUseku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha PocCet PoloZka Plocha Sou- Pocet ¢1.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
103 herna, loznice 100,0 25 4.5.2.2 0,0 1,30 32 Ne

Onikové cesty

Souc¢initel a = 0,967

Zapo&itatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 32
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 3,6
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 1 NUC ——- 41,7 15,0 1,0 1,5 50 123 S doll. Ano
Pozndmky k unikovym cestam
# 1 - p¥imy vychod do volna nebo pfes Satnu a zadveri
Odstupy
pv [kg.m-2] = 33,9

hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

e} 1 hu Sp Spo po po* PV k2 k3 I d
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m—-2] [m]

1 3,5 2,0 7 6 91 91 34 0,64 0,93 93,45 2,77

2 1,6 2,8 4 4 100 100 34 0,64 0,93 93,45 2,33
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2,0 17 13 75 75 34 0,64 0,93 93,45 3,23 3,23
2,0 11 10 87 87 34 0,64 0,93 93,45 3,20 3,20

1. dvojice oken-loZnice
2. terasové dvetre-vychod
3. okna-herna+umyvdrna

4. trojice oken-lozZnice

Zasobovani vodou pro hasSeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 115, 2

o) [kg.m-2] = 32,9

Souéin p.S = 3785,7

Vyska objektu h [m] = 3,5

1. Vnéjsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdéalenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1.s-1 nadrZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
(p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnitfnich odbérnich mist upustit)

Pfenosné hasici p¥istroje (&l. 12.8)

Podet pfenosnych hasicich pf¥istroja nr = 1,6

POZARNI USEK: N1.4/N2 Zizemi zaméstnancii a vydejni prostory stravy

Pozarni vyska h [m] = 3,50
VysSkova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi poZarniho useku: nadzemni podlazi

PocCet podlazi tuseku z = 2
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 2
Poc¢et uZitnych podlazi = 2

Podlazi ve vicepodlazZnim poZarnim uUseku:

c.p. S Spno Spno,max osoby NUC uZitné podle
[m2] [m2] [m2] 5.2.4

1 27,6 0,0 0,0 2 Ne Ano a

2 27,8 0,0 0,0 2 Ne Ano a
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Parametry mistnosti v poZarnim uUseku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
106 1 vydejna jidel 6,8 30,0 0,95 5,0
107 1 prijem jidel 4,1 30,0 0,95 2,0
108 1 zdzemi zamést. 12,1 40,0 1,00 5,0
109 1l wc zamést. 1,9 5,0 0,70 5,0
110 1 uklid 2,7 5,0 0,80 5,0
206 2 wvydej jidel 11,2 30,0 0,95 5,0
207 2 zdzemi zamést. 12,1 40,0 1,00 5,0
208 2 wcCc zam. 1,9 5,0 0,70 5,0
209 2 uklid 2,7 5,0 0,80 5,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

okno-vydej jidel-106
okno-zazemi-108
okno-wc zam-109
okno-uk1lid-110
okno-vydej jidel-206
okno-vydej jidel-206
okno-zazemi-207
okno-wc zam-208
okno-uk1lid-209
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POZARNT RIZIKO

S [m2] = 55,44

So [m2] = 19, 86

ho [m] = 1,83

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 12,08

p  [kg.m-2] = 35,02

an = 0,974

a = 0,964

b = 0,500

c = 1,000

pVv [kg.m-2] = p.a.b.c = 16,87
Stupeni pozadrni bezpeénosti (&él. 7.2) = II.

Velikost pozdrniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 46,82

Nejvétsi dovolend $itka pozarniho useku [m] = 28,41

Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1330,24

Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z = 6

Obsazeni pozarniho iseku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha PocCet PoloZka Plocha Sou- Pocet ¢1.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel

Novostavba pavilonu & 3 objektu MS Jabligko, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep — akce &. 188/2014
zpracovano : 6/2014



Pozn.

108 zdzemi zamést. 12,1 0 1.1.1 5,0 0,00 2 Ne
207 zdzemi zamést. 12,1 0 1.1.1 5,0 0,00 2 Ne
Onikové cesty
Souc¢initel a = 0,964
Zapo&itatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 4
Pudorysna plocha ptipadajici na 1 osobu [m2] = 13,9
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. C.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 1 NUC ——- 26,8 50 1,0 1,5 4 64 S rov. Ano
2 2 NUC —-—- 26,8 15,0 1,0 1,5 4 49 S dold Ano
Pozndmky k unikovym cestam
# 1 - p¥imy vychod v ptrizemi
# 2 - z patra do prizemi a na volné prostranstvi
Odstupy
pv [kg.m-2] = 31,9
hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)
¢ 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 d
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m]
1 2,3 1,5 3 2 65 65 32 0,66 0,96 90,45 1,51
2 1,6 2,0 3 3 100 100 32 0,66 0,96 90,45 1,97
3 1,6 1,8 3 3 100 100 32 0,66 0,96 90,45 1,88
4 1,0 2,8 3 3 100 100 32 0,66 0,96 90,45 1,72
Hodnoty oznacené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%
1. okna-wc+uklid
2. okna-zdazemi
3. okna-vydej jidel
4. dvere-prijem jidel
Zasobovani vodou pro haseni podle CSN 73 0873, &erven 2003
S [m2] = 55,4
p [kg.m-2] = 35,0
Souéin p.S = 1941,6
VysSka objektu h [m] = 3,5
1. Vnéjsi odbérni mista (¢1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.l a 2
Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v 0 Obsah
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0
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2. Vnit#¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Podet pf¥enosnych hasicich pf¥istroja nr = 1,0

POZARNI USEK: N2.1 Satna v patfe

Pozarni vyska h [m] = 3,50
Vyskova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Hotlavy (DP3 , ¢&l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozZarniho useku: nadzemni podlazi
PoCet podlazi useku z = 1

Nejnize umisténé podlazi =
NejvysSe umisténé podlazi
PocCet uzitnych podlazi

2
2
1

Parametry mistnosti v poZarnim uUseku:

&.m. &.p. U&el S pn an ps
[m2] [kg.m—-2] [kg.m-2]
202 2 3atna 13,7 50,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvorl v obvodovych a stf¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
3,2 2,0 2 okna-Satna-202

S [m2] = 13,70

So [m2] = 6,40

ho [m] = 2,00

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 13,70

p  [kg.m-2] = 55,00

an = 1,000

a = 0,991

b = 0,500

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 27,25
Stupenn pozadrni bezpeénosti (&él. 7.2) = II.

Velikost pozdrniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 45,45
Nejvétsi dovolend $itka pozarniho useku [m] = 27,73
Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1260,33
Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z = 4
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Onikové cesty

Soucinitel a = 0,991

Zapo&itatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 34
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 13,7
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 2 NUC —-—- 25,5 10,0 1,0 1,5 50 46 S dolt Ano

pv [kg.m-2] = 42,3
hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

¢ 1 hu Sp Spo po po* pVv k2 k3 I d ax*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 3,7 2,0 7 6 86 86 42 0,57 0,83 104,77 2,95 2,95

Zasobovani vodou pro haseni podle €SN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 13,7

o) [kg.m-2] = 55,0

Souéin p.S = 753,5

VysSka objektu h [m] = 3,5

1. VnéjSi odbérni mista (¢l1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN \4 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit#ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle &l1. 4.4 b)l) 1lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Podet pfrenosnych hasicich pfistroji nr = 1,0

POZARNI USEK: N2.2 Herna a loZnice v pat¥e

Pozarni vyska h [m] = 3,50
VysSkova poloha hp [m] = 0,00
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Konstruk¢éni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi useku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 2
NejvysSe umisténé podlazi = 2
PocCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozdrnim useku:

¢.m. &.p. Ugel S Pn an Ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
203 2 herna,loznice 100,1 25,0 1,00 10,0
204 2  umyvarna, wc 12,7 5,0 0,70 5,0
205 2 ulozny prostor 2,4 60,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a st¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

3,2 2,0 10 okna-herna-203
3,2 2,0 1 okno—-umyvarna-204

POZARNT RIZIKO

S [m2] = 115,23

So [m2] = 35,20

ho [m] = 2,00

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 100,12

p [kg.m-2] = 32,85

an = 0,993

a = 0,967

b = 0,595

c = 1,000

pVv [kg.m-2] = p.a.b.c = 18,90
Stupen pozarni bezpeénosti (&l. 7.2) = II.

Velikost pozdarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 46,67
Nejvétsi dovolend $itka pozarniho useku [m] = 28,34
Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1322,63
Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z = 5

Obsazeni poZarniho uUseku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet PoloZka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
203 herna, loZnice 100,1 25 4.5.2.2 0,0 1,30 32 Ne
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Onikové cesty

Souc¢initel a = 0,967

Zapo&itatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 32
Padorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 3,6
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osoDb]
1 2 NUC —--—- 41,7 15,0 1,0 1,5 50 83 S dold Ano
Pozndmky k unikovym cestam
# 1 - vychod po vnéjsim schodisti nebo vnit¥fnim schodistém
Odstupy
pv [kg.m-2] = 33,9

hodnota pv zvySena o 15 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8c2)

¢ 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d da*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]

1 8,5 2,0 17 13 75 75 34 0,64 0,93 93,45 3,23 3,23
2 1,6 2,0 3 3 100 100 34 0,64 0,93 93,45 2,02 2,02
3 3,5 2,0 7 6 91 91 34 0,64 0,93 93,45 2,77 2,717
4 5,5 2,0 11 10 87 87 34 0,64 0,93 93,45 3,20 3,20

Hodnoty oznacené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1. okna-herna+umyvarna-203,204

2. jednotlivé okno-loZnice

3. okno+vstup na venkovni schody

4. trojice oken-loZnice 203

Zasobovani vodou pro haseni podle CSN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 115,2

p [kg.m-2] = 32,9

Souéin p.S = 3785,7

VysSka objektu h [m] = 3,5

1. Vnéjsi odbérni mista (&¢1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobni objekt

Polozka ¢. 1 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.

mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit#¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)
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P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Poget pfenosnych hasicich pfistroji nr = 1,6

Export: NX802 v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochnédk, www.bochnak.cz
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