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Datum : Cerven 2014

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Predmétem projektové dokumentace je navrh novostavby pavilonu &.3 v aredlu MS Jabligko na
pozemku parc.¢. 200/3 v katastralnim Uzemi Kamyk u Velkych Pfilep za G¢elem zfizeni dvou oddéleni
pro 2x25 déti MS Velké Prilepy. Pozemek parc.&. 200/3 v katastralnim Gzemi Kamyk u Velkych Pfilep
je v katastru nemovitosti veden jako druh pozemku zahrada. Celkova plocha pozemku €ini dle vypisu
z katastru nemovitosti 4373 m2. Pozemek je nyni vyuzivan jako zahrada matefské Skoly a slouzi k
venkovnim aktivitam zak( matefské Skoly. Novostavbou pavilonu €.3 se zastavénou plochou 199,0 m2
dojde k zastavénosti pozemku 4,55%.

Objekt MS bude dvoupodiazni, v kazdém podlaZi se bude nachazet jedno oddéleni pro 25 déti.
Stavba je obdélnikového pldorysu o maximdlnich rozmérech 19,9 x 10,0 m a je feSena jako
montovana dfevostavba. ZastfeSeni je navrzeno jako pultova stfecha se sklonem stfesni roviny 10° s
krytinou z ocelového plechu s povrchovou Upravou. Objekt je navrzen tak, aby respektoval
architektonické feSeni okolnich staveb arealu matefské Skoly.

Areédl MS je jako celek oplocen a je pfistupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a vstupni
brankou. Splaskové vody budou odvedeny do vefejné splaskové kanalizace pfes stavajici aredlovy
rozvod kanalizace. Vodou bude objekt zasobovan ze stavajici pfipojky vodovodu, ktera je ukonéena
pred pozemkem stavebnika vodomérnou Sachtou. Napojeni na mistni sit elektro NN bude pfes
stavajici odbérny pilif umistény u vychodni stény pavilonu €. 1. Pfipojka STL plynu je ukoncena v pilifi
u vstupni branky do aredlu, odtud je NTL plyn veden do pavilonu &.1, navrzeny pavilon €. 3 bude
napojen na arealovy rozvod plynu. Toto arealové vedeni je také kapacitné dostacujici. DesStové vody
budou likvidovany vsakovanim na pozemku stavebnika.

Vytapéni objektu je feSeno teplovodnim systémem s ohfevem topného média v plynovém kotli, jako
otopna télesa slouzi deskové radiatory osazené pod okny. Ohfev TUV je feSen v zasobniku
napojeném na plynovy kotel.

PREDMET RESENI PROJEKTU
V této Casti projektu je feSeno vytapéni objektu teplovodnim systémem s deskovymi otopnymi télesy.
SPECIFIKACE MATERIALU SE STANOVENIM KVALITATIVNICH STANDARDU

Vytapéni

Plynovy kondenzaéni nasténny kotel — 5-25 kW

Uzavéry kulové, filtr

Rozvodné potrubi médéné SUPERSAN

Otopna télesa RADIK VK, termostatické ventily a hlavice

Regulace bude ur¢ena pred dodavkou ekvitermni, pfipadné prostorovym termostatem

PODMINKY VYSTAVBY A ZARIZENI STAVENISTE

Stavba musi probihat v souladu se v&emi vyhlaskami, CSN a bezpe&nostnimi predpisy.
Soupis zakladnich €SN vztahuijicich se k realizaci

CSN 06 0210 VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT

CSN 06 0310 USTREDNI VYTAPENI, PROJEKTOVANI A MONTAZ

Soupis zakladnich zakona a vyhlaSek vztahujicich se k realizaci

Z&kon €. 350/2012 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni z&kon). VyhladSka ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Vyhlaska €. 269/2009 Sbh., o obecnych



pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky vibraci a hluku.

VYTAPENI

Tepelna ztrata

Projektova dokumentace feSi vytapéni objektu Ustfednim topenim s nucenym obé&hem topné vody,
se spodnim rozvodem a teplotnim spadem 55/45° pro radiatory. Systém bude jiStén tlakovou expanzni
nadobou a pojistnym ventilem, ktery je soucasti kotle.

Celkova tepelna ztrata objektu byla vypodtem dle CSN 060210 a CSN 730540 stanovena na 13,505
kW. PFi vypoctu se vychazi z primérné teploty v topném obdobi a poc¢tu dnu topného obdobi — obé
tyto hodnoty jsou rGizné pro rdzna mista v Ceské republice. Pro okres Praha (181 m.n.m.) jsou
stanovena takto: zimni vypoctova teplota t, = -12 °C, primérna teplota v otopném obdobi tes = 4,3 °C,
pocet dnli otopného obdobi = 225 dnl. Teploty ve vytapénych a nevytdpénych mistnostech byly
voleny dle CSN 060210, tepelné odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540.

Bilance spotfeby plynu (pouze feSeny objekt)

Dle orientacniho vypoctu na strankach www.tzb-info.cz :

Celkova ro¢ni potfeba energie na vytapéni a ohfev teplé vody je 37,4 MWh/rok (134,6 GJ/rok)
Teoreticka ro¢ni potfeba zemniho plynu je 3 876 m3/rok (40698 kWh/rok)

Odhadované provozni naklady na vytapéni a ohfev TUV jsou 55 000,- Ké/rok

Zdroj tepla a regulace

Ohfev topné vody bude zajiStovat plynovy nasténny kotel s turbo odtahem spalin nad stfechu.
K vytapéni a ohfevu TUV bude slouzit plynovy zavésny kondenzacni kotel GEMINOX THRS 5-25
SET-150 s integrovanou pfipravou TUV v nepfimotopném stacionarnim zasobniku TUV GEMINOX BS
150 (150 1), spotfeba zemniho plynu je 0,53 — 2,59 m3hod. Kotel je vybaven elektronikou s plynulou
modulaci vykonu v rozsahu 5 az 25 kW a se zpétnou vazbou na teplotu v mistnosti. Kotel je specialné
koncipovan pro pouziti v modernich objektech s malou tepelnou ztratou. Je schopen diky svému velmi
malému minimalnimu vykonu jako jeden z mdla zajistit optimalni vytapéni bez zbytecného a
energeticky naro¢ného cyklovani. Zakladni provedeni bez pfipravy teplé vody je zde doplnéno
o externi zasobnik TV typu BS a tak je zajiSténa potfebna predzasoba teplé vody pro jeji komfortni
pfipravu i pfi nizko polozeném vykonovém rozmezi kotle. Jednd se o kotel s turbo odkoufenim —
spaliny tedy budou odvedeny pfes stfechu pomoci zékladniho vertikdiniho odkoufeni do venkovniho
prostoru. Bude pouzito originalnich dild, které tvofi pfisluSenstvi kotle. Kotel bude umistén v mistnosti
uklidu ve 2.NP. Jedné se o spotfebi¢ skupiny ,,C* a nejsou tedy kladeny zvlastni pozadavky na objem
tohoto prostoru, jeho vétrani ani na pfivod vzduchu.

Regulacni systém se sklada z fizeni spalovaciho procesu, fizeni vykonu kotle a ekvitermni regulace
topného okruhu a pfipravy TV. VSe je integrovano v kotlové elektronice Siemens LMS14. Elektronika
LMS14 odrazi svymi funkcemi novy fidici koncept modernich kotlli, a to vzajemné propojeni vlastniho
fizeni kotle s ekvitermnim regulatorem a pfipravou TV.

Material a ulozeni

Rozvodné potrubi bude vedeno od kotle v podlahach k jednotlivym otopnym télesim. Potrubi bude
provedeno pajenim z médénych trubek SUPERSAN. U otopnych téles bude potrubi ukonéeno
svornym regulacnim Sroubenim pro ventily kompakt. Rozvod bude po provedeni tlakové zkousky
izolovan pénovou izolaci tl. 10 mm. Viditelné potrubi bude opatfeno syntetickym natérem. Potrubi
bude vyspadovano tak, aby bylo mozné jeho odvzduSnéni pfes otopna télesa a kotel. Pro pfipad
opravy bude mozné systém vypustit pfes vypoustéci kohouty instalované na svislém potrubi cca 100
mm nad podlahou v prostoru pod kotlem. Po odzkouSeni té€snosti rozvodl se doporucuje systém
napustit nemrznoucim roztokem s U¢€inky proti usazovani — inkrustaci. Pfed kotlem bude na zpétném
potrubi instalovan filtr a pfed nim kulovy uzéavér.


http://www.tzb-info.cz

Otopnaplocha

Jako hlavni otopna plocha jsou navrzeny otopna télesa, a to ocelové deskové panely RADIK, typ VK
(s doInim pravym pfipojenim) s vestavénym termostatickym ventilem. Na vSech termostatickych
ventilech budou osazeny termostatické hlavice. Télesa jsou pfipevnéna na sténu pomoci konzol
KORAMONT a osazena 100 mm nad podlahou. Povrchova Gprava otopnych téles bude zakladni bila
nebo podle upfesnéni investora. Vyrobcem uvedenych nasténnych téles a konzol je fa KORADO a.s.
Otopna télesa v prostorach pfistupnych détem, budou opatfena bezpecnostnimi dfevénymi kryty, aby
nedoslo ke zranéni déti.

Zaver

Po ukonéeni montaze otopné soustavy bude provedena zkousSka tésnosti a topna a tlakova zkouska,
pfi které budou nastaveny ventily a regulacni Sroubeni u téles. Zkousky provede dodavatel stavby za
UCasti investora. Projevi-li se pfi zkouSkach zavady, je nutné je odstranit a zkousSku opakovat. O
zkousce bude sepsan protokol die CSN 060310. PFi topné zkousce bude pfipojen a nastaven
programovatelny prostorovy termostat. Na napInéni systému se podle CSN 074001 m(Ze pouZit voda
bez pfedchoziho zméké&eni do tvrdosti 6 mmol/l. V pfipadé, zZe tento poZzadavek neni splnén, muze se
na zmeékéeni vody pouzit pfipravek, ktery doporucuje vyrobce kotle.

Kotel je navrzen bez stalé obsluhy — s ob&asnym dozorem. Je jednoznacné pfikdzana povinnost
kontroly pojistnych ventill vEetné jejich odzkouSeni odstfiknutim, pfip. expanzomatu a tlaku v otopné
soustavé minimalné 1x za mésic. DalSi povinnosti je ¢isténi filtru a to po zahdjeni provozu nékolikréat
po sobé a nasledné vzdy pfed topnou sezonou.

Dodavatelim vSech zafizeni neni dovoleno svévolné ménit materidlovou specifikaci. Kazdd zména
v technologii ¢i ve vyrobci zafizeni bude muset byt konzultovana a odsouhlasena s autorem projektu.
Zachovani navrzeného feSeni je nezbytné ke spravnému chodu systému.



