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1 STATICKY VYPOCET

1.1 ZATIZENI

1.1.1 ZatiZeni sn éhem
Objekt se nachazi ve I. snéhové oblasti dle pfilohy 4 CSN EN "Mapa sné&hovych oblasti na Gzemi

CR".

—

CSN EN 1891-1-3:2005/21:2006
MAPA SNEHOVYCH OBLASTI NA UZEMI CR

Zatizeni snéhem na stfechach s = 1°C, C,'s;

Oblast N EN AR TE LR
cl 07 |10 15 20 25 30 40 40

hednota s, [kPaj |
v

Vypracoval Cesky hydrometeorologicky (stav

snéhova Ly by v v |
oblast

kN/m® 1071 1.0 [15]20]25]30040] >4.0
kg/m? 70 [ 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 [ 400 | =480

Zatizeni snéhem plsobi svisle a je vztaZzeno k pudorysné ploSe stfechy.

Nepredpokladé se, Ze snih bude mimo mimofadnych situaci na stfeSe prfesouvan nebo z ni
odstranovan.

Zatizeni nenavatym a navatym snéhem na stfechach pro trvalé a do¢asné navrhové situace
s=pi- Ce G s
Mi=0,80........ tvarovy soucinitel zatizeni snéhem pro sklon pultové stfechy 10°




Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 3

A

2.0

16 K
+ M2

g 1.0 i a

0.8
I M1
0° 15° 30° 45° 60°

(74

Tvarové soucinitele zatizeni snéhem pro pultové stfechy
Ce...... soucinitel okolniho prostredi

Topografie Ca
oteviena ™l 08
normalni ® 1,0
chranéna” 12

oteviens topografie: rovna plocha bez pfekazek, otevifena do viech stran, nechranéna nebo jen malo chranéna
teranem, vyssimi stavbami nebo stromy.

" ormaini topografie: plochy, kde nedochézi na stavbach k viraznému premisténi snéhu vétrem kwlli okolnimuo
terénu, jinym stavbam nebo stromom.

“Chrénéné topografie: plochy, kde je uvaZovana stavba vyrameé nizsi nez okolni terén nebo je stavba obklopena
vysokymi stromy a/nebo vyaSimi stavbami.

Hodnoty soucinitele C. pro rtzné topografie

Cionn tepelny soucinitel
C:=1,00..... stfechy, kde diky nizkeé tepelné prostupnosti nedochazi k odtavani
snéhu
s = 0,70 KN/m? ........ charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi v |. snéhové oblasti

s=0,80- 1,00 -1,00 -0,70 = 0,56 kN/n* ... pultova stfecha ve sklonu 10°
— pro pultové stfechy rozhoduje uzitné zatizeni pro kategorii H — stfechy
nepfistupné s vyjimkou b&zné udrzby a oprav ... g = 0,75 kN/m?
Ve =150 soucinitel zatizeni

1.1.2 Zatizeni vétrem

1121 Mapa vétrovych oblasti

Objekt se nachazi ve Il. vétrové oblasti dle pfilohy CSN EN 1991-1-4 "Mapa vétrovych oblasti na
uzemi CR".
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CS8N EN 1991-1-4:2007
MAPA VETRNYCH OBLASTI NA UZEMI CR

1122 Zakladni rychlost v étru

Vb = Cdir * Cseason * Vb,0 «eerereeeees zakladni rychlost vétru
Cllit weverrnreerennnns soucinitel sméru vétru — obvykle cg, = 1,00
Coeason «reernrerens soucinitel ro€niho obdobi — obvykle Cseason = 1,00
Vb0 ceennnrrenneens vychozi zakladni rychlost vétru

— vétrova oblast | — vy = 25,0 m/s
vV, =1,00 - 1,00 - 25,0 = 25,0 m/s
1.1.23 Z&kladni tlak v étru
Qo =0,50 - P Voo cvrvrrerrnnn. zékladni tlak vétru
[« RO hustota vzduchu
— v zavislosti na nadmofiské vySce, teploté a tlaku vzduchu
vétsinou p = 1,25 kg/m?®
qo = 0,50 - 1,25 - 25,0° = 0,391 kN/m?
1.1.24 Charakteristicky maximalni dynamicky tlak

0p(Z) = CelZ) * Op vvvvervvrrineens charakteristicky maximalni dynamicky tlak vétru
Ce(2)=[1+7- (D] @)? c(2)* ... soucinitel expozice
(o7 74 [P soucinitel ortografie — obvykle cy(z) = 1,00
k
IW(2) = ————— ... Pro Zmin € Z € Zmax =200 M ............ intenzita turbulence
Co(2) n—
ZO
W(2) = 1(Zmin) «oeeeennn. PrO Z S Zmin vveevereeiieiiieiiineieneiaaaaaaeen intenzita turbulence
O soucinitel turbulence — obvykle k, = 1,00
Z0 e parametr drsnosti terénu — dle dale uvedené tabulky

Zinin eeeeeeerrneeens minimalni vySka — dle dale uvedené tabulky
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Kategorie terénu Zp (M) | e (M)
0 —mofe a piimoiské oblasti 0,003 1
I —jezera nebo vodorovna plocha krajina bez prekazek 0.01 1
II — krajina 5 nizkou vegetaci, jako je trava nebo izolované prekazky 0,05 2
IIT — oblast pravideln# pokryta vegetaci. budovamu nebo prekazkami 0.3 5
IV — alespoil 15% povrchu je pokryto budovanu, pramérma vvika presahuje 15m | 1 10

Tabulka kategorii terénd

z _ .
c(2) =k - In— ... Pro Z 2 Zmin veveveeenennn. soucinitel drsnosti
ZO
0,07
k,=0,19 - (i .......... souginitel terénu
ZO,II

100

zlm] [l
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Graf pro pfiblizné urcéeni soucinitele expozice c.(z) pro c,=1,0 a k=1,0

Ce(z) = 1,70 «— z = 9,80 m, kategorie terénu lll
dp(2) = 1,70 - 0,391 = 0,67 kKN/m?
1.1.25 Tlak v étru na vn &jSi povrchy
We = Qp(Z) - Cpe vovvvvvevviniininnnn tlak vétru na vnéjSi povrchy
Cpe «vreresreeesinnrenineens soucinitel vnéjsiho tlaku
1.1.2.5.1 VIliv velikosti plochy vystavené vétru
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Cpe A
Cpe 1 |
|
|
|
|
|
|
Cpe 10 [-=——————mmmmmm e .
|
: I I ! ! }
1 2 4 6§ 8 10 A (m2)
Obrazek zavislosti soucinitele c,. na ploSe vystaveneé vétru
Pro A <10 m* Cpe = Cpe,1 + ( Cpe,1o - Cpe1 ) * 10910 A

Pro A =3,70 m* Cpe = 0,94+ (0,81-0,94) - logy 3,70 = 0,87
1.1.2.5.2 Referencni vySka

Ze e referencni vySka
sténa referenéni tlak
budovy wyska vétru

.

Z.=h —al
e qezi=ail)
o I B

Obrazek rozdéleni tlaku po vySce konstrukce v zavislosti na Sifce a vySce budovy
1.1.2.5.3 Soucinitel vnéjsiho tlaku pro svislé stény

Pudorys Narys
d
wvitr
A B C h
I |
e de |
\ e.-"S'IL 45e !
vitr —_
—>*D E |b
/ vitr &
—_— A B C
Al B C |

e =min(b; 2h)

Obrazek oznaceni ploch u svislych stén
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Oblast | A B C D E
hd Cpa10 | Cpe-1 | Cpeld | Tpe-l | Cpeld | Cpe-l | Cpeld | Cpe-l Cpeln | Cpe-l
3 -1.2 ) -14 | 08 | -1.1 -0.5 +0.8 | 1.0 -0.7
1 1.2 -14 ) 08 | -1 0.3 +0.8 | 1.0 -0.3
=025 | -1.2 | -14 | 08 | -1.1 0.5 +0.7 | +1.0 0.3

Vy38S§i objekt:

mezilehlé hodnoty lze mterpolovat

Tabulka hodnot souciniteld vnéjSich tlakd pro svislé stény

max. tlak pro lokalni posouzeni jednotlivych prvka:
we = 0,67 . 1,00 = 0,67 kPa
max. tlak pro celkové posouzeni objektu:
we = 0,67 . 0,80 = 0,54 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkl v rozsahu narozi ( oblast A ):

We = 0,67 . (-)1,40 = (-)0,94 kPa

max. sani pro celkové posouzeni objektu v rozsahu narozi ( oblast A ):

We = 0,67 . (-)1,20 = (-)0,81 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkl mimo narozi ( oblast B ):

We = 0,67 . (-)1,10 = (-)0,74 kPa

max. sani pro celkové posouzeni objektu mimo néaroZi ( oblast B ):

we = 0,67 . (-)0,80 = (-)0,54 kPa
1.1.2.5.4 Soucinitel vnéjsiho tlaku pro pultové stfechy — a= 10°

Al Vieohoonb

3

-

b} Smdr witru o = 0" &= 180°
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Obréazek oznaceni ploch u pultovych stfech

CRmEe Do s vl @ 80 Cruiand fare aemibd wbird o 8 18607
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FOIMAMKA 1 0 4= 0° (wr taboln 8)) so boky prades mani mas dasajre 8 flpomyemi hodmotami pro Uy
skjong plitddnd o= «5 ab +45°, pholt BoU ivednny ob kades 8 Tpornd hodsaty. Pro Syl sliechy se mul cve
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Tabulka hodnot soucinitel vnéjSich tlakd pro pultové stfechy

max. tlak pro lokalni i celkové posouzeni jednotlivych prvkl na ploSe stfechy ( oblasti F, G, H):
we = 0,67 .0,20 = 0,14 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkl v rozsahu rohu stfechy ( oblast F):
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we = 0,67 . (-)2,75 = (-)1,85 kPa
max. sani pro celkové posouzeni objektu v rozsahu rohu stfechy ( oblast F ):
We = 0,67 . (-)2,25 = (-)1,51 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkl situovanych podél stith ( oblast G pfi sméru
vétru kolmém na Stity):

We = 0,67 . (-)2,25 = (-)1,51 kPa

max. sani pro celkové posouzeni jednotlivych prvkd situovanych podél &titd ( oblast G pfi sméru
vétru kolmém na Stity ):

We = 0,67 . (-)1,85 = (-)1,24 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkd situovanych ve vnitfni ¢asti pruhu podél dolni
hrany stfechy podél stitl ( oblast G pfi sméru vétru rovnobézném se Stity):

We = 0,67 . (-)1,75 = (-)1,18 kPa

max. sani pro celkové posouzeni jednotlivych prvkd situovanych ve vnitini ¢asti pruhu podél dolni
hrany stfechy podél stitl ( oblast G pfi sméru vétru rovnobézném se Stity):

We = 0,67 . (-)1,00 = (-)0,67 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkd situovanych ve vnitfni ¢asti pruhu podél horni
hrany stfechy podél &tita ( oblast G pfi sméru vétru rovnob&zném se S§tity):

We = 0,67 . (-)2,00 = (-)1,34 kPa

max. sani pro celkové posouzeni jednotlivych prvkd situovanych ve vnitfni ¢asti pruhu podél horni
hrany stfechy podél &tith ( oblast G pfi sméru vétru rovnobé&zném se Stity):

we = 0,67 . (-)1,30 = (-)0,87 kPa

max. sani pro lokalni posouzeni jednotlivych prvkl situovanych ve vnitini ¢asti stfechy ( oblast H ):
we = 0,67 . (-)1,20 = (-)0,81 kPa

max. sani pro celkové posouzeni jednotlivych prvkud situovanych ve vnitini ¢asti stfechy ( oblast H ):
we = 0,67 . (-)0,85 = (-)0,57 kPa

Vi =150 ... soudinitel zatizeni

1.1.3 Prehled zatizeni — st fechy
1.1.3.1  Krov s betonovou krytinou se zateplenim-d  le vyrazu 6.10a €SN EN 1990
Sklon st fechy: alfa =10,0°

» Tloud-| s 2 . Normova |S°UCH vypoctova
~ Popis zatizeni tka Merna t;ha hodnota | M| hodnota
3 ml [ KNI pem | 20 kwm?)
o zeni
1 |Plechové krytina v€. latovani 0,30 1,35 0,41
2 |Difuzni félie 0,05/cos a 0,05 1,35 0,07
3 [Sbijeny vaznik 025 | 1,35 0,34
4 |Pojistn& hydroizolace volné loZzena 0,10 1,35 0,14
5 |Tepelna izolace 0,320 0,50 0,16 1,35 0,22
6 |Parotésna zabrana 0,05 1,35 0,07
7 |Séadrokartonovy podhled v€. nosného rosStu 0,25 1,35 0,34
CELKEM STALE 1,17 | 1,35 1,57
8 JUzitné zat. 0,75*0,70 0,53 1,50 0,79
CELKEM 1,69 1,40 2,36




Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP
STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 10

1.1.3.2  Krov s betonovou krytinou se zateplenim-d  le vyrazu 6.10b €SN EN 1990
Sklon st fechy: alfa =10,0°

- Tloud-| s 2 o Normova |SOUCH vypoctova
~ Popis zatizeni tka Merna t;ha hodnota | M| hodnota
3 ml [ KNI pemy | 20 kwm?
o zeni
1 |Plechové krytina v¢. latovani 0,30 1,15 0,35
2 |Difuzni félie 0,05/cos a 0,05 1,15 0,06
3 [Sbijeny vaznik 0,25 | 1,15 0,29
4 |Pojistné hydroizolace volné loZzena 0,10 1,15 0,12
5 |Tepelna izolace 0,320 0,50 0,16 1,15 0,18
6 |Parotésnéa zabrana 0,05 1,15 0,06
7 |Séadrokartonovy podhled v€. nosného rosStu 0,25 1,15 0,29
CELKEM STALE 1,17 | 1,15 1,34
8 |UZitné zat. 0,75*1,00 0,75 1,50 1,13
CELKEM 1,92 1,29 2,47

Na stfechach se nema uvazovat sou¢asné plsobeni uzitnych zatizeni a zatizeni snéhem nebo
vétrem.

1.1.4 Prehled zatiZzeni — stropni deska
1.1.4.1  Strop nad 1.NP — max. - dle vyrazu 6.10a CSN EN 1990

. |Souci-},,. .
S . o Tlous- Normova | il |VYPOCtova
B Popis zatizeni tka |Mérnéatihal hodnota | ,54. | hodnota
g ml | kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/mF
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,35 0,39
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,35 0,11
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,35 0,07
4 |Sé&drovldknita deska 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
5 |Dfevovlaknitd deska 0,040 1,60 0,06 1,35 0,09
6 |Kroc¢ejovaizolace 0,020 11,50 0,23 1,35 0,31
7 |O0SB-deska 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,35 0,06
10 |Sadrovlak nitd deska 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
11 |Prestavitelné pricky 1,20 1,35 1,62
CELKEM 2,83 1,35 3,82
12 I[INahodilé zatizeni 5,00*0,70 3,50 1,50 5,25
CELKEM 6,33 1,43 9,07
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1.1.4.2  Strop nad 1.NP — max. - dle vyrazu 6.10b €SN EN 1990
, |Sou¢i-|.,. . ,
S _ ) ) Tlou§- Normova | i |VYypoctova
B Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
g ml | kN/m¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,15 0,33
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,15 0,09
3 |Hydroizolaéni stérka 0,002 26,00 0,05 1,15 0,06
4 |Sadrovlaknitd deska 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
5 |Dfevovléknita deska 0,040 1,60 0,06 1,15 0,07
6 |Krocejovaizolace 0,020 11,50 0,23 1,15 0,26
7 |O0SB-deska 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,15 0,05
10 |Séadrovlak nitad desk a 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
11 |Prfestavitelné pFicky 1,20 1,15 1,38
CELKEM 2,83 1,15 3,25
12 [Nahodilé zatizeni 5,00*1,00 5,00 1,50 7,50
CELKEM 7,83 1,37 10,75
1.1.4.3  Strop nad 1.NP — pod mistnosti 2.03 — &ast herna/loznice - dle vyrazu 6.10a CSN
EN 1990
, |Soudi-|.,. . ,
S _ ) ) Tloug- Normova | i |VYypoctova
P Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
g ml | kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,35 0,39
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,35 0,11
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,35 0,07
4 |Sadrovlaknitd deska 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
5 |Drevovlaknitd deska 0,040 1,60 0,06 1,35 0,09
6 |Krocejova izolace 0,020 11,50 0,23 1,35 0,31
7 |O0SB-deska 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,35 0,06
10 |Sadrovladk nitd desk a 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
CELKEM 1,63 1,35 2,20
11 |[Nahodilé zatizeni 5,00*0,70 3,50 1,50 5,25
CELKEM 5,13 1,45 7,45




Akce:

NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO

NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 12
1.1.4.4 Strop nad 1.NP — pod mistnosti 2.03 — &ast herna/loznice - dle vyrazu 6.10b CSN
EN 1990
, |Sou¢i-|.,. . ,
S _ Tlou§- Normova | i |VYypoctova
N Popis zatizeni tka |Mérnatiha] hodnota | ,,4. | hodnota
S m] | kN/m¥ | KkN/m?] | zeni [ [kN/m?]
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,15 0,33
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,15 0,09
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,15 0,06
4 |Sadrovlaknitd deska 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
5 |Dfevovlaknitd deska 0,040 1,60 0,06 1,15 0,07
6 |Krocejovaizolace 0,020 11,50 0,23 1,15 0,26
7 |O0SB-deska 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,15 0,05
10 |Sadrovladk nitd desk a 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
CELKEM 1,63 1,15 1,87
11 [N ahodilé zatizeni 5,00%*1,00 5,00 1,50 7,50
CELKEM 6,63 1,41 9,37
1.1.45 Strop nad 1.NP — mimo é&ast herny/loZnice v mistnosti 2.03 - dle vyrazu 6.1 0a CSN
EN 1990
. |Souci-|,.,. .
S . Tlous- Normova | il |VYPOCtova
B Popis zatizeni tka |Mérnéatihal hodnota | ,5¢. | hodnota
g ml | kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/mF
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,35 0,39
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,35 0,11
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,35 0,07
4 |Sé&drovldknita deska 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
5 |Drevovlaknitd deska 0,040 1,60 0,06 1,35 0,09
6 |Kroc¢ejovaizolace 0,020 11,50 0,23 1,35 0,31
7 |O0SB-deska 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,35 0,20
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,35 0,06
10 |Sadrovlak nitd deska 0,025 11,50 0,29 1,35 0,39
11 |Prestavitelné pricky 1,20 1,35 1,62
CELKEM 2,83 1,35 3,82
12 I[INahodilé zatizeni 3,00*0,70 2,10 1,50 3,15
CELKEM 4,93 1,41 6,97




Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 13
1.1.4.6  Strop nad 1.NP — mimo &ast herny/loZnice v mistnosti 2.03 - dle vyrazu 6.1  0b CSN
EN 1990
, |Souci-|. . . ,

S _ ) ) Tlou§- Normova | i |VYypocCtova
B Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
g m] | kN/m¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,15 0,33
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,15 0,09
3 |Hydroizolaéni stérka 0,002 26,00 0,05 1,15 0,06
4 |Sadrovlaknitd deska 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
5 |Dfevovlaknita deska 0,040 1,60 0,06 1,15 0,07
6 |Krocejova izolace 0,020 11,50 0,23 1,15 0,26
7 |OSB-deska 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
8 |Stropnitramy 0,025 6,00 0,15 1,15 0,17
9 |lzolace 0,140 0,30 0,04 1,15 0,05
10 |Séadrovlak nitd desk a 0,025 11,50 0,29 1,15 0,33
11 |Prfestavitelné pFicky 1,20 1,15 1,38

CELKEM 2,83 1,15 3,25
12 [Nahodilé zatizeni 3,00*1,00 3,00 1,50 4,50

CELKEM 5,83 1,33 7.75

1.1.5 Prehled zatiZeni - podlahova deska
1.1.5.1  Podlahova deska vnit fnich prostor - dle vyrazu 6.10a €SN EN 1990

I _ ) Tlous- Normova Sr?iltjgll- Vypoctova
N Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
IS m] | [kN/m3 | KkN/m?] | zeni | [kN/m?]
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,35 0,39
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,35 0,11
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,35 0,07
4 |Sadrovlaknitd deska 0,035 11,50 0,40 1,35 0,54
5 |Tepelnéaizolace 0,180 1,50 0,27 1,35 0,36
6 |Vyrovnavaci podsyp 0,020 18,00 0,36 1,35 0,49
7 |Hydroizolace 0,10 1,35 0,14
8 |Podkladnibetonova deska 0,100 25,00 2,50 1,35 3,38
9 |Pfestavitelné pficky 1,20 1,35 1,62
CELKEM 5,25 1,35 7,09
10 [N ahodilé zatizeni 5,00*0,70 3,50 1,50 5,25
CELKEM 8,75 1,41 12,34




Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 14
1.1.5.2 Podlahova deska vnit fnich prostor - dle vyrazu 6.10b €SN EN 1990
, |Souci-|.,. . ,
S _ ) ) Tlou§- Normova nitel Vypoctova
N Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
IS m] | [kN/m3 | kN/m?] | zeni | [kN/m?]
1 |Keramicka dlazba 0,012 24,00 0,29 1,15 0,33
2 |Lepicitmel 0,003 26,00 0,08 1,15 0,09
3 |Hydroizola¢ni stérka 0,002 26,00 0,05 1,15 0,06
4 |Sadrovlaknitd deska 0,035 11,50 0,40 1,15 0,46
5 |Tepelnéaizolace 0,180 1,50 0,27 1,15 0,31
6 |Vyrovnavaci podsyp 0,020 18,00 0,36 1,15 0,41
7 |Hydroizolace 0,10 1,15 0,12
8 |Podkladnibetonova deska 0,100 25,00 2,50 1,15 2,88
9 |Pfestavitelné pficky 1,20 1,15 1,38
CELKEM 5,25 1,15 6,04
10 [N ahodilé zatizeni 5,00*1,00 5,00 1,50 7,50
CELKEM 10,25 1,32 13,54
1.1.6 Prehled zatizeni - schodist &
1.1.6.1  Schodist & vnitini - dle vyrazu 6.10a €SN EN 1990
. |Souci-|,,. .
S . o Tlous- Normova | il |VYPOCtova
B Popis zatizeni tka |Mérnéatihal hodnota | ,54. | hodnota
g m] | kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/mF
1 |Keramicka dlazba 0,022 24,00 0,53 1,35 0,71
2 |Lepicitmel 0,005 26,00 0,13 1,35 0,18
3 |Betonova vypli 0,135 24,00 3,24 1,35 4,37
4 |Sadrovlaknitd deska 0,055 11,50 0,63 1,35 0,85
5 |Ocelovéa konstrukce 0,80 1,35 1,08
CELKEM 5,33 1,35 7,20
6 |[Nahodilé zatizeni 5,00*0,70 3,50 1,50 5,25
CELKEM 8,83 1,41 12,45
1.1.6.2  Schodist & vnit fni - dle vyrazu 6.10b €SN EN 1990
, |Sou¢i-|.,. . ,
S _ o Tlou§- Normova | i |VYypoctova
B Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ,54. | hodnota
g m] | kN/m¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F
1 |Keramickéa dlazba 0,022 24,00 0,53 1,15 0,61
2 |Lepicitmel 0,005 26,00 0,13 1,15 0,15
3 |Betonova vypln 0,135 24,00 3,24 1,15 3,73
4 |Sé&drovldknita deska 0,055 11,50 0,63 1,15 0,73
5 |Ocelova konstrukce 0,80 1,15 0,92
CELKEM 5,33 1,15 6,13
6 |[Nahodilé zatizeni 5,00*1,00 5,00 1,50 7,50
CELKEM 10,33 1,32 13,63




Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP
STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 15

1.1.7 Prehled zatiZzeni - st ény

1.1.7.1  Vnitini sténatl. 205 mm ( Fermacell 1 HT 22-2)

I _ Tlous- Normova Sr?ittj(;|- Vypoctova

N Popis zatizeni tka |Mé&rnatihal hodnota | ,,4. | hodnota

S m] | [kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F

1 |Sténa Fermacell 1 HT 22-2 0,67 1,35 0,90

2 |[Malba 0,004 20,00 0,08 1,35 0,11
CELKEM 0,75 1,35 1,01

1.1.7.2 Obvodova st énatl. 350 mm ( Fermacell 1 HT 22-2 + kontaktni zat eplovaci vrstva )

Souci-

I Tlous- Normova | " .o |Vypoctova
B Popis zatizeni tka |Mérnatiha| hodnota [ ,,54. | hodnota
g m] | [kN/m?¥ | kN/m?] | zeni | [kN/m?F

1 |Sténa Fermacell 1 HT 22-2 0,67 1,35 0,90

2 |[Malba 0,002 20,00 0,04 1,35 0,05

3 |Tepelnéaizolace 0,140 1,50 0,21 1,35 0,28

4 |Omitka vnéjsi 0,020 20,00 0,40 1,35 0,54

CELKEM 1,32 1,35 1,78

1.2 KROV

Predpoklada se provedeni jako atypickych sbijenych pultovych dfevénych vaznik( s osovou
vzdalenosti max. 1,20 m. Pfedpoklada se, Ze vazniky budou podepfeny kromé obvodovych
podélnych zdi i stfedni nosnou zdi resp. pruvlaky v mistech jejiho pferuSeni. Této koncepci
odpovidaji i vypocty navazujicich nosnych prvkd. Pokud by se tato koncepce zménila, oproti
tomuto dokumentu dojde u nékterych prvkd k vyraznému pfitizeni.

Vlastni navrh sbijenych vaznik(l provede dodavatel az v ramci stavby. ZatiZzeni, ktera jsou nutna
uvazovat pro dimenzi prvkd a stykd sbijenych vaznikd, jsou uvedena vySe. Po ev. rozhodnuti o
zméneé skladby vaznikd oproti tomuto stupni projektu ev. pfipadné i o vyuZziti stén jako podpor ( viz.
vySe ) je nutno ovéfit dopad téchto rozhodnuti na navazujici konstrukéni prvky.

1.3  SVISLE NOSNE KONSTRUKCE V 2.NP

1.3.1 ZtuZeni objektu pod Urovni krovu

1311 Zasady

Vodorovné ztuZujici prvky ve sméru délky budovy se navrhuji na extrémni vypoctove zatizeni 15
kN pusobici na 1 m Sifky budovy. Vodorovné ztuzujici prvky ve sméru Sifky budovy se navrhuji na
extrémni vypoctové zatizeni 15 kN pusobici na 1 m délky budovy. ZtuZeni je nutné navrhnout
v arovni kazdého stropu a stfechy.

1.3.1.2 Stanoveni velikostid Fevénych ztuzujicich prvk

1.3.1.2.1 Ztuzuijici prvky ve sméru délky budovy

Celkova sila ve ztuzujicich prvcich ve sméru délky budovy

F gcerc = Peer [15,0=10,00 . 15,0 = 150,00 kN

celk
— obvodové ghy 2 x 25%, tj. 37,5 kN
— stredni nosna gha50%, tj. 75,0 kN
pozn.: tuto silu musi pfenést i vzajemné styky v podélném sméru prvki

N .
Posouzeni profilu: —4 <y, Ry = prirez vyhovuje

A



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 16
Vstupni data: h =240 mm b= 120 mm
Ng = 75,00 kN
drevo: S | Rig = 10,0 MPa
expozice: chranéna (vihkost) n=1,00
dlouhodobost: 100% (zatiZeni) »=0,85
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=120mm d=22mm
Vystupni data: i1 = 0,85
A= 2616E-02 M
N, = 222,36 kN
Zaver: % vyuziti prufezu: 33,7%

Celkova sila ve ztuzujicich prvcich ve sméru Sifky budovy
Facec = leen 15,0=19,90 . 15,0 = 298,50 kN

— obvodové gny 2 x 50%, tj. 149,25 kN
pozn.: tuto silu musi pfenést i vzdjemné styky v podélném sméru prvkud

Posouzeni profilu: No <V Ry, = prurez vyhovuje
A
Vstupni data: h =240 mm b=120mm
Ng = 149,25 kN
drevo: S | Riai = 10,0 MPa
expozice: chrdnéna (vihkost ) (n=1,00
dlouhodobost: 100% (zatizeni) (»=0,85
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=120mm d=22mm
Vystupni data: (1 =085
A= 2616E-02 M’
Ng= 222,36 kN
Zaver: % vyuziti prifezu: 67,1%

Pokud se mezi ztuzujici prvky zapoctou i spodni pasy sbijenych vaznikl, Ize v zavislosti na
detailech stykd vaznika se ztuzujicimi prvky silu ve ztuzujicich prvcich ve sméru Sifky budovy
v dalSim stupni projektu redukovat.

1.3.2 Stabilita st én 2.NP

1321 Zé&sady pro definitivni stav

Skladby obvodovych sendviCovych a vnitinich sendvi€ovych stén tl. 200(205) mm jsou navrzeny
s obkladem séadrovlaknitymi deskami tl. 12,5 mm z jedné strany oplasténi nosnych sloupkd ve
dvou vrstvach. Dle technologickych zasad vyrobce téchto sadrovliaknitych desek se desky montuji
ve vrtsvach se vzajemné posunutymi spoji, které jsou dale dikladné seSroubovany. Dodrzi-li se
tyto zasady, vznika v kazdé sténé tuha prubézna deska v pfimém kontaktu se svislymi nosnymi
prvky sendviCovych stén, kterd zajiStuje dostate¢nou vodorovnou stabilitu téchto stén v tomto
podlaZi.

1.3.2.2 Z&sady pro montézni stav

Dle zvoleného montézniho postupu se na nékolika mistech provede ztuZeni vZdy dvou sousednich
sloupkl diagonélami cca. pod Uhlem 45°. Rozmisténi téchto montaznich ztuzujicich uzld navrhne
provadéci firmy dle svych zvyklosti. Montazni ztuzeni maji mj. zajistit i pfedpokladané Stihlostni
poméry jednotlivych sloupt v definitivnim stavu ( po obednéni stén sadrovlaknitymi deskami ),



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP
STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 17

paklize pro montazni zatiZzeni neni v unosnosti profild sloupkd dostate¢na rezerva oproti zatiZzeni
definitivnimu.

1.3.3 Preklad v obvodové zdi sv étlosti 1,60 m
1.3.31 Zatizeni
Staticky systém: Prosty nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: gn=2,625.1,92 +2,665.1,32+0,12.0,24 . 6,00 = 8,73 KN/m
gq=2,625.2,47 +2,665.1,78 +0,12.0,24 . 6,00 . 1,35 = 11,46 KN/m
1.3.3.2 Vnitni sily

9
M= [ 02
Ohybovy moment: 8

M‘ Reakce: A =050[qll

Vstupni data: g= 11,46 kN/m

@ WM |=1,85m
= Vystupni data: A= 10,60 kN

M = 4,90 kKNm

2x0,20.1

1.3.3.3 Posouzeni anosnosti profilu 120/240 mm z hl  ediska nap éti
Stanoveni momentu Unosnosti profilu: M, =W, U Ry

" . o 1
Stanoveni neoslabeného prafez. modulu: W, = =[b[h?

Posouzeni profilu: M, =M, < prirezvyhovuje
Vstupni data: h=240mm
b=120mm
Mg =490kNm
dfevo: S | Rig = 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) 241 = 1,00
dlouhodobost: 90% (zatizeni) 2, = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 2%¢=0,87
W,=1152E-03 m°
Mg = 11,96 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 41,0%

1.3.34 Posouzeni anosnosti profilu 120/240 mm z hl  ediska deformace
5 ﬁn m*

Stanoveni kratkodobé deformace: foe ==
384 EO,

" g . 1
Stanoveni modulu setrvaénosti neosl. praf.: |, :E (b [h®

Stanoveni limitni deformace: f, ==0
n

Posouzeni profilu: fim 2 T = prurezvyhovuje

lim = 'sl



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 18
Vstupni data: h=240mm
b=120mm
I=1,850 m
g, = 8,73 kN/m
drevo: S | E = 10,0 GPa

oslabenf vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: pfeklad

n= 600
Vystupni data: l= 1382E-04 m°
fshe=1,0 mm
flim =31 mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 31,2%

Ve skute€nosti jsou deformace diky predpokladanému spojitému pusobeni az o 80% mensi oproti
vySe uvedenému vypoctu.

1.3.35 Zaver

Preklady nad otvory v obvodovych sténach a zaroven ztuzujici prvky objektu pod konstrukci krovu
jsou pfi vyuZziti systémoveého profilu 120/240 mm vyuZity na 57,9%.

1.3.4 Preklad ve vnit Fni nosné podélné zdi sv étlosti 2,50 m
1341 Zatizeni
Staticky systém: Prosty nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: 0,=5,89.1,92+0,50.1,32+0,12.0,30. 6,00 =12,19 kN/m
g¢=5,89.2,47+0,50.1,78+0,12.0,30.6,00.1,35=15,73 kN/m
1.34.2 Vnitni sily

i 1
@ﬂﬁ]ﬂ]ﬂﬂ% M=gmo®
Ohybovy moment: 8

| _
f— Reakce: A =050(qll

@ Vstupni data: g= 15,73 kN/m
NI 1= 275m

Vystupni data: A= 21,63 kN
M o= 14,87 kKNm

2x0,20.1

1.3.4.3 Posouzeni unosnosti profilu 120/320 mm z hl  ediska nap éti

Vstupni data: h=320mm
b=120mm

Mg = 14,87 kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) m = 1,00
dlouhodobost: 85% ( zatizeni) = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: =087
W, =2048E-03 m
My = 21,44 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 69,3%



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP
STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 19

1.3.4.4 Posouzeni anosnosti profilu 120/320 mm z hl  ediska deformace

Vstupni data: h=320mm
b=120mm
|=2,750 m
g, = 12,19 kN/m
drevo: S | E= 10,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: pfeklad

n= 600
Vystupni data: l= 3277E-04 m°
fsht= 2,8 mm
flim =4,6 mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 60,4%

1.3.4.5 Posouzeni unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/240 mm z hlediska nap éti

Vstupni data: h=240mm
b=120mm

Mg = 14,87 kNm
drevo: S A Rig= 18,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) 01 = 1,00
dlouhodobost: 85% (zatizeni) 0+, = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 0+ =087
W, =1152E-03 m
My = 18,09 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 82,2%

3

1.3.4.6 Posouzeni unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/270 mm z hlediska
deformace

Vstupni data: h=270mm
b=120mm
|=2,750 m
g, = 12,19 kN/m
drevo: S A E= 11,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: preklad

n= 600
Vystupni data: l= 1968E-04 mM’
fsht = 4,2 mm
flim =4,6 mm
Zévér: % vyuziti prafezu: 91,5%

1.3.4.7 Posouzeni Uanosnosti ocelového profilu IPE16 0 z hlediska nap éti

- M,
Napéti: og=—9
W
Posouzeni: o< @, R,

Soucinitel klopeni: G = (1)
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.. ; war v Z e l:I]zl
Kritick& Stihlost tlaceného péasu: A=y

Izl
Soucinitel Stihlosti:
y=f(a,, ¢, pozicezatizenjulozenikoncenosnikuv krouceni)

Soucinitel vzpérné délky klopeni: S = f (tvar momentovéplochy)

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 14,87 KNm
Vzdéalenost bodl tlaceného pasu zajisténych proti vyboceni
z roviny ohybu: l,;= 2750 mm
Tvar momentové plochy: nosnik parabola
Pozice zatiZeni: horni pasnice
UloZeni konce nosniku v krouceni: kloub
Profil: IPE160 W= 109,00E-06 m3
i,1= 21,3 mm oy/l,;= 930,00E-06 /mm
w=0
Vystupni data : Soucinitel vzpérné délky klopeni: = 0,94
o= 2,56
y= 0,83
A= 100,29
b= 0,84
Napéti: 0= 136,4 MPa
Limitni max. napéti: $a-Rsq= 176,4 MPa
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 77,3 %

1.3.4.8 Posouzeni Unosnosti ocelového profilu IPE18 0 z hlediska deformace

D]4
Stanoveni kratkodobé deformace: w_ = i E—Iq“—

" 384 EN
S 1
Stanoveni limitni deformace: W, =—L
n
Posouzeni profilu: W, =W, < prurezvyhovuje
Vstupni data : Ocel fady 37 E= 210,0 GPa
Svislé zatizeni: 0,= 12,19 kN/m
Rozpéti: I=2,75m
Limitni deformace: n= 600
Profil: IPE180 I= 13,20E-06 m4
Vystupni data: Deformace: Wy= 3,3 mm
Limitni deformace: W= 4,6 mm
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 71,4 %

1.3.4.9 Zaveér

Preklad nad otvorem svétlosti 2,50 m v nosné podélné sténé staticky pusobici jako prosty nosnik a
zaroven ztuzujici prvek objektu pod konstrukci krovu vyhovuje v profilu 120/320 mm pfi pouZziti
dieva pevnostni tfidy S I. PFi pouZiti lepeného lamelového nosniku vyhovuje tento preklad v profilu
120/270 mm pfi provedeni v kvalité S A. PFfi pouZiti ocelového valcovaného profilu vyhovuje tento
preklad v profilu napf. IPE180.
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1.3.5 Preklady ve vnit Fni nosné podélné zdi sv étlosti 3,35 m
1.35.1 ZatiZzeni
Staticky systém: Spojity nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: On = ... = 12,19 kKN/m
Qg = ... = 15,73 KN/m
q 1.3.5.2 Vnit¥ni sily
f Reakce: A=C=0375(qll B=125[qll
| L Ohybovy moment: M e = M =0,070318 1° M, =0,125[¢) 017
B Vstupni data: g= 15,73 kN/m
ta B fc= |=358m
- Vystupni data: A =C= 21,09 kN
/m\ B = 70,29 kN
NZZ M=M= 14,13 kNm
J%L EN M= 25,13 kKNm
I
0,575 = 1.3.5.3 Posouzeni unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/310
mm z hlediska nap éti
Vstupni data: h=310mm
b=120mm
Mg = 25,13 kNm
drevo: S A Rig= 18,0 MPa
expozice: chranénd  (vihkost) 8n = 1,00
dlouhodobost: 85% ( zatizeni) 8+, = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 8 =087
W= 1922E-03 m°
M, = 30,19 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 83,3%
1.354 Posouzeni Unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/310 mm z hlediska
deformace
Vstupni data: h=310mm
b=120mm
|=3575m
g, = 12,19 kN/m
dfevo: S A E=11,0GPa

oslabenf vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: pfeklad

= 2,979E-04
fsnt= 7,9 mm

Vystupni data:

fim=6,0 mm

Zaveér: % vyuZiti prarezu:

n= 600
md

132,8%

S ohledem na spoijité pusobeni bude deformace cca. v Urovni 40% hodnoty spoctené pro prosty

nosnik.
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1.3.55 Posouzeni unosnosti ocelového profilu IPE18 0 z hlediska nap éti

Vstupni data:

Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 25,13 KNm
Vzdéalenost bodl tlaceného pasu zajiSténych proti vyboceni
z roviny ohybu: l,;= 1788 mm
Tvar momentové plochy: nosnik parabola
Pozice zatiZeni: horni pasnice
UloZeni konce nosniku v krouceni: kloub
Profil: IPE180 W= 146,00E-06 m3
i,1= 23,8 mm oyl,;= 780,00E-06 /mm
w=0
Vystupni data : Soucinitel vzpérné délky klopeni: = 0,94
o= 1,39
y= 1,04
A= 73,65
Or= 0,93
Napéti: 0= 172,1 MPa
Limitni max. napéti: $a-Rsq= 195,3 MPa
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 88,1 %

1.3.5.6 Posouzeni Unosnosti ocelového profilu IPE18 0 z hlediska deformace

Vstupni data :

Ocel fady 37 E= 210,0 GPa

Svislé zatiZeni: .= 12,19 kN/m

Rozpéti: I= 3,58 m

Limitni deformace: n= 600

Profil: IPE180 I= 13,20E-06 m4
Vystupni data: Deformace: Wp= 9,4 mm

Limitni deformace: Wjm= 6,0 mm

Posouzeni:

Prilifez nevyhovuje - % vyuziti: 157,0 %

S ohledem na spoijité pusobeni bude deformace cca. v Urovni 40% hodnoty spoctené pro prosty

nosnik.

1.3.5.7 Zaver

Preklad nad otvorem svétlosti 3,35 m v nosné podélné sténé staticky pusobici jako spojity nosnik o
dvou polich a zaroven ztuZujici prvek objektu pod konstrukci krovu vyhovuje pfi pouZiti lepeného
lamelového nosniku v profilu 120/310 mm pfi provedeni v kvalité S A. Pfi pouZiti ocelového

valcovaného profilu vyhovuje tento preklad v profilu napf. IPE180.

1.3.6 Dimenzovani nejvice zatizeného sloupu v obvod ové sténé
1.3.6.1 Predpoklady

VySka sloupu €ini 3350 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 240 mm ( vodorovny

profil ve zhlavi stény ) = 2990 mm
1.3.6.2 Zatizeni

Svislé sily:

Ng¢=0,50.(1,85+0,625).(2,625.2,47+5,52.1,78 + 0,12 . 0,24 . 6,00 .

1,35) = 20,48 kN

Horizontalni sily: q,=0,50.(1,85+0,625).0,87 =1,08 kN/m

gq=1,08.1,50=1,62 kN/m



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP
STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 23

1.3.6.3 Vnitni sily

q M :l m [I]2
Ohybovy moment: 8
A=050(q!l

Reakce:

1 é Vstupni data: g= 1,62 kN/m
AL I=299m

@ WM Vystupni data: A= 2,42 kN

M= 1,81 kKNm

g 1.3.6.4 Posouzeni anosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska nap éti od
2x0,50.] ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b =60 mm
Mg =1,81kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) -m= 1,00
dlouhodobost: 0% ( zatizeni) 2= 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne

Vystupni data: . =1,00

W= 1440E-04 m°

Mg=1,73 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 104,7%
1.3.6.5 Posouzeni anosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska nap éti od svislé sily

N ,
Posouzeni profilu: p DZ, <Vt (R = prirezvyhovuje
d
.. I(h I(b
Stihlost: A = I(L ) A= I(L ) s A = Max(A,,, A,)
1/— h 1/— 0]
12 12
A 2

Soucinitel vzpérnosti: ¢=1-080 [ﬁﬁj ............. A<75
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Vstupni data: h =120 mm b=60mm
N4 = 20,48 kN
[(h) =2990 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Rear = 12,0 MPa
expozice: chranéna (vihkost ) Q.= 1,00
dlouhodobost: 90% (zatizeni) 0,= 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d=60mm
Vystupni data: O =087
Ay=6960E-03  mM°
0, = 86,3 0, = 34,6
Omax = 86,3
0=042
Ny = 30,06 kN
Zaver: % vyuziti prifezu: 68,1%

1.3.6.6 Posouzeni unosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska vodorovné deformace

Vstupni data: h=120mm
b =60mm
[=2,990 m
g, = 1,08 kN/m
dfevo: S | E = 10,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: prvek svislé stény

n= 300
Vystupni data: l= 8,640E-06 M’
fsht= 13,0 mm
flim =10,0mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 130,5%

1.3.6.7 Zaver

Nejvice zatizeny sloup v obvodové sténé — pilif mezi dvéma otvory svétlosti 1,60 m — vyhovuje
v profilu min. 160/120 mm. Ostatni sloupy v osténi otvor( sveétlosti 1,60 m vyhovuiji v profilu min.
105/120 mm. BéZny profil stény 60/120 mm vyhovuje max. pro zatéZovaci Sifku 716 mm.

1.3.7 Dimenzovani sloupu na styku Stitové st ény a st fedni nosné zdi u otvoru 3,35
m ve st Fedni nosné zdi
1.3.7.1 Predpoklady

Vy38ka sloupu ¢ini 3350 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 300 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi stény ) = 2930 mm

1.3.7.2 Zatizeni

Svislé sily: Ng=0,50.(0,20+0,625).(0,50.2,47 +4,48.1,78 + 0,12 . 0,24 . 6,00 .
1,35)+0,50. 3,45 . 15,73= 31,03 kN

Horizontalni sily: gn=0,50. (0,20 + 0,625) . 0,94 = 0,39 kN/m
gs¢ = 0,39 . 1,50 = 0,59 KN/m
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1.3.7.3 Vnitni sily
9 m=1 [ 02
Eﬂ]ﬁﬂ]ﬂﬂ% Ohybovy moment: 8
| Reakce: A =050[qll
f—
5 Vstupni data: = 0,59 kN/m
tA ta 8 P i 2,99 m
@ Vystupni data: A= 0,88 kN
WM i M o= 0,66 KNm
g 1.3.74 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od
2x0,50.] ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b=120mm
Mg = 0,66 KNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) 01 = 1,00
dlouhodobost: 0% (zatizeni) 0r, = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 0+=1,00
W,= 2.880E-04 m°
Mg = 3,46 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 19,1%
1.3.75 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od svislé sily
Vstupni data: h=120mm b =120 mm
Ng = 31,03 kN
[(h) =2990 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | R = 12,0 MPa
expozice: chranénéa (vlhkost ) r1= 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) 2= 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d= 120 mm
Vystupni data: en = 0,87
Ag=139%2E-02 M
h = 86,3 b — 17,3
max = 86,3
=042
Ny = 60,13 kN
Zaveér: % vyuZziti prarezu: 51,6%
1.3.7.6 Posouzeni unosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska vodorovné deformace
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Vstupni data: h=120mm
b=120mm
[=2,990 m
g, = 0,39 kN/m
drevo: S | E = 10,0 GPa

oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: prvek svislé stény

n= 300
Vystupni data: l=1,728E-05 m*
fsht = 2,3 mm
flim =10,0mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 23,6%

1.3.7.7 Zaver

Sloup na styku Stitové stény a stfedni nosné zdi u otvoru 3,35 m ve stfedni nosné zdi vyhovuje
v profilu min. 85/120 mm.

1.3.8 Dimenzovani sloupu ve st Fedni nosné zdi mezi otvory sv  étlosti 3,35 m

1.38.1 Predpoklady

VySka sloupu €ini 3350 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 300 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi stény ) = 2930 mm

1.3.8.2 Zatizeni

Svislé sily: Ng=0,625.3,575.2.(15,73+0,50.1,01+0,12.0,30.6,00.1,35) +
293.(0,40.1,01+0,15.1,35)=75,64 kN

Horizontalni sila: Hqy=0,50. 1,50 = 0,75 kN

F 1.3.8.3 Vnit¥ni sily
5 2 M=1cFo
4

| . .
7 Ohybovy moment:
2x0,50.] Re;kc;/:y A =050(F
o _E
@ Vstupni data: F=0,75kN
WQL I=293m
] Vystupni data: A= 0,38kN
2x0,50.| Muras= 0,55 kNm
1.3.84 Posouzeni unosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od
ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b=120mm
Mg = 055kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) m = 1,00
dlouhodobost: 0% ( zatizeni) = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: = 1,00
W,= 2.880E-04 m°
M= 346 kNm

Zaver: % vyuZziti prifezu: 15,9%
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1.3.85 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od svislé sily

Vstupni data: h=120mm b =120 mm
Ng = 75,46 kN
[(h) =2930 mm I(b) = 2930 mm
dfevo: S | Ren = 12,0 MPa
expozice: chranéné (vlhkost ) .r1= 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) .12= 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d= 120 mm
Vystupni data: ol = 0,87
Ag= 1,392E-02 m
.h =846 -p = 84,6
. max = 84,6
. =043
Ny = 62,61 kN
Zaveér: % vyuZziti prarezu: 120,5%

Z

1.3.8.6 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x4 z hlediska nap éti od
ohybového momentu

- M,
Napeti: g=—-
W
Posouzeni: <R,
Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 0,55 kNm
Profil: TR4HR 120x60x4 W= 27,08E-06 m3
Vystupni data : Napéti: o= 20,3 MPa
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 9,7 %

1.3.8.7 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x4 z hlediska nap éti od
svislé sily

¢ =1(A)
I

A==
|
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Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa

Svislé zatiZzeni: Ng= 75,64 kN

Vyska: h= 2,930 m

Typ ulozeni konc(: kloub - kloub

Profil: TR4HR 120x60x4 A= 1,34E-03 m2

i= 24,7 mm

Vystupni data:  Kriticka délka: le= 2,930 m

Stihlost: A=118,6

Kfivka soucinitele vzpérnosti: A

Soucinitel vzpérnosti: ¢= 0,48

Napéti: 0= 118,0 MPa

Posouzeni:

Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 56,2 %

1.3.8.8 Zaver

Sloup ve stfedni nosné zdi mezi otvory svétlosti 3,35 m vyhovuje v profilu min. 165/120 mm, alt.
jako ocelovy v profilu napf. obdélnikové trubky profilu TR4HR 120x60x4 vletné rezervy na
oslabeni styky s dfevénymi profily.

1.3.9 Dimenzovani sloupu ve st Fedni nosné zdi u otvoru sv étlosti 3,35 m

1.39.1 Predpoklady

Vyska sloupu ¢ini 3350 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 300 mm ( vodorovny

profil ve zhlavi stény ) = 2930 mm

1.3.9.2 Zatizeni

Svislé sily: Ng=(0,50.3,575+0,50.0,625) .(15,73+0,50.1,01+0,12.0,30. 6,00
.1,35)+2,93.(0,65.1,01+0,12.0,12.6,00.1,35) = 36,97 kN

1.3.9.3 Posouzeni Unosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska nap éti od svislé sily

Vstupni data: h=120mm b=60mm
Ng = 36,97 kN
[(h) = 600 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Ren = 12,0 MPa
expozice: chranénéa (vlhkost ) G,= 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) Q,= 0,87

oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d=60mm

Vystupni data: Oy = 0,87
A= 6,960E-03 m
Op=17,3 0, = 34,6
Omax = 34,6
0=090
Ng = 65,31 kN
Zaver: % vyuZiti prafezu: 56,6%
1.394 Zaver

Krajni sloup ve stiedni nosné zdi u otvoru svétlosti 3,35 m bez moznosti vyboceni v obou smérech
( navazujici stény v obou smérech ) vyhovuje v profilu 60/120 mm.

Z
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1.3.10 Dimenzovani b ézného sloupu ve st Fedni nosné zdi

1.3.10.1  Predpoklady

Vys8ka sloupu ¢ini 3350 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 240 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi stény ) = 2990 mm

1.3.10.2 Zatizeni
Svislé sily: Ng=0,625.(15,73+3,23.1,01+0,12.0,24.6,00.1,35) =12,02 kN
Horizontalni sila; Hqg=...=0,75 kN

1.3.10.3  Vnitini sily

F
| M=1rFO
4

| Ohybovy moment:

2x0,50.] Reakce: A=050[F

A

A = Vstupni data: F=0,75kN

(V) I=2,99m
Wi Vystupni data: A= 0,38 kN

M = 0,56 KNm

2x0,50.1 1.3.10.4  Posouzeni unosnosti profilu 120/60 mm z hl  ediska nap éti od
ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b =60 mm
Md =056 kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranénd  (vihkost) 0x = 1,00
dlouhodobost: 0% (zatizeni) 0+, = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: Gr=1,00
W= 1440E-04 m°
M,=173 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 32,4%

1.3.10.5 Posouzeni unosnosti profilu 120/60 mm z hl  ediska nap éti od svislé sily
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Vstupni data: h =120 mm b=60mm
Ng = 12,02 kN
[(h) =2990 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Rear = 12,0 MPa
expozice: chranéna (vihkost ) Z1= 1,00
dlouhodobost: 90% (zatizeni) 2,=0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d=60mm
Vystupni data: 21 =087
Ay=6960E-03  mM°
2, =86,3 2, = 34,6
2max = 86,3
2=042
Ny = 30,06 kN
Zaver: % vyuziti prifezu: 40,0%

1.3.10.6  Zaver
Bézny sloup ve stfedni nosné zdi vyhovuje v profilu 60/120 mm & max. 1055 mm.

1.4 STROP NAD 1.NP

1.4.1 Stropnice pod mistnosti 2.03 — €ast herna/loZnice
1411 Zatizeni

Staticky systém: Spojity nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: (n = 6,63 KN/m
Jg = 9,37 KN/m

1.4.1.2 Vnit¥ni sily

9
m Reakce: A=C=0375[q!l B=125(qll
M L =M 5 =0,0703 8 0 M, = 0,125 [ 12

| o Ohybovy moment:

B Vstupni data: g= 9,37 kN/m
ta 1B Ic= |=4,80m
- Vystupni data: A =C= 16,87 kN
/m\ B = 56,22 kN
@ NZZ M,=M,= 15,18 kNm
LL EN M ax= 26,99 kNm
!
0,5/5.1 =

1.4.1.3 Posouzeni anosnosti profilu 60/240 mm z hle  diska nap éti
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Vstupni data: h =240 mm
b =60 mm
Mg = 26,99 KNm
drevo: C 24 Rig= 18,5 MPa
expozice: chranéna  (vihkost) = 1,00
dlouhodobost: 50% ( zatizeni) 2= 0,80
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: = 0,80
W= 5760E-04 m°
M;=851 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 317,3%

1414 Posouzeni Unosnosti profilu 60/240 mm z hle  diska deformace

Vstupni data: h =240 mm
b =60 mm
|=4,805m
g, = 6,63 kN/m
dfevo: C 24 E= 11,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: stropnice

n= 300
Vystupni data: l= 6,912E-05 mM’
fsht = 60,5 mm
flim =16,0mm
Zévér: % vyuziti prafezu: 377,9%

S ohledem na spojité pusobeni bude deformace cca. v urovni 40% hodnoty spo¢tené pro prosty
nosnik.
1.4.15 Zaver
Stropnice pod mistnosti 2.03 — ¢ast hernal/loznice vyhovuji pfi statickém pusobeni jako spojité
nosniky pro tfidu pevnosti C24 jako KVH profily 120/240 mm & max. 630 mm, 100/240 mm & max.
525 mm, 80/240 mm & max. 420 mm, 60/240 & max. 315 mm.
1.4.2 Stropnice mimo mistnost 2.03 — €ast herna/loZnice
1421 Zatizeni
Staticky systém: Spojity/prosty nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: 0n = 5,83 KN/m
0q = 7,75 KN/m
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1.4.2.2 Vnitni sily — spojity pr Gbéh

q = = —
m Reakce: A=C=0375Iqll B=125[qll
M L =M 5 =0,0703 8 07 M, = 0,125 [ 12

\ | Ohybovy moment:
f—t— Vstupni data: q= 7,75 kN/m
Ia B = |=4,80m
— Vystupni data: A =C= 13,95 kN
B = 46,50 kN
@ W W M;=My= 12,55 KNm
o~ M max= 22,32 kNm
L .
\L
0,575.1 = 1423 Posouzeni anosnosti profilu 60/240 mm z hle  diska nap éti
Vstupni data: h=240mm
b =60mm
Mg = 22,32 kNm
drevo: C 24 Rig= 18,5 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) -m = 1,00
dlouhodobost: 50% ( zatizeni) .f2= 0,80
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: .+=0,80
W,= 5760E-04 mM°
My=851 kNm
Zaver: % vyuziti prifezu: 262,4%

1424 Posouzeni anosnosti profilu 60/240 mm z hle  diska deformace

Vstupni data: h =240 mm
b =60 mm
|=4,805m
g, = 5,83 kN/m
dfevo: C 24 E= 11,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: stropnice

n= 300
Vystupni data: l=6,912E-05 m’
fsht= 53,2 mm
flim =16,0mm
Zévér: % vyuziti prafezu: 332,3%

S ohledem na spojité pusobeni ( pfi spojitém pusobeni ) bude deformace cca. v Grovni 40% hodnoty
spoctené pro prosty nosnik.

1.4.2.5 Zaver

Stropnice mimo mistnosti 2.03 — ¢ast herna/loZnice vyhovuji pfi statickém plisobeni jako spojité
nosniky ( mimo prostoru schodisté ) pro tfidu pevnosti C24 jako KVH profily 100/240 mm & max.
635 mm, 80/240 mm & max. 505 mm, 60/240 & max. 380 mm.

Stropnice mimo mistnosti 2.03 — ¢ast herna/loZnice vyhovuji pfi statickém pusobeni jako prosté
nosniky ( navazujici na prostor schodisté ) pro tfidu pevnosti C24 jako KVH profily 140/240 4 max.
700 mm, 120/240 mm a max. 600 mm, 100/240 mm & max. 500 mm, 80/240 mm & max. 400 mm,
60/240 a max. 300 mm.
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1.4.3 Stropnice vynasejici horni rameno schodist &

1431 Zatizeni
Staticky systém: Spoijity/prosty nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: On1=0,42.5,83 = 2,45 kN/m
Qa1 =0,42.7,75 = 3,26 kN/m
On2=0,42.5,83 +0,85. 10,33 = 11,24 kN/m
Qs2=0,42.7,75+ 0,85 . 13,63 = 14,85 kN/m
1.43.2 Vnitini sily — pro posouzeni U €inku

|-050@& | —a)?
A=q,[a +q25(2[“)

Reakce: |
d 2
q? / B=q, o+, (1 -a) (22T
X a1 =A L g, [@=A
d \ a Pozice My 1
— A-q,l
| 1 Xm’2:a+¢@q1&<A

‘ 7] q 2

_ _ 2
?B Ohybovy moment: M = A D = 0,50 Ly DX

MZ,max = BE{I _Xmax) _0150312 HI _Xmax)z

Vstupni data: 0= 14,85 kN/m
g7~ 3,26 kN/m
I=481m
a=113m

Vystupni data: = 19,34 kN
B = 9,36 kN

=193 m

M= 13,43 KNm
1.4.3.3 Posouzeni U €inku stropnice p Fitizené schodist ém oproti b éZnym stropnicim
Pro stropnice 100/240 mm: Mqg, = 22,32 . 0,635 = 14,17 KNm > 13,43 kNm

1.4.3.4 Zaver

Stropnice pfitizena hornim ramenem schodisté vyhovuje v KVH profilu 100/240 mm pfi max.
vzdalenosti sousedni stropnice max. 635 mm.

1.5  SVISLE NOSNE KONSTRUKCE V 1.NP

1.5.1 ZtuZeni objektu pod urovni stropu

1511 Zasady
Vodorovné ztuZujici prvky ve sméru délky budovy se navrhuji ...

1512 Stanoveni velikostid Fevénych ztuzujicich prvk
1.5.1.2.1 Ztuzuijici prvky ve sméru délky budovy

Analogicky jako u ztuZeni objektu pod urovni krovu

1.5.1.2.2 ZtuZujici prvky ve sméru Sifky budovy

Celkova sila ve ztuzujicich prvcich ve sméru Sifrky budovy
Analogicky jako u ztuZeni objektu pod Grovni krovu



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
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Datum: 06/2014

Strana: 34

Pokud se mezi ztuzujici prvky zapoctou i stropnice, Ize v zavislosti na detailech stykd stropnic se
ztuzujicimi prvky silu ve ztuzujicich prvcich ve sméru Sifky budovy v dal§im stupni projektu

redukovat.

1.5.2 Stabilita st én 1.NP

Analogicky jako u stén v 2.NP.

1.5.3 Preklad v obvodové zdi sv étlosti 1,60 m
1.5.3.1 Zatizeni

Staticky systém: Prosty nosnik, spoijité zatizeni

Zatizeni: gn=150.1,92 + 2,665 . 6,63 + 0,12 . 0,24 . 6,00 = 20,72 kKN/m
g¢=1,50.2,47 +2,665.9,37 +0,12. 0,24 . 6,00 . 1,35 = 28,91 kN/m

1.53.2 Vnitni sily

9
m=1 (& 02
Ohybovy moment: 8

M‘ Reakce: A =050[qll

Vstupni data:

@ WM/ Vystupni data:

2x0,20.1

1533 Posouzeni anosnosti profilu 120/240 mm z hl

Vstupni data: h=240mm

g= 28,91 kN/m
I=1,85m
A= 26,74 kN
M ras= 12,37 KNm

ediska nap éti

b=120mm
Mg = 12,37 kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) B = 1,00
dlouhodobost: 90% (zatizeni) B¢, = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: G=087
W,=1152E-03 m°
My = 11,96 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 103,4%

1534 Posouzeni unosnosti profilu 120/240 mm z hl

ediska deformace
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Vstupni data: h=240mm
b=120mm
I=1,850 m
g, = 20,72 KN/m
drevo: S | E = 10,0 GPa

oslabenf vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: pfeklad

n= 600
Vystupni data: l= 1382E-04 m°
fsht= 2,3 mm
flim =31 mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 74,1%

Ve skute€nosti jsou deformace diky predpokladanému spojitému pusobeni az o 80% mensi oproti
vySe uvedenému vypoctu.

1535 Posouzeni unosnosti profilu 120/270 mm z hl  ediska nap éti

Vstupni data: h=270mm

b=120mm
Mg = 12,37 kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) <1 = 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) <2 = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: < =0,87
W,= 1458E-03 m°
My = 15,13 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 81,7%

1.5.3.6 Zaver
Preklady nad otvory v obvodovych sténach a zaroven ztuzujici prvky objektu pod konstrukci stropu
jsou pfi vyuZziti systémového profilu 120/240 mm vyuzity na 120,0% pfi statickém puasobeni jako
prosty nosnik. Pfi statickém pulsobeni jako spojity nosnik ( styky ve vzdalenosti min. 1,00 m za
osténim na obé strany ) by statické vyuZziti systémoveého profilu 120/240 mm bylo jiz pouze 89,0%.
1.5.4 Preklad ve vnit Fni nosné podélné zdi sv étlosti 2,50 m
1541 Zatizeni
Staticky systém: Prosty nosnik, spoijité zatizeni
Zatizeni: J,=5,89.5,83+0,50.1,32+0,12.0,30. 6,00 = 35,22 kN/m
0¢=5,89.7,75+0,50.1,78+0,12.0,30. 6,00 . 1,35 = 46,83 kN/m
1.54.2 Vnit¥ni sily

i 1
@ﬂﬁ]ﬂ]ﬂﬂ% M=gmo®
Ohybovy moment: 8

| _
f— Reakce: A =050(qll

g = 46,83 kN/m

@ Vstupni data:
U = 275m

Vystupni data: A= 64,39 kN
M o= 44,27 KNm
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1543 Posouzeni unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/390 mm z hlediska nap éti

Vstupni data: h =390 mm
b=120mm

Mg = 44,27 kNm
drevo: S A Rig= 18,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) -m= 1,00
dlouhodobost: 50% ( zatizeni) 2= 0,93
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: =093
W, =3,042E-03 m
My = 50,65 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 87,4%

3

1544 Posouzeni Unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/390 mm z hlediska
deformace

Vstupni data: h =390 mm
b=120mm
|=2,750 m
g, = 35,22 kN/m
drevo: S A E= 11,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: preklad

n= 600
Vystupni data: l= 5932E-04 M’
fsht = 4,0 mm
flim =4,6 mm
Zévér: % vyuziti prufezu: 87, 7%

1545 Posouzeni uanosnosti ocelového profilu IPE22 0 z hlediska nap éti

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 44,27 kNm
Vzdalenost bodl tlaceného pasu zajiSténych proti vyboceni
z roviny ohybu: l,2= 2750 mm
Tvar momentové plochy: nosnik parabola
Pozice zatizeni: horni pasnice
Ulozeni konce nosniku v krouceni: kloub
Profil: IPE220 W= 252,00E-06 m3
i,2= 28,7 mm a/l,;= 620,00E-06 /mm
W= 0
Vystupni data : Soucinitel vzpérné délky klopeni: B= 0,94
a=1,71
y= 0,97
A= 87,81
b= 0,89
Napéti: o= 175,7 MPa
Limitni max. napéti: $a-Rsq= 186,9 MPa
Posouzeni:

Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 94,0 %
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1.5.4.6 Posouzeni Unosnosti ocelového profilu IPE22 0 z hlediska deformace
Vstupni data : Ocel fady 37 E= 210,0 GPa

Svislé zatiZeni: d,= 35,22 kN/m

Rozpéti: I=2,75m

Limitni deformace: n= 600

Profil: IPE220 1= 27,70E-06 m4
Vystupni data: Deformace: Wp= 4,5 mm

Limitni deformace:

Posouzeni:
Prlifez vyhovuje

1.54.7 Zaver

Wiim= 4,6 mm

- % vyuZziti: 98,4 %

Pfeklad nad otvorem svétlosti 2,50 m v nosné podélné sténé 1.NP staticky pUsobici jako prosty
nosnik a zaroven ztuzujici prvek objektu pod konstrukci krovu vyhovuje v profilu 120/400 mm pfi
provedeni v kvalité S A. Pfi pouZiti ocelového valcovaného profilu vyhovuje tento preklad v profilu
napf. IPE220.

1.5.5 Preklady ve vnit Fni nosné podélné zdi sv étlosti 3,35 m

1551 Zatizeni
Staticky systém: Spojity nosnik, spojité zatizeni
Zatizeni: q,=5,89.6,63+0,50.1,32+0,12.0,30. 6,00 = 39,93 kN/m
g¢=5,89.9,37+0,50.1,78 +0,12.0,30. 6,00 . 1,35 = 56,37 KN/m
q 1.55.2 Vnitni sily
f Reakce: A=C=0375[qll B=125[qll
5 Ohybovy moment: M s =My =0,070300 1 M, =0,125(8 17
B — '
B Vstupni data: g = 56,37 kN/m
ta B fcs |=358m
- Vystupni data: A =C= 75,57 kN
B = 251,90 kN

M; =M= 50,65 kNm

O mew

EN M rax= 90,06 KNm
!
0,575 = 1553 Posouzeni unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/560
mm z hlediska nap éti
Vstupni data: h =560 mm
b=120mm
Mg = 90,06 KNm
dfevo: S A Rt = 18,0 MPa
expozice: chranénd  (vihkost) 8n = 1,00
dlouhodobost: 85% ( zatizeni) 8+, = 0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 8:=0,87
W= 6272E-03 m°
M, = 98,50 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 91,4%
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1554 Posouzeni Unosnosti lepeného lamelového pro  filu 120/560 mm z hlediska
deformace
Vstupni data: h =560 mm
b=120mm
I=3575m
g, = 39,93 kN/m
dfevo: S A E= 11,0 GPa

oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: preklad

n= 600
Vystupni data: l=1,756E-03 M’
fsht = 4,4 mm
flim =6,0 mm
Zéavér: % vyuziti prufezu: 73,8%

S ohledem na spojité pusobeni bude deformace cca. v urovni 40% hodnoty spo¢tené pro prosty
nosnik.

1555 Posouzeni uanosnosti ocelového profilu IPE24 0 z hlediska nap éti

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa

Ohyb. moment: Mg= 90,06 kNm
Vzdalenost bodl tlaceného pasu zajiSténych proti vyboceni
z roviny ohybu: l,= 1788 mm
Tvar momentové plochy: nosnik parabola
Pozice zatizeni: horni pasnice
Ulozeni konce nosniku v krouceni: kloub
Profil: IPE240 W= 324,00E-06 m3
i2= 31,0 mm oy/l,;= 580,00E-06 /mm
W= 0
Vystupni data : Soucinitel vzpérné délky klopeni: 3= 0,94
a= 1,04
y=1,12
A= 60,81
b= 0,95
Napéti: 0= 278,0 MPa
Limitni max. napéti: §1a-Rsg= 199,5 MPa
Posouzeni:
Prilifez nevyhovuje - % vyuziti: 139,3 %

1.55.6 Posouzeni unosnosti ocelového profilu 1260 Z hlediska nap éti
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Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 90,06 kNm
Vzdalenost bodl tlaceného pasu zajiSténych proti vyboceni
z roviny ohybu: l,= 1788 mm
Tvar momentové plochy: nosnik parabola
Pozice zatizeni: horni pasnice
Ulozeni konce nosniku v krouceni: kloub
Profil: 1280 W= 541,00E-06 m3
i,2= 29,2 mm a/l,;= 820,00E-06 /mm
Y= 0
Vystupni data : Soucinitel vzpérné délky klopeni: 3= 0,94
o= 1,47
y= 1,03
A=59,14
b= 0,96
Napéti: o= 166,5 MPa
Limitni max. napéti: $a-Rsq= 201,6 MPa
Posouzeni:
Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 82,6 %
1557 Posouzeni unosnosti ocelového profilu 1280 Z hlediska deformace
Vstupni data : Ocel fady 37 E= 210,0 GPa
Svislé zatizeni: d,= 39,93 kN/m
Rozpéti: I= 3,575 m
Limitni deformace: n= 600
Profil: 1280 I= 75,80E-06 m4
Vystupni data: Deformace: Wy= 5,3 mm
Limitni deformace: Wim= 6,0 mm
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 89,5 %

S ohledem na spojité pusobeni bude deformace cca. v urovni 40% hodnoty spoétené pro prosty
nosnik.

1.5.5.8

Preklad nad otvorem svétlosti 3,35 m v nosné podélné sténé 1.NP staticky plsobici jako spojity
nosnik o dvou polich a zaroven ztuZujici prvek objektu pod konstrukci krovu vyhovuje pfi pouziti
lepeného lamelového nosniku v profilu 120/560 mm pfi provedeni v kvalité S A. PFi pouZziti

Zaveér

ocelového véalcovaného profilu vyhovuje tento preklad v profilu napf. 1280.

1.5.6 Dimenzovani nejvice zatizeného sloupu v obvod ové sténé

1.56.1

VySka sloupu €ini 3410 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 240 mm ( vodorovny

Predpoklady

profil ve zhlavi stény ) = 3050 mm

1.5.6.2 Zatizeni

Svislé sily: Ng=0,50.(1,85+0,625).(2,625.2,47+9,05.1,78+0,12.0,24. 6,00 .
1,35.2+2,275.9,37) = 54,92 kN

Horizontalni sily: 0n=... = 1,08 KN/m

Qg =...=1,62 KN/m
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1.5.6.3 Vnitni sily
9 m=1 [ 02
Eﬂ]ﬁﬂ]ﬂﬂ% Ohybovy moment: 8
| Reakce: A =050[qll
f—
5 Vstupni data: = 1,62 kN/m
tA ta 8 P i 3,05m
@ Vystupni data: A= 2,47kN
WM I M = 1,88 kNm
g 1564 Posouzeni anosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska nap éti od
2x0,50.] ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b =60 mm
Mg =1,88kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna (vlhkost ) 01 = 1,00
dlouhodobost: 0% (zatizeni) 0r, = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: 0+=1,00
W,= 1440E-04 m°
My=1,73 kNm
Zaver: % vyuZziti prifezu: 108,8%
1.5.6.5 Posouzeni anosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska nap éti od svislé sily
Vstupni data: h=120mm b=60mm
Ng = 54,92 kN
[(h) = 3050 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Rer = 12,0 MPa
expozice: chranénéa (vlhkost ) 1= 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) >,=0,87
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d=60mm
Vystupni data: > = 0,87
Ag=6960E-03  mM°
>, = 88,0 >p = 34,6
>nax = 88,0
>=040
Ny = 28,89 kN
Zaveér: % vyuZziti prarezu: 190,1%
1.5.6.6 Posouzeni anosnosti profilu 120/60 mm z hle  diska vodorovné deformace
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Vstupni data: h=120mm
b =60mm
|=3,050 m
g, = 1,08 kN/m
drevo: S | E = 10,0 GPa

oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: prvek svislé stény

n= 300
Vystupni data: l= 8,640E-06 M’
fsnt = 14,1 mm
flim =10,2mm
Zaveér: % vyuZiti prarezu: 138,5%

1.5.6.7 Posouzeni Unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x3 z hlediska nap éti od
ohybového momentu

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa

Ohyb. moment: Mg= 1,88 KNm
Profil: TRAHR 120x60x3 W= 31,52E-06 m3
Vystupni data : Napéti: 0= 59,6 MPa
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 28,4 %
1.5.6.8 Posouzeni Unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x3 z hlediska nap éti od
svislé sily
Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa
Svislé zatiZzeni: Ng= 54,92 kN
Vyska: h= 3,050 m
Typ ulozeni konct: kloub - kloub
Profil: TR4HR 120x60x3 A= 1,02E-03 m2
i= 43,0 mm
Vystupni data:  Kriticka délka: le= 3,050 m
Stihlost: A= 70,9
Kfivka soucinitele vzpérnosti: A
Soucinitel vzpérnosti: ¢= 0,84
Napéti: 0= 64,1 MPa
Posouzeni:
Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 30,5 %

1.5.6.9 Zaver

Nejvice zatizeny sloup v obvodové sténé — pilif mezi dvéma otvory svétlosti 1,60 m — vyhovuje
jako ocelovy napf. z obdélnikové trubky TR4HR 120x60x3 v€etné rezervy na oslabeni styky
s dfevénymi prvky. Dfevény profil 270/120 mm je na pilif mezi dvéma otvory svétlosti 1,60 m pfilis
robustni. Ostatni sloupy v osténi otvort svétlosti 1,60 m vyhovuji v profilu min. 180/120 mm. Bézny
profil stény 60/120 mm vyhovuje max. pro zatéZovaci Sitku 414 mm, alt. v profilu 80/120 mm pro
zatéZovaci Sitku max. 554 mm, alt. v profilu 80/120 mm pro zatéZovaci Sitku max. 696 mm.

V dalSim stupni projektu je mozné dle skute¢ného zatizeni v konkrétni sténé vzdalenosti sloupku
zveétsit ev. zmensit rozmér profild sloupkd ( menSi zatiZzeni Stitovych obvodovych stén ).
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1.5.7 Dimenzovani sloupu na styku Stitové st ény a st fedni nosné zdi u otvoru 3,35
m ve st fedni nosné zdi

15.7.1 Predpoklady

VySka sloupu €ini 3410 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 280 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi stény ) = 2970 mm

15.7.2 Zatizeni

Svislé sily: Ny=0,50.(0,20+0,625).(3,57.1,78+0,12.0,36.6,00.1,35) + 0,50 .
3,45 .56,37 + 31,03 = 131,04 kN
Horizontalni sily: On = ... = 0,39 KN/m
Qg = ... = 0,59 KN/m
1.5.7.3 Vnitni sily
g M :l |]:] [I]2
Ohybovy moment: 8
| Reakce: A =050[qll
5 Vstupni data: g= 0,59 kN/m
tA ta 8 I=297m
@ Vystupni data: A= 0,88 kN
UL Mo 065 kim
g 1574 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od
2x0,50.] ohybového momentu
Vstupni data: h=120mm
b=120mm
Md =0,65kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranénd  (vihkost) 2n = 1,00
dlouhodobost: 0% (zatizeni) 21, = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne

Vystupni data: 2+=1,00

W= 2880E-04 m’

M, =346 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 18,8%

1575 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od svislé sily
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Vstupni data: h =120 mm b=120 mm
Ng = 131,04 kN
[(h) =2970 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Rear = 12,0 MPa
expozice: chranéna (vihkost ) >1= 1,00
dlouhodobost: 65% ( zatizeni) 2= 0,90
oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d= 120 mm
Vystupni data: =41 =0,90
Ag=1392E-02 m°
>, = 85,7 > =17,3
>max = 85,7
>=042
Ny = 63,58 kN
Zaver: % vyuziti prifezu: 206,1%

1576 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska vodorovné deformace

Vstupni data: h=120mm
b=120mm
[=2970 m
g, = 0,39 kN/m
drevo: S | E = 10,0 GPa
oslabeni vnitf. otvorem: ne
typ konstrukce: prvek svislé stény

n= 300
Vystupni data: l=1728E-05 m’
fsht= 2,3 mm
flim =99 mm
Zévér: % vyuziti prafezu: 23,1%

1.5.7.7 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x4 z hlediska nap éti od
ohybového momentu

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa
Ohyb. moment: Mg= 0,65 KNm
Profil: TR4HR 120x60x4 W= 40,12E-06 m3
Vystupni data : Napéti: 0= 16,2 MPa
Posouzeni:
Prilifez vyhovuje - % vyuziti: 7,7 %

1.5.7.8 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x4 z hlediska nap éti od
svislé sily



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET

Datum: 06/2014 Strana: 44
Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa

Svislé zatiZzeni: Ng= 131,04 kN

Vyska: h= 2,970 m

Typ ulozeni konc(: kloub - kloub

Profil: TR4HR 120x60x4 A= 1,34E-03 m2

i= 42,5 mm

Vystupni data:  Kriticka délka: le= 2,970 m

Stihlost: A=69,9

Kfivka soucinitele vzpérnosti: A

Soucinitel vzpérnosti: ¢= 0,84

Napéti: 0= 116,9 MPa

Posouzeni:

Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 55,6 %

1.5.7.9 Zaver

Sloup na styku Stitové stény a stfedni nosné zdi u otvoru 3,35 m ve stfedni nosné zdi vyhovuje
v profilu min. 270/120 mm, alt. jako ocelovy v profilu napf. obdélnikové trubky profilu TR4HR
120x60x3 v&etné rezervy na oslabeni styky s dfevénymi profily.

1.5.8 Dimenzovani sloupu ve st Fedni nosné zdi mezi otvory sv  étlosti 3,35 m

1581 Predpoklady

Vyska sloupu ¢ini 3410 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 280 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi pravlaku ) = 2970 mm

1582 Zatizeni

Svislé sily: Ng =0,625.3,575.2.(56,37+0,60.1,01+0,12.0,60.6,00.1,35) +
297.(0,40.1,01+0,25.1,35) + 75,64 = 335,04 kN

Horizontalni sila: Hy=0,50.1,50=0,75kN

F 1.5.8.3 Vnit¥ni sily
H—A =1

4L Ohybovy moment: 4
2x0,20.1 Reakce: A=0501F
| 5
FA ta £
@ Vstupni data: F=0,75kN
I 1= 297m
Vystupni data: A= 0,38 kN
2x0,50.] Mira,= 0,56 kNm

1584 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x120x6
Z hlediska nap éti od ohybového momentu

Vstupni data:  Ocel fady 37 Rsg= 210,0 MPa

Ohyb. moment: Mg= 0,56 KNm
Profil: TR4HR 120x120x6 W= 93,69E-06 m3
Vystupni data : Napéti: o= 6,0 MPa
Posouzeni:
Prarez vyhovuje - % vyuziti: 2,8 %

1.5.8.5 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x120x6 z hlediska nap éti od
svislé sily
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Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa

Svislé zatiZzeni: Ng= 335,04 kN

Vyska: h= 2,970 m

Typ ulozeni konc(: kloub - kloub

Profil: TR4HR 120x120x6 A= 2,64E-03 m2

i= 46,1 mm

Vystupni data:  Kriticka délka: le= 2,970 m

Stihlost: A= 64,4

Kfivka soucinitele vzpérnosti: A

Soucinitel vzpérnosti: ¢= 0,87

Napéti: 0= 145,7 MPa

Posouzeni:

Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 69,4 %

1.5.8.6 Zaver

Sloup ve stfedni nosné zdi mezi otvory svétlosti 3,35 m vyhovuje jako ocelovy v profilu napf.
Ctvercové trubky profilu TR4HR 120x120x5 vCetné rezervy na oslabeni styky s dfevénymi profily.

1.5.9 Dimenzovani sloupu ve st Fedni nosné zdi u otvoru sv étlosti 3,35 m

1591 Predpoklady

VySka sloupu €ini 3410 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 280 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi pravlaku ) = 2970 mm

1.59.2 Zatizeni

Svislé sily: Ny =0,50. 3,575 . (56,37 +0,60.1,01+0,12.0,60.6,00.1,35)+0,50.
0,625.(46,83+0,60.1,01+0,12.0,60.6,00.1,35)+2,97. (0,65
.1,01+0,25.1,35) + 36,97 = 157,82 kN

1593 Posouzeni anosnosti profilu 120/120 mm z hl  ediska nap éti od svislé sily

Vstupni data: h=120mm b =120 mm
Ng = 157,82 kN
[(h) = 600 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Ren = 12,0 MPa
expozice: chranénéa (vlhkost ) 21= 1,00
dlouhodobost: 90% ( zatizeni) 2,=0,87

oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d=60mm

Vystupni data: 21 = 0,87
Ag=1416E-02 —m°
2, =173 2,=17,3
2max = 17,3
2=098
Ny = 14345 kN
Zaveér: % vyuZziti prarezu: 110,0%
1594 Posouzeni unosnosti ocelového profilu TR4HR 120x60x3 z hlediska nap éti od
svislé sily
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Vstupni data:  Ocel fady 37 Rs¢= 210,0 MPa

Svislé zatiZzeni: Ng= 157,82 kN

Vyska: h= 0,600 m

Typ ulozeni konc(: kloub - kloub

Profil: TR4HR 120x60x3 A= 1,02E-03 m2

i= 43,0 mm

Vystupni data:  Kriticka délka: le= 0,600 m

Stihlost: A=14,0

Kfivka soucinitele vzpérnosti: A

Soucinitel vzpérnosti: ¢= 1,00

Napéti: 0= 154,7 MPa

Posouzeni:

Prlifez vyhovuje - % vyuziti: 73,7 %

1595 Zaver

Krajni sloup ve stfedni nosné zdi u otvoru svétlosti 3,35 m bez moznosti vybo€eni v obou smérech
( navazujici stény v obou smérech ) vyhovuje v profilu min. 135/120 mm, alt. jako ocelovy v profilu
napf. obdélnikové trubky profilu TR4AHR 120x60x3 v€etné rezervy na oslabeni styky s dievénymi

profily.
1.5.10 Dimenzovani b ézného sloupu ve st fedni nosné zdi
1.5.10.1 Predpoklady

Vys8ka sloupu ¢ini 3410 mm — 120 mm ( vodorovny profil v paté stény ) — 240 mm ( vodorovny
profil ve zhlavi stény ) = 3050 mm

1.5.10.2 Zatizeni

Svislé sily: Ng=0,625.(46,83+3,29.1,01+0,12.0,24.6,00.1,35) +12,02 = 43,52
kN
Horizontalni sila; Hyg=..=0,75 kN

1.5.10.3  Vnitini sily
g 1
M==0F0O
L Ohybovy moment: 4
2x0,50.] Reakce: A=050[F
l

M max

tA Vstupni data: F=0,75kN

A
@ |=3,05m
S L Vgsupni data: A= 0.38 kN

M = 0,57 KNm

2x0,50.1 1.5.10.4 Posouzeni unosnosti profilu 120/120 mm z h  lediska nap éti od

ohybového momentu
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Vstupni data: h=120mm
b=120mm
Mg =057 kNm
drevo: S | Rig= 12,0 MPa
expozice: chranéna  (vihkost) 0x = 1,00
dlouhodobost: 0% (zatizeni) 0+, = 1,00
oslabeni vnitf. otvorem: ne
Vystupni data: Gr=1,00
W= 2,880E-04 m°
Mg =346 kNm
Zaver: % vyuZiti prarezu: 16,5%

1.5.10.5 Posouzeni unosnosti profilu 120/120 mm z h  lediska nap éti od svislé sily

Vstupni data: h=120mm b =120 mm
Ng = 50,14 kN
[(h) = 3050 mm I(b) = 600 mm
dfevo: S | Ren = 12,0 MPa
expozice: chranénéa (vlhkost ) G,= 1,00
dlouhodobost: 65% (zatizeni) 0,= 0,9

oslabeni vnitf. otvorem: ne
velikost vnitf. otvoru: c=4mm d= 120 mm

Vystupni data: G = 0,90
A= 1,392E-02 m
0,=88,0 0,=17,3
Omax = 88,0
0=0,440
Ny = 60,29 kN
Zaver: % vyuZiti prafezu: 83,2%
1.5.10.6  Zaver

Bézny sloup ve stfedni nosné zdi vyhovuje v profilu 60/120 mm & max. 290 mm, v profilu 80/120
mm & max. 430 mm, v profilu 100/120 mm & max. 570 mm, v profilu 120/120 mm & max. 720 mm.

V dalSim stupni projektu je mozné dle skute¢ného zatiZzeni v konkrétni sténé vzdalenosti sloupku
zvétSit ev. zmensSit rozmér profill sloupkd ( mensi zatizeni u stén navazujici na schodistovy trakt ).

Z
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1.6 ZAKLADY

T

1.6.1 Podlozi
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Legenda:

1: antropogenni uloZeniny, vyt&Zené prostory
Stafi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

3: fitni sedimenty (pisek, Stérk)
Stafi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

4: nivni sedimenty (hlina, pisek, $térk)
Stafi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

5: splachové sedimenty (hlina, pisek, $térk)
Staf: kvwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

6: svahové sedimenty (hlina, pisek)
Stafi: kwartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

7: svahoveé sedimenty (hlina, kameny)
Stafi: kvartér, Typ homin: sedimenty nezpevniéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

13: navateé sedimenty (spras, sprasova hlina)
Stafi: kwartér, Typ homin: sedimenty nezpevnéné, Gealogicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

83: k'emenny piskovec
Stafi: kiida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: feska kiidova panev

88: spongiliticky slinovec a prachovec
Stafi: kiida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: eska kifidova panev

91: vapenec
Stafi: kiida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: eska kifidova panev

592: vdpenec
Stdfi: devon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: bohemikum - Barrandien a ostrovni zdna stifedofeského plutonu

711: fyliticka bfidlice, droba
Stdfi: swrchni proterozoikum, Typ hornin: metamorfity, Geologicky region: bohemikum - Barrandien a ostrovni zdna stfedofeského plutonu

722: droba, prachovec
St2i: swrchni proterozoikum, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: bohemikum - Barrandien a ostrovni zéna stiedofeského plutonu

725: silicit
Staf: svrchni proterozoikum, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: bohemikum - Barrandien a ostrovni 2éna stiedofeského plutonu

784: Zilny kfemenny diorit
Staii: svrchni proterozoikum aZ spodni paleozoikum, Typ hornin: magmatické intruze, Geologicky region: bohemikum - magmatity

789: porfyr
Stafi: svrchni proterozoikum aZ spodni paleozoikum, Typ hornin: magmatické intruze, Geologicky region: bohemikum - magmatity

1.6.2 Predpoklady

Kvalita zakladové spéary bude ovéfena v ramci vykopovych praci. Pro potfeby tohoto posudku bylo
uvazovano s limitnim napétim v zakladové spare - s tabulkovou vypocétovou unosnosti Ry = 150
kPa.

1.6.3 Zakladoveé pasy
1.6.3.1 Zakladovy pas pod zapadni obvodovou st  énou
1.6.3.1.1 Zatizeni



Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU C.3 OBJEKTU MS JABLICKO
NA POZEMKU PARCELNI CiSLO 200/3 V K.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP

STATICKY VYPOCET
Datum: 06/2014 Strana: 50
. Qn g Al b(h) Q n Qd
Pol Popis [kN/m2] | [kN/m?] |[m2/m] | [kN (kN/m)] |[KN (kN/m)]

1 |[Stfecha 1,92 2,47 2,63 5,05 6,50
2 | Atika - zaslepeni pultové stfechy 132 1,78 2,17 2,86 3,86
3 |Obvodové zdivo 2.NP 192 2,47 3,35 6,43 8,27
4 |Otvory ve zdivu - 10% -0,64 -0,87
5 |Strop nad 1.NP 783 10,75 228 17,85 2451
6 |Obvodové zdivo 1.NP 192 2,47 3,65 7,01 9,02
7 |Otvory ve zdivu - 10% -0,70 -0,95
8 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 1,00 10,25 1354
9 |Betonovy pas Sifky 300 mm 7,20 9,72 1,25 9,00 12,15
10 [Betonovy pas Sifky 900 mm 21,60 29,16 1,15 24 84 33,53
Celkem 81,95 109,57

1.6.3.1.2 Posouzeni Sifky z&kladové spary

bmin :q_d

Ry
Qd [KN/m] 109,57
R4 [kPa] 150,00
bmin [m] 0,74

VySe spoctena Sitka pasu je idealni pro pozici tézisté sily v zakladové spéare. S ohledem na
sténé.

Predpoklada se, Ze stfeSni vazniky jsou uloZeny i na stfedni nosné sténé resp. privlacich v linii
této stény. Pokud bude zvolen systém, kdy stfeSni vazniky budou leZet pouze na obvodovych
podélnych sténach, pak bude tento zaklad pfitizen.

Pokud bude betonovy zaklad Sifrky 900 mm pfesazen oboustranné o 300 mm oproti horni ¢asti
z&kladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postaCuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 600
mm, aby se nemusela tato ¢ast pasu vyztuzovat pro pficny roznos zatizeni. U jizni ¢asti objektu,
kde je rozdil mezi podlahou v 1.NP a upravenym terénem vy3Si, je potfeba provést vyztuZeni dutin
tvarovek ztraceného bednéni kvuli zemnimu tlaku.

1.6.3.2 Zakladovy pas pod vychodni obvodovou st énou
1.6.3.2.1 Zatizeni

. an oK} Al b(h) Q n Qd
Pol Popis [kN/m?] | kN/m?] |Im2/m] | [kN (KN/m)] |[kN (KN/m)]
1 |Stfecha 192 2,47 3,13 6,01 7,73
2 |Obvodové zdivo 2.NP 192 2,47 3,35 6,43 8,27
3 |Otvory ve zdivu - 10% -0,64 -0,87
4 |Strop nad 1.NP 783 10,75 2,28 17,85 2451
5 |Obvodové zdivo 1.NP 192 2,47 3,65 7,01 9,02
6 |Otvory ve zdivu - 10% -0,70 -0,95
7 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 1,00 10,25 13,54
8 |Betonovy pas Sifky 300 mm 7,20 9,72 1,25 9,00 12,15
9 |Betonovy pas Sifky 800 mm 19,20 25,92 1,15 22,08 2981
Celkem 77,29 103,21

1.6.3.2.2 Posouzeni Sifky zakladové spary
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Qd [KN/m] 103,21
R4 [kPa] 150,00
bmin [m] 0769

sténé.

Pfedpoklada se, Ze stfeSni vazniky jsou uloZeny i na stfedni nosné sténé resp. pravlacich v linii
této stény. Pokud bude zvolen systém, kdy stfeSni vazniky budou leZzet pouze na obvodovych
podélnych sténach, pak bude tento zaklad pfitizen.

Pokud bude betonovy zéklad Sifrky 800 mm pfesazen oboustranné o 250 mm oproti horni ¢asti
z&kladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postaCuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 500
mm, aby se nemusela tato ¢ast pasu vyztuzovat pro pficny roznos zatizeni. U jizni ¢asti objektu,
kde je rozdil mezi podlahou v 1.NP a upravenym terénem vySsi, je potfeba provést vyztuzeni dutin
tvarovek ztraceného bednéni kvali zemnimu tlaku.

1.6.3.3 Zakladovy pas pod jizni obvodovou st énou
1.6.3.3.1 Zatizeni

. an °F} Al b(h) Q n Qd

Pol Popis [kN/m?] | kN/m?] |Im2/m] | [kN (KN/m)] |[kN (KN/m)]
1 |Stfecha 192 2,47 0,95 1,82 2,35
2 |Atika - zaslepeni pultové stfechy 1,32 1,78 1,75 2,31 3,12
3 |Obvodové zdivo 2.NP 192 2,47 3,35 6,43 8,27
4 |Otvory ve zdivu - 20% -1,29 -1,74
5 |[Strop nad 1.NP 783 10,75 0,50 3,92 5,38
6 |Obvodové zdivo 1.NP 192 2,47 3,65 7,01 9,02
7 |Otvory ve zdivu - 20% -1,40 -1,89
8 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 1,00 10,25 13,54
9 |Betonovy pas Sitky 300 mm 7,20 9,72 1,25 9,00 12,15
10 |Betonovy pas Sifky 700 mm 16,80 22,68 1,15 19,32 26,08
Celkem 57,37 76,27

1.6.3.3.2 Posouzeni Sifky zakladové spary

gd [KN/m] 76,27

R4 [kPa] 150,00
bmin [m] 0751

v v

sténé.

Pokud bude betonovy zéklad Sifky 700 mm pfesazen oboustranné o 200 mm oproti horni ¢asti
z&kladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postaCuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 400
mm, aby se nemusela tato ¢ast pasu vyztuzovat pro pfriény roznos zatiZzeni. Mezi podlahou v 1.NP

a upravenym terénem je vysoka vzdalenost. Je tedy potfeba provést vyztuzeni dutin tvarovek
ztraceného bednéni kvili zemnimu tlaku.

1.6.3.4 Zakladovy pas pod severni obvodovou st énou
1.6.3.4.1 Zatizeni
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. Qn g Al b(h) Q n Qd

Pol Popis [kN/m2] | [kN/m?] |[m2/m] | [kN (kN/m)] |[KN (kN/m)]
1 |Stfecha 192 2,47 0,95 1,82 2,35
2 | Atika - zaslepeni pultové stfechy 132 1,78 1,75 2,31 3,12
3 |Obvodové zdivo 2.NP 192 2,47 3,35 6,43 8,27
4 |Otvory ve zdivu - 10% -0,64 -0,87
5 |Strop nad 1.NP 783 10,75 0,50 3,92 5,38
6 |Obvodové zdivo 1.NP 192 2,47 3,65 7,01 9,02
7 |Otvory ve zdivu - 10% -0,70 -0,95
8 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 1,00 10,25 1354
9 |Betonovy pas Sifky 300 mm 7,20 9,72 0,50 3,60 4 .86
10 [Betonovy pas Sifky 600 mm 14,40 19,44 1,15 16,56 22,36
Celkem 50,56 67,07

1.6.3.4.2 Posouzeni Sifky zakladové spary

VySe spoctena Sitka pasu je idealni pro pozici tézisté sily v zakladové spéare. S ohledem na

sténé.
Pokud bude betonovy zaklad Sifrky 600 mm pfesazen oboustranné o 150 mm oproti horni ¢asti
zakladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postacuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 300

qa [kN/m]

67,07
R4 [kPa] 150,00
bmin [M] 0,45

~rv

v v

v rv|

v v

v v

mm, aby se hemusela tato ¢ast pasu vyztuzovat pro pfiény roznos zatiZeni.

1.6.3.5 Zakladovy pas pod vnit Fni nosnou podélnou st énou
1.6.3.5.1 Zatizeni
: qn Qd Al b(h) Q n Qd
Pol P
° OpIS [kN/m2] | [kN/m?2] |[m2/m] | [kN (kN/m)] |[KN (kN/m)]
1 |[Stfecha 192 2,47 5,89 11,31 1455
2 |Nosna sténa 2.NP 0,75 1,01 3,35 2,51 3,38
3 |Otvory ve zdivu - 0% 0,00 0,00
4 |strop nad 1.NP 7.83 10,75 5,69 44 55 61,17
5 |Nosna sténa 1.NP 0,75 1,01 3,65 2,74 3,69
6 |Otvory ve zdivu - 0% 0,00 0,00
7 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 2,00 20,50 27,08
8 |Betonovy pas Sifky 300 mm 7,20 9,72 1,25 9,00 12,15
9 |Betonovy pas Sifky 1300 mm 31,20 42 .12 1,15 35,88 48 A4
Celkem 126,49 170,45

v

1.6.3.5.2 Posouzeni Sifky zakladové spary

VySe spoctena Sifka pasu je ideélni pro pozici t&zisté sily v zakladové sparfe. S ohledem na

Predpoklada se, Ze stfeSni vazniky jsou uloZeny i na stfedni nosné sténé resp. privlacich v linii
této stény. Pokud bude zvolen systém, kdy stfeSni vazniky budou leZet pouze na obvodovych
podélnych sténéch, pak bude tento zaklad odtizen.

gd [KN/m] 170,45
R4 [kPa] 150,00
b min [M] 1,14

v v

v v

v v
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w v

Pokud bude betonovy zéklad Sifky 1300 mm pfesazen oboustranné o 500 mm oproti horni ¢asti
z&kladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postacuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 1000
mm, aby se nemusela tato ¢ast pasu vyztuZzovat pro pfFicny roznos zatiZzeni. Pfi provadéni
hutnénych zasypl pod podlahou 1.NP je tfeba zajistit rovnomérné provadéni zasypl z obou stran,
aby horni ¢ast zakladu nebyla pfi jednostranném provadéni zasypu vystavena zemnim tlakam.

Pod 3 ks velkych otvorl a navazujicich ¢astech zékladového pasu bude potfeba roznaseni
koncentrovanych sil do podzakladi zajistit vyztuzenim zakladového pasu.

1.6.3.6 Zakladovy pas pod vnit Fni nenosnou p Fiénou st énou
1.6.3.6.1 Zatizeni

. Qn g Al b(h) Q n Qd
Pol Popis [kN/m?] | kN/m?] |Im2/m] | [kN (KN/m)] [[kN (KN/m)]

1 |Stfecha 192 2,47 1,20 2,30 2,96
2 |Nenosna sténa 2.NP 0,75 1,01 3,35 2,51 3,38
3 |Otvory ve zdivu - 0% 0,00 0,00
4 |Strop nad 1.NP 783 10,75 1,20 9,40 12,90
5 |Nenosna sténa 1.NP 0,75 1,01 3,65 2,74 3,69
6 |Otvory ve zdivu - 0% 0,00 0,00
7 |Podlaha 1.NP 10,25 13,54 2,00 20,50 27,08
8 |Betonovy pas Sifky 300 mm 7,20 9,72 1,00 7,20 9,72
9 |Betonovy pas Siftky 700 mm 16,80 22,68 1,15 19,32 26,08

Celkem 63,97 85,82

1.6.3.6.2 Posouzeni Sifky zakladové spary

qd [KN/m] 85,82

R4 [kPa] 150,00
bmin [m] 0,58

v v

v v

Pokud bude betonovy zéklad Sifky 700 mm pfesazen oboustranné o 200 mm oproti horni ¢asti
z&kladu z prolivanych tvarovek ztraceného bednéni, postaCuje vySka spodni SirSi ¢asti pasu 400
mm, aby se nemusela tato ¢ast pasu vyztuZzovat pro pficny roznos zatiZzeni. Pfi provadéni
hutnénych zasypd pod podlahou 1.NP je tfeba zajistit rovnomérné provadéni zasypl z obou stran,
aby horni ¢ast zakladu nebyla pfi jednostranném provadéni zasypu vystavena zemnim tlakim.

Ing. Vladimir Sprungl



