LEGENDA HROMOSVOD:

DRAT AIMgSi d=8mm, NA PODPERACH

POMOCNY JIMAC VYHNUTIM 60 CM DRATU
NA ROZICH A KRIZENICH
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SVORKA ZKUSEBNI , OCHRANNY GHELNIK
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NAPETOVA SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,
TN-C-S. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

Ve vybranych prostorach bude provedeno

doplriikové pospojeni (prostory jsou oznaceny symbolem (1)).
Prostiedi bylo uréeno dle CSN 33 2000-3.

Na jimaci soustavu tvorenou vcéetné svodu vodi¢em
AlMgSi @8mm budou vodivé pripojeny veskeré vodivé
Casti strechy (oplechovani, okapy, stozar antény a pod.)
Zkusebni svorka ve vysi 1600mm od

upraveného terénu. Provedeni hromsvodu musi
odpovidat CSN EN 62305-1 az 4.
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STAVEBNIK: L .
OBEC VELKE PRILEPY

PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY

CAST:
D.1.6. TECHNIKA P

AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3 OBJEKTU MS JABLICKO,
k.0. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. €. poz.200/3

ROSTREDI STAVEB-

ELEKTROINSTALACE

VYKRES:

PROJEKTANT: PETR N>I>_|—A>

MATERSKA SKOLA- PAVILON ¢.3
PUDORYS STRECHY - HROMOSVOD

MERITKO:

DPOVEDNY PROJEKTANT:
ODPOV OJEKTAN MIROSLAV VACEK
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DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
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