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B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Novostavba pavilonu ¢.3 bude umisténa v zastavéném Uzemi v aredlu stavajici matefské
Skoly Jablicko na pozemku parc.¢. 200/3. Pozemek parc.¢. 200/3 v katastrdnim Gzemi
Kamyk u Velkych Prilep je v katastru nemovitosti veden jako druh pozemku zahrada
Celkova plocha pozemku ¢ini dle vypisu z katastru nemovitosti 4373 m2.

Vlastnikem pozemku je Obec Velkeé Prilepy, ktera bude souc¢asné investorem stavebni akce.
Aredl je jako celek oplocen a je pristupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a
vstupni brankou.

Pozemek je nyni vyuZivan jako zahrada mateiské Skoly a souzi k venkovnim aktivitam
78kt materské Skoly. Novostavbou pavilonu ¢.3 se zastavénou plochou 199,0 m2 dojde k
zastavénosti pozemku 4,55%.

V réamci stavby MS dojde k oddéleni ¢asti pozemku od sousedniho pozemku parc.é. 200/7
(Obec Velké Prilepy), ato podél vychodni hranice pozemku parc.¢. 200/3 v déice 31 m av
Sifce 2 m. Stavgjici dréené oploceni na soucasné hranici p.¢. 200/3 se demontuje, nové
oploceni stejné kce se provede na nové vzniklé hranici. Posun hranice na 2 m od vychodni
fasady budouci MS je feSen z provoznich divodi i kvili bezpesnosti déti. Déleni pozemku je
feSeno v situacnim vykresu C.04 a C.05.

b) Vycet azavéry provedenych prizkuma arozboria

Pri vypracovani dokumentace stavby byla provedena vizudlni prohlidka reSeného Uzemi pro
zgi&teni sprdvného a vécného navrhu piedmétné stavby. Bylo provedeno geodetické
zameieni pozemku a prilehlého okoli (polohopis a vyskopis). Posudek o provedeném mereni
objemové aktivity radonu v padnim vzduchu nebyl doposud vypracovan, v projektu je
pocitano se stirednim stupném radonového rizika a na tento stupen jsou navrZzena piislusna
opatieni (protiradonovéa hydroizolace).

c) Stavgjici ochrannd a bezpetnostni pasma

Pozemky se nenachéazeji v hygienickém pasmu vodniho zdroje. Na pozemky nezasahuji ani
Z&n& ochranna padsma inZzenyrskych siti. V pripadé provadéni praci v ochranném pasmu
inZzenyrskych siti budou dodrZzeny pokyny a poZadavky spravce sité.

d) Polohavzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Pozemek se nenachézi v zéplavovém uzemi ani poddolovaném tzem.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry v
Gzemi

Nepredpoklada se Zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby v prab¢hu realizace a
uzivani stavby. Pri redlizaci dojde v omezené vyS ke zvySeni pradnogti a hlukové zétéze
v z§movém Uzemi, které vSak musi splnovat predepsané hygienické limity. Automobily
opoudéjici stavenidté budou ocisteny. V pripadé znecisténi nebo poskozeni verginych ploch a
komunikaci pri vystavbé provede provédéci firma uklid, pripadné vyspraveni ploch do
ptvodniho stavu. Odtokové poméry dedtovych vod nebudou stavbou ovlivnény, veskeré
destové vody zobjektu pavilonu ¢.3 MS budou likvidovany vsakovanim na stavebnim
pozemku. Dest'ove vody ze stiechy budou odvedeny pomoci podokapnich Zlabia do dest'ovych
svodt, na nichz budou osazeny lapate stiednich splavenin, a odtud svodnym potrubim do
dvou vsakovacich zérezi (vykop vystlany geotextilii a vysypany kamenivem) o objemu 4,5
m3. (alt. |ze pouZit systém dest'ového odvodnéni WAWIN Azura sakumulacnimi boxy).



f) PoZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

Vzhledem k charakteru stavebni akce, navrzenému objektu a jeho konstrukénimu feSeni a
geologickym podminkam se nepiedpoklada provadéni asanacnich, bouracich, podchycovacich
nebo zpeviovacich kongrukci. Na pozemku se v misté navrzenych stavebnich objekta
nachézi vzrostla zelen. Vzhledem k této skutecnosti se bude fidit jejich ochrana normou CSN
839061 (ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich).

g) PoZadavky na maximalni zdbory zemédélského piadniho fondu

Pozemek parc.¢. 200/3, na kterém mé objekt st&t, je v katastru nemovitosti veden jako druh
pozemku zahrada, pozemek je soucasti zemedelského pidniho fondu. V souladu se znénim 8
9 Z&kona . 334/1992 Sh., o ochrané ZPF, bude zaZzédano o vydani souhlasu s vynétim.

h) Uzemné technické podminky

Aredl je jako celek oplocen a je pristupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a
vstupni brankou. Splaskové vody budou odvedeny do verginé splaskové kanalizace pies
dévajici aredlovy rozvod kanalizace. Vodou bude objekt zasobovan ze stévajici pripojky
vodovodu, ktera je ukon¢ena pied pozemkem stavebnika vodomérnou Sachtou. Napojeni na
mistni sit’ elektro NN bude pres stavgjici odbérny pilit umistény u vychodni stény pavilonu ¢.
1. Pripojka STL plynu je ukon¢ena v piliti u vstupni branky do aredlu, odtud je NTL plyn

veden do pavilonu ¢.1, navrZzeny pavilon ¢. 3 bude napojen na arealovy rozvod plynu.
Dest'ove vody budou likvidovany vsakovéanim na pozemku stavebnika.

i) Vécné a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisgici investice

Vystavba bude probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruSeni. Vystavba nebude trvale
omezovat z&dné existujici provozy. V souvislosti s vlastni stavbou pavilonu ¢.3 MS a jejim
pripojeni k sitim technické infrastruktury budou vynaloZeny souvisgjici investice na
provedeni terénnich Uprav a zpevnénych ploch na savebnim pozemkul.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ué&el uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Stavba bude slouZit jako materska Skola se dvéma oddélenimi pro max. 25 déti v kazdém
oddéleni.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Feseni

a) Urbanistické reSeni

Novostavba pavilonu ¢.3 bude umisténa v zastavéném Gzemi v aredlu stévajici materské
Skoly Jablicko na pozemku parc.¢. 200/3. Stavajici okolni objekty jsou pievédZzné patrové a
prizemni. Novostavba pavilonu ¢.3 MS je navrzena na zékladé pozadavki stavebnika
sohledem na stavebni parcelu a mistni podminky. DileZitym aspektem je i orientace ke
svétovym strandm a hranicim sousednich pozemkia a staveb a pripojeni na sité technické
infrastruktury.

b) Architektonické reseni
Objekt M S bude dvoupodlazni, v kazdém podlazi se bude nachézet jedno oddéleni pro 25
déti. Stavba je obdélnikového ptidorysu o maximalnich rozmerech 19,9 x 10,0 m a je feSena



jako montovand dievostavba. ZastieSeni je navrzeno jako pultovd stiecha se sklonem stiedni
roviny 10° s krytinou z ocelového plechu s povrchovou Upravou. Objekt je navrZen tak, aby
respektoval architektonické feSeni okolnich staveb aredlu materské skoly.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Navrzena stavba bude slouzit jako MS, z tohoto diivodu neni predpokladana zadna vyrobni
¢innost.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Novostavba M S respektuje Vyhladku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Projekt byl konzultovan s Narodnim institutem
pro integraci 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s. (NIPI CR,
0.S.), jeho pozadavky byly zapracovany do PD. Oddéleni v piizemi objektu je navrZzeno jako
bezbariérove.

Pro bezbariérovy piistup do 1.NP je navrzena u hlavniho vchodu rampa 8. 1700 mm se
sklonem 1:12,5 délky 5,65 m (vyskovy rozdil je 0,45 m). Pred hlavnim vstupem bude
umisténa podesta 2,0x2,0 m v Urovni podlahy prizemi, podél rampy bude na fasadé upevnéno
madlo, rampa a podesta budou opatieny po obvodé obrubnikem, ktery bude tvorit z&branu
proti moznému geti voziku, bude zde osazeno zédbradli v. 900 mm. Hlavni vstupni dvee
budou dvoukiidlé smin. priachozi Sitkou 1250 mm (navrZzeno 1450 mm), jedno kiidlo min.
900 mm (navrZzeno 900 mm). Prostory oddéleni v piizemi jsou navrzené jako bezbariérové.
V socidlnim zazemi pro déti bude umisténa jedna toaeta pro imobilni se dvéma sklopnymi
madly ve vysce cca 650 mm, vedle toaety bude zgjistén prostor min. 800 mm, jedno détské
umyvadlo bude opatteno podomitkovym sifonem. Sprchovy kout o rozméru 900/900 mm
bude bez vani¢ky (podlaha ve spadu do vpusti). Vstup do prostoru WC, Satny a herny bude
opatien dvermi Sitky min. 800 mm.

B.2.5. Bezpeénost pFi uzivani stavby

Pri uzivani stavby je nutné dodrZovat pokyny a doporuceni vyrobci stavebnich materid,
vyrobki a spotiebict, které budou instalovany v ramci stavby, dde dbé fadné udrzby a
provadét revizni ¢i servisni zkousky prislusnych ¢asti stavby a spotiebica (napi. otopny zdroj,
tésnost spoju, revize elektroinstalaci, atd...).

Pro zachovani mechanické odolnosti a stability stavby neni dovoleno neodborné zasahovat
do konstrukci stavby. Neni dovoleno provédét neodborné zésahy do elektroinstalaci, rozvodua
zdravotnich instalaci a systému vytapéni. Pripadné Gpravy smi provéadét pouze odborné firma
nebo osoba s piidusnym vzdélanim a opravnénim.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni reseni
Objekt M S bude eSen jako montovand direvostavba.

b) Konstrukéni a materiélové reseni

Konstrukeéné se jednd o montovanou dievostavbu, jako hlavni nosné prvky jsou pouZzity
dievéné KVH hranoly, veskeré nosné konstrukce jsou navrzeny jako systémové Fermacell.
Nenosné piicky jsou navrZzeny sadrokartonové. Fasdda bude provedena jako kontaktni
zateplovaci systém z polystyrenu tl. 140 mm. Stiedni konstrukce je navrZena jako vaznikova



pultova strecha s krytinou z ocelového plechu s povrchovou Upravou. Zakladové konstrukce
jsou navrzeny ve formé z&kladovych pasi z prostého betonu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Pri stavbé musi byt pouZity materidly uréené dle projektové dokumentace a
technologickych a technickych piedpisi vyrobci svydanym prohldSenim o shodé. Pri
splnéni  téchto podminek a nepiekroceni uvaZzovanych zatizeni nedojde k poruSeni
jednotlivych ¢ésti staveb ani staveb ogtatnich. Pri zachovéani navrhovaného stavu nedojde
v prab&hu vystavby ani po jejim dokonceni k ohroZeni stability.

B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych a technologickych
zaFizeni

a) Technické reSeni 5
Veskera technicka zafizeni jsou navrzena v béZném standardu v rozsahu stavby MS. Tato
zakizeni jsou bliZze popséna v dalSich ¢astech projektové dokumentace.

b) Technologicka zarizeni 3
NavrZend stavba bude slouzit jako MS, z tohoto diavodu neni predpoklédana Zadna vyrobni
¢innost a umisténi technologického zatizeni v feSeném objektu.

B.2.8. Pozarné bezpeé€nostni FeSeni

Pozarni bezpecnost stavby je ieSena dilci ¢ésti, ktera je nedilnou soucésti projektové
dokumentace. NavrZené ieSeni vyhovuje poZzadavkam dotéenych CSN a predpisi z hlediska
pozZarni ochrany, za predpokladu dodrZeni projektovaného stavu a poZadavkt poZarni zpravy
(viz. ¢&st PD —,,D.1.3. — Pozarné bezpecnostni reSeni).

B.2.9. Zadsady hospodaFeni s energiemi

a) Kritériatepelné technického hodnoceni

Novostavba MS je navrZena v souladu s predpisy a normami pro Gsporu energii a ochrany
tepla. Spliiuje poZadavek normy CSN 73 05 40-2 (tepelnd ochrana budov — ¢ést 2 —
poZadavky), déle poZadavky z&kona ¢. 406/2000 Sb. (o hospodareni energii) ve znéni
pozdéjSich predpisi avyhldSku 78/2013 Sh. (0 energetické naro¢nosti budov).

Skladby obvodovych konstrukci novostavby budou spliiovat pozadavky normy CSN 73 05 40
— 2 na pozZadovany nebo i doporuceny (piisnéjsi) soucinitel prostupu tepla Uy dop.

Technické parametry pouzitych materidlt avyrobkt novostavby:

Svislé obvodové konstrukce — jsou navrZeny jako systémoveé dievéné s oplasténim z desek
Fermacell, skontaktnim zateplovacim systémem se 140 mm polystyrenu. Souginitel prostupu
tepla bude spliiovat poZadavky CSN na doporuceny soucinitel prostupu tepla (U = 0,14 <
UN.dop = 0,25 W/mZK)

Podlaha 1.NP (konstrukce na terénu) — jako tepelny izolant bude pouZzit podlahovy polystyren
tl. 180 mm. Soucinitel prostupu tepla bude splnovat poZzadavky CSN na doporuceny soucinitel
prostupu tepla (U = 0,20 < Uy .gop = 0,30 W/mM2K).




Stiedni kongtrukce — stiecha (vodorovny podhled nad 2.NP) bude tepelné izolovana mineralni
izolaci Isover Unirol tl. 240 mm mezi vazniky alsover Unirol tl. 80 mm pod vazniky, celkem
tedy 320 mm TI. Soucinitel prostupu tepla bude spliiovat pozadavky CSN na doporuceny
soucinitel prostupu tepla (U = 0,10 < Uy gop = 0,16 W/m2K).

VypIné otvori — okna avnéjsi dvere budou plastové s dvojsklem abudou spliovat poZzadavky
CSN na doporugeny souginitel prostupu tepla (U=1,1 < Ungop = 1,2 W/m2K) a na kritickou
vnitini povrchovou teplotu (rosny bod) pro obytné mistnogti s ndvrhovou teplotou vnittniho
vzduchu 21°C a navrhové relativni vihkosti 50%.

PoZadované a doporuéené hodnoty soudinitele prostupu tepla Uy pro budovy
s prevazujici ndvrhovou vnitini teplotou 0;, = 18-22 °C véetné

Soutinitel prostupu tepla U [W/{m?.K)]
PoZadované Doporueng hogﬁgfmcerge ——
hodnoty Uz hodnoty Uy 20 Eaidl y R
Popis konstrukce udovy Ugz g
téika: 0,25
Sténa vnéjsi 0,30 0,18 aZ 0,20
lehka: 0,20
Sténa k nevytipéné pldé (s T
stFEnchuu bez:? ;néi:ulljace} "|o0 BA8sE0.20
P lehka: 0,20
Stiecha strma nad 45° 0,30 0,20 0,18 a# 0,20
S’Erechha do plocha a Sikma do 45 0.24 0.16 0.15a% 0,10
vietné
Strop s podiahouw nad venkovnim 0,24 016 0,15 a3 0,10
prostorem
Strop pod nevytapénou pddou 0,30 0,20 0,15 az 0,10
Vyplf otvoru ve wnéjii sténé a
strmé stiede, 2 tapéného o
; i £ 5. 1,20 0,821 0,6
prostoru do venkovniho prostfedi,
kromé dveri
Sikma vyplf (|
Stknma vyplf otvoru se sklonem do 1.40 1.10 0,90
45
STrODa?‘?na_mmmzmapenem 0,60 0,40 0,30 a% 0,20
k nevytapénemu prostoru
Podlaha a sténa dpéného "
2 . m_ P 0,45 0,30 0,223z 0,15
prostoru pfilehla k zemingé
Pedlaha a sténa wytapéného
prostoru  k  temperovanému| 0,75 0,50 0,38 a3 0,25
prostoru

b) Energeticka naroénost stavby
Objekt je dle zpracovanéno PENB zarazen do tridy energetické narocnosti B (velmi Gspornéa
budova). Tento PENB je soucasti dokladové ¢agti této PD.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energie
V objektu bude k vytapéni a ohtevu TUV vyuZivan plynovy kondenza¢ni kotel o vykonu 5-
25 kW. Pripadna doporuceni k realizaci a jejich zdavodnéni je soucasti PENB v ¢agti analyza



technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémi dodavek energie u
novych budov a vétsi zmeény dokonéenych budov.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby

Hygienické poZadavky na materské Skolky upravuje vyhléska ¢. 343/2009 Sb., kterou se
meéni vyhl&Ska ¢. 410/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a
provozoven pro vychovu avzdélavani déti a mladistvych. Stanovi hygienické poZadavky na
prostorové podminky, vybaveni, provoz, osvétleni, vytapéni, mikroklimatické podminky,
zésobovani vodou a Uklid materskych, zékladnich a odbornych skol.

NavrZzend dvé oddéleni mateirské Skolky budou douZit kazdé pro 25 déti, v kazdém
oddéleni je pocitdno se 3 zaméstnanci (2 ucitelky + pracovnik vydeje jidla). Do objektu bude
vybudovéan bezbariérovy hlavni vchod, v prizemi bude ze schodistové chodby pristupna
Satna pro déti (pozadavek min. 0,25 m2 / 1 dit€) a mistnost pro zaméstnance, z Satny bude
dale pristupné socidlni zazemi pro déti, kde bude osazeno 5 détskych toalet, z toho 1 détska
toaleta pro imobilni, 5 umyvadel (tento pocet spliiuje poZzadavek min. 1 WC+1 U / 5 déti) a
jedna sprcha (sprchovy kout bez vani¢ky pro snadny pristup ditéte na vozicku). Umyvadla
budou umisténa 50 cm nad podlahou, vytok pak 60 cm nad podlahou. Kazdé umyvadio bude
mit jeden vytokovy ventil, bude zde osazen termostaticky smeéSovac, teplota vody u umyvadel
bude max. 38°C. Jedno z umyvadel bude opatieno také podmitkovym sifonem pro snadny
pristup ditéte na vozicku. Uprostied mistnosti mezi umyvadly a WC bude umisténa dievéna
vé&akova sténa s hacky pro 25 rucnikt pro déti. Sociélni zézemi pro déti bude piimo pristupné
z mistnosti herny dvermi Sitky 800 mm. Denni mistnost (herna, lozZnice, jidelna) bude mit
podlahovou plochu 100,12 m2, coZ spliuje poZzadavek min. 4 m2 / 1 dité. V ¢agti denni
mistnosti bude provedena jako podlahova krytina PV C (jidelni ¢ast) a ve zbytku pak koberec.
V denni mistnosti 1ze umistit 25 ltuzek (1500/600 mm) a skiin na lazkoviny. Z denni mistnosti
je teSen primy Unikovy vychod smérem na zahradu. Z herny je pfisupna mistnost pro
zaméstnance, kde budou umistény Satni skrifiky pro dva zaméstnance (ucitelky) a jedna
zdvojend Satni skiinka pro zameéstnance vydeje jidla (jedna ¢ast pro civilni obleceni a jedna
pro pracovni). Z mistnogti pro zaméstnance je déle pristupné WC pro zaméstnance (kabinka
WC s umyvadlem), kuchyika (vydej jidel) a mistnost pro uklid. V mistnosti Uklidu bude
osazena Uklidova vylevka, nad kterou bude zavéSena uzaviratelna skiinka s uklidovymi
prostiedky. Vedle vylevky bude umisténa sestava pracky a suSicky pro prani pradia z
gastroprovozu, ostatni prédio (lozni prédlo, rucniky atd.) bude prano v pradelné v pavilonu 1.
Kuchyika (prostor pro vydej jidel) bude vybavena umyvadlem, diezem, myckou stolniho
nédobi, lednickou a dvojplotynkou a mikrovinou troubou pro moznost dohievu jidla
V kuchyrnice bude umisténo vydejni okénko ptimo do prostoru herny. Déale zde bude osazen
jidelni vytah pro usnadnéni zasobovani horniho oddéleni. Vedle kuchyiiky je umisténa
mistnost pro piijem hotového jidla, zde je osazen nerezovy dvojdiez pro myti termonédob,
dale zde bude policova sténa pro piipadné skladovéni termonédob. Prijem jidel ma primy
vchod z aredlu, vstup je feSen pomoci rampy. Hotové jidlo sem bude dodavano ve vhodnych
termonadobach a bude zde servirovano détem. Vedkeré jidlo (obedy i svatiny) bude
pripravovano ve stavajici kuchyni v pavilonu 1. V sou¢asné dob¢ je zde pripravovano 125
jidel - 50 pro déti z pavilonu 1, 50 pro déti z pavilonu 2 a 25 pro zaméstnance. Nové bude
pripravovano o 55 jidel vice, celkem tedy 180 jidel. Na navyZenou kapacitu jidel pro MS je
navrzena nové také kuchyn v pavilonu 1. Budou spinény poZadavky Natizeni Evropského
parlamentu a Rady ¢. 852/2004 o hygien¢ potravin.



VARV 4

Oddéleni ve 2.NP mé shodné dispozi¢ni feSeni jako to v 1.NP, je pristupné pomoci vnitiniho
schodisté, navic je u jizni stény osazeno venkovni Unikové schodisté. V socidlnim zazemi pro
déti je osazeno 5 toalet, 5 umyvadel a sprchovy kout s vani¢ckou. V mistnosti Uklidu bude
umistén kromé Uklidové vylevky také plynovy kotel se zasobnikem TUV. Kuchyrika je zde
zvétSend o prostor prijmu jidel, jgji vybaveni je stejné jako v 1.NP.

V&echny mistnosti budou vétrany prirozené okny, kterd budou opatiena systémem
mikroventilace nebo vétracimi &térbinami. Dostatecné denni osvétleni je zaru¢eno pomoci
navrzenych oken, coz je prokézano doloZzenym vypoétem. Zabrana proti osinéni bude ieSena
vhodnymi stinicimi dopliiky jako jsou Zaluzie nebo zavésy. Umélé osvétleni v herné bude
feSeno pomoci zarivek (min. 300 Ix v celé mistnosti). Navrzena svétla vyska v prizemi je
3,08 m, ve 2.NP pak 3,09 m. V socidlnim zazemi (pro déti a zaméstnance), bude proveden
keramicky obklad do vySe min. 1,8 m, v mistnosti Uklidu pak 1,5 m, stginé¢ jako za
umyvadly a kuchynskymi linkami v kuchynkéch. Podlahovou krytinu tvori keramické diazby,
PV C a koberce. V rdmci navrhu interiéru herny bude bran zietel i na prostorovou akustiku,
ieSeni interiéru bude mimo vybaveni ndbytkem obsahovat i napt. vyzdobu stén, vybaveni
hrackami a dekoracemi pod.

Pitnou vodou bude objekt zésobovén ze stavgjici provozované pripojky vodovodu
z vefejného vodovodu, vodomérnd souprava je umisténa v Sachté na hranici pozemku.
Pripojovaci rozvod studené vody bude veden soubézné s potrubim teplé vody v podlaze a ve
sténach. Cely vnitini systém bude proveden z plastového potrubi PPR PN 20 D 20-32
s piedepsanou izolaci — MIRELON (6 mm pro studenou vodu a 20 mm pro vodu teplou),
supevnénim timenovymi prichytkami se silikonovou vloZkou. Hlavni zasadou pouZitych
materidli je atest stétni zkusebny pro CR narozvody pro pitnou vodu. Ohtev TUV bude feSen
v zasobniku o objemu 150 I, ktery je propojen s plynovym kotle. Umyvadla pro déti budou
osazena jednim vytokovym ventilem, budou napojena na rozvod SV+TV pies termostaticky
smeSovac (teplotamax. 35°C).

Splaskové vody budou odvedeny do verejné splaskové kanalizace pies stavajici aredlovy
rozvod kanalizace. Napojeni na mistni sit’ elektro NN bude pres stévajici odbérny pilit
umistény u vychodni stény pavilonu ¢. 1. Plyn bude do objektu piiveden z aredlového
rozvodu NTL plynu. De&tové vody budou likvidovany vsakovanim na pozemku stavebnika.
Vytépéni bude feSeno pomoci plynového kondenzacniho kotle Ustiednim topenim s nucenym
obéhem topné vody, se spodnim rozvodem ateplotnim spadem 55/45° pro radiatory. Otopna
télesa v prostoréch pristupnych détem, budou opatiena bezpecnostnimi dicevénymi kryty, aby
nedoSlo ke zranéni déti.

V aredlu MS se v soucasné dobé nachézi dva pavilony, kazdy pro 50 déti. Na prilehlé
zahradé jsou osazeny stévajici herni prvky jako jsou prolézacky, houpacky, skluzavky atd. V
misté planované stavby nejsou umistény Zadné z nich.




B.2.11. Ochrana stavby pFed negativnimi u€inky venkovniho
prostFedi

Veskeré materidly a prvky pouzité ve stavbé musi byt chranény pred Skodlivymi vlivy
vnéjSiho prostiedi dle predpisi a doporuceni vyrobcn tak, aby byla zaru¢ena stdlost vlastnosti
a neporudeni konstrukci.

Nepiedpokldda se umisténi stavby na seismicky aktivnim Uzemi, poddolovaném ani
zéplavovém uzemi.

Posudek o provedeném meéreni objemove aktivity radonu v padnim vzduchu nebyl doposud
vypracovan, Vv projektu je pocitano se stiednim stupném radonového rizika a na tento stupen
jsou navrZena prislusna opatieni (protiradonova hydroizolace).

Ochrana stavby proti zemni vihkosti bude zajisténa vhodnym hydroizolaénim souvrstvim
vramci spodni stavby. V projektu se predpoklada, Ze maximélni hladina podzemni vody
nezasahuje zékladové konstrukce, v opatném pripadé bude nutné navrhnout izolaci proti
tlakove (ptip. agresivni) vode.

Dievéné prvky atezivo pouZité pri vystavbé budou oSetieny ochranou proti dievokaznym
gkudciam a houbam.

B.3. PFipojeni na technickou infrastrukturu

Splaskové vody budou odvedeny do vereiné splaskové kanalizace pies sévgici aredlovy
rozvod kanalizace. Vodou bude objekt zasobovan ze stévgici pripojky vodovodu, ktera je
ukoncéena pied pozemkem stavebnika vodomeérnou Sachtou. Napojeni na mistni sit” elektro
NN bude pies savgjici odbérny pilit umistény u vychodni stény pavilonu ¢. 1. Pripojka STL
plynu je ukoncena v piliti u vstupni branky do aredlu, odtud je NTL plyn veden do pavilonu
¢.1, navrzeny pavilon ¢. 3 bude napojen na aredlovy rozvod plynu. DeStové vody budou
likvidovany vsakovanim na pozemku stavebnika

B.4. Dopravni FeSeni

Aredl MS je jako celek oplocen a je pristupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a

vstupni brankou. Vstupni branka a vjezdova bréna do aredlu budou zachovany stavajici.
Krétkodobé parkovani pro ndv&tévniky materské 3koly je zgjisténo pred aredlem na obecnim
pozemku na stévgjici asfaltové ploSe.



B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Hlavni vstup do objektu bude proveden jako bezbariérovy, proto bude vybudovan chodnik —
rampa s max. sklonem 1:12 vyrovnavajici vyskovy rozdil mezi prizemim a terénem. Kolem
celé stavby bude proveden také okapovy chodnik. V mist¢ nezpevnénych ploch bude
provedeno vyrovnani terénu a ndsledné bude na vyrovnany podklad rozprostrena zemina.
Nezpevnéné plochy budou osety travnim porostem a vhodné doplnény okrasnou a uzitkovou
zeleni dle préni investora. Soucasti tohoto projektu nejsou Za&dné dalSi Upravy venkovnich
povrchi okoli stavby ani vegetacni Upravy.

B.6. Popis vlivla stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Provozem stavby samotné nedojde k negativnim dopadiim na Zivotni prostiedi. Provozem
stavby bude vznikat béZny komunalni odpad. Jeho likvidace bude zgjisténa smluvni dohodou
sopravnénou firmou. Stavba nepodiéha posouzeni dle zakoni ¢.17/1992 Sb, ¢.244/1992 Sh. a
¢.100/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisi. Stavba pii svém provozu nebude produkovat
Z&dny nebezpecny odpad. S veSkerym odpadem vzniklym pti uzivéni stavby bude nakladano
ve smyslu Zé&kona ¢. 185/2001 Sb, o odpadech vyhldky MZP & 383/2001 Sb, o
podrobnostech nakladani s odpadly.

V pripadé vyskytu dievin na pozemku se bude ¥idit jejich ochrana normou CSN 839061
(ochrana stromu, porost a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich).

Likvidace odpadu vzniklych béhem vystavby je ieSena v dalSi ¢asti této PD.

B.7. Ochrana obyvatelstva

NavrZend stavba spliiuje z&kladni poZadavky na situovani a savebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva. Je volena vhodn& orientace domu vaéi svétovym stranam. Denni
osvétleni a oslunéni je v objektu dostacujici a odpovida platnym CSN. Mistnosti jsou
prisvétleny umelym osvétlenim. Odvétrani vSech mistnosti je provédéno prirozenou cestou
okennimi vyplnémi. V&echny konstrukce jsou navrZzeny tak, aby spliovaly akustické
poZadavky na neprazvucnost stavebnich délicich prvka. Ve stavbé se nenachazi technicka
zarizeni pusobici hluk a vibrace.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Rozsah a stav staveni&té, jeho Upravy

Zatizeni stavenidté bude umisténo pouze na pozemku parc.¢. 200/3, ktery je ve vlastnictvi
stavebnika. Zafizeni staveni&t¢ bude umisténo mimo ochrannd pasma inZenyrskych siti.
Vzhledem k charakteru stavebni akce, neni nutné stavenisté podrobit zvI&Stnim pripravam.
Prostor staveni&t¢ bude vymezen oplocenim a vystraznym znacenim (viz. nize), omezujici
piistup nepovolanych osob.

b) Vyznamné sité technickéinfrastruktury
Vekeré sité technické infrastruktury potiebné k vystavbé objektu se nachézeji v blizkosti
stavenité — pozemku, na kterém bude realizovana stavba.

c) Napojeni staveni&té na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté



Zdrojem uZitkové vody pro potiebu stavby je uvazovana stévgici pripojka vodovodu,
alternativné 1ze zajistit potiebu vody pro vystavbu mobilnimi nadzemnimi nddobami s vodou.
Zdrojem elektiiny pro potiebu stavby je uvazovan stévgjici odbérny pilii u pavilonu ¢. 1.
Odvodnéni staveni&té vzhledem k prostorovému usporadani stavby a zvolenym technologiim
neni uvazovano. Srazkova voda bude likvidovana vsakem na pozemku stavebnika.

d) Upravy z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi tietich osob, usporadani a
bezpefnost stavenidté z hlediska ochrany veigjnych zaj ma

Prostor staveni&té bude vymezen stévajicim oplocenim, v pripadnych mistech bez oploceni
bude obvod staveni&é vymezen vystraznou paskou, déle na viditelném misté v prostoru
vjezdu na staveni&é bude umisténa tabulka s povolenim stavby (pokud bude sou¢ésti daného
sprévniho fizeni) a dée tabulka — NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, v rozmérech a
grafice dle platnych predpisi. Samotna stavba bude zgjisténa v prabéhu vystavby proti
vhiknuti.

Pri realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni vliv na
Zivotni prostiedi.

e) ReSeni zafizeni staveni&é véetné vyuZiti novych a stévajicich objekt

Na pozemku se v misté navrhované stavby nenachazi za&dné vzrostla zelen. Pred zacatkem
stavebnich praci je vhodné vybudovat provizorni objekty zafizeni staveni&é, douzici na
ochranu pracovniki pied nepriznivym pocasim a na skladovéni materidlu (cement, vapno,
naradi). Zatizeni stavenidt¢ bude obsahovat docasné deponie ornice a vykopku, skladku
kusového a sypkého materialu a pripadné i mobilni WC.

Ornice bude sejmuta v tlou&tce cca 200-300 mm v ploSe nové navrZzené stavby zvétSené o
jeden metr na kazdou stranu a v mistech zpevnénych ploch. Po realizaci bude ornice
rozprostiena a vyuzita k ¢istym terénnim Upravdm na pozemku stavebnika. V misté umisténi
zatizeni staveni&té bude ornice sgfmuta a po skonéeni stavebnich praci bude vracena zpét na
misto. VeSkeré automobily opoudtéjici stavenidté budou pied vyjezdem ocidtény.

f) Stavby zarizeni staveni&té vyZadujici ohldSeni
Pri redlizaci stavebni akce se nepocita s potiebou nebo redlizaci staveb zatizeni stavenidté
vyZadujici ohldSeni dle platnych predpisi.

g) Stanoveni podminek pro provadéni savby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii praci na staveni&ti, podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé
Za bezpecnogt pii provadéni stavebnich praci zodpovida dodavatel stavby. Pii stavbé budou
dodrZena bezpecnosti opatieni dle zasad bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préci a bude
v maxim@ni mite bran ohled na vlastniky sousednich nemovitosti. Stavebni préce budou
probihat v dob¢ mimo no¢ni klid. Stavba bude zaji&téna v prabehu vystavby proti vniknuti.

Pri vSech pracich je nutné dodrZovat ustanoveni bezpecnostnich, protipozarnich a
hygienickych predpisi a zékonu. ZvI&sté musi byt kladen diraz na dodrZeni zékona ¢.
309/2006 Sh. a natizeni vlady ¢.591/2006 Sh., o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na stavenidtich. Pri vystavbé je nutno postupovat die
technickych lista pro jednotlivé vyrobky a dodrZovat zasadni pravidla hygieny préce. Veskeré
specializované prace musi provadét pracovnici s piredepsanou kvalifikaci.

Pozadavky CUBP budou pii vystavbé sledovany bezpegnostnim technikem dodavatele.
Nebezpecna mista stavenisté se dle potieby zabezpeti nebo oznati vystraznymi népisy a
zgjisti proti pristupu nepovolanych osob.
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Stavebni prace budou probihat pouze v pracovni dny od 7:00 do 21:00 hod. Pri stavbé budou
pouzZivdny pouze takové stroje, nastroje a pomicky, které nebudou ohroZovat okoli
nadmérnym hlukem. Stavebni prace budou probihat pouze z pozemku stavebnika.

PFi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném venkovnim prostoru staveb prekrocen
hygienicky limit akustického tlaku A, = 60 dB v dobé¢ mezi 7:00 a 21:00 hod, takze budou
splnéna ustanoveni natizeni viady 502/2000 Sb. v plném znéni.

Po celou dobu vystavby je nutné dbét na:

Ci&eni vozidel opoudtgjicich stavenidé a prilehlych komunikaci, dojde-li vlivem
vystavby Kk jejich znecidteni

Zabranéni vlivu prilisné pradnosti a hlu¢nosti pti provadéni stavebnich praci
Dodrzovani veskerych dohod a natizeni s doté¢enymi organy a organizacemi

Opatteni, kterd zabréni pti provozu a plnéni pohonnych hmot mechanismi a
dopravnich prostiedkt Uniku ropnych latek do zeminy a podzemnich vod

Chranéni vzrostlé zelené v prostoru stavenisté

Obyvatelé okolnich domt budou s investi¢nim zamérem sezndmeni a pripadné siznosti na
hluk ze stavebni ¢innosti bude fesit investor piimo.

Pri likvidaci odpadi bude respektovana vyhléSka ¢. 381/2001 sb. — Katalog odpadi a
vyhlaska ¢. 383/2001 Sbh. — O podrobnostech nakladani s odpady dle z&kona ¢. 185/2001 Sb. —
O odpadech. Bude vedena evidence odpadii dle 8 16 odst. 1 pism. g) z&kona ¢. 185/2001 Sb a
dle vyhladky ¢. 383/2001 Sb., § 21 a § 22. Takto veden& evidence tvorby a likvidace odpadu
bude dolozena pri kolaudaci stavby.

Rozttidéni odpadt vzniklych stavebni ¢innosti dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Ize zaradit do
kategorizace odpadi nasledovné:

Cislo skupiny, | Nézev skupiny, podskupiny a | Kategorie | Mnozstvi Zpisob
podskupiny druhu odpadu odpadii odpadu zhodnocovani
adruhu odpadu v tunéch Zmﬁfdgbvém
17 01 BETON, CIHLY, TASKY,
KERAMIKA

17 0101 Beton 0] 0,2 D1

17 0102 Cihly 0] 0,1 D1

17 0103 TaSky a keramickeé vyrobky ) 0,2 D1
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 Drevo 0] 0,5 R1
17 04 KOVY

17 04 05 Zd ezo, ocdl [¢) 0,1 R4
17 05 ZEMINA, KAMENIVO

17 05 04 Vykopova zeminajinanez v 17 05 05 ) 220 D1
17 09 JINE ODPADY ZE STAVEB

17 09 04 SmiSené opady ze staveb a demdlic (o) 50 D1

jinénez v 17 09 01-03
15 ODPADOVE OBALY
150101 Obaly z papiru alepenky @) 0,3 R3
150102 Obaly z plastii o] 0,3 R3
20 K OMUNALNI ODPADY
200301 Smesny komuna ni odpad O 0,5 D10
ODPADY CELKEM 227,2
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Poznamka:
1. kategorie odpadu O — ostatni odpad (tvorba nebezpecného odpadu se nepredpokladd)
2. zhodnocovani resp. zneSkodiovani odpadu:
- R1—vyuZiti zefména jako palivo
R3 —recyklace nebo zpétné ziskavani organickych latek
R4 — recyklace nebo zpétné ziskavani kovi a kovovych doucenin
D1 — uloZeni do zemé nebo na povrch (napr. skladka odpadii)
D10 — spaovani

h) Orientaéni Ihaty vystavby a piehled rozhodujicich dil¢ich termina
Orientacni lhata vystavby spiihlédnutim k rozsahu stavby, pouzitym materidlim a
technologiim je odhadovana na 5 mesicia. Lhata vystavby bude upresnéna dle moznosti
¢erpani finanénich prostredku investorem a klimatickych podminek.

Seznam kontrolnich prohlidek stadtniho stavebniho dohledu:
kontrola spravného vytyceni stavby
prohlidka hrubé stavby véetné zastireSeni
prohlidka kompleta¢nich konstrukci
konec¢na prohlidka, ptipadné kolaudace stavby
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