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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU OZNACENI POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY

NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA PUVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENQU TEPELNQU I1ZOLACI STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE

7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA. (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

ZELEZOBETON DREVO

POZNAMKY

~ZAKLADOVE PASY 7 PROSTEHO BETONU BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 12/15 (B 15), VYZTUZENE CASTI ZAKLADOVYCH PASU BUDOU PROVEDENY
7 BETONU € 20/25-XC2 (B 25), VYZTUZENE NADZEMNI NECHRANENE CASTI ZAKLADOVYCH PASU BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37-XC4, XF4

—~PODKLADNI 7ELEZOBETONOVA DESKA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 20/25-XC2 (B 20) A VYZTUZENA SITEMI KARI 6,/150-6/150 M

~PRI VYSKYTU SPODNI VODY V ZAKLADOVE SPARE JE NUTNO PROVEST GEOLOGICKY PRUZKUM, PREHODNOCENI ZAKLADANI A MATERIALU PRO 1ZOLACE

~ZAKLADOVOU SPARU POSOUDI STAVEBNI DOZOR, PRIPADNE STATIK A PODLE MISTNICH GEOLOGICKYCH A HYDROGEQLOGICKYCH PODMINEK
STANOVI KONECNOU HLOUBKU A ZPUSOB ZALOZENI. ZDE NAVRZENE ZAKLADY ODPOVIDAJ PREDPOKLADANEMU VYSKYTU SPRASI V ZAKLADOVE SPARE

S ONOSNOSTI 150 kPa

-DO ZAKLADOVE SPARY OBVODOVYCH ZAKLADOVYCH PASU PRED JEJICH BETONAZI NUTNO VLOZIT ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4 MM
S PRIVARENYMI VIVODY V 79 12 MM VYTAZENYCH cca 1500 MM NAD TEREN DLE CASTI ELEKTROINSTALACE

~POKUD BUDOU ZAKLADOVOU SPARU TVORIT SPRASE NEBO JINE SOUDRZNE NEPROPUSTNE ZEMINY, NEBUDE ZAKLADOVA SPARA V ZADNEM PRIPADE
UPRAVENA HUTNENYM STERKOPISKOVYM NASYPEM

~PRI ZPETNYCH ZASYPECH POD PODKLADNI DESKU NASYP NUTNO HUTNIT PO 150 MM VYSKY NA HODNOTU 250 kPa ( HORNICH 450 MM
VE STERKOPISKU ), NIZE JE NUTNO ZASYPY TAKE TESNIT OKOLl ZAKLADU A BUDOU TEDY SPODNI CASTI ZASYPU PROVEDENY Z HUTNENYCH PISCITYCH
JLU NAHODNOTU 150 kPa

-V ZAKLADOVYCH KONSTRUKCICH, PRIPADNE POD NIMI, NUTNO PRED BETONAZI OSADIT CHRANICKY PRO VEDENI INSTALACI ZTl-viz. JEDNOTLIVE PROFESE

~PRED BETONAZI PODKLADNI ZELEZOBETONOVE DESKY NUTNO PROVEST KOMPLETNI ROZVODY LEZATEHO POTRUBI KANALIZACE

~PRI ZMENE OROVNE UPRAVENEHO TERENU JE TREBA UMISTIT ZAKLADOVOU SPARU DO NEZAMRZNE HLOUBKY — PRO TEPLOTNI PASMO il JE TO MM
MIN. 1200 MM, PRO PASMO I1. JE TO MIN. 1000 MM A PRO PASMO 1. JE TO MIN. 800, VZDY POD UROVEN UPRAVENEHO TERENU PRO SPRASE PAK

VE VSECH TEPLOTNICH PASMECH MIN. 1400 MM

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

- DIMENZE, OSOVE VZDALENOSTI A DALST DOPLNULICI INFORMACE TYKAJICI SE SVISLE A VODOROWNE NOSNE KONSTRUKCE JSOU UVEDENY V CASTI STATIKA
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

ZAKLADOVE PASY Z PROSTEHO BETONU- BETON C 12/15
PODKL. DESKA + ZLB. CASTI ZAKLADU- BETON C 20/25- XC2
NADZEM. NECHR. CASTI ZAKLADU- BETON C 30/37- XC4, XF4
VYZTUZ ZAKLOVYCH PASU- 10505(R)

VYZTUZ PODKLADNI DESKY- KARI SITE 6/150-6/150 MM
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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI

POPIS MATERIALU

OZNACENI

POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY
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NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA PUVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENQU TEPELNQU I1ZOLACI

STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE
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7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA. (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

travnata plocha stavajici asfalt _ , 2000 . 5650 .
N
+0X10!
1990) hlavniwv: a K12 5,
= = D [£04%0
g
1300 1600 20 1600 20 1600 1450 1600 1100 1600 |, 400 X 80 stéavajici asfalt
2000(750) 2000(750) 2000(750) 2000(750) 2000(750) ) ;
ssisssscs | igic |
3 “ 1 | 1 | | 1 “ _
2 T T W -
2100 e - " -0 m— " [ [ I— [ i BT) C |
1 , L ||| 6900 | | L L , I E (204 2100 100 S 2500 100
| I L] Lo Lo Lo | = B = e =
, [ Il [ [ [ | £ | 8 LRI
, Lo Dl Lo Lo Lo , @ c @ | Bl LN RREE88888% g
, I ] (I I I [ r
I [ [ [ [ [ I C -
815625/ F _ =
| [ [ [ [ [ | C S| IS
¢ = L1 L__J |L__J L__41 L__41 L__2 3 C 3 970 =2 ==
@ = A_"“v 5 e
C = EW15DP3-C2
2 - E E @ N : -3 g N
g 2 Fe—- = 7= 8 00 1100 500
a3 o , ,
| | [ [ | [ R — =
! Lo L Lo Lo Lo ! @ TN PP A —H
. S T Y N S N N O F=== 0 (102) s
o) | I | I I I | L we \ N / S
= ’ I [ [ [ [ [ | 5 r 1]
g|E S T A N A N B I > Ui S | S 2 W
-8 I [ [ [ [ [ I 3900 Ll | : 2500 S
g S
| [ [ [ [ [ | ] | o
=1 L1 L 1 L L _ 1 L _ 1 L_|_ 1 x T . ..S hel €
¢ sl /slgs Y ]
° L 3 Sle g : s
g R s £ B PSP NN . iz SR oo 7 BN B = —JL_ 2N 5
g Y 5 OO ASBOUOO 7777 | IO O oot oo IO I e T
TR4HR 120x120x3— yiz. CAST STATIKA = o N8B
3350 wﬁ i 3350 | 1700 g5 2600 3600 g PHP 21A} 1100 > 4300 ] I
o T e T T ) ek 9
: e =
z , o ok o o o , w g EWSDPI-C2| o PHP 21A .a 1 17 m
W | [ [ [ [ [ | : —
: d =
m_ I [ [ [ [ [ I : s S e,
ol . —
” | [ [ [ [ [ | : : e s
6000 2 (N NN S = v ] - ] g|8 i 250 £ o0 ) 500
| [ [ [ [ [ | : ’ e - - T o ‘e <
L4 L4 (IR (IR L1 [ . EH | | E <
- _| KoBeREC 1 PwC | Ll 1 5
8 .y 8 - S e kS
g 25x LUZKO 1,5/0,6 m 5 —O—— R — I — R - =
: < 2 —
LI r— " r— " r— " r— 7 r— " =7 H MG m
J | [ [ [ [ [ [ | : p! = B -
| I I L I I I | minn minn i s 9 2 8 _
, I . ] I I I , : Lo Lo ] I gl =& = g : Mani
| [ [ [ [ [ [ | : l T I8 Y=o ] & |
| I I I I I I | Eﬁ | , E I g :
| Lo Lo Ll Lo Lo Lo | L1 B B B B oL 3 n - 1 umjviini termonddaby 3
50 14800 [~ [ o1 100 i 8 B
: , I 1 1 I I I , 5 0 E
o [ I [ [ — [ — [ [ [ ~ Mm m -
! i
g 2 g
: 2 :
o
; i : ) ;
1300 1600 1600 1600 2550 1600 1600 3350 1600 2350
2000(750) 2000(750) 2000(750) 2000(750) 2000(750) 1800(950)
250 250 250
19900
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i
LEGENDA MISTNOST!
CMIST. POPIS MISTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STEN POVRCH STROPU POZNAMKA
1.01 | CHODBA, SCHODISTE 15,52 KERAMICKA DLAZBA 0OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL
1.02 SATNA 13,43 PV OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL
5 PVC
1.03 HERNA, LOZNICE 100,12 KOBEREC OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL
. - KERAMICKY OBKLAD
1.04 UMYVARNA, WC 12,74 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL | " e
1.05 (LOZNY PROSTOR 2,37 KOBEREC OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL
1.06 VYDEINA JIDEL 6,83 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD FERMACELL PODHLED FERVACELL | AMICKY OBKLAD
U KUCH. LINKY
1.07 PRIJEM JIDEL 414 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL |\ M CKY DBKLAD
U KUCH. LINKY
108 MISTNOST
. ZAMESTNANCU, SATNA | 12.08 PVC OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL
\ KERAMICKY OBKLAD
1.09 WC ZAMESTNANCU 1,90 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL ) e oo o
. - KERAMICKY OBKLAD
1.10 UKLID 2,66 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD FERMACELL PODHLED FERMACELL [ "\ o o0 i
111 | VENKOVNISCHODISTE | 10,80 - - -
POZNAMKY

~ STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO OSAZENI ZARUBNI JE NASLEDUJICI (ROZMER STAVEBNIHO OTVORU): SIRKA= SIRKA DVERI+ 2x50 MM,

VYSKA= 2020 MM

~U STAVEBNICH OTVORU v OBVODOVYCH A NOSNYCH KONSTRUKCICH BUDOU OSAZENY SYSTEMOVE PREKLADY— KVH HRANOLY

~NOSNE KONSTRUKCE BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU ZHOTOMITELE DREVOSTAVBY

—OSTENI A NADPRAZI FASADNICH PRVKU BUDE OBLOZENO TEPELNOU IZOLACI TL. MIN. 30 MM PRES RAMY VYPLNI OTVORU

~HYDROIZOLACE BUDE VYTAZENA MIN. 300 MM NAD GROVEN UPRAVENEHO TERENU

~VESKERE DREVENE PRVKY VE STYKU SE VZDUSNOU VLHKOSTI BUDOU OPATRENY OCHRANNYM NATEREM

- DIMENZE, OSOVE VZDALENOSTI A DALSI DOPLNUJICI INFORMACE TYKAJICI SE SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE JSOU UVEDENY V CASTI STATIKA
PROJEKTOVE DOKUMENTACE
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LEGENDA MATERIALU
OZNACENI POPIS MATERIALU OZNACENI POPIS MATERIALU
NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDVICOVA KCE BETON PROSTY
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA
NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDMICOVA KCE ZEMINA PUVODNI
_ TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE GASTI STATIKA
_ SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI STERKOPISKOVY NASYP
A ZDIVO Z CHEL PLNYCH PALENYCH P—15 HYDROIZOLACE
| TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU
ZDIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI TEPELNA (PHIP.ZVUKOVA) 1ZOLACE
78 300 S VYPLNI Z BETONU C16,/20 (B20)
JELEZOBETON DREVO
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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY

NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA PUVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENQU TEPELNQU I1ZOLACI

STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE

7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA. (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

ZELEZOBETON

DREVO

POZNAMKY

—VSECHNY DREVENE PRVKY KROVU BUDOU PRED OSAZENIM OSETRENY IMPREGNACI PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM LIGNOFIX—EKC,

—VESKERE REZIVO POUZITE NA STAVBU KROWJ MUSI BYT VYSUSENO, KVALITY S1
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~VESKERE ZAMECNICKE VYROBKY NUTNO NATRIT ZAKLADNI BARVOU SYNTETICKOU NA KOVY,

PRIPADNE POHLEDOVE PRVKY POTOM NATRIT 3x BARVOU NA KOVY

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISO A PRISLUSNYCH DOPORUCENI

VYROBCU JEDNOTUVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

— DIMENZE, OSOVE VZDALENOSTI A DALSI DOPLNUJICI INFORMACE TYKAJCI SE SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE JSOU UVEDENY V CASTI STATIKA

PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Z
J s
0,000 = 285,25 Bpv
\Y
STAVEBNIK OBEC VELKE PRILEPY ST e
PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
AKCE: VYKRES:

NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3 OBJEKTU MS JABLICKO,
k.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. €. poz.200/3

PROJEKTANT:
ING. MARTIN BERAN

MATERSKA SKOLA- PAVILON ¢.3
PUDORYS STROPNIi KCE NAD 1.NP

ODPOVEDNY PROJEKTANT: i .
ING. ARCH. VLADIMIR KAPICKA

MERITKO: CiSLO PRILOHY:

1:75

STUPEN PD: . .
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

DATUM:

D.1.1.4.

06/2014
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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY

&

. \\ NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDVICOVA KCE
WEAZELA | TL 200 UM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA PUVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENQU TEPELNQU I1ZOLACI

STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE

7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA. (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

ZELEZOBETON

DREVO

POZNAMKY

—VSECHNY DREVENE PRVKY KROVU BUDOU PRED OSAZENIM OSETRENY IMPREGNACI PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM LIGNOFIX—EKC,

—VESKERE REZIVO POUZITE NA STAVBU KROWJ MUSI BYT VYSUSENO, KVALITY S1

~PRI BETONAZI ZTUZUJICICH VENCD POD VAZNIKY NUTNO OSADIT KOTEWN ZELEZA PRO KOTVENI STRESNICH SBIJENYCH VAZNIKD

—VESKERE ZAMECNICKE VYROBKY NUTNO NATRIT ZAKLADNI BARVOU SYNTETICKOU NA KOVY,

PRIPADNE POHLEDOVE PRVKY POTOM NATRIT 3x BARVOU NA KOVY

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISO A PRISLUSNYCH DOPORUCENI

VYROBCU JEDNOTUIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

— DIMENZE, OSOVE VZDALENOSTI A DALSI DOPLNUJICI INFORMACE TYKAJICI SE SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE JSOU UVEDENY V CASTI STATIKA

PROJEKTOVE DOKUMENTACE
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PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
>_A_u/ﬂwo<0wq><_w> PAVILONU ¢.3 OBJEKTU MS JABLICKO VYKRES:
C. y ~ £ X v
k.i. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. &. poz.200/3 || MATERSKA SKOLA- PAVILON .3
o
PROJEKTANT: PUDORYS KROVU
ING. MARTIN BERAN | I— S—
MERITKO: CISLO PRILOHY:
ODPOVEDNY PROJEKTANT: i .
ING. ARCH. VLADIMIR KAPICKA 175
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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU OZNACENI

POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY

NOSNE VNITRNI STENY- DREVENA SENDMICOVA KCE
TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA PUVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENQU TEPELNQU I1ZOLACI

STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE

7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA. (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

ZELEZOBETON

DREVO

POZNAMKY

—STRESNI KRYTINA PROVEDENA ZE SABLON Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA CERNA

~KLEMPIRSKE PRVKY PROVEDENY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA CERNA

—VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCO JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

~ DIMENZE, OSOVE VZDALENOST A DALSI DOPLNUJICT INFORMACE TYKAJICI SE SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE JSOU UVEDENY V CASTI STATIKA

PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Z
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S
0,000 = 285,25 Bpv
\Y
STAVEBNIK: . CAST:
OBEC VELKE PRILEPY e
PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
>_A_u/ﬂwo<0wq><_w> PAVILONU ¢.3 OBJEKTU MS JABLICKO VYKRES:
C. s ~ LoX v
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o v
PROJEKTANT: PUDORYS STRECHY
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LEGENDA MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

OZNACENI POPIS MATERIALU

NOSNE OBVODOVE STENY— DREVENA SENDMCOVA KCE
TL. 350 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

BETON PROSTY

NOSNE WNITRNI STENY- DREVENA SENDVICOVA KCE
TL. 200 MM, NOSNE PRVKY KVH DLE CASTI STATIKA

ZEMINA POVODNI

SDK PRICKY TL. 100 MM S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI

STERKOPISKOVY NASYP

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH P-15
TL. 150 MM NA MALTU CEMENTOVOU

HYDROIZOLACE

7DIVO BETONOVE Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
7B 300 S VYPLNI Z BETONU C16/20 (B20)

TEPELNA  (PRIP.ZVUKOVA) IZOLACE

§ ZELEZOBETON
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SKLADBY KONSTRUKCI

OBVODOVA STENA (51)- OZNACENI 1HT 22:2

— FINALNI SILIKATOVA OMITKA VC. PENETRACE PODKLADU- 2 mm

— ARMOVANA STERKOVA HMOTA- 3 mm

— TEPELNA IZOLACE EPS 70 F- 140 mm

— STERKOVA LEPICI HMOTA- 3 mm

— DESKA FERMACELL- 15 mm

— NOSNA DREVENA KONSTRUKCE KVH 120/60 PO 625 MM- 120 mm

STROPNI KONSTRUKCE (S5)- OZNACENI 2H 21

- ZAKLOP Z DTD- 22 mm

— STROPNI NOSNIK KVH 80/240 MM — 240 rmm

— TEPELNA IZOLACE MINERALNI MEZI NOSNIKY- 140 mm

— DREVENY ROST 30/50 MM- 30 mm

— DESKA FERMACEL VE DVOU VRSTVACH 2612,5 M= 25 mm

— TEPELNA IZOLACE MINERALNI MEZI NOSNOU KONSTRUKCI- 120 mm
— PAROTESNA ZABRANA ISOVER VARIO DUPLEX UV

— DREVENY ROST 40/B0 MM— 40 mm

— DESKA FERMACELL VE DVOU VRSTVACH 2x15 MM— 30 mm

— POVRCHOVA UPRAVA, MALBA- 2 mm

VNITRNI NOSNA STENA (S2)- OZNACENI 1HT 22-2
— POVRCHOVA UPRAVA, MALBA- 2 mm

PRICKY (S6)- OZNACEN! KNAUF W11

- MALBA

— KNAUF WHITE 12,5 - 12,5 mm

— ZVUKOVA 1ZOLACE MEZI PROFILY - 40 mm
— NOSNE PROFILY CW 75 — 75 mm

— KNAUF WHITE 12,5 - 12,5 mm

- MALBA

pozndmka: v mfstnostech s vihk§m provozem pouzit desku Knouf Green

— DESKA FERMACELL- 15 mm (viz. pozndmka)

~ NOSNA DREVENA KONSTRUKCE KVH 120/60 PO 625 MM~ 120 mm
~ TEPELNA 1ZOLACE MINERALNI MEZI NOSNOU KONSTRUKCI- 120 mm
~ PAROTESNA ZABRANA ISOVER VARIO DUPLEX UV

— DREVENY ROST 40/60 MM— 40 mm

~ DESKA FERMACELL VE DVOU VRSTVACH 2x15 MM- 30 mm

~ POVRCHOVA GPRAVA, MALBA- 2 mm

pozndmka: v souladu s PBR projektové dokumentace je nutné wnitrni
pozarng délict sténu v 1.NP mezi pozdmim Gsekem N1.2.-II a N1.3-II
provést s opldsténim deskami Fermacell ve dvou wrstvdch 2x15 mm
7 obou stran— viz. PBR

STRESNI PLAST- NEZATEPLENA $IKMA STRECHA SE SKLONEM 10° (S3)
~ STRESNI KRYTINA Z OCELOVEHO PLECHU - 20 mm

PODLAHA 1.NP (P1)
— NASLAPNA VRSTVA DLE GCELU

— SADROVLAKNITA DESKA FERMACELL — 10 mm
— PODLAHOVY PRVEK 2 E 22 — 25 mm

— TEPELNA IZOLACE — EPS DEO 200 - 180 mm

— VYROWAVACH PODSYP — 20 mm

— HYDROIZOLACE BITAGIT AL RADON — KRIZEM S PRESAHY

1 x PENETRACNI NATER

— PODKLADNI BETONOVA DESKA SE SITI 6/150 x 6/150 — 100 mm
— HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

pozndmka: v mfstnostech s vihkym provozem pouzit tésnici systém Fermacell

— LATE 60/40 mm — 40 mm

— KONTRALATE 50/30 mm - 30 mm
— DIFUZNI KONTAKTNI FOLIE

— HORNI PASNICE VAZNIKD

VODOROVNY PODHLED ZAVESENY NA VAZNICICH (34)

— ODVETRAVANY MEZISTRESNI PROSTOR

— VOLNE POLOZENA POJSTNA HYDROIZOLACE

— SPODNi PAS STRESNICH VAZNIKU

— TEPELNA IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI A NAD VAZNIKY- 240 mm
~ ROST PRO UKOTVENI SDK PODHLEDU - 100 mm

— TEPELNA IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI ROSTEM SDK — 80 mm

— PARDTESNA ZABRANA ISOVER VARIO DUPLEX UV

— VZDUCHOVA MEZERA MEZ PROFILY SDK - 30 mm

— SDK PODHLED 12,5 MM + MALBA — 12,5 mm

PODLAHA 2.NF (P2)

— NASLAPNA VRSTVA DLE UCELU MISTNOSTI — 15 mm
— PODLAHOVY PRVEK 2 E 22 - 25 mm

- DREVOVLAKNITA DESKA STEICO - 40 mm

~ AKUSTICKA DESKA SILENTIO - 20 mm

~ STROPNI KONSTRUKCE (S5)— OZNACEN 2H 21

— POVRCHOVA UPRAVA, MALBA- 2 mm

pozndmka: v mfstnostech s vihkim provozem pouZit tésnici systém Fermacell

0,000 = 285,25 Bpv
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POZNAMKY

~STRESNI KRYTINA PROVEDENA ZE SABLON 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

~KLEMPIRSKE PRVKY PROVEDENY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

—VENKOVNI PARAPETY PROVEDENY 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

—FASADA BUDE PROVEDENA JAKO TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM , ODSTIN BARVA ..

~SOKL BUDE OPATREN MOZAIKOVOU OMITKOU, ODSTIN BARVA ..

—OKNA A VCHODOVE A BALKONOVE DVERE BUDOU PLASTOVA, ZASKLENA IZOLACNI DVOJSKLEM, BARVA ZLATY DUB

~TRUHLARSKE A POHLEDOVE TESARSKE PRVKY BUDOU OBLOZENY DESKAMI CETRIS A OPATRENY TENKOVRSTVOU SILIKATOVOU OMITKOU
NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM, ODSTIN BARVA ...

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

10,000 = 285,25 Bpv
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PROJEKTANT:
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POZNAMKY

~STRESNI KRYTINA PROVEDENA ZE SABLON Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

~KLEMPIRSKE PRVKY PROVEDENY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

—VENKOVNI PARAPETY PROVEDENY 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

—FASADA BUDE PROVEDENA JAKO TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM , ODSTIN BARVA ..

~SOKL BUDE OPATREN MOZAIKOVOU OMITKOU, ODSTIN BARVA ..

—OKNA A VCHODOVE A BALKONOVE DVERE BUDOU PLASTOVA, ZASKLENA IZOLACNI DVOJSKLEM, BARVA ZLATY DUB

~TRUHLARSKE A POHLEDOVE TESARSKE PRVKY BUDOU OBLOZENY DESKAMI CETRIS A OPATRENY TENKOVRSTVOU SILIKATOVOU OMITKOU
NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM, ODSTIN BARVA ...

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

10,000 = 285,25 Bpv

STAVEBNIK: L x
OBEC VELKE PRILEPY

PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY

AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU €.3 OBJEKTU M3 JABLICKO,
k.t. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. &. poz.200/3
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CAST:
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MERITKO: CiSLO PRILOHY:
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POZNAMKY

~STRESNI KRYTINA PROVEDENA ZE SABLON Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

~KLEMPIRSKE PRVKY PROVEDENY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

—VENKOVNI PARAPETY PROVEDENY 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

—FASADA BUDE PROVEDENA JAKO TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM , ODSTIN BARVA ..

~SOKL BUDE OPATREN MOZAIKOVOU OMITKOU, ODSTIN BARVA ..

—OKNA A VCHODOVE A BALKONOVE DVERE BUDOU PLASTOVA, ZASKLENA IZOLACNI DVOJSKLEM, BARVA ZLATY DUB

~TRUHLARSKE A POHLEDOVE TESARSKE PRVKY BUDOU OBLOZENY DESKAMI CETRIS A OPATRENY TENKOVRSTVOU SILIKATOVOU OMITKOU
NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM, ODSTIN BARVA ...

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU

10,000 = 285,25 Bpv

STAVEBNIK: L x
OBEC VELKE PRILEPY

PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY

AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU €.3 OBJEKTU M3 JABLICKO,
k.t. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. &. poz.200/3

PROJEKTANT:
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CAST:
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POZNAMKY

~STRESNI KRYTINA PROVEDENA ZE SABLON 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

~KLEMPIRSKE PRVKY PROVEDENY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ..

—VENKOVNI PARAPETY PROVEDENY 7 OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU SATJAM, ODSTIN BARVA ...

—FASADA BUDE PROVEDENA JAKO TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM , ODSTIN BARVA ..

~SOKL BUDE OPATREN MOZAIKOVOU OMITKOU, ODSTIN BARVA ..

—OKNA A VCHODOVE A BALKONOVE DVERE BUDOU PLASTOVA, ZASKLENA IZOLACNI DVOJSKLEM, BARVA ZLATY DUB

~TRUHLARSKE A POHLEDOVE TESARSKE PRVKY BUDOU OBLOZENY DESKAMI CETRIS A OPATRENY TENKOVRSTVOU SILIKATOVOU OMITKOU
NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM, ODSTIN BARVA ...

~VESKERE STAVEBNI PRACE NUTNO PROVADET DLE PRACOVNICH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH PREDPISU A PRISLUSNYCH DOPORUCENI
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU
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10,000 = 285,25 Bpv

STAVEBNIK: L x
OBEC VELKE PRILEPY

PRAZSKA 162, 252 64 VELKE PRILEPY

AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU €.3 OBJEKTU M3 JABLICKO,
k.t. KAMYK U VELKYCH PRILEP, parc. &. poz.200/3
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