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1. Architektonické a stavebneé technické reseni

1.1 Ué&el objektu

Predmétem projektové dokumentace je ndvrh novostavby objektu pavilonu ¢.3 mateiské
Skoly na pozemku parc.¢. 200/3 v katagtralnim Uzemi Kamyk u Velkych Prilep za uc¢elem
ztizeni dvou oddéleni, ato kazdého pro maximalné 25 déti.

1.2 Zasady architektonického, funk&niho, dispozi€niho a vytvarného
FeSeni

Novostavba MS je navrZena na zékladé poZadavki stavebnika s ohledem na stavebni parcelu
a mistni podminky. Dulezitym aspektem je i orientace ke svétovym strandm a hranicim
sousednich pozemki a staveb a piipojeni na sité technické infrastruktury.

Objekt MS bude dvoupodiazni, v kazdém podlaZi se bude nachézet jedno oddéleni pro 25
déti. Stavba je obdélnikového pudorysu o maximalnich rozmérech 19,9 x 10,0 m a je ieSena
jako montovana dievostavba. ZagtteSeni je navrzeno jako pultova stiecha se sklonem stredni
roviny 10° s krytinou z ocelového plechu s povrchovou Upravou. Objekt je navrzen tak, aby
respektoval architektonické feSeni okolnich staveb aredlu materské skoly.

1.3 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory

ReZeny objekt je navrzen jako MS se dvéma oddélenimi pro maximélng 2x 25 déti a 6
pracovniku (4 ucitelky a dva pracovnici vydeje jidla). Pri umistovéni objektu na pozemku
byly dodrzeny z&kladni principy orientace ke svétovym strandm, poZadavky na oslunéni a
osvétleni pobytovych mistnosti.

Technicko ekonomické udaje o pozemku:
Vymera pozemku celkem — 4373 m2
Zastavéna plocha— 199 m2
Zastavénost — 4,55 %

Technicko ekonomické Udaje o stavbé:
Obestavény prostor — cca 1800 m3
VySka strechy max. nad terénem — 10,17 m
Sklon pultove stiechy 10°
Uzitna plocha — 332 m2

1.4 Technické a konstrukéni FeSeni objektu, Zivotnost konstrukci

NavrZené prostorove, konstrukeni a materidloveé feSeni splniuje Vyhlasku ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby a Vyhlasku ¢. 269/2009 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi. Konstrukéni amaterialové ieSeni stavby je uvedeno nize.

Fyzicka Zivotnost nosnych konstrukci je odhadovéana na minimalni dobu 100 let, morani
Zivotnost kompletagnich konstrukci a technickych instalaci je odhadovana na 20-30 let. Doba
Zivotnosti je zavisla na provadéni udrZzovacich praci a neodbornych zasahi pri udrzbé a
drobnych opravéch objektu.

1.5 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
Novostavba MS je navrZzena v souladu s predpisy a normami pro (sporu energii a ochrany
tepla. Spliuje poZzadavek normy CSN 73 05 40-2 (tepelnd ochrana budov — ¢ast 2 —



poZzadavky), déle poZzadavky zékona ¢&. 406/2000 Sb. (o hospodareni energii) ve znéni
pozdéjSich predpisi avyhlédSku 78/2013 Sh. (0 energetické naro¢nosti budov).

Technické parametry pouZitych materidlt avyrobkt novostavby:

Svislé obvodové konstrukce — jsou navrZeny jako systémoveé dievéné s oplasténim z desek
Fermacell, s kontaktnim zateplovacim systémem se 140 mm polystyrenu. Souginitel prostupu
tepla bude spliiovat poZadavky CSN na doporuceny soucinitel prostupu tepla (U = 0,14 <
UN.dop = 0,25 W/mZK)

Podlaha 1.NP (konstrukce na terénu) — jako tepelny izolant bude pouZzit podlahovy polystyren
tl. 180 mm. Soucinitel prostupu tepla bude splnovat poZzadavky CSN na doporuceny soucinitel
prostupu tepla (U = 0,20 < Un.gop = 0,30 W/mM2K).

Stiedni konstrukce — stiecha (vodorovny podhled nad 2.NP) bude tepeln¢ izolovana minerdlni
izolaci Isover Unirol tl. 240 mm mezi vazniky a lsover Unirol tl. 80 mm pod vazniky, celkem
tedy 320 mm TI. Soucinitel prostupu tepla bude spliiovat poZadavky CSN na doporuceny
soucinitel prostupu tepla (U = 0,10 < Uy gop = 0,16 W/m2K).

Vyplné otvora — oknaa vnéjsi dvere budou plastoveé s dvojsklem a budou spliovat poZzadavky
CSN na doporugeny soucinitel prostupu tepla (U=1,1 < Ungp = 1,2 W/m2K) a na kritickou
vniténi povrchovou teplotu (rosny bod) pro obytné mistnosti s ndvrhovou teplotou vnitiniho
vzduchu 21°C a ndvrhové relativni vihkosti 50%.

1.6 Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na inzenyrsko geologické

pomeéry

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebni akce s piihlédnutim na obecné znamé geologické
pomeéry v daném Uzemi jsou zékladové pomery vyhodnoceny jako jednoduché, bez zvlastnich
poZadavki na zpasob zaloZeni objektu.

ZaozZeni objektu je navrzeno na zékladovych pasech z prostého betonu tiidy C 12/15 (B 15),
doplnéné vyztuzenym podkladnim betonem tiidy C 20/25 (B 25) nad Udrovni terénu,
PodrobnéjSi feSeni je uvedeno niZe.

1.7 VIliv objektu a jeho uzivani na Zzivotni prostfedi a FeSeni
negativnich GU€inkd

Vzhledem k navrZzenym technologiim a zpasobu vyuziti objektu se nepredpokléadaji
negativni U¢inky na Zivotni prostredi. S veSkerym odpadem vzniklym pii stavebni ¢innosti a
nésledné pii uzivani stavby bude nakladano ve smyslu Zakona ¢. 185/2001 Sb.

1.8 Dopravni FeSeni

Aredl MS je jako celek oplocen aje piistupny ze severovychodni strany vjezdovou brénou a
vstupni brankou. Vstupni branka a vjezdova bréna do aredlu budou zachovany stavajici.
Krétkodobé parkovéni pro ndv&eévniky materské skoly je zajidténo pied aredem na obecnim
pozemku na stévgjici asfaltové ploSe.

1.9 Ochrana objektu pFed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostFedi

Veskeré navrzené konstrukce a materidly jsou odolné proti Skodlivym vlivim vnéjSiho
prostiedi za predpokladu dogtatecné udrzby v prabéhu Zivotnosti stavby. Posudek o
provedeném méteni objemoveé aktivity radonu v padnim vzduchu nebyl doposud vypracovéan,
v projektu je pocitano se stiednim stupném radonoveého rizika a na tento stupen jsou navrzena
piisludna opatieni (protiradonova hydroizolace).



1.10 Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

NavrZzené konstrukéni a materidlové reSeni stavby odpovida pozadavkim Vyhlasky ¢.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby (849) a Vyhlasky ¢. 269/2009 Sh., o
obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi. Podrobné reSeni je patrné z dalSi ¢asti projektove
dokumentace, ato z textové a vykresové ¢asti.

2. Stavebneé konstrukéni Feseni

2.1 Zemni préace
V mist¢ novostavby pavilonu ¢.3 materské Skoly a budoucich zpevnénych ploch bude

provedena skryvka ornice v tloustce cca 200-300 mm. Ta bude deponovéna v kragjni ¢asti
parcely a po dokonceni stavby se vyuZije ke koneiné Gpravé terénu. Objekt MS se vytygi
lavickami a ozna¢i se vyskovy bod, od kterého se urci vSechny prisludné vysky. V projektu se
predpokladd, Zze maximalni hladina podzemni vody nezasahuje zakladoveé konstrukce, tzn. Ze
nebude ovliviiovat z&kladovou sparu. Vykopy pro pasové zéklady se provedou jako svislé,
vée podle vykresi zékladu. Vykopové préce se provedou drojné, tésné pred betondzi
z&kladovych pasi se provede rucni zagigténi az na zékladovou spéru. VytéZzenou zeminu je
tieba deponovat na skladku, na staveni&ti bude uloZzeno pouze mnoZzstvi potiebné pro zpétné
zésypy. V projektu byla predpokladana tiida téZitelnosti 2-3 a inosnost zeminy na zékladové
spare 0,15 MPa. Je nutné, aby zakladovou sparu posoudil stavebni dozor (gatik) a ptipadné
stanovil konecnou hloubku a zpasob zaloZeni podle konkréni kvality zakladové zeminy a
podlozi. Nelze vyloucit moznost zpevnéni zékladové spary zhutnénou vrstvou Stérku. Zpétné
zésypy pod kongrukcemi je tieba vzdy f&dné zhutnit na inosnost 0,25 MPa.

V misté¢ umisténi zarizeni stavenisté bude ornice rovnéZ shrnuta a po skonceni stavebnich
praci bude vracena zpét na ptivodni misto.

2.2 Zaklady

Z&kladova spara musi byt v pribéhu vykopovych praci chranéna proti proméceni,
promrznuti, nakypieni a poskozeni zemnimi stroji. Provedené vykopy pro zékladové pasy se
musi ihned vybetonovat. Z&kladové pasy jsou oboustranné rozSirené oproti tloudt’ce stén.
Pasové zéklady se provedou podle vykresu zéklada z prostého betonu tiidy C 12/15 (B 15),
z&ladovéa spéra musi byt v rostlé zeming. Horni ¢ast z&kladovych pasii domu bude provedena
z tvarnic ztraceného bednéni a vyplnéna betonem tiidy C 20/25 (B25). Vyztuzeni bude
provedeno dle doporuceni uvedenych ve vykresové ¢asti projektové dokumentace. Dle kvality
z&ladové spary a podlozi bude ve spolupréci stavebniho dozoru a projektanta rozhodnuto o
ptipadném vyztuzeni z&kladovych konstrukci. V pasovych zakladech je nutno podle konkrétni
dispozice kanaliza¢ni, vodovodni a elektro pripojky a jejich vazeb na vnitini instalace
vynechat prostupy pro tato potrubi. Ve vngjSi spodni hran¢ z&kladovych pasi bude uloZen
z&ladovy zemni¢ FeZn 30/4 mm, podrobnéjSi feSeni je uvedeno v ¢asti elektroinstalace. Pod
podkladni betonovou desku provedenou z betonu tiidy C 20/25 (B 25) s KARI siti 6/150 x
6/150 mm tloustky 100 mm se provede &érkopiskovy podsyp proménné tloustky, ktery se
f&dné zhutni max. po 150 mm vy3ky na unosnost cca 0,25 MPa. Pasové zaklady budou po
provedeni lezatého rozvodu kanalizace prebetonovany podkladni Zelezobetonovou deskou.

2.3 Svislé konstrukce

Nosna kongtrukce svislych obvodovych a vnitinich nosnych stén je navrzena jako dievéna
ramova konstrukce z KVH hranoli oplé&téna z obou stran deskami Fermacell tl. 15 mm (z
vnejSi strany v jedné vrstvé 1x 15 mm, z vnitini strany ve dvou vratvach 2x 15 mm) a
vyplnénd minerdni izolaci 1sover UNI mezi nosné sloupky. Vnitini obklad je proveden na
rodtu z lati 40/60 mm. Mezi nosnou konstrukci a dievény rod je umisténa parotésna zabrana



Isover Vario Duplex UV. Z vnitini strany jsou tyto stény povrchové upraveny sédrovou
stérkou Fermacell v povrchové Gpravé Q3. Vngj§i stranu tvori kontaktni zateplovaci systém z
fasadniho polystyrenu EPS 70 F tl. 140 mm opatieny armovanou stérkovou hmotou a finalni
slikdtovou omitkou. Nenosné piicky jsou navrzeny jako sadrokartonové. Skladby vsech
kongtrukci jsou uvedeny ve vykresové ¢asti. Dimenze, osové vzdaenosti a dalSi doplnujici
informace tykajici se svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou uvedeny v casti statika
projektové dokumentace. Orientacni specifikace jednotlivych prvki nosné konstrukce je
piilohou této technické zprévy. Ocelové doupy a praviaky budou obloZeny v souladu s
pozarné bezpe¢nostnim feSenim deskami Fermacell a povrchové upraveny.

2.4 Vodorovné konstrukce

Nosné konstrukce stropu nad ptizemim je navrzena z dievénych KVH nosnikt zaklopenych
dievotiiskovou deskou tl. 22 mm. Podhled je proveden z desek Fermacel ve dvou vrstvach 2x
12,5 mm. Mezi nosniky je v tl. 140 mm vloZena minerdni izolace Isover UNI.

Sédrokartonovy podhled nad 2.NP bude zateplen pasy z minerdnich vidken Isover Unirol
Profi v tl. 240 mm mezi vazniky a pridavnou izolaci z minerdnich vléken tl. 80 mm v nosné
kongtrukci sadrokartonového podhledu (pod vazniky).Skladby vSech konstrukci jsou uvedeny
ve vykresoveé ¢adti.

2.5 Schodisté, rampy, jidelni vytah

Pro ptistup do 2.NP je navrZeno trojramenné prefabrikované schodi&té s piimymi stupni se
sklonem 29°, Sitka schodi&’ového ramene je 1000 mm, rozmer stupné 300/166,7 mm. Toto
schodidt¢ budou v souladu s prislusnymi predpisy opatieno zabradlim, prip. madlem, s vyskou
min. 1000 mm nad podlahou a déle v souladu s prislusnymi piedpisy pro pohyb déti do 12 ti
let druhym madiem ve vy3ce 600 mm nad podlahou. Zabradli bude provedeno jako ocelové se
sdoupkovou vyplni ze svislych tycovych prvka s mezerami mezi prvky 80 mm. Konstrukéné
bude provedeno jako zdmecnicka konstrukce s ocelovymi schodnicemi. Schodistoveé stupné
budou findlné povrchové upraveny obloZenim keramickou dlazbou a zébradli bude opatieno
natérem.

Pro pristup do pidniho prostoru nad 2.NP je navrzeno skladaci schodidt¢ TRIANT se
vstupnim otvorem 700 x 1300 mm a zateplenym poklopem, jehoZ umisténi se predpoklada v
chodbé¢ u schodiste.

Venkovni Unikové schodisté z 2.NP je navrzeno jako ocelové dvou ramenné s povrchovou
Upravou Zzarovym zinkovanim s primymi stupni se sklonem 35°, Sitka schodist’ového ramene
je 1000 mm, rozmer stupné 250/175,9 mm. Toto schodi&té budou v souladu s piislusnymi
predpisy opatieno zdbradlim, prip. madlem, svyskou min. 1000 mm nad podlahou a déle v
souladu s prislusnymi predpisy pro pohyb déti do 12 ti let druhym madlem ve vysce 600 mm
nad podlahou. Zabradli bude provedeno jako ocelové se sloupkovou vyplni ze svislych
ty¢ovych prvki s mezerami mezi prvky 80 mm s s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim.

Pro bezbariérovy piistup do 1.NP je navrZena u hlavniho vchodu rampa 8§ 1700 mm se
sklonem 1:12,5 délky 5,65 m (vyskovy rozdil je 0,45 m). Pred hlavnim vstupem bude
umisténa podesta 2,0x2,0 m v Urovni podlahy prizemi, podél rampy bude na fasadé upevnéno
madlo, rampa a podesta budou opatieny po obvodé obrubnikem, ktery bude tvorit zébranu
proti moznému sjeti voziku, bude zde osazeno z&bradli v. 900 mm a déle v souladu s
prislusnymi piedpisy pro pohyb déti do 12 ti let druhym madlem ve vysce 600 mm nad
podlahou. Rampa $. 1,2 m se stejnymi parametry je navrzena také ke sluzebnimu vchodu pro
zaméstnance vydeje jidla, ato pro snadngjsi pristup.

Pro dopravu jidla do 2.NP je v objektu navrzZen jidelni vytah s nosnosti 100 kg bez dopravy
osob, vyrobce Triplex Hradec Krélové. Strojovna bude umisténa ve vytahové Sachté pod
spodni stanici. Velikost kabiny je uvazovéna s ptidorysnymi rozméry 600/750 mm vysky 800



mm. Sachetni dvere budou rozméru 600/800 mm s parapetem 800 mm. Sachta vytahu bude
provedena jako ocelova kongrukce, kterd bude nasledné oplédténa sadrokartonovou
konstrukci. Tato Sachta bude sou¢ésti dodavky vytahu. V piipadé vybéru jiného vyrobce je
nutné koordinovat a piipadné upravit stavebni pripravenost se zvolenym vyrobcem.

2.6 StFesdni konstrukce

Stiedni konstrukce nad obdélnikovym padorysem je navrZena jako pultova stiecha se
sklonem stiednich rovin 10°. Krov je tvoren piihradovymi sponkovanymi vazniky vyrdb&nymi
systémem BOVA-NAIL (vyrobce naptiklad Bios Dobiis, Kasper). Cela konstrukce krovu
bude provedena dle vyrobnich vykresi dodavatele stiednich vazniki v rdmci projektu pro
provedeni stavby. Konsrukce vaznikového krovu je kotvena do svislé konstrukce
dievostavby pomoci specidlnich kotevnich prvka, umoziujici tuhé a posuvné ulozZeni, bez
pouZiti pozednic.

V&chny dievéné prvky krovu budou impregnovany pripravkem napt. Lignofix-Eko, ktery
funguje jako prevence dieva proti dievokaznému hmyzu, houbam a plisnim.

Krytinu tvori plechové Sablony Satjam ¢erné barvy (Roof Classic PE 25), kladené na
dievéné lat¢ 60/40 mm. Na vaznicich bude na celé ploSe strechy upevnéna pomoci kontralati
30/50 mm difuzni kontaktni folie.

Spolecné s krytinou bude vyuZit i uceleny systém doplik, ktery se sklada z typizovanych
klempiiskych prvka (hiebenace, zavétrné listy, okapni plechy atd.), prostupovych tasek,
difuznich folii, bezpecnostnich prvku, origindniho spojovaciho materidlu, tésnéni a pasek a
také okapového systému Satjam Niagara. Okapovy systém Satjam Niagara je vyroben z
pozinkovaného ocelového plechu opatieného piimo z vyroby finalni polyuretanovou
povrchovou vrstvou v tlousce 50 um, ktera jiz nepotiebuje dalSi natér ¢i jinou Gdrzbu. U
vSech detaila stredni krytiny je nutné dodrzet vyrobcem doporucené provedeni.

Podbiti venkovnich viditelnych ¢asti krovu je navrzeno z desek Cetris tl. 12 mm opatienych
kontaktnim zateplovacim systémem s 30 mm fasadniho polystyrenu. Pti provadéni podbiti je
nutno dodrzZet doporuceni od vyrobce ohledn¢ kotveni prvku tvoricich podbiti.

Dedtové vody budou svedeny podokapnimi Zlaby do svislych svodi a odvedeny do
vsakovacich zérezi na pozemku stavebnika.

2.7 Upravy povrchi

Venkovni omitky budou provedeny jako kontaktni zateplovaci systém z fasadniho
polystyrenu tl. 140 mm, ktery bude doplnén vSemi poZadovanymi dopliiky dle doporuceni
vyrobce systému. Sokl bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z extrudovaného
polystyrenu tl. 100 mm, ktery bude doplnén vemi poZadovanymi dopliiky. Jako finalni vrstva
bude pouzita uSechtila omitka, odstin dle vybéru stavebnika. Venkovni sokl objektu bude
opatien mozaikovou omitkou, odstin dle vybéru savebnika.

Uprava povrchu na sédrovidknitych deskéch stén a stropi Fermacell bude provedena v
souladu s doporucenim vyrobce pomoci plosné sadrové stérky tl. 2 mm v povrchové Upraveé
Q3. Stérka bude nakonec opatiena malbou (napt. PRIMALEX - barva dle investora).

Povrchova Uprava na sadrokartonovém podhledu vodorovnych a svislych ploch ze
sadrokartonovych desek bude provedena akryldtovou malbou. Pred provadénim malby je
nutné podklad penetrovat, a to z&kladni malbou. S&drokartonové desky budou pied penetraci
ve spojich piebandazovany, pietmeleny a prebrouseny. V mistnostech svlihkym provozem
bude pouzit shdrokarton k tomu urceny.

V mistnostech pro osobni hygienu a u kuchynskeé linky je navrzen keramicky obklad do
vy3ky, kterd je patrna ze stavebnich vykresi. Keramické obkladacky (typ a barva dle vybéru
stavebnika) jsou na podklad lepeny tenkovrstvou metodou. V mistnostech s vihkym provozem



(koupelny, WC) se provede pod néSlapnou vrstvu tésnici systém, v souladu s doporucenim
vyrobce systému Fermacell.

Podbiti venkovnich viditelnych ¢asti krovu je navrZzeno z desek Cetris tl. 12 mm opatienych
kontaktnim zateplovacim systémem s 30 mm fasadniho polystyrenu. Pri provadéni podbiti je
nutno dodrzZet doporuceni od vyrobce ohledné kotveni prvka tvoricich podbiti.

2.8 Podlahy

Podlahy v ptizemi maji celkovou tloustku 250 mm, v patie pak 100 mm. Nédapné vrstvy
tvori keramické dlazby, koberec a PVC. Skladby podlah jsou navrzeny jako systémoveé v
souladu s doporucenim vyrobce systému Fermacell. Jednotlivé druhy néSapnych vrstev jsou
uvedeny v prislusnych vykresech.

2.9 lzolace

2.9.1 Hydroizolace

Na podkladni Zelezobetonové desce, ktera se opatii penetracnim nétérem, bude provedena
hydroizolace. Je navrZena hydroizolace z celoplodn¢ pritavenych pésa lepenky BITAGIT Al
Radon v jedné vrstvé. Tato vrstva plni soucasné funkci jednostupiiové pasivni protiradonové
bariéry, kterd spolehlivé zgjisti ochranu proti nizkému stupni rizika pronikani radonu do
budovy. Svisla hydroizolace soklu objektu je provedena stejnym zpusobem, jako ochrana pred
mechanickym poskozenim je navrzen kontaktni zateplovaci systém z extrudovaného
polystyrenu. Pri provadéni veSkerych hydroizolaci je nutné dbat na celistvost této izolacni
vrstvy, zvladté pak na precizni provedeni prostupt vech instalaci.

Funkci pojistné hydroizolace plni ve skladbé sttechy difuzni kontaktni félie Tyvek. Mezi
sadrokartonovou kongtrukci podhledu vodorovnych stiednich ploch a tepelnou izolaci se
umisti parozabrana tvoiena folii 1sover Vario Duplex UV.

V mistnostech s vihkym provozem (koupelny, WC) se provede pod néSlapnou vrstvu tésnici
systém, v souladu s doporu¢enim vyrobce systému Fermacell.

2.9.2 Tepelné izolace

V ptizemi jsou podlahy tepelné izolovany vrstvou podlahového polystyrenu tl. 180 mm. Pod
nosnymi zdmi a prickami tato izolace neprobiha. Pii vybéru podlahového polystyrenu je nutné
dodrzet doporuceni vyrobce ohledné minimalni objemové hmotnosti a moznosti pouZiti
vybraného vyrobku.

Stropni konstrukce nad 2.NP bude zateplena pasy z mineranich vliéken Isover Unirol v tl.
240 mm mezi vazniky a pridavnou izolaci z minerdnich vlidken Isover Unirol tl. 80 mm
v nosné konstrukci sadrokartonového podhledu (pod vazniky), vse tak, aby bylo vyhovéno
prislusnym tepelné-technickym pozadavkam.

Sokl bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z extrudovaného polystyrenu tl. 100
mm.

Vyrobce atyp pouZzitych tepelnych izolaci je mozné zamenit dle zvyklosti dodavatele a piani
stavebnika, pouzity materidl vSak musi svymi vlastnostmi spliiovat miniméné hodnoty
navrzenych, vyse uvedenych materiali.

2.9.3 Zvukové izolace

V konstrukci stropu nad 1.NP je pro zamezeni prenosu kroc¢ejového hluku mezi stropni
nosniky v souladu s doporucenim vyrobce Fermacell vioZena minerdni izolace Isover UNI tl.
140 mm.

2.10 Vyplné otvorh



Vyplné okennich a vnéjSich dvernich otvort jsou navrzeny plastové bilé barvy.
Pétikomorovy profil bilé barvy ztvrzeného PVC je vyztuzen vramech a kridlech
pozinkovanou oceli. Zaskleni je provedeno izola¢nim dvojsklem s koeficientem tepelného
prostupu nejhiie U = 1,1 W/nm?K. Kovani je celoobvodové v bezpetnostnim provedeni.
Zavésy jsou kovové a jsou kryty plastovymi krytkami. Otvirani oken je kombinované
(oteviravé a sklopné). Montaz provedou pracovnici odborné firmy. Vyplné otvora budou
osazeny pomoci specidlné upravenych ocelovych kotev, ocelovymi vruty Sroubovanymi do
ramu. Tésnéni po obvodu ramu se provede polyuretanovou pénou. Pro zlepSeni vlastnosti
pripojovaci spary mezi okennim rédmem a osténim otvoru je mozné na z&kladé prani
stavebnika pouzit pasky parotésné a difuzni folie uréené k utésnéni spary. Socasti dodavky
oken budou systémové vnitini plastove parapety.

Interiérové dverfe jsou navrzeny plné dyhované, typ Sapeli, do obloZkovych zérubni.
Stavebni rozméry dvernich otvori je nutné upravit dle pokyna vyrobce. Rozméry oken a
dveii jsou uvedeny v piislusnych vykresech.

2.11 TruhlaFské konstrukce

Predmétem truhlarskych praci je zhotoveni madla u vnitiniho schodisté do 2.NP a vybaveni
Saten nabytkem a doplikovym vybavenim.

V&echny truhléiské prvky budou opatieny dvojnasobnym néatérem lazurovacim lakem.

2.12 Zameé€nické konstrukce

Predmétem zdmecnickych praci je zhotoveni kotevnich prvka konstrukce vaznikového krovu
a zhotoveni konstrukce vnitiniho schodi&té a venkovniho unikového schodisté z 2.NP. To je
predpokladano ocelové s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim. Veskeré zamecnické
konstrukce budou pred osazenim opatieny zakladnim nétérem, piipadné jinak povrchové
upraveny.

Nad hlavnim vstupem do 1.NP & 1600 mm se umisti vchodova stiiSka z pozink. nosniky a
polykarbondtu o rozméru 1800/900 mm. Nad vstup do piijmu jidla se osadi vchodova stiiska
0 rozmeru 1400/900 mm.

2.13 KlempiFské konstrukce

Klempiiské vyrobky jsou predevsim dopliikem stiechy, jedna se o oplechovani ventilaénich
prostupi, dale o podokapni Zlaby, odpadni dest'ové svody a oplechovani vngjSich okennich
parapeti. Ve bude dodavkou vyrobce stiedni krytiny Satjam.

3. Doplaujici informace stavebné konstrukéniho
reseni

3.1 Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni

Pfi ndvrhu nosnych konstrukci objektu byly uvazovany hodnoty uzitnych, klimatickych a
dalich zatizeni dle platnych norem, zejména dle normy CSN P ENV 1991- 1: Zéasady
navrhovani a zatizeni konstrukci.

3.2 Technologické podminky postupu praci

PEi provédeéni stavebnich praci na nosnych, nenosnych a kompletacnich kongtrukcich je
nutné dodrZovat normové ¢i doporucené technologické postupy a doporuceni vyrobci nebo
dodavatelt pouzitych materidlu a vyrobku.



3.3 Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a

zpevinovacich konstrukci

Vzhledem k charakteru stavebni akce, navrzenému objektu a jeho konstrukénimu feSeni a
geologickym podminkdm se nepredpoklada provéadeéni bouracich, podchycovacich nebo
zpevnovacich konstrukci.

3.4 Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pred betondzi musi byt provedena kontrola z&kladové spéry, tykajici se zejména Unosnosti
materidlu pod z&kladovou sparou, dale je nutné provést kontrolu sprévného poloZeni
zemniciho pasku hromosvodu v zékladovych pasech, lezatych rozvoda technickych instalaci
pied beton&zi podkladni desky s provedenim zkousky tésnosti a revizni zkousky technickych
instalaci. Po provedeni hydroizolace je nutné zkontrolovat jeji celistvost a neporusenost. Tu je
tieba kontrolovat i v prabéhu vystavby, protoZze by mohlo dojit k jejimu mechanickému
poskozeni nasledkem stavebni ¢innosti.

Pri vystavbé nosné konstrukce (svislé i vodorovné) a stiedni konstrukce je nutné vénovat
pozornost maximalni vnitini vihkosti a zpasobu oSetieni pouZitého feziva proti direvokaznym
gudcam a hmyzu, houbdm a plisnim.

Pri provadéni kompletacnich konstrukci je nutné dbé na dokonalé poloZeni jednotlivych
vrstev podlah, podhleda a sttedniho souvrstvi, veetné veskerych detaila a prostupi
konstrukcemi.

3.5 Seznam pouzitych podklad&, €SN a dalsich technickych pFedpisu
- prohlidka a zaméteni stavebniho pozemku a jeho okoli

- architektonicka studie odsouhlasena stavebnikem

- podklady vyrobct pouzitych materidli a vyrobka

- poZéarné bezpecnostni ieSeni stavby

- CSN PENV 1991-1: Z&sady navrhovani a zatizeni konstrukci

- CSN 73 05 40-2: Tepelna charakteristika budov, s aktudlnimi Gpravami z 04/2005

3.6 Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro

provadéni stavby, dokumentace zhotovitele

Dokumentace je zpracovana dle Vyhlasky ¢. 63/2013 Sh., kterou se méni vyhléSka ¢.
499/2006 o dokumentaci staveb. PoZadavkem stavebnika bylo zpracovani dokumentace pro
stavebni povoleni. Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech umoZziujicich
vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Detaily #eSeni jednotlivych konstrukci a jejich napojeni bude souc¢asti dodavky zhotovitele
stavby, pripadné mohou byt teSeny v pripadé zgmu stavebnika v rémci projektove
dokumentace pro provedeni stavby.

MontéZzni a vyrobni vykresy konstrukci budou soucasti dodavky zhotovitele stavby.

3.7 Z&vére€éna ustanoveni

Zpracovatel projektové dokumentace s vyhrazuje préavo byt neodkladné informovan o
veSkerych zménach vramci stavby a pripadnych odchylkach skutecného stavu od
dokumentace z davodu neprovedenych sond nebo odchylek v ramci stavby objektu. Soucasné
s vyhrazuje préavo podle téchto sdéleni upravit konstrukci nebo Upravy konstrukce schvalit.
V pripadé neinformovani o nastalych zménéch nenese projektant Z&dnou odpoveédnost za



pripadné skody spojené sredlizaci stavby. Jakékoliv ¢ast dokumentace miZe byt kopirovéana
nebo jinym zptisobem roz&tovana pouze na zé&kladé predchoziho souhlasu zpracovatele
projektove dokumentace.



