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ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh novostavby pavilonu &.3 v aredlu MS Jabligko na
pozemku parc.¢. 200/3 v katastralnim Uzemi Kamyk u Velkych Pfilep za G¢elem zfizeni dvou oddéleni
pro 2x25 déti MS Velké Prilepy. Pozemek parc.&. 200/3 v katastralnim Gzemi Kamyk u Velkych Pfilep
je v katastru nemovitosti veden jako druh pozemku zahrada. Celkova plocha pozemku €ini dle vypisu
z katastru nemovitosti 4373 m2. Pozemek je nyni vyuzivan jako zahrada matefské Skoly a slouzi k
venkovnim aktivitam zak( matefské Skoly. Novostavbou pavilonu €.3 se zastavénou plochou 199,0 m2
dojde k zastavénosti pozemku 4,55%.

Objekt MS bude dvoupodiazni, v kazdém podlaZi se bude nachazet jedno oddéleni pro 25 déti.
Stavba je obdélnikového pldorysu o maximdlnich rozmérech 19,9 x 10,0 m a je feSena jako
montovana dfevostavba. ZastfeSeni je navrzeno jako pultova stfecha se sklonem stfesni roviny 10° s
krytinou z ocelového plechu s povrchovou Upravou. Objekt je navrzen tak, aby respektoval
architektonické feSeni okolnich staveb arealu matefské Skoly.

Areédl MS je jako celek oplocen a je pfistupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a vstupni
brankou. Splaskové vody budou odvedeny do vefejné splaskové kanalizace pfes stavajici aredlovy
rozvod kanalizace. Vodou bude objekt zasobovan ze stavajici pfipojky vodovodu, ktera je ukonéena
pred pozemkem stavebnika vodomérnou Sachtou. Napojeni na mistni sit elektro NN bude pfes
stavajici odbérny pilif umistény u vychodni stény pavilonu €. 1. Pfipojka STL plynu je ukoncena v pilifi
u vstupni branky do aredlu, odtud je NTL plyn veden do pavilonu &.1, navrzeny pavilon €. 3 bude
napojen na arealovy rozvod plynu. Toto arealové vedeni je také kapacitné dostacujici. DesStové vody
budou likvidovany vsakovanim na pozemku stavebnika.

Vytapéni objektu je feSeno teplovodnim systémem s ohfevem topného média v plynovém kotli, jako
otopna télesa slouzi deskové radiatory osazené pod okny. Ohfev TUV je feSen v zasobniku
napojeném na plynovy kotel.

PREDMET RESENi PROJEKTU

V této Casti projektu jsou feSeny vnitfni splaSkova kanalizace, vnitfni vodovod a vnitini plynovod v
feSeném objektu. Navrh zafizovacich predmétl je pfevzat ze stavebni ¢asti. Dokumentace odpovida
svym obsahem projektu pro stavebni povoleni a je ur€ena jako podklad pro stavebni Urad.

SPECIFIKACE MATERIALU SE STANOVENIM KVALITATIVNICH STANDARDU

Pripojka kanalizace

Stavajici provozovana pripojka kanalizace DN 200

Stavajici pfipojkovéa Sachta — zdéna 600/600 mm, hl. 1,4 m

Kanalizace vnéjsi

Svodné potrubi - KG hrdlové DYKA

DesStové odvodnéni — vsakovanim

Kanalizace vnitini

Svody — KG systém DYKA DN 100 - 150

Odpadni a pfipojovaci kanalizace PP HT DYKA 40 — 100

Koncové prvky HL systém — zapachové uzaveérky

Pripojka vodovodu

Stavajici provozovana pfipojka vodovodu u pavilonu ¢.1

Stavajici vodomérnou soupravu pfesunout z objektu pavilonu ¢.1 do vodomérné Sachty
VS plastovéa kruhova DN 1200, hl. 1800 mm — umistit u hranice pozemku

Vodovod vnitini

Potrubi plastové Hostalen PPR PN 20, s izolaci MIRELON, armatury kulové, kovové, zavitové
Vytokové ventily a sméSovaci baterie budou specifikovany pfed dodavkou



Pfiprava teplé vody v zasobniku 150 |

Zafizovaci pfedméty

Bila zdravotni keramika — standardni pfipojovaci rozméry, specifikace pfed dodavkou
Montazni prvky dle dodanych zafizeni

Pripojka STL plynu

Stavajici pfipojka PE 32

Stavajici HUP KU 2 5+ regulator KHS 2-5-AA + plynomér G16 v pfipojkové skfini
Vnitini plynovod

Stavajici pfivod do pavilonu ¢.1 — PE 63

Navrzeny pfivod do FeSeného objektu - v zemi NTL DN 25, pfechod na ocelové potrubi pfed objektem
Vnitfni plynovod ocelovy svafovany s lakovanim.

Pripojeni kotle kulovym uzavérem DN 20

OoPz

Navrzeny plynovy zavésny kotel Geminox 257 kW

PODMINKY VYSTAVBY A ZARIZENI STAVENISTE
Stavba musi probihat v souladu se viemi vyhlaskami, CSN a bezpe&nostnimi predpisy.

Soupis zdkladnich zakont a vyhl&Sek vztahujicich se k realizaci

Z&kon €. 350/2012 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon). VyhlaSka ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Vyhlaska &. 269/2009 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky vibraci a hluku. Zakon €. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich

BILANCE SPOTREBY VODY

Vypocet dle VyhlaSky €. 120/2011 Sb., kterou se méni VyhlaSka €. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zékon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdé;jsi predpist, pfiloha €.12 — Smérna cisla

ro¢ni potfeby vody:

Il. Verejné budovy, Skoly

- matefské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani): na jednu osobu (uditele,
pracovnika, dité) pfi praméru 200 pracovnich dnu za rok se uvaZuje s potfebou 8 m3 vody za rok
(WC, umyvadla, tekouci tepla voda) nebo 16 m3 vody za rok (WC, umyvadla, tekouci tepla voda
s moznosti sprchovani)

- stravovani (kuchynég, jidelna — bez obsluhy): na jednoho stravnika a jednoho pracovnika na jednu
sménu (dovoz jidla, myti nadobi, vybaveni WC, umyvadla) za rok se uvazuje s potfebou 3 m3.

Spotfeba vody bude uvazovéna s max. poctem 50 déti, 4 ucitelé, 2 zaméstnanci vydeje jidla:

Q =56 x (16+3) m3/os,rok = 1064 m3/rok (tj. cca 0,0125 /s, za den 2915 |, za mésic 88,6 m3)

KANALIZACE

Pripojka splasSkové kanalizace

Splaskové odpadni vody od veSkerych zafizovacich pfedmétl v navrzeném objektu budou odvedeny
do verejné splaskové kanalizace pfes provozovanou pfipojku. Ta je vedena z objektu pavilonu ¢.1
pfes zahradu (pozemek parc.€. 200/3) smé&rem na JV k hranici s pozemkem parc.¢. 200/13. U
pavilonu €.1 je umisténa stavajici revizni Sachta, Sachta je zdéna s litinovym poklopem, o rozméru
600/600 mm a hloubce 1400 mm.

Destova kanalizace

DesStové vody ze stfechy budou odvedeny pomoci podokapnich Zlabl do destovych svodu, na nichz
budou osazeny lapace stfeSnich splavenin, a odtud svodnym potrubim do dvou vsakovacich zarez(
(vykop vystlany geotextilii a vysypany kamenivem) o objemu 4,5 m3. (alt. Ize pouzit systém deStového
odvodnéni WAWIN Azura s akumulaénimi boxy).



Vnitfni kanalizace
Svodna kanalizace

V misté stavby u jizni fasaddy se v souCasné dobé nachazi pavodni Zumpa — septik, ktera uz je
dlouhou dobu nevyuzivana. Na terénu jsou osazeny 3 poklopy. Zumpa bude vy&erpéana, vycisténa a
zasypana. Hlavni svod z navrzeného objektu bude veden smérem na jih a bude napojen do
stavajiciho potrubi arealového vedeni splaSkové kanalizace. Od objektu k pfedpokladanému mistu
napojeni je vzdalenost cca 6 m. Svodna kanalizace DN 150 bude vedena v jednotném spadu min. 2%
k mistu napojeni z objektu, kde bude napojen vnitfni svod, odpadni vétrané potrubi a pfipojovaci
rozvod.

Potrubi bude ukladano do otevieného vykopu na piskovy podsyp upraveny podle pfedepsaného
spadovani. Vykop bude proveden ru¢né. Piskovy podsyp bude proveden v tl. 150 mm. Potrubi ve
vykopu bude odzkouSeno na tésnost a bude obsypano piskem do vySky 150 mm nad vrch potrubi.
Zbytek vykopu bude doplnén vhodnou vytéZzenou zeminou s postupnym hutnénim ve vrstvach po 20
cm. Minimalni kryti nad vrch potrubi je 800 mm, pfi vedeni pod podlahou pak 300 mm.

Potrubi svodné kanalizace bude provedeno z potrubi KG — systém DYKA uréeného pro uloZeni do
zemé. Patni pfechody budou tvofeny redukci, dvéma koleny 45° a podle moznosti stavby s viozenym
prodlouzenim mezi nimi (doporuéeno 250 mm). Patni pfechod bude obetonovan. Potrubi bude
provedeno v jednotném spadu na hlavni vétvi i bo¢nich vétvich. Vétveny kanaliza¢ni systém bude
odvétran nad stfechu navrzeného domu.

Odpadni a pripojovaci kanalizace

Zafizovaci predméty budou napojeny kratkym pfipojovacim potrubim na navrzené odbocky
z odpadniho a svodného potrubi. Potrubi bude pfed zafizovacim pfedmétem ukonceno sifonovym
kolenem (vypustkou) s pfipojovaci manzetou redukovanou podle profilu sifonu. VySky usazeni budou
upfesnény s dodavkou zafizovacich pfedmétd a po kompletaci se sifonem k nim nalezejicim.

Jelikoz se jedna o dfevostavbu, do konstrukce stény mize byt ukladano potrubi do DN 50, potrubi
vétSi dimenze bude vedeno SDK predsténami. U zafizovacich pfedmétll bude potrubi ukonceno
kanaliza¢ni vypustkou a zapachovou uzavérkou dodanou podle typu zafizovacich predmétl. Potrubi
pfipojovaci bude vedeno v minimalnim spadu 3% k odpadnimu a svodnému potrubi. Na odpadech
bude 1,0 m nad podlahou pfizemi osazena Cistici tvarovka, kryta z lice obkladu, armaturnimi dvirky o
rozméru 200x200 mm. Dvifka budou v omitce ocelov4, bile lakovana v obkladech budou magneticka
usazena na sparu obkladu stény. NavrZzend odpadni a pfipojovaci potrubi budou odvétrana do
venkovniho prostfedi prostupem ve stfeSnim plasti s ukon¢enim ventilaéni hlavici DN 100.

Odpadni a pfipojovaci kanalizace bude provedena ze systému DYKA pro vnitfni kanalizaci — PP HT
hrdlové potrubi v DN 100, 70, 50 a 40.

Zafizovaci pfredméty

V dokumentaci jsou navrzeny zafizovaci pfedméty standardnich pfipojovacich rozmért, pozor pouze
na vybér ZP uréenych pro déti. Pfesné typy budou feSeny vybérem investora. Dfez a ostatni
pfipojované vybaveni kuchyné v pfipravné vydeje jidla jsou soucasti dodavky nabytku kuchyné, u
dfezu vcetné odpadniho sifonu. VSechny zafizovaci pfedméty budou dodany vcetné zapachové
uzéverky a kotevnich prvkd. U mycky, pracky a zafizeni TUV bude instalovdna podomitkové prackova
zapachova uzavérka.

Zaveér
Potrubi svodné kanalizace bude podrobeno zkouSce vodotésnosti pfed zasypanim vykopu. Zkousky
budou provedeny dle CSN 736760 a bude o nich sepsan zapis. Pfed zapocetim zemnich praci je

investor povinen vytycit veskere existujici inZzenyrské sité. Dojde-li ke styku se stavajicim vedenim, je
nutné dodrzet CSN 736005 ,Prostorovéa Uprava technického vybaveni“.

VODOVOD

Pripojka vodovodu




PFipojka vodovodu je v soucasné dobé pfivedena do objektu pavilonu €.1 z ulice Na Parcelach. Z
ddvodu snadnéjSiho napojeni nového pavilonu bude pfesunuta vodomérna souprava do vodomeérné
Sachty u hranice pozemku. Bude ovéfena dimenze hlavniho pfivodu SV do arealu, pro novy objekt je
pozadovan pfivod DN 32, pro cely areal pak (pfi pfedpokladu stejného vybaveni kazdého pavilonu)
DN 65. Hlavni vodomér bude osazen v nové Sachté. Osazeni podruzného vodoméru pro novy objekt
neni stavebnikem pozadovano.

Vnitfni vodovod

PFivod SV do navrzeného objektu bude FeSen od napojeni na vedeni vodovodu od VS do pavilonu
¢.1. Potrubi PE 32 celkové délky 46 m bude vedeno pfes pozemky parc.¢. 200/2 a 200/3 (oba v
majetku obce). Ohfev TUV pro cely objekt bude feSen zasobnikem, ktery je propojen s plynovym
kotlem. Je navrzen zasobnik Geminox BS 150 o objemu 150 |, ktery je osazen v mistnosti. Uklidu ve
2.NP. Potrubi od zasobniku TV bude vedeno podlahou nebo drazkou ve zdi ve spadu 0,3%
k navrzenym zafizenim. Systém bude doplnén nucenou cirkulaéni vétvi. Pfipojovaci rozvod studené
vody bude veden soubézné s potrubim teplé vody a cirkulace. Cely vnitfni systém bude proveden z
plastového potrubi Hostalen PPR PN 20 D 20-32 s pfedepsanou izolaci — MIRELON (6 mm pro
studenou vodu a 20 mm pro vodu teplou), s upevnénim tfrmenovymi pfichytkami se silikonovou
vlozkou. Pfichytky budou niklované. Izolace bude na potrubi v rovnych Usecich pfedem navle¢ena.
Ve spojich, tvarovkach a u armatur bude provedena po vykonani tlakové zkouSky. U zafizovacich
predmétl bude potrubi ukonéeno nasténkami s vnitfnim zavitem Js 15 mm. U nastének bude
provedeno ochranné pospojovani izolovanym vodiéem napojenym do hlavniho jistie. Potrubi
pfipojovaci bude uklddano do drézek stavebné pfipravenych ve zdech a ¢astecné v konstrukci
podlahy. Drazky s vodovodnim potrubim budou duté, zakryté pouze z lice omitky nebo obkladu.
Vedeni v podlaze je mozné zabetonovat. Hlavni zasadou pouzitych material(i je atest statni zkuSebny
pro CR na rozvody pro pitnou vodu.

SmeéSovaci baterie a ventily

Do nastének pfipojovaciho potrubi budou osazeny rohové pfipojovaci ventilky pro pfipojeni WC
splachovadel a pro pfipojeni stojankovych pakovych baterii pro umyvadla a dfezy. Vylevky a sprchy
budou osazeny nasténnou pakovou baterii nebo specialni baterii podle blizSi specifikace. Umyvadia
pro déti budou osazena jednim vytokovym ventilem, budou napojena na rozvod SV+TV pres
termostaticky sméSovac (teplota max. 35°C). Ve dvifkdch pro ventil cirkulace bude termostaticky
smésSova¢ namontovany mezi uzavéry a zpétné ventily ze SV a TV, na vystupu bude voda smichana
pro umyvadla pro déti.

Zasobnik TV bude na vodovod napojen soupravou zpétného a pojistného ventilu bez regulace tlaku.
Cirkulaéni ¢erpadlo bude specifikovano v provadéci PD. Pfed myckou a prackou bude osazen ventil
na hadici s pfivzduSnénim a opatfenim proti zpétnému nasati vody (HL 406). Typy ventild a baterii
budou dodany podle vybéru investora.

Zaver

Po dokongeni montaZe bude na potrubi provedena tlakova zkouska a zkouska t&snosti dle CSN 73
66 60, potrubi bude 2x proplachnuto vodu s desinfekénim roztokem. Po desinfekci bude znovu
proplachnuto vodou. Napousténi systému vodou pro stabilizaci potrubi se provadi minimalné 1 hodinu
od posledniho svaru. Po dobu dalSich 12 hodin je doporuéeno rozvod vody stabilizovat tlakem
z vodarenské sité a teprve potom zahajit vlastni tlakovou zkousku. Bude doplnéna izolace a systém
bude zakryt stavebni konstrukci. O zkouSce bude vystaven zépis. Na strojnich zafizenich budou
provedeny provozni zkousky. Systém provozu strojnich zafizeni bude pfedveden uzivateli s pisemnym
upozornénim na potfebu periodickych kontrol jednotlivych komponentl a potfebu zazimovani
neoSetfenych ¢asti systému.

PLYN

Plynova pripojka

Zemniho plynu je v arealu MS vyuZito k vytapéni a ohfevu TUV. Stavajici pFipojka STL plynu DN 32
je pfivedena do pFipojného pilife z ulice Na Parcelach, pilif je umistén vedle vstupni branky do aredlu.



V pfipojné skfini je umistén HUP KU-25, regulator KHS 2-5-AA a plynomér G16. Odtud je NTL plyn
DN 63 veden do pavilonu €.1, kde jsou umistény dva plynové kotle Viadrus G90, kazdy o max. vykonu
80 kW. Stavajici maximalni spotfeba zemniho plynu je 2x 9,25 m3/h. V navrzeném pavilonu €.3 bude
osazen plynovy kondenzaéni kotel Geminox o max. vykonu 25 kW, maximalni spotfeba zemniho
plynu je 2,59 m3/h. Celkem bude tedy max. spotfeba ZP 21,09 m3/h. Stavajici regulator i plynomér
jsou tedy kapacitné dostacujici (regulator KHS 2-5-AA - max. prutok ZP je 24 m3/h a plynomér G16 -
max. pratok ZP je 25 m3/h).

Bilance spotfeby plynu (pouze feSeny objekt)

Dle orientacniho vypoctu na strankach www.tzb-info.cz :

Celkova ro¢ni potfeba energie na vytapéni a ohfev teplé vody je 37,4 MWh/rok (134,6 GJ/rok)
Teoreticka ro¢ni potfeba zemniho plynu je 3 876 m3/rok (40698 kW h/rok)

Odhadované provozni naklady na vytapéni a ohfev TUV jsou 55 000,- Ké/rok

Vnitini plynovod

PFivodni potrubi NTL plynu od napojeni na stavajici aredlové vedeni do feSeného objektu bude
provedeno v otevieném vykopu z PE potrubi DN 25 v délce cca 2 m. Plynovod nesmi byt ukladan do
materialu obsahujiciho nebo vytvarejiciho reakci s jinymi okolnimi latkami latky agresivni, ani jim byt
zasypavan (napf. Skvara, popel, zemina nasycena amonnymi a dusitanovymi slou¢eninami). Nesmi
byt také ukladan v mistech trvalého vyskytu spodnich vod. Pro uloZeni a zakryti musi byt pouzit
neutralni material. Minimdlni kryti potrubi je 800 mm, v pfipadé mozného prejizdéni auty je kryti
zvétSeno na min. 1000 mm. 300 mm nad potrubim bude v ryze ulozena vystrazna félie z PVC Sitky
330 mm. Pod potrubi bude zhotoveno piskové loze 150 mm. Nad potrubim bude zhotoven obsyp
piskem nebo alespon prohozenou zeminou.

Pro instalaci odbérniho plynového zafizeni bude stavbou pfipravena v obvodové kci ocelova
chrani¢ka DN 50 do vnitfniho prostoru domu.

Vnitfni plynovod bude proveden z ocelovych trubek zavitovych &ernych dle CSN 42 5711. Potrubi
bude spojovano vyhradné svarfovanim, Sroubové spoje budou pouzity pouze u napojeni plynoméru a
plynovych spotfebi¢l. Montaz plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a technickych
pravidel. Potrubi bude vedeno ¢aste¢né volné po sténé a castecné v drazce ve sténév poloze dle
vykresové dokumentace. Volné vedené potrubi (u kotle) bude kotveno v rozebiratelnych zavitovych
prichytkach ke zdivu ve vzdalenosti 1,5 m. Vodorovné potrubi vnitfniho plynovodu bude vyspadovano
s minimalnim spadem 0,2% smérem k odbérnimu plynovému zafizeni. Plynovod bude veden
minimalné 100 mm od stropu a 50 mm od jinych instalaci.

Bude osazen uzavér (kulovy kohout) DN 20 pfed kotlem. PFi prachodu potrubi zdi a stropem bude
potrubi opatfeno chrani¢kou ze stejného materialu jako vlastni potrubi. Chrani¢ka bude pfesahovat
konstrukci 0 10 mm na kazdou stranu a bude utésnéna trvale plastickym tmelem.

Rozvod plynu bude opatfen natérem Zzluté barvy a pfed vstupem do chranicky bude potrubi
oznaceno Zlutou paskou.

Odbérni plynova zarizeni

Na rozvod plynu bude napojen plynovy nasténny kotel s turbo odtahem spalin nad stfechu.
K vytdpéni a ohfevu TUV bude slouzit plynovy zavésny kondenza¢ni kotel GEMINOX THRS 5-25
SET-150 s integrovanou pfipravou TUV v nepfimotopném stacionarnim zasobniku TUV GEMINOX BS
150 (150 1), spotfeba zemniho plynu je 0,53 — 2,59 m%hod. Kotel je vybaven elektronikou s plynulou
modulaci vykonu v rozsahu 5 az 25 kW a se zpétnou vazbou na teplotu v mistnosti. Kotel je specialné
koncipovan pro pouziti v modernich objektech s malou tepelnou ztratou. Je schopen diky svému velmi
malému minimalnimu vykonu jako jeden z mala zajistit optimalni vytapéni bez zbytecného a
energeticky naro¢ného cyklovani. Zakladni provedeni bez pfipravy teplé vody je zde doplnéno
o externi zasobnik TV typu BS a tak je zajiSténa potfebna pfedzasoba teplé vody pro jeji komfortni
pfipravu i pfi nizko polozeném vykonovém rozmezi kotle. Jednd se o kotel s turbo odkoufenim —
spaliny tedy budou odvedeny pres stfechu pomoci zdkladniho vertikdlniho odkoureni do venkovniho
prostoru. Bude pouzito origindlnich dild, které tvofi pfisluSenstvi kotle. Kotel bude umistén v mistnosti
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uklidu ve 2.NP. Jedna se o spotfebi¢ skupiny ,C" a nejsou tedy kladeny zvlastni pozadavky na objem
tohoto prostoru, jeho vétrani ani na pfivod vzduchu.

Regulacni systém se sklada z fizeni spalovaciho procesu, fizeni vykonu kotle a ekvitermni regulace
topného okruhu a pfipravy TV. VSe je integrovano v kotlové elektronice Siemens LMS14. Elektronika
LMS14 odrazi svymi funkcemi novy fidici koncept modernich kotll, a to vzajemné propojeni vlastniho
fizeni kotle s ekvitermnim regulatorem a pfipravou TV.

Zaver

Pred zapocetim zemnich praci je investor povinen vytycit veskeré existujici inzenyrské sité. Dojde-li
ke styku se stavajicim vedenim, je nutné dodrzet CSN 736005 ,Prostorova Uprava technického
vybaveni“. Na plynovém odbérnim zafizeni bude provedena Gfedni tlakova zkouska dle TPG 704 01,
po té bude potrubim natfeno. Natér bude proveden 2x zakladnim natérem s dvojnasobnym
emailovanim ve Zluté barvé nebo s ozna¢enim Zlutymi pruhy. Na plynovém odbérnim zafizeni musi
byt provedena vychozi revize, ktera bude predlozena pfi kolaudaci stavby.

VETRANI

Vétrani vSech prostor bude pfirozené, s vyménou vzduchu minimélné 0,5x za hodinu. Infiltrace bude
zajiSténa mikroventilaci v oknech.

Stavajici pFipojkova Sachta kanalizace Stavajici vodomeérna souprava v pavilonu €.1
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Stavajici pFipojkova skfin plynu




