program ENERGETIKA

verze 3.0.2

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Na Parcelach 250, k.u.
779351, p.c. 200/3

PSC, misto: 25264, Velké Prilepy

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 828.36

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.58

Celkova energeticky vztazna plocha: 398

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
Mé&rné hodnoty kwhi/(m?2-rok)
Mimoradné i
usporna :
Velmi :
usporna B 112 ; - 168
Velmi E
nehospodarna :
MimoFadné ;
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok 44.6 : 67.1
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PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Wzemni plyn: 35.2
melektricka energie: 9.5
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osvétleni

. 824
Vyhotoveno dne: 19:6.2014
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Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?rok)
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program ENERGETIKA verze 3.0.2
PROTOKOL PRUKAZU
Ucel zpracovani prukazu
Nova budova & Budova uzivana organem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
D Jiny Gcel zpracovani:
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifika¢ni tudaje budovy
ﬁgge)?a budovy (misto, ulice, popisne cislo, | a4 pilepy, Na Parceldch 250, 25264
Katastralni Uzemi: 779351
Parcelni ¢islo: 200/3
Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do 2015
provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Obec Velké Prilepy
Adresa: Prazska 162
) 25264 Velké Prilepy
IC: 00241806
Tel Je-mail: Véra Cermakova
’ ’ 220930854 / starosta@velke-prilepy.cz
Typ budovy
D Rodinny dém D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi E Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 1432,8
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 828 4
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,58
Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, [m?] 398,0

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli

D Cerné uhli

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka

D Drevéné peletky

% Zemni plyn

% Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: | | do50% véetné, | | nad50% do80%, | | nad80%

=N

D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

cel: D na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina

D Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yyhoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Uy, b, H,,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
186,2 0,16 - - 1,00 29,80
obvod
STR-2 1-EXT
131,9 0,14 - - 1,00 18,47
podhled
VYP-9 1-EXT
18,4 1,20 - - 1,00 22,08
okna J
VYP-10 1-EXT
30,0 1,20 - - 1,00 36,00
okna V
VYP-11 1-EXT
22,2 1,20 - - 1,00 26,64
okna Z
PfirdZzka na tepelné
vazby - - - - - 2,66
AU,.,=2,00 [%]
PDL(z)-3 1-ZEM
131,9 0,17 - - 15,87
podlaha 1
v sy , 0,71
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - 0,32
AU,,=2,00 [%]
STN-5 1-2
54,5 0,34 - - 0,00 0,00
vnitfni sténa
STN-6 1-2
59,8 1,04 - - 0,00 0,00
vnitfni pri¢ka
VYP-12 1-2
24,6 2,00 - - 0,00 0,00
vnitfni dvere
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - -
AU, =- [%]
Celkem 659,6 - - - - 151,83

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3
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Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyooctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) y, Up o b, H,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 2-EXT
134,0 0,16 - - 1,00 21,44
obvod
STR-2 2-EXT
67,1 0,14 - - 1,00 9,39
podhled
VYP-7 2-EXT
2,8 1,50 - - 1,00 4,13
dvere S
VYP-8 2-EXT
9,6 1,20 - - 1,00 11,52
okna S
VYP-10 2-EXT
5,8 1,20 - - 1,00 6,91
okna V
VYP-11 2-EXT
17,0 1,20 - - 1,00 20,40
okna Z
VYP-13 2-EXT
4.4 1,50 - - 1,00 6,60
dvefe Z

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 1,61
AU,,=2,00 [%]

PDL(z)-4 2-ZEM

67,1 0,17 - - 8,41
podlaha 2

v iy ] 0,74
Pfirazka na tepelné

vazby - - - - 0,17
AU,,=2,00 [%]

STN-5 2-1

54,5 0,34 - - 0,00 0,00
vnitrni sténa

STN-6 2-1
59,8 1,04 - - 0,00 0,00
vnitfni pricka

VYP-12 2-1
24,6 2,00 - - 0,00 0,00
vnitrni dvere

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - -
AU, =- [%]

Celkem 446,7 - - - - 90,58

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroCnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4
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a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Yy, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o % s v .
ey s Objem zony prumérného soucinitele
vnitFni teplota v t tepla 26
Zéna 0, f prostupu tepla zony
"l em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zéna 1 - Tridy 20,0 949,72 0,29
Zona 2 - 20,0 483,08 0,26
Zazemi
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\Ijluem,R,j)/\I)
[W/(m*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,22 0,28 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

Pokryti Uéinnost Uéinnost Uéinnost
ditci Jmenovity vyroby distribuce sdileni
Typ . potreby Y energie . energie
Hodnocena | zdroje Energonositel energie teP:Iny zdrojem enetrgl% na na
budova/zéna na vykon tepla? vytapent |- tapéni
vytapéni Nigen e N.em
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni | X X X 80 85 80
budova
Z1 K1 zemni plyn 100 25 94 90 93
Z2 K1 zemni plyn 100 25 94 90 93

Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5
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b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

v

e

Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
) energie energie Posadavek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho spinén
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona Ni,gen NEDO N,gen,rg NEDO
COP, . COP, .
(-) [%] [%] (ANO/NE)
71,2722 K1 - kotel 96 - -

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chladici Uéinnost | Uéinnost
dil¢i o distribuce sdileni
. Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
nositel energie . ha na
budova / vykon chladu p p
z6na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Cgen Nc,ais Ncem
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni x x x x ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena Typ systému chlazeni fakz?‘ll‘az;lJOJe referencniho PoszaI:aé\:]ek
budova / EER zdroje chladu P
zOna C.gen EERC,gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).
b.3.) vétrani
, Mérny
lellfl?:'tl Jmenovity | Jmenovity prikon
] Typ i , . . Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho i:es';g; T‘?Pkecl,:y c\?!iﬂ:' zzgfti’g prikon prutok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
. na Cyos o ool
zona v . vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFP,_,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X 1750
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vlhéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
r'|RH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Pokryti Ucmn95t
Pt zdroje
o o dilci e P
) Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosi!t;el elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon erg vykon systému
zéna na upravu odvlhcéeni
odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
] Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
dilci zdroje ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Obiem tepla zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PFiPravy | Energo- | energie prikon zéso{am’ku pro teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohrev v pripravu | vztazena k vztazena k
26na budové pFipravu TV teplé objemu délce
teplé vody | zdsobniku v | rozvodu teplé
vody Nw,gen” litrech vody
Qw,st Qw,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 0,0070
budova X X X X X 85 (0,0050) 0,1500
zemni
TV1 TV,,.1 plyn 100 K1 [25] 150 K1 [94] 0,0079 0,0607; 0,0202
zemni
TV3 TV, 1 plyn 100 K1 [25] 150 K1[94] 0,0079 0,0607; 0,0202
Poznamka: * symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenc¢ni hodnotu,

2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

U¢innost Ucinnost
. referenc¢niho
zdroje tepla zdroje tepla
: pro pripravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody pt ||° P d Iné
budova / - eplé vody splnén
zonha nebo nr:végi;n(.)rq
CoP,, .. COP,...
(-) [%] [%] (ANO/NE)
TV1l,TV3 K 1 - kotel 96 - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ osvétlovaci | _ POKIyti diléi Celkovy | B i vatazong
Hodnocena ypsoustavy potreby energie | elektricky pfikon P k osvétlenosti zény y
budova / zéna na osvétleni osvétleni budovy PLy
(-) [%] [kw] [W/(m3Ix)]
Referencni budova X X X 0,10
Zbnal MS 100 11,61 0,10
Zbna 2 zdzemi 100 5,58 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
(v kombinované
Nucené vetrani EP, . -
. vyroby elektriny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Priprava | \ ctleni tepla
. teplé
budova/zéna EP, EP, EP, i
Bez S vody EP,, |
Uprav upravou Pro dodavku
pravy pravoy budovu mimo
vihceni | vlhéeni
budovu
21 X L O] O X X - -
22 X L O | O X X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost . . . . | Celkova | Neobnovitelna
T . . Vyrobena | celkové | neobnovitelné Y Y
yp vyroby vyrobené ] s, s primarni primarni
. energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPce | podavka mimo
teplo budovu
Kogenerenf Budova
jednotka EPce | podavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,, Dodévka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické

systémy QEP
PH,sc,sys teplo

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
g L, e primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 35 187,04 1,1 1,1 38 705,75 38 705,75
elektrickd energie 9 450,21 3,2 3,0 30 240,67 28 350,63
Celkem 44 637,25 X X 68 946,42 67 056,37
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 73 533,31
. [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 44 637,25 Spinéno
(ANO/NE) ANO
(8) | Referencni budova 184,76
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 112,15

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 100 315,90
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 67 056,37 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 252,05 ( /NE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (.11 / m?) 168,48
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 68 946,42
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 1 890,04
Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z o
(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) [%] 2,74

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . ye y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost ANO ANO NE ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

Objet je navrzen ve stfedu obce, jako energonositel pro vytapéni
je navrzen zemni plyn. Jako zdroj tepla je navrzen kondenzacni
kotel na zemni plyn, ktery se vyznacuje velmi vysokou Uc¢innosti.
Posouzeni dalSich moznosti dle jednotlivych hledisek: Centralni
zasobeni teplem - v dané lokalité se nenachazi zadny zdroj CZT.
Kogenerace - z ekonomického hlediska je toto reseni nevhodné,
protoze se jednd o vysokou pocatecni investici. V Uvahu by
prichdzelo zfejmé pouze rfeSeni vyroby elektrické energie
zafizenim na zemni plyn, kde je ovSem velmi nejisté, zda by byla
dlouhodobé mozna dostatecnd dodavka zemniho plynu. Toto
feSeni neni také ideadlni z hlediska ekologického vzhledem ke
zplodindm vznikajicim pfi spalovani zemniho plynu. Jiz existujici
zdroj kogenerace neni v okoli znam. Biomasa, bioplyn - objekt je v
méstské zastavbé. Tento druh energonositele se jevi jako
nevhodny. Tepelna Cerpadla - varianta ziskavani energie ze zemé
by byla moznd az po hydrogeologickém posouzeni. Varianta
ziskavani energie ze vzduchu by v omezené mife byla mozna, ale
jedna se podstatné zvyseni po¢ate¢nich nakladd. Solarni nebo
fotovoltaické panely - instalace zafizeni je mozna v omezené mire,
velkd pocatecni investice. Zavér: Ekonomicka efektivnost
provedeni alternativnich systém{ dodéavek energie zaleZi také na
moznostech investora. Z alternativnich zdrojd je mozna instalace
solarnich nebo fotovoltaickych panell a tepelného Cerpadla. Tyto
varianty ale predstavuji pro investora velkou pocatecni investici.

Datum zpracovani analyzy

19.6.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. lva Dolezalova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.2

Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. " Predpokladana I?redpokladang uspora
Popis opatreni d < . | uspora celkové | neobnovitelné
odana energie P . .
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni hnické Obsluha a
. rvky a Tec nicke provoz ,
Opatreni P systémy o Ostatni
konstrukce budov systému
budovy y budovy
Technickd vhodnost - - - -
Funk¢ni vhodnost - - - -
Ekonomicka vhodnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni
Datum vypracovani doporucenych
opatireni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy -
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.2

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

ANO

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni poZadavkll na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Ve

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. lva Dolezalova

Cislo opravnéni MPO 824

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 19.6.2014
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