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UNIVERSA

TEPELMA TECHMIKA

Seznam mistnosti

Zakézka Cislo:

Vypoctova venkovni teplota :
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Str: 2/15

-12 °C

Nézevi N(?VOSTAVBA PAV““TONU VE.'S Teplota podlahového vytapéni : 0 °C

Adresa: If.u. KAMYK U VELKYCH PRILEP, Teplota st&nového vytap&ni : 0 °C

€. poz.200/3 Teplota otopnych téles : 0 °C
5 Vykon Vykon Vykon Zbyva
Cislo Nézev ti Plocha Qc Qr pdl. topeni stn. topeni ot. téles pokryt
mistnosti mistnosti “cCc) (m") (W) (W) (W) W) (W) (W)
101 zadvefi 20 4,14 318 298 0 0 0 318
102 schodisté 20 11,38 293 238 0 0 0 293
103 Satna 20 13,44 402 337 0 0 0 402
104 herna 22 67,34 2483 2130 0 0 0 2 483
105 loZnice 22 32,77 1543 1371 0 0 0 1543
106 umyvarna, WC 24 12,74 530 459 0 0 0 530
107 sklad 20 2,37 54 42 0 0 0 54
108 vydejna jidel 20 6,75 294 261 0 0 0 294
109 pfijem jidel 20 4,14 294 274 0 0 0 294
110 $atna zaméstnanci 20 12,08 448 389 0 0 0 448
111 WC zaméstnanci 20 1,90 121 112 0 0 0 121
112 Uklid 20 2,66 113 100 0 0 0 113
Celkem za patro 1 : 171,70 6893 6010 0 0 0 6 893
202 chodba-+schodisté 20 15,32 345 345 0 0 0 345
203 Satna 20 13,65 518 518 0 0 0 518
204 herna 22 67,34 2502 2502 0 0 0 2 502
205 loZnice 22 32,77 1437 1437 0 0 0 1437
206 umyvarna, WC 24 12,74 503 503 0 0 0 503
207 sklad 20 2,37 50 50 0 0 0 50
208 vydejna jidel 20 14,84 605 605 0 0 0 605
210 Satna zaméstnanci 20 12,08 425 425 0 0 0 425
211 WC zaméstnanci 20 1,90 118 118 0 0 0 118
212 uklid 20 2,66 108 108 0 0 0 108
Celkem za patro 2 : 175,67 6612 6612 0 0 0 6 612
Celkem za zakézku : 347,36 13505 12622 0 0 0 13 505

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti

Zakézka Cislo:

Str: 3/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.G. KAMYK U VELKYCH PRILEP,
¢. poz.200/3
Cislo Nézev ti Plocha Objem Qp Qv Qz Qc Qr
mistnosti mistnosti “cc) (mm") (m3 (W) (W) (W) (W) W)
101 zadvefi 20 4,14 12,75 244 74 0 318 298
102 schodisté 20 11,38 35,04 91 202 0 293 238
103 Satna 20 13,44 41,40 163 239 0 402 337
104 herna 22 67,34 207,41 1210 1273 0 2483 2130
105 loZnice 22 32,77 100,95 923 620 0 1543 1371
106 umyvarna, WC 24 12,74 39,24 275 255 0 530 459
107 sklad 20 2,37 7,28 12 42 0 54 42
108 vydejna jidel 20 6,75 20,79 174 120 0 294 261
109 pfijem jidel 20 4,14 12,75 220 74 0 294 274
110 $atna zaméstnanci 20 12,08 37,19 233 215 0 448 389
111 WC zaméstnanci 20 1,90 5,85 87 34 0 121 112
112 Uklid 20 2,66 8,19 65 47 0 113 100
Celkem za patro 1 : 171,70 528,84 3698 3195 0 6893 6010
202 chodba-+schodisté 20 15,32 47,35 71 274 0 345 345
203 Satna 20 13,65 42,18 274 244 0 518 518
204 herna 22 67,34 207,41 1229 1273 0 2502 2502
205 loZnice 22 32,77 100,95 817 620 0 1437 1437
206 umyvarna, WC 24 12,74 39,24 248 255 0 503 503
207 sklad 20 2,37 7,28 8 42 0 50 50
208 vydejna jidel 20 14,84 45,84 340 265 0 605 605
210 Satna zaméstnanci 20 12,08 37,19 210 215 0 425 425
211 WC zaméstnanci 20 1,90 5,85 84 34 0 118 118
212 Uklid 20 2,66 8,19 61 47 0 108 108
Celkem za patro 2 : 175,67 541,49 3343 3268 0 6612 6612
Celkem za zakézku : 347,36 347,36 7041 6463 0 13505 12622

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

Ii PELMA TECHMIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Zakézka Cislo:

Charakteristické Cislo budovy B : 4

Str: 4/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.U. KAMYK U VELKYCH PRILEP,
¢. poz.200/3
101 z&dveri 20 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha et U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 5,54 32 0,14 6,888684 5
0J vstupni dvefe U=1,5 0,000 4,40 32 1,50 0,498188 211
SN Knauf 100 0,065 5,54 0,75 1,166278
SN Knauf 100 0,065 7,08 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 7,08 0,75 1,166278
Pdl podlaha 1.NP 0,330 4,14 25 0,20 4,809122 20
Str podlaha 2.NP 0,292 4,14 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 236
Pi= Vvh = A /360 .Vm = 0,002 m3st Qp:(1+p1+ Pyt p3) . Qo =244 W
Py= Vwp =0(% .L).B.M=0,004 m3s? Qv=1300.Vv. (ti-te) =74 W
P3= Vv = 0,004 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 298 W
Qc=Qp+Qv-Qz=318W
102  schodisté 20 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 7,70 32 0,14 6,888684 35
SN Knauf 100 0,065 14,01 0 0,75 1,166278
SN Knauf 100 0,065 14,01 0,75 1,166278
SN vnitf.nos.kce 0,165 7,70 0,29 3,298928
Pdl podlaha 1.NP 0,330 11,38 25 0,20 4,809122 55
Str podlaha 2.NP 0,292 11,38 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 90
Pi= Vvh = A /360 .Vm = 0,005 m3s? Qp=(1+ Pyt Pyt p3) .Qo=91WwW
P,= VWp=0(% .L).B.M=0m3s1 Qv =1300. Vv. (ti - te) = 202 W
P3= Vv = 0,005 m3s? Qr =Qc - Qpdl =238 W
Qc=Qp+Qv-Qz=293W
103 Satna 20 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha ot U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 6,47 32 0,14 6,888684 15

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPEL

MA TECHMIKA

Zakézka Cislo:

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.4. KAMYK U VELKYCH PRILEP,

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 5/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

¢. poz.200/3
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113
SN vnitf.nos.kce 0,165 19,71 -4 0,29 3,298928 -22
SN vnitf.nos.kce 0,165 6,47 -2 0,29 3,298928 -3
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 -2 2,00 0,331521 -6
SN Knauf 100 0,065 19,71 0,75 1,166278
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
Pdl podlaha 1.NP 0,330 13,44 25 0,20 4,809122 65
Str podlaha 2.NP 0,292 13,44 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 162
P= Vwh =A/360.Vm = 0,006 m3s1 Qp=(1+ P+ Pyt p3) .Qo=163W
p,=0 VWwp=0(% .L).B.M=0,0056m3s? Qv=1300.Vv.(ti-te) =239W
P3= Vv = 0,006 m3s? Qr =Qc - Qpdl =337 W

Qc=0Qp+ Qv-Qz=402W

104 herna 22 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 45,58 34 0,14 6,888684 143
0oJ plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SO Obv.kce 0,305 14,01 34 0,14 6,888684 68
SN vnitf.nos.kce 0,165 45,58 0 0,29 3,298928
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 14,01 2 0,75 1,166278 18
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 2 2,00 0,331521 6
Pdl podlaha 1.NP 0,330 67,34 27 0,20 4,809122 353
Str podlaha 2.NP 0,292 67,34 0 0,19 4,962358 0

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 6/15

7akézka &slo: Vypoctova veTkovni teplota : -12 °C
Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU &.3 Charakteristické Cislo budovy B : 4
Adresa: k.0. KAMYK U VELKYCH PIVQI'LEP,
¢. poz.200/3
Celkem: 1188
P= Vvh = A /360 .Vm = 0,029 m3st Qp=(Q@Q+ P+ Pyt p3) .Qo =1210 W
Po= 0 VWp=0(% .L).B.M=0,012m3s1 Qv =1300. Vv. (ti - te) = 1273 W
Pg= Vv = 0,029 m3s! Qr = Qc - Qpdl = 2130 W
Qc=Qp+ Qv-Qz=2483 W
105 loZnice 22 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 21,25 34 0,14 6,888684 56
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SO Obv.kce 0,305 14,63 34 0,14 6,888684 34
0J plastové U=1,1 0,000 4,40 34 1,10 0,740612 165
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SN vnitf.nos.kce 0,165 21,25 0 0,29 3,298928 0
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,63 -2 0,29 3,298928 -8
Pdl podlaha 1.NP 0,330 32,77 27 0,20 4,809122 172
Str podlaha 2.NP 0,292 32,77 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 899
Pi= Vh =A/360.Vm = 0,014 m3s1 Qp:(1+p1+ Pyt p3) . Q0 =923 W
p,=0 VWp=0(% .L).B.M=0,006m3s?  Qv=1300.Vv. (ti-te) =620 W
pg=0 Vv = 0,014 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 1371 W
Qc=Qp+ Qv-Qz=1543 W
106 umyvarna, WC 24 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 8,62 36 0,14 6,888684 28
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 36 1,10 0,740612 127
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,01 2 0,29 3,298928 8
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,01 4 0,29 3,298928 14
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 4 2,00 0,331521 13
SN vnitf.nos.kce 0,165 8,62 2 0,29 3,298928
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 2 2,00 0,331521

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 7/15

7akézka &slo: Vypoctova veTkovni teplota : -12 °C

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU &.3 Charakteristické Cislo budovy B : 4

Adresa: k.G. KAMYK U VELKYCH PRILEP,
¢. poz.200/3
Pdl podlaha 1.NP 0,330 12,73 29 0,20 4,809122 72
Str podlaha 2.NP 0,292 12,74 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 272
Pi= Vvh = A /360 .Vm = 0,005 m3s? Qp=(1+ Pyt Pyt p3) .Qo0=275W
Py= 0 Vvp =0(% .L).B.M=0,005m3s? Qv =1300. Vv. (ti- te) = 255 W
P3= Vv = 0,005 m3s? Qr =Qc - Qpdl = 459 W
Qc=Qp+Qv-Qz=530W
107 sklad 20 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha et U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SN Knauf 100 0,065 6,62 0 0,75 1,166278 0
SN Knauf 100 0,065 6,62 0 0,75 1,166278 0
SN Knauf 100 0,065 3,39 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 3,39 0 0,75 1,166278 0
Pdl podlaha 1.NP 0,330 2,36 25 0,20 4,809122 11
Str podlaha 2.NP 0,292 2,37 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 11
P= Vh =A/360.Vm = 0,001 m3s1 Qp:(1+p1+ Pyt p3) .Qo=12WwW
P,= VWp=0(% .L).B.M=0,002 m3s1 Qv=1300.Vv. (ti-te) =42 W
P3= Vv = 0,002 m3st Qr=Qc-Qpdl=42W
Qc=Qp+Qv-Qz=54W

108 vydejna jidel 20 °C
Druh  Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 9,24 32 0,14 6,888684 29
0J plastové U=1,1 0,000 2,88 32 1,10 0,740612 101
SN Knauf 100 0,065 9,24 0 0,75 1,166278
SN Knauf 100 0,065 6,93 0,75 1,166278
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 6,93 0 0,75 1,166278
Pdl podlaha 1.NP 0,330 6,75 25 0,20 4,809122 33
Str podlaha 2.NP 0,292 6,75 0 0,19 4,962358 0

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Seznam mistnosti a stén

Zakézka Cislo:

Vypocet tepelnych ztrat

Str: 8/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.0. KAMYK U VELKYCH PFV{I'LEP,
¢. poz.200/3
Celkem: 163
P= Vwh =A/360.Vm = 0,003 m3s1 Qp=(1+ P+ Pyt p3) .Qo =174 W
Po= VWp=0(% .L).B.M=0,003m3s? Qv =1300. Vv. (ti- te) = 120 W
pg= 0,05 Vv = 0,003 m3s! Qr = Qc - Qpdl = 261 W
Qc=0Qp+ Qv-Qz=294W
109  pfijem jidel 20 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 3,70 32 0,14 6,888684 17
SO Obv.kce 0,305 10,63 32 0,14 6,888684 36
0J vstupni dvefe U=1,5 0,000 2,75 32 1,50 0,498188 132
SN Knauf 100 0,065 3,70 0,75 1,166278
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 10,63 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
Pdl podlaha 1.NP 0,330 4,14 25 0,20 4,809122 20
Str podlaha 2.NP 0,292 4,14 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 205
P= Vvh = A /360 .Vm = 0,002 m3st Qp:(1+p1+ Pyt p3) . Qo =220 W
P,= Vp=0(% .L).B.M=0,005m3s1 Qv=1300.Vv. (ti-te) =74 W
P3= 0,05 Vv = 0,005 m3st Qr=Qc - Qpdl =274 W
Qc=Qp+Qv-Qz=294W
110  Satna zaméstnanci 20 °C
Druh  Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 11,55 32 0,14 6,888684 38
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113
SN Knauf 100 0,065 11,55 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitini dievéné plné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 9,92 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 9,92 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,38 0 2,00 0,331521 0

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Zakézka Cislo:

Str: 9/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.0. KAMYK U VELKYCH PFV{I'LEP,
¢. poz.200/3
DN Dvefe vnitfni dievéné plné 0,000 1,38 0 2,00 0,331521 0
Pdl podlaha 1.NP 0,330 12,07 25 0,20 4,809122 59
Str podlaha 2.NP 0,292 12,08 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 210
Pi= Vvh = A /360 .Vm = 0,005 m3s? Qp=(1+ Pyt Pyt p3) . Q0 =233 W
p,=0 Wp=0(% .L).B.M=0,012m3s?  Qv=1300.Vv.(ti-te) =215W
P3= 0,1 Vv = 0,012 m3s? Qr =Qc - Qpdl =389 W
Qc=Qp+Qv-Qz=448W
111  WC zaméstnanci 20 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha et U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 3,08 32 0,14 6,888684 9
0J plastové U=1,1 0,000 1,05 32 1,10 0,740612 37
SO Obv.kce 0,305 5,85 32 0,14 6,888684 27
SN Knauf 100 0,065 3,08 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,38 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 5,85 0,75 1,166278 0
Pdl podlaha 1.NP 0,330 1,90 25 0,20 4,809122 9
Str podlaha 2.NP 0,292 1,90 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 82
P= Vwh =A/360.Vm = 0,001 m3s1 Qp=(1+ p1+ p2+ p3) .Qo=87W
py= Wp=0(% .L).B.M=0,003m3s? Qv=1300.Vv.(ti-te) =34 W
p4=0,05 Vv = 0,003 m3s1 Qr =Qc - Qpdl = 112 W
Qc=Qp+Quv-Qz=121W
112 uklid 20 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 4,31 32 0,14 6,888684 15
0J plastové U=1,1 0,000 1,05 32 1,10 0,740612 37
SN Knauf 100 0,065 4,31 0,75 1,166278
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,38 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 5,85 0,75 1,166278
SN Knauf 100 0,065 5,85 0,75 1,166278
Pdl podlaha 1.NP 0,330 2,65 25 0,20 4,809122 13

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 10/15

7akézka &slo: Vypoctova veTkovni teplota : -12 °C
Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU &.3 Charakteristické Cislo budovy B : 4
Adresa: k.G. KAMYK U VELKYCH PRILEP,
¢. poz.200/3
Str podlaha 2.NP 0,292 2,66 0 0,19 4,962358 0
Celkem: 65
Pi= Vh =A/360.Vm = 0,001 m3s1 Qp=(1+ P+ Pyt p3) .Qo=65W
Py= 0 Vwp =0(% .L).B.M=0,003 m3s? Qv=1300.Vv. (ti-te) =47 W
P3= Vv = 0,003 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 100 W
Qc=Qp+Qv-Qz=113W
202  chodba+schodisté 20 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 7,72 32 0,14 6,888684 35
SN Knauf 100 0,065 18,94 0 0,75 1,166278
SN Knauf 100 0,065 18,94 0,75 1,166278
SN vnitf.nos.kce 0,165 7,70 0,29 3,298928
Pdl podlaha 2.NP 0,292 11,38 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 11,38 32 0,10 9,831521 36
Celkem: 71
Pi= Vvh = A /360 .Vm = 0,007 m3s? Qp=(1+ Pyt Pyt p3) .Qo=71W
Py= VWp=0(% .L).B.M=0m3s1 Qv =1300. Vv. (ti-te) =274 W
P3= 0 Vv = 0,007 m3s? Qr=Qc - Qpdl =345W
Qc=Qp+Qv-Qz=345W
203 Satna 20 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha ot U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 12,05 32 0,14 6,888684 26
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113
SN vnitf.nos.kce 0,165 10,81 -4 0,29 3,298928 -12
SN vnitf.nos.kce 0,165 12,05 -2 0,29 3,298928 -6
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 -2 2,00 0,331521 -6
SN Knauf 100 0,065 10,81 0,75 1,166278
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 2,00 0,331521
Pdl podlaha 2.NP 0,292 13,44 0,19 5,094679
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 13,44 32 0,10 9,831521 43

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Zakézka Cislo:

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 11/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.G. KAMYK U VELKYCH PRILEP,
¢. poz.200/3
Celkem: 271
P= Vwh =A/ 360 .Vm = 0,006 m3s1 Qp=(1+ P+ Pyt p3) .Qo0 =274 W
Po= 0 VWp=0(% .L).B.M=0,007 m3st Qv =1300.Vv. (ti-te) =244 W
P3= Vv = 0,007 m3s? Qr = Qc - Qpdl =518 W
Qc=Qp+Qv-Qz=518W
204 herna 22 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 45,73 34 0,14 6,888684 143
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SO Obv.kce 0,305 14,06 34 0,14 6,888684 47
0J plastové U=1,1 0,000 4,40 34 1,10 0,740612 165
SN vnitf.nos.kce 0,165 45,73 0 0,29 3,298928
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521
SN Knauf 100 0,065 14,06 2 0,75 1,166278 18
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 2 2,00 0,331521 6
Pdl podlaha 2.NP 0,292 67,34 0 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 67,34 34 0,10 9,831521 227
Celkem: 1206
P= Vwvh =A /360 .Vm = 0,029 m3st Qp=(1+ Pyt Pyt p3) . Qo =1229 W
Py= VWp=0(% .L).B.M=0,014 m3s? Qv =1300. Vv. (ti - te) = 1273 W
P3= Vv = 0,029 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 2502 W
Qc =Qp +Qv-Qz=2502 W
205 loZnice 22 °C
Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha ot U R Qo
steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)
SO Obv.kce 0,305 21,32 34 0,14 6,888684 56
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPEL

MA TECHMIKA

Zakézka Cislo:

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.4. KAMYK U VELKYCH PRILEP,

Charakteristické Cislo budovy B : 4

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Str: 12/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C

¢. poz.200/3
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SO Obv.kce 0,305 14,68 34 0,14 6,888684 40
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 34 1,10 0,740612 120
SN vnitf.nos.kce 0,165 21,32 0 0,29 3,298928 0
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,68 -2 0,29 3,298928 -8
Pdl podlaha 2.NP 0,292 32,77 0 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 32,77 34 0,10 9,831521 111
Celkem: 799
P= Vh =A/360.Vm = 0,014 m3s1 Qp:(1+p1+ Pyt p3) .Qo=817TW
p,=0 VWp=0(% .L).B.M=0,006m3st  Qv=1300.Vv. (ti-te) =620 W
Py= Vv = 0,014 m3st Qr = Qc - Qpdl = 1437 W
Qc=0Qp+Qv-Qz=1437 W
206 umyvarna, WC 24 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 8,65 36 0,14 6,888684 28
0J plastové U=1,1 0,000 3,20 36 1,10 0,740612 127
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,06 2 0,29 3,298928 8
SN vnitf.nos.kce 0,165 14,06 4 0,29 3,298928 14
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 4 2,00 0,331521 13
SN vnitf.nos.kce 0,165 8,65 2 0,29 3,298928 4
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 2 2,00 0,331521
Pdl podlaha 2.NP 0,292 12,73 0 0,19 5,094679
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 12,74 36 0,10 9,831521 45
Celkem: 245
P= Vvh = A /360 .Vm = 0,005 m3st Qp:(1+p1+ Pyt p3) . Qo =248 W
Py= 0 VWp=0(% .L).B.M=0,005m3s1 Qv =1300.Vv. (ti-te) =255W
P3= Vv = 0,005 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 503 W
Qc=Qp+ Qv-Qz=503W
207 sklad 20 °C
Druh  Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SN Knauf 100 0,065 6,64 0 0,75 1,166278 0

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UT\T]V ERSA Vypocet tepelnych ztréat

TEPELNA TECHNIKA Seznam mistnosti a stén

Zakézka Cislo:
Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.0. KAMYK U VELKYCH PFV{I'LEP,

Str: 13/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C

Charakteristické Cislo budovy B : 4

¢. poz.200/3

SN Knauf 100 0,065 6,64 0 0,75 1,166278 0

SN Knauf 100 0,065 3,40 0 0,75 1,166278 0

DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0

SN Knauf 100 0,065 3,40 0 0,75 1,166278 0

Str podlaha 2.NP 0,292 2,36 0 0,19 5,094679 0

Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 2,37 32 0,10 9,831521 8

Celkem: 8

P= Vvh = A /360 .Vm = 0,001 m3st Qp:(1+p1+ py+ p3) .Qo=8W

P,= 0 VWp=0(% .L).B.M=0,002m3s? Qv=1300.Vv. (ti-te) =42 W

P3= 0 Vv = 0,002 m3s? Qr =Qc - Qpdl =50 W
Qc=Qp+Qv-Qz=50W

208 vydejna jidel 20 °C

Druh  Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo

stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" .K.W (W)

SO Obv.kce 0,305 13,44 32 0,14 6,888684 48

0J plastové U=1,1 0,000 2,88 32 1,10 0,740612 101

SO Obv.kce 0,305 10,66 32 0,14 6,974378 33

0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113

SN Knauf 100 0,065 13,29 0 0,75 1,166278

DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521

SN Knauf 100 0,065 10,66 0 0,75 1,166278

Pdl podlaha 2.NP 0,292 6,75 0 0,19 5,094679 0

Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 6,75 32 0,10 9,831521 21

Celkem: 316

P= Vvh =A /360 .Vm = 0,006 m3s? Qp=(1+ Pyt Pyt p3) . Qo0 =340 W

Py= VWp=0(% .L).B.M=0,004 m3st Qv =1300. Vv. (ti - te) = 265 W

P3= 0,05 Vv = 0,006 m3s? Qr =Qc - Qpdl = 605 W
Qc=Qp+Qv-Qz=605W

210  Satna zaméstnanci 20 °C

Drvuh Ozvnaéeni Tloustka Plocha ot U R Qo

steny steny (m) (m") K) (W.m»?hHh (m" .K.W (W)

SO Obv.kce 0,305 11,59 32 0,14 6,888684 38

0J plastové U=1,1 0,000 3,20 32 1,10 0,740612 113

SN Knauf 100 0,065 11,59 0 0,75 1,166278 0

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UNIVERSA

TEPELMA TECHMNIKA

Vypocet tepelnych ztrat

Seznam mistnosti a stén

Zakézka Cislo:

Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3

Adresa: k.4. KAMYK U VELKYCH PRILEP,

Charakteristické Cislo budovy B : 4

Str: 14/15

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C

¢. poz.200/3
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 9,95 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni dievéné piné 0,000 1,58 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 9,95 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,38 0 2,00 0,331521 0
DN Dvefe vnitini dievéné plné 0,000 1,38 0 2,00 0,331521 0
Pdl podlaha 2.NP 0,292 12,07 0 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 12,08 32 0,10 9,831521 38
Celkem: 189
P= Vvh = A /360 .Vm = 0,005 m3st Qp:(1+p1+ Pyt p3) .Qo =210 W
p,=0 VWwp=0(% .L).B.M=0,000m3s? Qv=1300.Vv.(ti-te) =215W
pg=0.1 Vv = 0,009 m3s? Qr = Qc - Qpdl = 425 W
Qc=0Qp+Qv-Qz=425W
211  WC zaméstnanci 20 °C
Druh Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 3,09 32 0,14 6,888684 9
0J plastové U=1,1 0,000 1,05 32 1,10 0,740612 37
SO Obv.kce 0,305 5,87 32 0,14 6,888684 27
SN Knauf 100 0,065 3,09 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,38 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 5,87 0,75 1,166278 0
Pdl podlaha 2.NP 0,292 1,90 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 1,90 32 0,10 9,831521 6
Celkem: 79
P= Vvh =A /360 .Vm = 0,001 m3st Qp=(@Q+ P+ Pyt p3) .Qo=84W
Py= Vp=0(% .L).B.M=0,003m3s? Qv=1300.Vv. (ti-te) =34 W
P3= 0,05 Vv = 0,003 m3st Qr=Qc-Qpdl =118 W
Qc=Qp+Qv-Qz=118W
212 uklid 20 °C
Druh  Oznaceni Tloustka Plocha ot u R Qo
stény stény (m) (m") (K) (W.m»1) (m" KW (W)
SO Obv.kce 0,305 4,33 32 0,14 6,888684 15
0J plastové U=1,1 0,000 1,05 32 1,10 0,740612 37

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42




UT\*WFRSE Vypocet tepelnych ztrat str: 15/15

TEPELNA TECHNIKA Seznam mistnosti a stén

Vypoctova venkovni teplota : -12 °C
Charakteristické Cislo budovy B : 4

Zakézka Cislo:
Nazev: NOVOSTAVBA PAVILONU ¢.3
Adresa: k.0. KAMYK U VELKYCH Pr{I'LEP,

¢. poz.200/3
SN Knauf 100 0,065 4,33 0 0,75 1,166278 0
DN Dvefe vnitfni difevéné piné 0,000 1,38 0 2,00 0,331521 0
SN Knauf 100 0,065 5,87 0 0,75 1,166278 0
SN Knauf 100 0,065 5,87 0 0,75 1,166278 0
Pdl podlaha 2.NP 0,292 2,65 0 0,19 5,094679 0
Str Isover Unirol 320 + sadrokarton 12,5 0,333 2,66 32 0,10 9,831521 8
Celkem: 60
P= Vvh = A /360 .Vm = 0,001 m3st Qp=(@Q+ P+ Pyt p3) .Qo=61W
P,= 0 VWp=0(% .L).B.M=0,003m3s? Qv=1300.Vv. (ti-te) =47 W
P3= 0 Vv = 0,003 m3s? Qr =Qc - Qpdl =108 W

Qc=Qp+Qv-Qz=108W

Tisknuto dne: 14.6.2014 19:32:42



