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ELSIL

NAZEV MJ  pocet
ELEKTRO SILNOPROUD
SVITIDLA
Svitidlo ozn. S1, z&fivkové s asymetrickym reflektorem, 1xT5 (54W)-840, 230V,
IP20, RAL 9003, zavésné, EVG (komplet) ks 14,0
Svitidlo ozn. S2, zafivkové stropni zkosené, mrizka z vysoce leSteného eloxovaného
plechu, 2xT5 (49W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, EVG (komplet) ks 19,0
Svitidlo ozn. S3, halogenovy nasténny reflektor s vestavnym pohybovym ¢idlem,
1x100W, 230V, IP65, (komplet) ks 2,0
Svitidlo ozn. S4, kompakt. Zafivkové, kruhové, opdl. Cocka, 2x32W, 230V, 1P20,
EVG (komplet) ks 1,0
Svitidlo ozn. S5, zé&fivkové stropni zkosené, mfizka z vysoce leSteného eloxovaného
plechu, 2xT5 (28W)-840, 230V, 1P20, RAL 9003, EVG (komplet) ks 72,0
Svitidlo ozn. S5N, zafivkové stropni zkosené, mfizka z vysoce leSteného
eloxovaného plechu, 2xT5 (28W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, EVG, s nouzovym
modulem 1 hod (komplet) ks 9,0
Svitidlo ozn. S6, z&fivkové s asymetrickym reflektorem, 1xT5 (80W)-840, 230V,
IP20, RAL 9003, zavésné, EVG (komplet) ks 2,0
Svitidlo ozn. S7, kompakt. Zafivkové, kruhové, nasténné, opal. Cocka, 1x24W,
230V, IP20, EVG (komplet) ks 6,0
Svitidlo ozn. N1, nouzové stropni pfisazené/nasténné, PC, 1xT5 (8W), 230V, 1P20,
svitici pfi vypadku, bat. 1 hod., v€etné piktogramu ks 26,0
Lankovy zaveés pro svitidlo S1 a S6, 4-bodovy vcetné pfislusenstvi ks 16.0
recyklagni poplatek zdroje kpl 252,0
recyklacni poplatek svitidla kpl 151,0
CELKEM:
ELEKTROINSTALA CNi A ULOZNY MATERIAL
krabice univerzalni KU68-1901 do zdiva ks 135,0
krabice pfistrojova KPR68 do zdiva ks 45,0
elinst. Trubka ohebnd1420 ks 50,0
elinst. Lista vkladaci 20x20mm m 130,0
elinst. Lista vkladaci 40x20mm m 30,0
kabelova lavka 150x60, v€etné pfichytek a kotveni m 50
kabelova chranicka KOPOFLEX KF09040 ks 100,0
pomocny material, pfisluSenstvi (hmozdinky, Srouby, vruty, pasky apod) kpl 1,0
CELKEM:
KABELY, VODI CE

kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 850,0
kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 250,0
kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 2150,0
kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 220,0
kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 30,0
kabel CYKY-J 5x6 mm2 m 35,0
kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 25,0
kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 5,0
CYA 6 zl/ZI m 25,0
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Fezn d=10mm m 15,0
CELKEM:

OVLADA CE, VYPINACE, ZASUVKY (KONCOVE PRVKY)
Zasuvka jednonasobna 2P+PE, 230V/16A, s clonkami, pod omitku, barva bila
(komplet) ks 120,0
Zasuvka jednonasobna 2P+PE, 230V/16A, s clonkami, pod omitku, s vestav.
PFepétovou ochranou "D", barva bila (komplet) ks 10,0
Zasuvka jednonasobna 2P+PE, 230V/16A, 45x45, s clonkami, barva ¢ervena ks 65,0
Zasuvka jednonasobna 2P+PE, 230V/16A, 45x45, s clonkami, barva bila ks 8,0
Zasuvka jednonasobna 2P+PE, 230V/16A, 45x45, s clonkami, s vestav. Pfepétovou
ochranou "D", opticka sign. Poruchy, barva ¢ervena ks 13,0
Zasuvka jednonéasobna 2P+PE, 230V/16A, 45x45, s clonkami, s vestav. Pfepétovou
ochranou "D", opticka sign. Poruchy, barva bila ks 4,0
Zasuvka 400/16A, nasténna, IP65, uzamykatelna, 3P+N+PE ks 1,0
Podlahové krabice pro 18 modull (22,5x45) ks 13,0
Plastova instala¢ni krabice do betonu, 18M (22,5x45) ks 13,0
Zaslepka 1M bila (22,5x45) ks 39,0
Stolni zasuvkovy blok prazdny pro 8modulll (22,5x45) + 2ks upeviovaciho
pfislusenstvi ks 4,0
Ochranny sloupek pro vedeni kabeld od podlahy ke stolu, 2 oddéleni, 750mm, barva
bila ks 4,0
Vypina¢ jednopolovy, 10A/230V, IP20, pod omitku, barva bila (komplet) ks 11,0
Pfepina¢ sériovy, 10A/230V, I1P20, pod omitku, barva bila (komplet) ks 14,0
Pfepinac stfidavy, 10A/230V, IP20, pod omitku, barva bila (komplet) ks 14,0
Infrapasivni stropni pohybové ¢idlo, 230V, 10A, IP20, pfisazené, 360st., dosah 10m,
pro spinani zafivek, barva bila ks 8,0
Infrapasivni nasténné pohybové €idlo, 230V, 10A, IP20, pfisazené, 180st., dosah
10m, pro spinani zafivek, barva bila ks 2,0
CELKEM:
ROZVADECE
Elektromérovy rozvadéc ER (viz. Schéma rozvadéce) - komplet ks 1,0
Vyzdéni pilife pro ER ks 1,0
Rozvadéd R1 (viz. Schéma rozvadéce) - komplet ks 1,0
Rozvadéd R2 (viz. Schéma rozvadéce) - komplet ks 1,0
Rozvadéd R-PC (viz. Schéma rozvadéce) - komplet ks 1,0
Zalozni zdroj UPS, 3f/3f, 20kVA/16kW, doba zalohy 10minut ks 1,0
ukondéeni v rozvadédi v&.zapojeni vodi¢e do 6mm2 kpl 60,0
Uprava zapojeni RIS - ER kpl 1,0
Pomocné konstrukce rozvadédu kpl 4.0
CELKEM:
OSTATNI

Vychozi revize elektro set 1,0
Zafizeni stavenisté set 1,0
Protipozarni utésnéni prostupd (dle PBR) set 1,0
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koordinace pfi realizaci set 1,0
Zajisténi vyjadieni CEZu k pfemisténi ER, projednani set 1,0
projekt skute€ného provedeni set 1,0
Komplexni vyzkou3eni set 1,0
Demontaz stavajici elektroinstalace set 1,0
Odvoz odpadu vcetné ekologicke likvidace set 1,0
Vysekani ryh ve zdivu betonovém set 1,0
zacisteni ryh elektro set 1,0
Vysekani kapes ve zdivu betonovém pro krabice set 1,0
Vysekani otvoru pro podlahovou krabici set 1,0
odvoz sute m3 5,0
Podruzny material, stavebni pfipomoce set 1,0
Doprava set 1,0
CELKEM:
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