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Slaboproud

. MnoZs
polozka .| MJ
tvi
Technologie SK
1 'Rozvadéc¢ 42U, 600x800 BK, sklenéné dvere, 3-bodovy zamek 1 ks
2 ProdluZzka S8 FA 3m 8 pozic BK, s pfepétovou ochranou véetné drzakd do 19" list 1U 2 ks
L2 Gigabit Ethernet Smart Switch with 48x 10/100/1000Base-T (RJ-45) ports and 2x FE/GE
3 2
SFP slots, IPv6 support ks
L2 Gigabit Ethernet POE Smart switch with 8x 10/100/1000Base-T (RJ-45) PoE ports and 2
4 | SFP slots (FE/GE), supports PoOE+ (max. 30W/port), maximum PoE power 75W, IPv6 1
support, fan-less design ks
5 |SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors 4 ks
6 Opticky patch kabel LC-LC 9/125um Singlemode 2m, duplex 2 ks
7 Patch panel 24 x RJ45 CAT6 5 ks
8 Vyvazovaci panel 5 ks
9 Montéazni sada 15 ks
10 Patch kabel CAT6 2m 125 | ks
11 |Zasuvka SK - cat.6 2xRJ45 - komplet 30 ks
12 |Zasuvka SK - cat.6 1xRJ45 - modul 45 do podlahovych krabic 22 ks
Technologie ERO
EN54-16 certifikovana systémova fidici jednotka 240W, 6 z6n s individualni regulaci hlasitosti,
4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonni stanice, 1 ru¢ni evakuacni mikrofon, provozni i
evakuacni logickeé vstupy a vystupy, Ethernet port, digitalni zpracovani audiosignalu, 10 minut
pamét pro zpravy, dohled nad vS8emi komponenty systému s indikaci zavady do 100 sekund,
1 permanentni monitorovani 100V linek bez pferuSeni audiosignélu, moznost spusténi 1
evakuace i v pfipadé selhani fidiciho procesoru diky funkci "CPU-OFF", ve 2kanalovém
rezimu moznost souc¢asného prehravani evakuacéni zpravy z paméti a zivého hlaseni z
pozéarniho mikrofonu do rliznych zon, konfigurace a diagnostika pfes LAN, LCD displej s
volitelnou lokalizaci menu do ¢estiny K
S
2 ENb54-16 certifikovana systémova jednotka zesilovact 1x240W 1 ks
3 Vstupni modul 1 ks
4 | Adaptér RJ45 - svorkovnice 5 ks
5 Mikrofonni stanice pro informacni hlaSeni, 10 programovatelnych tlacitek pro volbu zén a 1
spousténi provoznich zprav ks
6 Multimedialni pfehrdva¢ DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, maximalni pocet skladeb 1
az 9999, RS-232, IR dalk. ovl. ks
7 EN54-4 certifikovany manager napajeni a nabije¢ akumulator(, monitorovani 230V i 1
akumulator ks
8 Bezudrzbovy ventilem Fizeny olovény akumulétor 12V / 65Ah s prodlouzenou Zivotnosti az 10 >
let ks
9 ENb54-24 certifikovany reproduktor povrchovy 6W @ 100V 14 ks
10 Povinna nalezitost dle CSN EN 60849: Provozni kniha ER, draténa krouzkova vazba, 1
Cislované listy ks
11 Sada propojovacich kabell pro jednotky VA 1 ks
12 HW konfigurace / aktualizace FW / CZ lokalizace / vychozi SW konfigurace / schematicky 1
navod k zapojeni pro komponenty Ustfedny ve vySe uvedené sestavé ks
13 Oziveni, naprogramovani, odzkouseni 1 ks




14 Vychozi revize ERO ks
15 Maéfeni srozumitelnosti dle CSN EN 60849 ks

Technologie SZ

Dvoustranné ¢tyfmistné interiérové digitalni hodiny (IP 40)

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napéajeni PoE

- rozméry (S x V x H) 510 x 169 x 78 mm

- Citelnost na vzdalenost 40 m
1 - barva gislic ¢ervend, vySka &islic 100 mm 2

- moznost stfidavého zobrazeni Gdajl

- po pfipojeni teplotniho &idla moznost zobrazeni teploty

- ram hodin z hlinikovych eloxovanych profilt

- bo¢ni / stropni montaz ks

Jednostranné ¢tyfmistné interiérové digitalni hodiny (IP 40)

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napéajeni PoE

- rozméry (S x V x H) 510 x 169 x 39 mm

- Citelnost na vzdalenost 40 m
2 |- barva Cislic ¢ervend, vySka ¢islic 100 mm 1

- mozZnost stfidavého zobrazeni Gdaji

- po pfipojeni teplotniho €idla moznost zobrazeni teploty

- rdm hodin z hlinikovych eloxovanych profild

- nasténna montaz ks
3 Vestavéné relé, FW pro spinaci funkce ks
4  Skolni zvonek ks

SW konfigurace hodin ks

Technologie PTU
1 Pobockova telefonni Ustfedna - 12 portd 1 ks
2 Ethernet modul 1 ks
3 Licence hlasovy kanal 6 ks
4 |Licence uzivatel 8 ks
5 IP audiotelefon 6 ks
6 IP videotelefon 1 ks
7 Zvonkové video tablo se 3 tlagitky + kamera- komplet 1 ks
8 Modul CO/VL, FXO/FXS, pfepad, reverzace 1 ks
9 |Si'tovy zdroj 1 ks
10 Ele. zamek 1 ks
11 HW konfigurace a SW konfigurace tel. Gstfedny 1 ks

Technologie PZTS

Ustfedna zabezpedovaciho a pfistupového systému, 8 (16ATZ) z6n na PCB rozsifitelné na
1 192 z6n, 8 nezéavislych podsystému, 999 uzivateld, mozno pfipojit az 254 moduld, 4 PGM + 1 1

relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidence pfistupu do 32 dvefi, pamét 2048 udalosti. ks

Kryt Ustfedny 320 x 300 x 90 mm s instalovanym transforméatorem 18/40 VA, ochranny kontakt
2 "TAMPER", provedené pospojovani, prostor pro 17Ah akumulator, 8mm distan¢ni mezera od 1

zdi. Pfedvrtané otvory pro Ustfedny Esprit, Spectra, D ks
3 Sbérnicovy modul rozsifujici systému o 8 zén ks

Kryt pro expandér ks
5 LCD klavesnice ks




Kryt pro LCD klavesnice s prihlednym prizorem, 215 x 150 x 45 mm, tamper 1 ks
7 | Koufovy poZarni hlasi¢ ks
3 PIR dete;kt,o'r, dosa}h’lz m', zrcadlova optika’s !(Io.uza’lvym ohniskem (7 zaclon), individualni 14

maskovani jednotlivych zaclon, 4D zpracovani signalu, kontakt NC ks

PIR detektor stropni programovatelny, pokryti 360°, polomér 10 m, zrcadlova optika s
9 klouzavym ohniskem (18 zaclon, 2 pyro€ipy), 4D zpracovani signdlu, elektronické nastaveni 1

tvaru pokryti, kontakt NC ks
10 Akumulator 12 V/18 Ah 1 ks
11 Po,pv)lacho_vé,siréna, Xenonovy blik_aé, pigzoreprodukt?r 120 dB, zesileny polykarbonatovy 1

plast, aktivni tamper, ochrana polarity, kryti IP55, rozméry 220 x 150 x 90 mm ks
12 GSM/GPRS/SMS komunikéator Whrgdné yréeny pro komunikaci s Ustfednou. Plastovy kryt, 0

tamper, interni GSM antena a LED signalizace provozu. ks
13 Priipojeni na PCO pomoci univerzalniho modulu 1 ks
14 |Oziveni, naprogramovani, odzkouseni 1 ks
15 |Vychozi revize PZTS 1 ks

Interaktivni tabule
1 |Interaktivni dotykova tabule 87" s keramickym povrchem 3 ks
2 Pojezd - zvedaci stojan AL 3 ks
3 | Drzék na dataprojektor (uchyc.na zvedacim stojanu nebo na sténu) 3 ks
4 LCD Dataprojektor s kratkou projekéni vzdalenosti 3 ks
5 |Ozvuceni 3 ks
6 Notebook k interaktivni tabuli 3 ks
7 Kfidla pro popis fixou nebo kfidou 3 ks
8 Oziveni, nastaveni, odzkouseni 3 ks

Vybaveni po ¢itaéové u €ebny

Pocitacova sestava

- Intel Core i5-4570 3.2 GHz@3.6 GHz

- 8GB RAM
1 mechanika DVD-RW 25

- operacni systém Windows 8.1 CZ

- Microsoft Office 2013

- Monitor 24"LED IPS, matny displej, 1920x1080, D-Sub, VGA, HDMI ks

Elektroinstala €ni material
1 |Drobny instala¢ni material 1 kpl
2 Kabel ohniodolny 2x1,5 B2cas1d0 (vyhlaska 23/2008) 200 m
3 Kabelova prichytka s poz. odolnosti 30min. 660 | ks
4 Datovéa kabeldZ SSTP Cat.7 LSOH-CPD podle vyhl. ¢. 23/2008 25 m
5 Kabel SYKFY 3x2x0,5 500 m
6 Kabel HO5RR-F 2X0,75 (CGLG, CGDS) 10 m
7 Datova kabeldz UTP Cat.6 2200 m
8 Lista vkladaci 18x 13 bila LV 2m 30 m
9 Krabice univerzalni KU68-1901 073,5x43mm spojovatelna 29 m
10 |Krabice univerzalni KU68-1902 s vickem KO 68 073,5x43mm 20 m
11 |Krabice odbo¢na KO 97/5 s vickem KO97V 0103x50mm 15 m




12 |Krabice odbo¢na KO125 s vickem KO 125 V 132x132x72mm 15 m
13 Trubka ohebna 320N 21,2mm MONOFLEX 1416/1 svétle Seda 30 m
14 Trubka ohebna 320N 28,5mm MONOFLEX 1423/1 svétle Seda 80 m
15 Trubka ohebna 320N 34,5mm MONOFLEX 1429/1 svétle Seda 160 m
16 |Trubka zemni ohebna KOPOFLEX 40 ¢ervena 50m 180 m
17 Protipozarni ucpavka 1 kpl
Ostatni polozky
1 | Méfeni datovych zasuvek, véetné protokolu o méfeni 1 kpl
2 |Demontaz stavajicich zafizeni (ulozeni na SKO) véetné dopravy 65 hod
3 Montaz vybranych stavajicich zafizeni 32 | hod
4 | Sekani drazek, zednické prace 80 | hod
5 Zaskoleni obsluhy, zkusebni provoz 1 kpl
6 Dopravné a ostatni naklady 1 kpl
7 Provadéci dokumentace 1 kpl
8 | Projekt skut. provedeni, dokladova ¢ast 1 kpl

pozn.: cena za pripojeni na PCO neobsahuje mésicni pausal, které si
mohou SBS uctovat, podlahové krabice a pFripojné napajeci body jsou

soucasti SIL




