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1 PRUVODNI ZPRAVA

1.1 UvVOD
Tento staticky vypocéet popisuje statickou ¢ast projektu stavebnich Uprav budovy 2. stupné ZS
Velké Prilepy — Il. etapa. |. etapa stavebnich Gprav zahrnuje prostor stavajiciho hygienického

centra v 1.NP ( D-E/3-4 ) a sousedni pole &asti vstupnich Saten nad nefunk&ni hlavni vétvi
kanalizace ( D-E/4-5) + navazujicich ¢asti podlah v sousednich polich dle logickych souvislosti
zvoleného konstruk&niho feSeni. Il. etapa zahrnuje zbytek podlahové desky na arovni 0,000 mimo
stropu nad 1.PP.

Tato ¢ast dokumentace v profesi statika byla zpracovana na zakladé objednavky firmy TTP spol.
s r.0., generalniho projektanta akce. Tento dokument je zpracovan ve stupni pro stavebni povoleni
s doplnénim podrobnosti nutnych pro zpracovani vykazu vymér.

1.2 KONCEPCE STATICKEHO RESENI

Stavajici podlahy a na nich ulozené konstrukce jsou deformovany a naruSeny sedanim zasypu
v podlozi, které zfejmé nebyly v dobé provadéni objektu dostateéné zhutnény. V disledku sedani
zasypu zfejmé doSlo i k naruSeni rozvodl kanalizace vedenych v téchto zasypech s naslednym
unikem splaskd do podloZi a tim i dalSimu ovlivnéni podloZi zfejmé pouze podlahy, ale ne podlozi
zakladl nosného skeletu.

Z nékolika zpusobu mozného technického FeSeni byla vybrana se zastupcem objednatele varianta,
kdy se nova podlahova deska provede jako strop vyvéSeny na nosné svislé konstrukce zaloZzené
v rostlé zeming, tj. na sloupy Zelezobetonového nosného skeletu resp. monolitické Zelezobetonové
stény 1.PP.

1.3 PODKLADY

Projekt stavebné-architektonické Casti — pracovni verze véetné zaméfeni stavajiciho stavu,
postupné po 09/2014

InZenyrsko — geologicky prazkum — Agroprojekt Praha, 02/1982

Velké Prilepy, pfistavba ZS — zména 5.1983 ( pGvodni projekt stavebni i konstrukéni &asti
dokumentace ) — Krajsky projektovy Ustav Praha, 02/1982

Statické posouzeni deformaci budovy zékladni Skoly ve Velkych Prilepech — KAST, kancelar
statiky - ing. K. Wenig, 05/1991

Stavebné technicky prizkum budovy zakladni Skoly ve Velkych Prilepech — Diagnostika staveb
Praha 9, 08/2008

Mistni Setfeni — 02/2014 az 06/2014

Projekt I. etapy stavebnich Gprav — 07/2014

1.4 GEOLOGIE

1.4.1 Skalni podlozi

StfedocCeské algonkium tvorici pfimy geologicky podklad lokality je tvofeno deformovanymi a slabé
prekrystalovanymi horninami, které byly zastizeny v nékterych vrtech ve formé slabé zvétralych
bfidlic 4,00 m pod puvodnim terénem.

1.4.2 Zeminy v podlozi

Ve vSech vrtech byla zastizena jednotna skladba podloZi liSici se pouze mocnosti jednotlivych
vrstev v jednotlivych vrtech. Pod vrstvou humaézni hliny tl. 300 mm se vZdy nachézela vrstva tmavé
jilovité hliny pevné az tuhé konzistence v mocnosti 0,50 — 1,20 m. Déle byla zastiZzena sv. hnéda
spraSova jilovitd hlina tuhé az pevné konzistence vtl. 1,00 — 2,40 m. Pod touto vrstvou se$
nachazela jiz svétle Seda sutova hlina pevné konzistence prechéazejici pfi bazi vrtd ( jednotna hl.
5,00 m) v pevné az navétralé bridlice Zastizeny ve 2 ze 4 vrtQ).
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1.4.3 Podzemni voda
Ve vrtech nebyla zastizena.

1.4.4 Zavéry IGP

Zalozeni doporuéuje IGP provést min. v Grovni 0,80 pod trovni terénu. Unosnost podlozi stanovil
IGP na 200 kPa. Sedani objektu se mélo pohybovat do 23 mm.

1.5 POPIS STAVAJICIHO OBJEKTU

Jednd se o objekt o dvou nadzemnich podlazich, ktery je Caste¢né podsklepen. Objekt byl
provadén po roce 1982. Objekt ma plochou stfechu a je situovan samostatné. Objekt ma zakladni
nepravidelny obdélnikovy puadorys v rozsahu cca. 34,50(16,60) x 21,00(14,10) m. Objekt je
situovan cca. vroviné zajiSténé vSak vrstvami plvodnich hutnénych nasypl az cca. 2,30 m
vysokych.

Objekt je vyuZit jako Skola.

Jako celek nevykazuje objekt statické poruchy, které by svédcily o néjakém zavazném problému
nosné konstrukce objektu. Poruchy se soustifedi na podlahy, pod kterymi dochazi
k nerovnomérnému sedani podloZi.

151 Zaklady

Zaklady tvofi u skeletu odstuprfiované zakladové patky v rostlém terénu. Suterén je zaloZen na
zakladové Zelezobetonové desce.

Pfi prohlidce objektu nebyly zjistény Zadné poruchy, které by svédcCily o nedostate¢né Unosnosti
zakladl resp. zeminy v podloZzi zakladl. Na objektu se objevuji poruchy vyvolané sedanim podlahy
v 1.NP.

1.5.2 Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvori prefabrikované Zelezobetonové sloupy v rastru 7,20 x 3,40-4,80 m.
V 1.PP tvofi obvodové stény 1.PP Zelezobetonové stény min. tl. 400 mm.

Pfi prohlidce objektu nebyly zjistény Zadné poruchy, které by svédcCily o nedostate¢né Unosnosti
svislych nosnych prvku.

1.5.3 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce tvofi v celé ploSe ve vSech podlazich ploché privliaky s ozuby v celk.
tl. 250 mm, na které jsou uloZeny vlastni stropni prefabrikéaty tl. 250 mm.

Pfi prohlidce objektu nebyly zjistény Zadné poruchy, které by svédcCily o nedostate¢né Unosnosti
vodorovnych nosnych prvkd stropa.

1.5.4 Schodist é

Schodisté je provedeno jako dvouramenné Zelezobetonové se stfedni Sirokou schodnici, na niz
jsou ulozeny prefabrikaty jednotlivych stupnd.

Poruchy na konstrukci schodisté nejsou staticky vyznamné a jsou feSeny v Il. etapé stavebnich
aprav.

1.6 POPIS REKONSTRUKCE OBJEKTU V Il. ETAP E PRACI

1.6.1 Zaklady

Objekt nema Zadné zésadni poruchy, které by svédcily o nedostateCné Unosnhosti vlastnich
zakladu. V ramci provadénych Uprav dochazi u nékterych zakladu k pfitizeni, které je stanoveno
na max. 18% oproti stavajicimu stavu. Ve statickém vypoctu je prokdzéna dostate€na unosnost
stavajicich zakladu pro toto pfitizeni.
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1.6.2 Podlahav 1.NP

1.6.21 Demolice stavajici podlahy

Stavajici podlaha se v dlisledku pohybl zasypl v podlozi vyboura v Il. etapé praci v prostoru
podlahy na arovni 0,000 v rozsahu, ktery nebyl soucasti I. etapy praci. Stavajici vrstvy podlahy tl.
100 mm a stavajici nosna vrstva podlahy ze Zelezobetonové desky tl. 150 mm vyztuzené KARI-siti
se vybouraji dle vykresové dokumentace.

1.6.2.2 Céaste éna demolice stavajicich topnych kanal @

V rozsahu bourani podlahové desky budou odhaleny stavajici topné kanaly, které maji dle pavodni
dokumentace prebetonovany povrch zakryti kanalu podlahou tl. 100 mm. Vlastni podlahova
Zelezobetonova deska je dle puvodni dokumentace ukon€ena na ochranné pfizdivce izolace resp.
zbytku nosné stény topnych kanald. Zakryti kanald bylo provedeno prefabrikovanymi
Zelezobetonovymi deskami Sitky 300 mm a tl. 100 resp. 65 mm. Desky zakryti kanalu budou
v rozsahu demolice stavajici podlahy vyjmuty.

V rozsahu snesenych desek zakryti topného kanalu bude nosné zdivo topného kanalu i ochranna
pfizdivka izolace vybourany na uroven -0,400.

V misté tramu nové podlahové desky mezi sloupy bude nosné zdivo topného kanalu vybourano na
aroven -0,615 ( dno kandélu ). Ochranna pfizdivka izolace bok( topného kandlu pak bude
vybourana na droven -0,715 resp. v celém rozsahu az na zakladovou podlahovou desku topného
kanalu, aby se umoZznilo navazani stavajicich izolaci na nové pod novymi tramy podlahy.

1.6.2.3 Caste éna demolice stavajici revizni $achty kanalizace

Dle archivnich podkladi se jedna o zaizolovanou Zelezobetonovou Sachtu stl. stén 300 mm.
Nepredpoklada se moznost vyuziti stavajiciho zadldZzdéného poklopu i v novém stavu.

Zelezobetonové stény Sachty budou vybourany na Groven -0,300. Ochranna pfizdivka izolace
bokd Sachty topného kanalu pak bude vybourdna na uroven -0,400, aby se umoznilo navazani
stavajicich izolaci na nové pod novou deskou podlahy.

1.6.2.4 Vykopy v hutn éném zasypu pod stavajici podlahou

Po demolici nosnych a nenosnych vrstev stavajici podlahy se provede odebrani zeminy pod
budouci podlahou na droven -0,400 resp. pod budoucimi tramy podlahy na droven -0,715. Okolo
trdm0 nové podlahy je pfedpokladan manipulani prostor pro bednéni tramu, jejich odbednéni,
zaizolovani a ochranu této izolace v Sifce vZzdy min. 600 mm ( v paté vyrovnavaciho svahu
v pfedpokladaném dogasném sklonu 2:1 ). Uroven pfedpokladaného sejmuti stavajiciho zasypu se
ev. upravi dle kvality stavajiciho zdsypu. Pokud nebude stavajici zasyp prehutnitelny, provede se
pod podkladnim betonem pro izolaci nové podlahy jeSté 150 mm mocny hutnény Stérkopiskovy
polstar. To by znamenalo, Ze Urovné odebrani stavajiciho zasypu se posunou 0 150 mm nize.

1.6.25 Upravy na styku se stavajicimi konstrukcemi 1.PP

Konstrukce nové podlahy budou ve styku s obvodovymi monolitickymi sténami 1.PP a dale i se
stropnimi prvky resp. vénci v lici téchto stropnich prvku.
Zelezobetonové povrchy nosnych stén resp. véncl budou odhaleny na Groven -0,300. Ochranna
pfizdivka izolace stén 1.PP pak bude vybourana na droven -0,400, aby se umoznilo navazani
stavajicich izolaci na nové pod novou deskou podlahy.

V misté tramd nové podlahové desky mezi sloupy budou Zelezobetonové konstrukce 1.PP
odhaleny na uroven -0,615. Ochranna pfizdivka izolace téchto stén pak bude vybourdna na droven
-0,715, aby se umoznilo navazani stavajicich izolaci na nové pod novymi tramy podlahy.

V misté napojeni budoucich tramd podlahové desky budou do stén 1.PP a véncu stropu nad 1.PP
vlepeny smykové spfahovaci trny z betonarské vyztuze profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm.
Pocet prvkd smykové vyztuze je uveden ve skicach vyztuze.

V misté napojeni budouci nové podlahové desky budou do véncu stropu nad 1.PP vlepeny
smykové sprahovaci trny z betonéfské vyztuze profilu R8 a R12 & 100 resp. 200 mm prakticky
v celém rozsahu styku nové podlahy s konstrukcemi 1.PP.
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1.6.2.6 Upravy na styku se stavajicimi sloupy zelez  obetonového skeletu
Povrchy nosnych sloupt budou odhaleny na uroveri -0,715 v misté styku s tramy noveé podlahy.

V misté napojeni budoucich tram( podlahové desky budou do sloupl vlepeny smykové
spfahovaci trny z betonafské vyztuze profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm. Pocet prvkd
smykové vyztuze je uveden ve skicach vyztuze.

1.6.2.7 Upravy na styku se stavajicimi soklovymi pa  nely pod obvodovymi st &nami
Konstrukce noveé podlahy budou v pfimém kontaktu se soklovymi panely pod obvodovymi sténami.

Povrchy Zelezobetonovych soklovych paneld budou odhaleny na drovern -0,400 v misté styku
pouze s podlahovou deskou resp. na Uroven -0,715 v misté styku s tramy nové podlahové desky.
Odhalené povrchy budou ocistény od zbytk zeminy plvodniho zasypu.

V misté napojeni budoucich trami podlahové desky i vlastni podlahové desky budou do soklovych
panell vlepeny smykové sprahovaci trny z betonarské vyztuze profilu R12 a 300 mm.

1.6.2.8 Upravy na styku se stavajicim zakladovym pa  sem pod obvodovou st  &nou

Nova podlaha bude v pfimém kontaktu s povrchem zékladového pasu pod obvodovou sténou u
vstupu do objektu.

Povrch Zelezobetonového zékladového pasu bude odhalen na uUroven -0,400 v misté styku
s podlahovou deskou. Odhaleny povrch bude oc€istén od zbytk( zeminy pavodniho zasypu.

V misté napojeni budouci podlahové desky budou do pasu vilepeny smykové spfahovaci trny
Z betonérské vyztuze profilu R12 & 300 mm.

1.6.2.9 Upravy na styku s podlahovou deskou provede  nou v I. etap &

Po vybourani provizorni podlahové desky mezi novou podlahovou deskou provedenou v |. etapé
praci a stavajici podlahovou deskou bude ociSténa pracovni spara podlahové desky provedené v I.
etapé vcetné stykovaci vyztuze pfi hornim i dolnim povrchu ( bylo navrZzeno kryti separacni folii ).
Na stykovaci vyztuz se pfi ukladani vyztuze tramd a podlahy nosné navafi pfislusna vyztuz Il.
etapy pomoci dostate¢né dlouhych oboustrannych preplatovanych svaru.

1.6.2.10 Nadezdéni stavajicich nosnych konstrukci

U schodistového traktu bude podlahova deska uloZzena na betonovou pfizdivku stavajici zdéné
nosné stény nad monolitickym z&kladovym pasem.

V misté zausténi topného a technologického kanalu do 1.PP budou nadezdény otvory ve sténach
1.PP pro uloZeni nové podlahové desky. Nadezdéni bude vystaveno zemnim tlakim od zasypu
topného resp. technologického kanalu a musi tak byt provedeno dostate¢né stabilni proti tomuto
vodorovnému zatizeni.

1.6.2.11 Provedeni spodni €asti tram G nové podlahy Il. etapy

Po provedeni novych rozvodl kanalizace a jejich zpétnych zasypl a hutnéném zasypu
odhalenych topnych kanalt ( nové rozvody topeni budou ve vrstvach podlahy ) se provedou na
zhutnénou vrstvu podlozi podkladni betony pod izolace pod tramy nové podlahové desky. Po
provedeni izolaci ve dné a jejich ochrany cementovym potérem resp. v nékterych mistech i
provedeni izolaci bokd soklovych panell nebo bokl zékladovych pasu a jejich ochrané geotextilii
se provede na misté svazani vyztuze ( armokoSe nelze pouZzit kvuli spfahovacim trndm ) pro
jednotlivé trdmy a tyto se do drovné pracovni spary -0,300 zabetonuji. Pracovni sparu je nutné
pred zatuhnutim zdrsnit.

1.6.2.12 Provedeni nové podlahové desky Il. etapy

Po provedeni zaizolovani bokd trdmu a jejich ochrané vrstvou tuhé tepelné izolace se provede po
vrstvach hutnény zasyp vykopu podél trdml na droven -0,400. Nasledné se na zhutnénou vrstvu
podloZi provedou podkladni betony pod izolace pod podlahovou deskou. Po provedeni izolaci pod
budouci deskou a jeji ochrané cementovym potérem resp. v nékterych mistech i provedeni izolaci
bokd soklovych paneld nebo bokl zékladovych pasu a jejich ochrané geotextilii se provede po
uloZeni vyztuZe betonaz podlahové desky v tl. 150 mm.
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1.6.3 Svislé nosné konstrukce

Objekt nema zadné poruchy, které by svédCily o nedostate¢né unosnosti Zelezobetonovych stén
v 1.PP a dale sloupt nosného Zelezobetonového skeletu. V ramci provadénych Gprav dochazi u
neékterych sloupu k pfitizeni, které je stanoveno na max. 24% oproti stavajicimu stavu. Ve
statickém vypoctu je prokdzana dostatec¢na unosnost stavajicich sloupl pro toto pfitizeni.

1.6.4 Vodorovné nosné konstrukce

V 1l. etapé praci nejsou vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP vyznamné zasazeny.
Strop nad 1.PP, nad jehoz c¢asti dochazi k vybourani podlahy a pficek a jejich zpétnému
provedeni, je nové navrzenou skladbou podlahy a materidlu pficky odlehéen oproti stavajicimu
stavu.

1.6.5 Schodist é

V 1l. etapé praci nejsou stavajici schodisté ovlivnény.

1.7 ZATIZENI

ZatiZeni nosné konstrukce bylo stanoveno dle CSN EN.

Objekt se nachazi v I. snéhove oblasti dle mapy snéhovych oblasti a v II. vétrove oblasti dle mapy
vétrnych oblasti, které tvofi pfilohy CSN EN.

Nahodilé zatiZzeni u¢eben a hygienickych center bylo v souladu s CSN EN uvaZovano v hodnoté
3,00 kN/m?. Vtéchto prostorech bylo dale uvaZovano se zatizenim prestavitelnymi pFickami
v hodnoté& 1,00 kN/m? (uéebny ) resp. 2,50 kN/m? ( hygienicka centra ).

Na schodisti a spoleénych chodbéach bylo uvazovano se zatizenim 5,00 kN/m?. V téchto prostorech
bylo dale uvazovano se zatizenim prestavitelnymi pfickami v hodnoté& 1,00 kN/m?.

1.8 MATERIALY

Beton C 30/37 XC4, XF4 ............ venkovni podlahové deska
C20/25 XC2 ...cvvvvvviieeen nova vnitfni konstrukce podlahy

Vyztuz 10505 (R) «oooeeeeeees nosna vyztuz

1.9 ZAVER

Tento dokument byl zpracovan podle platnych norem i predpisd CSN pro navrhovani ve stupni
projekt pro stavebni povoleni.

Objekt je navrzen tak, aby mohly byt pfi jeho provadéni dodrZzeny platné normy a pfedpisy pro
provadéni staveb. Pfi provadéni bude nutné dodrZovat i platné pfedpisy pro bezpecnost tohoto
druhu praci.

V tomto dokumentu nejsou dokladovany vSechny vypocty. Nedokladovana ¢ast statického vypoctu
je archivovana u autora tohoto dokumentu.

Zavazné zmeény oproti tomuto dokumentu pfi realizaci zde popisovanych Uprav je nutno
konzultovat s autorem tohoto dokumentu.

1.10POUZITA LITERATURA

1.10.1 Literatura
Novak O. a kol.: Technicky privodce 51 — Statické tabulky pro stavebni praxi, SNTL, Praha 1968

1.10.2 Normy
CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci, zména A1, Z1, Z2; Oprava 1, 2, 3

CSN EN 1991-1-1 Z&sady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cast 2-1: Zatizeni konstrukci.
Objemova tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni.

CSN EN 1991-1-3 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cast 2-3: Zatizeni konstrukci. Zatizeni
snéhem.



Akce: STAVEBNI UPRAVY BUDOVY 2.STUPNE ZS VELKE PRILEPY —I. ETAPA
VELKE PRILEPY, PRAZSKA 38
STATICKY VYPOCET

Datum: 07/2014 Strana: 8

CSN EN 1991-1-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cast 2-4: Zatizeni konstrukci. Zatizeni
vétrem.

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby, zména Z1, oprava 1

CSN ISO 13822 zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby, zména Z1, oprava 1

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci. Cast 1: Obecna pravidla, oprava 1

Ing. Vladimir Sprungl
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2 STATICKY VYPOCET

2.1 ZATIZENI
2.1.1 Podlahové desky - p fehled

21.1.1 Podlaha v prostoru u éeben
Dle vyrazu 6.10a CSN EN 1990

, |Souci-|. ., ,
g _ o Tlous- Normova | . | VYPOCtova
gs) Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ;4. | hodnota
g m] | [KN/m3 | [kN/m?] | zeni | [KN/m?]
1 [Povrchova krytina 0,005 15,00 0,08 1,35 0,10
2 |Vyrovnavaci stérka 0,010 24,00 0,24 1,35 0,32
3 |Zelezobetonova podlahovéa deskal] 0,055 25,00 1,38 1,35 1,86
4 |Tepelnd izolace 0,080 1,50 0,12 1,35 0,16
5 |Zelezobetonova nosna deska pod| 0,150 25,00 3,75 1,35 5,06
6 |Ochranna mazanina izolace 0,045 24,00 1,08 1,35 1,46
7 |lzolace 0,10 1,35 0,14
8 |Podkladni beton 0,050 24,00 1,20 1,35 1,62
9 |Prestavitelné pricky 1,00 1,35 1,35
CELKEM STALE 8,94 1,35 12,07
10 |Nahodilé uZitné zatizeni 3,00*0,70 2,10 1,50 3,15
CELKEM | 11,04 | 1,38] 15,22
Dle vyrazu 6.10b CSN EN 1990
, |Souci-|. , . ,
8 ) o Tlous- Normova | e |VypocCtova
D Popis zatizeni tka |Mématiha] hodnota | ;4. | hodnota
£ | [m] | [kN/m3 | KN/m? [ zeni| [kN/m?]
1 |Povrchova krytina 0,005 15,00 0,08 1,15 0,09
2 Yyrovnévacistérka 0,010 24 .00 0,24 1,15 0,28
3 |Zelezobetonovéa podlahova deska| 0,055 25,00 1,38 1,15 1,58
4 [Tepelna izolace 0,080 1,50 0,12 1,15 0,14
5 |Zelezobetonova nosna deska pod| 0,150 25,00 3,75 1,15 4,31
6 |Ochrannd mazanina izolace 0,045 24,00 1,08 1,15 1,24
7 |lzolace 0,10 1,15 0,12
8 |Podkladni beton 0,050 24,00 1,20 1,15 1,38
9 |Prestavitelné pricky 1,00 1,15 1,15
CELKEM STALE 8,94 | 1,15 10,28
[ 10 | Nahodilé uziné zatizeni 3,00*1,00 3,00 1,50 4,50
CELKEM [ 11,94 | 1.24] 14,78

2.1.1.2 Podlaha v prostoru chodeb
Dle vyrazu 6.10a CSN EN 1990
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, |Souci-|. ., ,
g _ o Tloug- Normova | . | VYPOCtova
gs) Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ;4. | hodnota
g m] | [kN/m3 | [KN/m?] | Zeni | [kN/m?]
1 |Dlazba 0,008 26,00 0,21 1,35 0,28
2 |Vyrovnavaci tmel 0,007 24,00 0,17 1,35 0,23
3 |Zelezobetonova podlahovéa deska| 0,055 25,00 1,38 1,35 1,86
4 |Tepelnd izolace 0,080 1,50 0,12 1,35 0,16
5 |Zelezobetonova nosna deska pod| 0,150 25,00 3,75 1,35 5,06
6 |Ochranna mazanina izolace 0,045 24,00 1,08 1,35 1,46
7 |lzolace 0,10 1,35 0,14
8 |Podkladni beton 0,050 24,00 1,20 1,35 1,62
9 |Prestavitelné pricky 1,00 1,35 1,35
CELKEM STALE 9,00 1,35] 12,15
10 | Nahodilé uzitné zatizeni 5,00*0,70 3,50 1,50 5,25
CELKEM [ 12,50 | 1,39] 17,40
Dle vyrazu 6.10b CSN EN 1990
g _ o Tlous- Normova Sr(])il::ll- Vypoctova
gs) Popis zatizeni tka |Mérnatihal hodnota | ;4. | hodnota
g m] | [kN/m3 | [KN/m?] | Zeni | [kN/m?]
1 |Dlazba 0,008 26,00 0,21 1,15 0,24
2 |Vyrovnavaci tmel 0,007 24,00 0,17 1,15 0,19
3 |Zelezobetonova podlahovéa deska| 0,055 25,00 1,38 1,15 1,58
4 |Tepelnd izolace 0,080 1,50 0,12 1,15 0,14
5 |Zelezobetonova nosna deska pod| 0,150 25,00 3,75 1,15 4,31
6 |Ochranna mazanina izolace 0,045 24,00 1,08 1,15 1,24
7 |lzolace 0,10 1,15 0,12
8 |Podkladni beton 0,050 24,00 1,20 1,15 1,38
9 |Prestavitelné pFicky 1,00 1,15 1,15
CELKEM STALE 9,00 1,15 10,35
10 | Nahodilé uzitné zatizeni 5,00*1,00 5,00 1,50 7,50
CELKEM [ 14,00 | 127] 17,85

2.2 ZELEZOBETONOVA NOSNA DESKA PODLAHY

2.2.1 Deformace
Viz. posouzeni ve statickém vypoctu |. etapy — vyhovuje.

2.2.2 Navrh vyztuze p Fi spodnim povrchu ve sm éru numerickych os v poli B-C
2221 ZatiZzeni a vnit ini sily

s = 1,00 . 17,85 kN/m?

Mg =1/10.qq. 1 =1/10. 17,85 . 4,60% = 37,77 kNm/m
2.2.2.2 Dimenzovani

Stanoveni rozsahu tla¢. betonu: X, :—Agtd Ryg , X, < X,
Ry
Stanoveni ramene vnitfnich sil: z, =h-a, - 0501d - 0501,
v, =1- 20
Souginitel geometrie: : h+50 Y, 2 085

.= >
Moment (inosnosti: M u yU Ij3\Std |:IRSId Qb, M u = M d
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Kontrola rozsahu tlacené &asti betonu: & = AaRy <&
b |:he |:led
Vstupni data: h =150 mm
b =1000 mm
Md =37,8kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =20 mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
& =100
& =1,00
Vyztuz pri taZzeném povrchu &« = 0,60%
Kvalita Profil Kusy &t min = 0,08%
R 12 8 R(sd) = 450,0 MPa
Ag= 905 mm2
Pozndmka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny &tmin, Xulim» Zb
Vystupni data: & =0,90
Xy= 28,1 mm Xy im= 53,4 mm
Zy=110,0 mm
Mg = 40,3 KNm
Zaver: % vyuziti betonu: 52,5%
% vyuziti vyztuze: 93,7%

2.2.3 Navrh vyztuze p Fi hornim povrchu ve sm éru numerickych os vose Ba C
2.2.31 ZatiZzeni a vnit ini sily

e = 1,00 . 17,85 kN/m?

M¢=1/8.qq. 7 =1/8é.17,85. 4,60% = 47,22 kKNm/m

2.2.3.2 Dimenzovani

Vstupni data: h =150 mm

b =1000 mm
Mg=47,2kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=20mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
(b =1,00
(s=1,00
Vyztuz pfi tazeném povrchu (£=0,75%
Kvalita Profil Kusy (stmin = 0,08%
R 12 10 R(sd) = 450,0 MPa

Age= 1131 mm2
Poznamka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny (stmin, Xulim: Zb

Vystupni data: (\,=0,90
X,= 35,1 mm Xy im= 53,4 mm
Zp=106,5 mm
Mg = 48,8 KNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 65,7%

% vyuziti vyztuze: 96,8%
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2.2.4 Navrh vyztuze p Fi spodnim povrchu ve sm éru numerickych os v poli A-B
2.2.4.1 ZatiZzeni a vnit ¥ni sily

¢ = 1,00 . 15,22 KN/m?

Mg =1/10.qq . P =1/10. 15,22 . 3,40° = 17,60 kNm/m

2.24.2 Dimenzovani

Vstupni data: h =150 mm

b =1000 mm
Mg=17,6 kKNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=20mm ... kryti R (btd) = 1,05 MPa
b =1,00
:s=1,00
Vyztuz pfitazeném povrchu tst=0,27%
Kvalita Profil Kusy " stmin = 0,08%
R 8 8 R(sd) = 450,0 MPa
Agg= 402 mm2
Poznadmka: Podle 1. fAdku zaddvané wztuze stanoveny : simin, Xulim Zb
Vystupni data: 'w=090
Xy=12,5mm Xyjim= 54,3 mm
Zp=119,8 mm
Mg = 19,5 kNm
Zaver: % vyuziti betonu: 23,0%
% vyuziti vyztuze: 90,2%

2.2.5 Navrh vyztuze p fi spodnim povrchu ve sm éru numerickych os v poli C-D
2.25.1 ZatiZzeni a vnit ini sily

s = 1,00 . 17,85 kN/m?

Mg=1/16 . qq. 1= 1/16 . 17,85 . 3,60% = 14,46 kNm/m

2.25.2 Dimenzovani
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Vstupni data: h =150 mm
b =1000 mm
Mg=14,5kNm
beton: B25
ay=20mm ... kryti
(, =100
(s=1,00
Vyztuz pfi tazeném povrchu
Kvalita Profil Kusy
R 10 4

R(bd) = 14,5 MPa
R(btd) = 1,05 MPa

(¢=0,21%
(st,min = 0,08%
R(sd) = 450,0 MPa

Asg= 314 mm?2

Poznamka: Podle 1. fadku zadavané wyztuze stanoveny (stmin, Xulims Zb

(L,=090
X,= 9,7 mm
Zy=120,1 mm
Mg = 15,3 kNm
% vyuZziti betonu:
% vyuziti vyztuze:

Vystupni data:

18,1%
94,6%

Zaver:

Xyjim= 53,9 mm

2.2.6 Navrh vyztuze p Fi spodnim povrchu ve sm éru numerickych os v poli B-C

v poli 2-3
2.2.6.1 ZatiZzeni a vnit ini sily

e = 1,00 . 17,85 kN/m?

Mg =1/16 . qq. 1= 1/16 . 17,85 . 3,80% = 16,11 kNm/m

2.2.6.2 Dimenzovani

h =150 mm
b =1000 mm

Mg= 16,21 kNm
beton: B25

ag=20mm

[y =1,00

k=1,00

Vstupni data:

.. kryti

Vyztuz pfi tazeném povrchu

Kvalita Profil Kusy

R 8 6,66

R(bd) = 14,5 MPa
R(btd) = 1,05 MPa

4 =0,22%
Dst,min = 0,08%
R(sd) = 450,0 MPa

Asig= 335 mm?2

Poznamka: Podle 1. fadku zaddvané wyztuze stanoveny [stmin, Xulims Zb

Vystupni data: [, =090
X,= 10,4 mm
Zy=120,8 mm
Mg = 16,4 KNm
% vyuZziti betonu:
% vyuziti vyztuze:

19,1%
98,4%

Zaver:

Xujim= 54,3 mm
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2.2.7 Navrh vyztuze p Fi spodnim povrchu ve sm éru numerickych os v poli C-D
v poli 2-3

2.2.7.1 ZatiZzeni a vnit ini sily
e = 1,00 . 17,85 kN/m?
Mg =1/10.qq. 1 =1/10. 17,85 . 4,10% = 31,49 kNm/m

2.2.7.2 Dimenzovani

Vstupni data: h =150 mm

b =1000 mm
My=31,5kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=20mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
H =100
H=1,0
Vyztuz pfi tazeném povrchu H; = 0,51%
Kvalita Profil Kusy Hyt min = 0,08%
R 10 4 R(sd) = 450,0 MPa
R 12 4 R(sd) = 450,0 MPa
Agq= 767 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané vyztuze stanoveny H i, Xuiim Zb
Vystupni data: H =090
Xy= 23,8 mm XuJim= 53,9 mm
Zp=113,1 mm
Mg = 351kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 44,2%
% vyuziti vyztuze: 89,7%

2.2.8 Navrh vyztuze p fi hornim povrchu ve sm éru numerickych os v ose B v poli
2-3

2.28.1 Zatizeni a vnit ini sily
¢ = 1,00 . 17,85 kN/m?
Mg=1/8.qq. 7 =1/8.17,85. 3,80° = 32,22 kNm/m

2.2.8.2 Dimenzovani
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Vstupni data: h =150 mm
b =1000 mm
Mg=32,2kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=20mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
|, = 1,00
|s=1,00
Vyztuz pfi tazeném povrchu | st = 0,52%
Kvalita Profil Kusy | stmin = 0,08%
R 10 10 R(sd) = 450,0 MPa
Asg= 785 mm?2
Poznamka: Podle 1. fadku zaddvané wyztuze stanoveny | stmin, Xulims Zb
Vystupni data: |, =090
Xy= 24,4 mm Xyjim= 53,9 mm
Zy=112,8 mm
Mg =359 KkNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 45,2%
% vyuziti vyztuze: 89,8%
2.2.9 Navrh vyztuze p Fi hornim povrchu ve sm éru numerickych os nad trdmem
uls

2.29.1 ZatiZzeni a vnit ini sily
e = 1,00 . 17,85 kN/m?
M¢=1/8.qq.17=1/8.17,85. 4,10 = 37,51 kNm/m

2.2.9.2 Dimenzovani

Vstupni data: h =150 mm

b =1000 mm
My=37,5kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=20mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
|, =1,00
ls=1,00
Vyztuz pfi tazeném povrchu | st = 0,60%
Kvalita Profil Kusy | stmin = 0,08%
R 12 3,33 R(sd) = 450,0 MPa
R 10 6,66 R(sd) = 450,0 MPa
Agg= 900 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané vyztuze stanoveny | simin, Xuiim Zb
Vystupni data: |, =090
Xy= 27,9 mm XuJim= 53,4 mm
Zp=110,0 mm
Mg = 40,1 kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 52,2%

% vyuziti vyztuze: 93,6%
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2.2.10 Navrh vyztuze p Fi spodnim povrchu ve sm éru alfanumerickych os
2.2.10.1  ZatiZeni a vnit ni sily

s = 0,33 . 17,85 = 5,89 kN/m?

Mg=1/11.qq . =1/11.5,89 . 7,20° = 27,76 KNm/m

2.2.10.2 Dimenzovani

Vstupni data: h =150 mm

b =1000 mm
Md =27,8kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=32mm ... kryti R (btd) = 1,05 MPa
T, = 1,00
Ts=1,00
Vyztuz pfitazeném povrchu Ty = 0,42%
Kvalita Profil Kusy Tl min = 0,08%
R 10 8 R(sd) = 450,0 MPa
Agg= 628 mm2
Poznadmka: Podle 1. fAdku zaddvané wztuze stanoveny Teimin, Xulim Zb
Vystupni data: T, =090
Xy=19,5mm Xyjim= 48,7 mm
Zp=103,3 mm
Mg = 26,3 KNm
Zaver: % vyuziti betonu: 40,0%
% vyuziti vyztuze: 105,7%

2.2.11 Néavrh vyztuze p Fi hornim povrchu ve sm éru alfanumerickych os
2.2.11.1 ZatiZeni a vnit ini sily

s = 0,33 . 17,85 = 5,89 kN/m?

M¢=1/8.qq.7=1/8.5,89.7,20% = 38,17 kNm/m

2.2.11.2 Dimenzovani
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Datum: 07/2014
Vstupni data: h =150 mm
b =1000 mm
My=38,2kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=32mm ... kryti R (btd) = 1,05 MPa
A =100
A =100
Vyztuz pfi tazeném povrchu Ny = 0,68%
Kvalita Profil Kusy Nt min = 0,08%
R 10 3,333 R(sd) = 450,0 MPa
R 12 6,666 R(sd) = 450,0 MPa

Agq= 1016 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané vyztuze stanoveny s min, Xujim Zb

Vystupni data: A =090
Xy=31,5mm Xulim= 48,7 mm
Zp= 97,2 mm
My = 40,0 kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 64,7%
% vyuziti vyztuze: 95,4%

2.3 ZELEZOBETONOVE NOSNE TRAMY DESKY PODLAHY

2.3.1 Deformace
Viz. posouzeni ve statickém vypoctu |. etapy — vyhovuje.

2.3.2 Navrh vyztuze tramu U2
Viz. posouzeni ve statickém vypoctu |. etapy.

2.3.3 Néavrh vyztuze tramu U6
Viz. posouzeni ve statickém vypoctu |. etapy.

2.3.4 Navrh vyztuze tramu U7

2.3.4.1 ZatiZzeni a vnit ¥ni sily
q¢=7,20.17,85.0,333 +0,315. 0,40 . 25,00 . 1,35 = 47,05 kN/m
Mg=1/10.qq . I* = 1/10. 47,05 . 3,60° = 60,98 kNm
Q¢=0,50.0¢.1=0,50.47,05. 3,20 = 75,28 kN

2.3.4.2 Dimenzovéani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu
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Vstupni data: h =465 mm
b =400 mm
Mg=61,0kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag=26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
& =1,00
&=1,00
Vyztuz pfi tazeném povrchu &y =0,18%
Kvalita Profil Kusy & min = 0,08%
R 12 3 R(sd) = 450,0 MPa
Ag= 339 mm2
Poznamka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny &imin, Xulim Zb
Vystupni data: & =096
X, = 26,3 mm Xy, im= 186,6 mm
Zp=419,8 mm
Mg = 61,6 kKNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 14,1%
% vyuziti vyztuze: 99,0%
2.3.4.3 Dimenzovani smykové vyztuze
. Qupy :l[bll:hlj(q ¥y, Ry
Unosnost ve smyku: 3
Vstupni data: Geometrie: h = 465 mm
b= 400 mm
Typ prafezu (trdm x deska ):  tram
Beton: B25 Rpg = 1,05 MPa
Viyztuzeni betonu (anox ne): ano
(bc2 =1,00
Vystupni data: (g= 1,00
(,= 1,00
Qp, = 65,1 kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
1) Quu>Qqg o cvveeveeennnn. neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qpu > Qq ..o posta €uje navrhnout smykovou vyztuz dle konstruk  énich zasad
3)2,5. Quu<Qqg .eeeee.. nutno navrhnout smykovou vyztuz vypoctem

2.3.4.4 Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych kon  strukci

Smykova unosnost @R20 bez redukce diky malé osové vzdalenosti nebo diky malé vzdalenosti od
okraje Zelezobetonového prvku

Q14 = Areq - 0,60 . Rssg = 0,80 . 314E-06 . 0,60 . 300,0E+06 = 45,21 kN
Smykovéa unosnost @R20 s redukci redukce diky malé osové vzdalenosti ( 150 mm )
Q1d = Ared - 0,60 . Rssq - @a = 0,80 . 314E-06 . 0,60 . 300,0E+06 . 0,95 = 42,95 kN
Smykovéa unosnost @R20 s redukci redukce diky malé osové vzdalenosti ( 100 mm )

Q1d = Ared - 0,60 . Rssq - @4 = 0,80 . 314E-06 . 0,60 . 300,0E+06 . 0,80 = 36,16 kN
Stanoveni poctu kotevnich trnu z vyztuze @R20 do Zelezobetonového sloupu:

N=Qq4/Quq=7528/4521=169 — 2ks
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2.3.4.5 Zaver

Zelezobetonovy tram U7 vyhovuje s vyztuzenim 3@R12 pfi spodnim povrchu. PFi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuzen konstrukéné 3@R10. Na styku se sousednimi tramy je
navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuZzena pfi hornim povrchu dle téchto vice
vyztuzenych tramu. tramu

Tram U7 je vyztuZen proti smyku vyztuzen konstrukéné tfrminky profilu R6 & 300 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 2 ks trnd @R20 ( &
min. 200 mm ).

2.3.5 Navrh vyztuze tramu U8
Analogicky dle tramu U2.

2.3.6  Navrh vyztuze tramu U9

2.3.6.1 ZatiZzeni a vnit ¥ni sily
g¢=(0,20+0,50.3,40).17,33.0,90 + 0,315. 0,40 . 25,00 . 1,35 = 33,89 kN/m
Mg=1/10.qq . P =1/10. 33,89 . 7,20° = 175,69 kNm
Q¢4=0,50.94.1=0,50.33,89.6,80=115,23 kN

2.3.6.2 Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

Vstupni data: h =465mm

b =400 mm
Mg = 175,7 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
J=1,00
=100
Vyztuz pfi tazeném povrchu 5t= 0,55%
Kvalita Profil Kusy Lkt min = 0,08%
R 18 4 R(sd) = 450,0 MPa

Asg= 1018 mm2
Poznamka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny Giimin, Xulim Zb

Vystupni data: J=096
X,= 79,0 mm Xujim= 185,3 mm
Zp=3905 mm
Mg=171,9 KNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 42,6%
% vyuZziti vyztuze: 102,2%
2.3.6.3 Dimenzovani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 651kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
DOQuwu>Qd v, neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qpu > Qqg ..o posta €uje navrhnout smykovou vyztuz dle konstruk  €nich zasad
3)2,5. Qu<Qqg .eeeee.. nutno navrhnout smykovou vyztuz vypoctem

2.3.6.4 Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych kon  strukci
Stanoveni poctu kotevnich trnu z vyztuze @R20 do Zelezobetonového sloupu:
Nn=Qq/ Qi =115,23/45,21 =255 — 4 ks
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2.3.6.5 Zaver

Zelezobetonovy tram U9 ( poloha A/1-3 ) vyhovuje s vyztuzenim 4@R20 pFi spodnim povrchu. Pfi
hornim povrchu bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuZzen konstrukéné 3@R10. Na styku s trAmem
U13 (osa 2) je navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuzena pfi hornim povrchu 53R20.

Tram U9 je vyztuZen proti smyku vyztuZen konstrukéné tfminky profilu R6 & 250 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 4 ks trni @R20 ( &
min. 200 mm ).

2.3.7 Néavrh vyztuze tramu U10
Analogicky dle trdmu U4 navrZzeného v |. etapé.

2.3.8 Navrh vyztuze tramu U1l
2.38.1 Zatizeni a vnit ini sily
g¢y=7,20.17,85.0,333+0,315.0,40. 25,00 . 1,35 = 47,05 KN/m

Fq = 253,31 kN
WA A=r =3 | o500 B=Ff+ 05000
gﬂﬂm Reakce: | I
d N Xmax,lzé‘:'qaa-ZA
/ A 5 Pozice Mmax:
—0 = Xmaz =@ = [(q@+F) >A] n qA<A

|
@w XmaXSZEQ(qm-FF)SA
q
X

— _ 2 _ _
Ohybovy moment: M1 = A Kipax = 05018 LX o F[quax a)

. MZ:AD(max_0’5OE:]D(max2
Mg =A [a- 05000 &

=My

a |—a Vstupni data: F= 253,31 kN
| = g= 47,05 kN/m
S I=4,40m
?A ?B EE a=080m
@ Vystupni data: A= 310,76 kN
W B B = 149,57 kN
Xz x=122m

Mg= 233,55 kNm
M e 237,73 KNm

2.3.8.2 Dimenzovéni tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu
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Vstupni data: h =465 mm
b=1120mm
Mg = 237,7 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
@ =1,0
=10
Vyztuz pfi tazeném povrchu @ = 0,26%
Kvalita Profil Kusy @stmin = 0,08%
R 16 2 R(sd) = 450,0 MPa
R 20 3 R(sd) = 450,0 MPa

Ajy= 1345 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané wyztuze stanoveny @ min: Xujim Zb

Vystupni data: ¢ =096
Xyg=37,3mm XuJim= 185,8 mm
Zp= 4124 mm
My = 239,8 kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 20,1%
% vyuziti vyztuze: 99,1%
2.3.8.3 Dimenzovéani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 651kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
1) Quu>Qqgcveeveennnnn. neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qp>Qq weeeee. postacuje navrhnout smykovou vyztuz dle konstrukénich zasad

3)2,5. Qpu <Qqg e nutno navrhnout smykovou vyztuz vypo  €tem



Akce: STAVEBNI UPRAVY BUDOVY 2.STUPNE ZS VELKE PRILEPY —I. ETAPA
VELKE PRILEPY, PRAZSKA 38

STATICKY VYPOCET
Datum: 07/2014 Strana: 22
Vstupni data: Geometrie: h= 465 mm
b = 400 mm
Typ prafezu ( trdm x deska ): frém
Oblast zdmku minku (tah x tlak ):  tah Ry = 14,50 MPa
Beton: B25 Rpg = 1,05 MPa
Obcz = 1,00
\Vyztuz: R Rssq = 450,0 MPa
stfiznost= 2,00
dss = 8 mm
Ss=50mm
kryti: 20 mm
dy=32mm
0. = 1,00
Ocel ttminku nizsi kvality (ano x ne): ne
Zatizent: Qmax = 310,8 kN
Oy = 47,1 kN/m
Mg = 65,0 kNm
Vystupni data: Beton: 04= 1,00
Q= 1,00
Qp, = 65,1 kN
Qu,max = 899,0 kN .... Vyhovuje
Geometrie; he = 421 mm
Xy = 27,5 mm
\Vyztuz: ds mn = 8,0 mm .... vyhovuje
Ss,max — 315,8 mm .... vyhovuje
Qu1 = 288,9kN
¢ = 399,2mm .... nerozhoduje
Cmin = 407,2 mm .... rozhoduje
Crax = 11559 mm .... nerozhoduje
Unosnost: Qss = 257,8 kN
Qy = 322,9 kN
Zaver. Vyuziti priifezu: 96,2% .... vyhovuje

2.3.8.4 Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych kon  strukci
Stanoveni poctu kotevnich trnl z vyztuze @R20 do Zelezobetonové stény:
n=Qy/ Qi =310,76/36,16 = 8,59 — 10 ks ... sloup C/3
Nn=Qq/ Qi =149,57 /45,21 =3,31 — 4 ks ... sloup B/3

2.3.8.5 Zaveér

Zelezobetonovy tram U11 vyhovuje s vyztuzenim 3@R20+2@R16 pfi spodnim povrchu. PFi hornim
povrchu bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuZzen konstrukéné 3@R10. Na styku se sloupy je
navazujici deska okolo stavajicich sloupl vyztuZzena pfi hornim povrchu v ramci stropni desky a
pFivyztuzena 5@R20 u sloupu B/3 a 10 @R20 u sloupu C/3.

Tram U1l je vyztuZen proti smyku tfminky profilu R8 & 65 mm (u sloupu C/3, bliZze k stfedu tramu
a u sloupu B/3 mozno vzdalenost trminkud zfedit ).

Na strané sloupu B/3 bude styk zajistén vlepenim 4 ks trni @R20 ( & min. 200 mm ). Na strané
sloupu C/3 bude styk zajistén viepenim 10 ks trnd @R20 ( & min. 100 mm ).
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2.3.9 Navrh vyztuze tramu U12

2.3.9.1 ZatiZzeni a vnit ¥ni sily
q¢=(3,60.0,333+0,66).17,85+0,315. 0,40 . 25,00 . 1,35 = 37,44 kKN/m
Mg=1/8.qq. " =1/8.37,44 .3,00° = 42,12 kNm
Qs¢=0,50.qq.1=0,50.37,44 . 3,00 = 56,16 kN

2.3.9.2 Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

Vstupni data: h =465 mm

b =400 mm
Mg=42,1kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
) =1,00
[i=1,00
Vyztuz pri tazeném povrchu k= 0,13%
Kvalita Profil Kusy Uyt min = 0,08%
R 10 3 R(sd) = 450,0 MPa
Asg= 236 mm2
Poznadmka: Podle 1. fadku zadévané wztuze stanoveny Ckimin, Xulim» Zb
Vystupni data: =096
Xy=18,3mm Xyjim= 187,1 mm
Zpy= 4249 mm
Mg =43,3kNm
Zaver: % vyuziti betonu: 9,8%
% vyuziti vyztuze: 97,3%
2.3.9.3 Dimenzovéani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 651kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
1) Quu > Qg covvvvvveennn neni nutno navrhovat smykovou vyzt  uz
2)2,5.Qp>Qq weeeee. postacuje navrhnout smykovou vyztuz dle konstrukénich zasad
3)2,5.Qu<Qqg.eeee... nutno navrhnout smykovou vyztuz vypocétem

2.3.9.4 Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych kon  strukci
Stanoveni poctu kotevnich trnl z vyztuze @R20 do Zelezobetonové stény:
N=Qq/Q1=56,16/4521=1,28— 2ks

2.3.9.5 Zaver

Zelezobetonovy tram U12 vyhovuje s vyztuzenim 3@R10 pfi spodnim povrchu. Pfi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuZzen konstrukéné 3@R8. Na styku s tramem U11( resp. U17)
je navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuZzena pfi hornim povrchu v ramci stropni desky a
v ramci tramu U11 ( resp. U17).

Tram U12 je vyztuZen proti smyku konstrukéné tfminky profilu R6 a 300 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 2 ks trni @R20 ( &
min. 200 mm ).
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2.3.10 Navrh vyztuze tramu U13

2.3.10.1  ZatiZeni a vnit ni sily
q¢=7,20.17,85.0,333 + 0,315 . 0,40 . 25,00 . 1,35 = 47,05 kN/m
Mg=1/8.qq. " =1/8.47,05.3,00° = 52,94 kNm
Qs¢=0,50.qq.1=0,50.47,05. 3,00 = 70,58 kN

2.3.10.2 Dimenzovani tahové vyztuze p ¥i spodnim povrchu

Vstupni data: h =465mm

b =400 mm
My = 52,9 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
) =1,00
[(=1,00
Vyztuz pri tazeném povrchu k= 0,16%
Kvalita Profil Kusy Lt min = 0,08%
R 12 2 R(sd) = 450,0 MPa
R 10 1 R(sd) = 450,0 MPa
Ayy= 305 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané vyztuze stanoveny [ i, Xujim Zb
Vystupni data: ,=096
Xy= 23,6 mm XuJim= 186,6 mm
Zp= 4212 mm
Mg = 55,5 kNm
Zaver: % vyuziti betonu: 12,7%
% vyuZziti vyztuze: 95,4%
2.3.10.3 Dimenzovani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 65LkN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuZzi:
1) Quu>Qqgcveeeennnnnn. neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qpu > Qqg e posta €uje navrhnout smykovou vyztuz dle konstruk  €nich zasad
3)2,5.Quu<Qqg ..ce... nutno navrhnout smykovou vyztuz vypocétem

2.3.10.4 Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych ko  nstrukci
Stanoveni poctu kotevnich trnt z vyztuze @R20 do Zelezobetonoveé stény:
N=Qy/Qy=7058/4521=157— 2ks

2.3.10.5 Zaver

Zelezobetonovy tram U13 vyhovuje s vyztuZzenim 3@R12 pfi spodnim povrchu. Pfi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuzen konstrukéné 3@R8. Na styku stramem U16 je
navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuZena pfi hornim povrchu v ramci stropni desky a
v ramci tramu U16.

Tram U13 je vyztuZen proti smyku konstrukéné tfminky profilu R6 & 300 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 2 ks trnd @R20 ( &
min. 200 mm ).
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2.3.11 Navrh vyztuze tramu U14
2.3.11.1  ZatiZeni a vnit ini sily
J¢=4,05.17,85.0,80+0,315. 0,40 . 25,00 . 1,35 = 62,09 KN/m

Fq=93,23 kN
S A=ri =3 | o500 B=Ff+ 05000
gﬂﬂm Reakce: I I
A
d o Xmax,].:_‘:'qaa'ZA
’ ’ °  Pozice Mpax:

&
M

@ | Xmaz =@ = [(Q@+F)>A]lnq@a<A
w Xmaxszﬁc’ (qm'l'F)SA
q

)

— _ 2 _ _
Ohybovy moment: My =A X gy = 0508 [X gy F[quax a)

q MZ:AD(max_O’SOB]]D(max2
M. =A [&a- 05000 [&°

=My

a |—a Vstupni data: F= 93,23 kN
| " g= 62,09 kN/m
g I=7,20m
?A ?B EE a=230m
@ Vystupni data: A= 286,97 kN
W B B = 253,31 kN
X3 x=3,12m

Me= 495,81 kNm
M = 516,70 KNm

2.3.11.2 Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

Vstupni data: h =465 mm

b=1120mm
Mgy = 516,7 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
b, =1,00
s=100
Vyztuz pFi tazeném povrchu “st= 0,59%
Kvalita Profil Kusy ~&min = 0,08%
R 32 2 R(sd) = 450,0 MPa
R 25 3 R(sd) = 450,0 MPa

A y= 3081 mm2
Poznamka: Podle 1. fadku zadavané wztuze stanoveny g min, Xujim Zb

Vystupni data: =096
Xy= 854 mm XuJim= 182,3 mm
Zp=380,3 mm
My = 506,8 kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 46,8%

% vyuZziti vyztuze: 102,0%
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2.3.11.3 Dimenzovani smykové vyztuze

Unosnost ve smyku: Qbu =

...= 651kN

Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuZzi:

1) Qou>Qd e,
2) 25.Qw>0Qq.......
3) 2,5.Qpu <Qq ..o

neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
postacuje navrhnout smykovou vyztuz dle konstrukénich zésad
nutno navrhnout smykovou vyztuz vypo  étem

Vstupni data: Geomefrie: h= 465 mm
b = 400 mm
Typ prafezu ( trdm x deska ): frém
Oblast zdmku minku (tah x tlak ):  tah Ry = 14,50 MPa
Beton: B25 Rpg = 1,05 MPa
Obcz = 1,00
\Vyztuz: R Rsq = 450,0 MPa
stfiznost= 2,00
dss = 8 mm
Sg= 65mm
kryti: 20 mm
dy=32mm
0. = 1,00
Ocel ttminku nizsi kvality (ano x ne): ne
ZatiZent: Qmmax = 287,0 kKN
Oy = 62,1 KN/m
Mg = 130,0 kNm
Vystupni data: Beton: 04= 1,00
Q,= 1,00
Qp, = 65,1 kN
Qu,max = 899,0 kN .... VWyhovuje
Geometrie: he = 421 mm
Xy = 57,1 mm
\Vyztuz: ds min = 8,0 mm .... vyhovuje
Ss,max — 315,8 mm .... vyhovuje
Qg1 = 258,1 kN
c = 462,9 mm .... rozhoduje
Cmin = 392,4 mm .... nerozhoduje
Crax = 11559 mm .... nerozhoduje
Unosnost: Qss = 225,4 kN
Qu = 290,5 kN
Zaver. Vyuziti priifezu: 98,8% .... vyhovuje

2.3.11.4 Zaveér

Zelezobetonovy tram U14 vyhovuije s vyztuzenim 3@R32+2@R25 pfi spodnim povrchu. PFi hornim
povrchu bude Zelezobetonovy trdm v poli vyztuZzen konstrukéné 3@R10. Na styku s tramy U1l a
Ul6 je navazujici deska vyztuZzena pfi hornim povrchu v rdmci stropni desky a pfivyztuZzena

100R20.

Tram U14 je vyztuZen proti smyku vyztuzen tfrminky profilu R8 a 65 mm ( u sloupd, blize k stfedu

tramu moZno vzdalenost tfrminku ziedit ).
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2.3.12 Navrh vyztuze tramu U15

2.3.12.1  ZatiZeni a vnit ni sily
Q¢y=3,17.17,85.0,70 + 0,315. 0,40 . 25,00 . 1,35 = 43,87 KN/m
Myg=1/8.qq. " =1/8.43,87 . 4,25° = 99,04 kNm
Q4=0,50.q4.1=0,50.43,87.4,25=93,23 kN

2.3.12.2 Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

Vstupni data: h =465 mm

b =400 mm
Mg = 99,0 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm ... kryti R(btd) = 1,05 MPa
N =100
N=1,00
Vyztuz pri tazeném povrchu M= 0,33%
Kvalita Profil Kusy My min = 0,08%
R 14 4 R(sd) = 450,0 MPa
Asg= 616 mm2
Poznadmka: Podle 1. fadku zadévané wztuze stanoveny Mimin, Xulim» Zb
Vystupni data: N =096
Xy= 47,8 mm Xyjim= 186,2 mm
Zp=408,1 mm
Mg = 108,7 kNm
Zaver: % vyuziti betonu: 25, 7%
% vyuziti vyztuze: 91,1%
2.3.12.3 Dimenzovani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 651kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
DOQuw>Qq v, neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qpu > Qq ..o posta €uje navrhnout smykovou vyztuz dle konstruk  énich zasad
3)2,5. Qu<Qqg .eeeee.. nutno navrhnout smykovou vyztuz vypocétem

2.3.12.4  Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych ko  nstrukci
Stanoveni poctu kotevnich trnl z vyztuze @R20 do Zelezobetonové stény:
N=Qq/Q1=93,23/45,21=2,06— 4ks

2.3.125 Zaveér

Zelezobetonovy tram U15 vyhovuje s vyztuzenim 4@R14 pfi spodnim povrchu. Pfi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy trdm v poli vyztuzen konstrukéné 3@R10. Na styku stramem U14 je
navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuzena pfi hornim povrchu vyztuzena v ramci stropni
desky a pfivyztuzena 6@3R16.

Tram U15 je vyztuZen proti smyku konstrukéné tfminky profilu R6 a 300 mm.

Na strané Zelezobetonové stény 1.PP pak bude styk zajisStén vlepenim 4 ks trnd @R20 ( & min. 200
mm ).
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2.3.13 Navrh vyztuze tramu U16
2.3.13.1  ZatiZeni a vnit ni sily
Q¢y=7,20.17,85.0,333+0,315. 0,40. 25,00 . 1,35 = 47,05 KN/m
Fq = 253,31 kN
VA A= ¥, 050 B=Fcf+ 0500
gﬂﬂm Reakce: I I
a . X =+ = QT2 A
f— °  Pozice Mpax:
—d = Xmaxz =@ = [(q@+F)>A] n qA<A

o

I

%@ Q@R+P)<A

Xmax,3:
- 2
Ml_AD(max_O’SOl]:]D(max _F[quax_a)

MZ =A D(max - 050@] D(maxz
M. =A [&a- 05000 [&°

Ohybovy moment:

Vstupni data: F= 286,97 kN

0= 47,05 kN/m
I=440m
a=0380m

2.3.13.2

Vstupni data:

Vystupni data: A= 338,30kN
B = 155,69 kN
x=1,09m

Mg= 255,59 kNm

257,58 kNm

M

max

Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

h =465 mm
b=1120mm
Mg = 257,6 kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
0)=1,00
=100
Vyztuz pfi tazeném povrchu 5t= 0,28%
Kvalita Profil Kusy Lkt min = 0,08%
R 16 1 R(sd) = 450,0 MPa
R 20 4 R(sd) = 450,0 MPa

Ajy= 1458 mm2

Poznamka: Podle 1. fadku zadavané wyztuze stanoveny [l i, Xyjim Zb

Vystupni data: [,=096
Xyg=40,4mm XuJim= 185,8 mm
Zp=410,8 mm
Mgy = 259,0 kNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 21, 7%
% vyuZziti vyztuze: 99,5%
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2.3.13.3 Dimenzovani smykové vyztuze

Unosnost ve smyku: Q,, =...= 65LkN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuZzi:
DOQuw>Qq i, neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qp>Qq ... postacuje navrhnout smykovou vyztuz dle konstrukénich zésad
3)2,5. Qpu <Qq e nutno navrhnout smykovou vyztuz vypo  étem
Vstupni data: Geomefrie: h= 465 mm
b = 400 mm
Typ prafezu ( trdm x deska ): frém
Oblast zdmku minku (tah x tlak ):  tah Ry = 14,50 MPa
Beton: B25 Rpg = 1,05 MPa
q)cz = 1,00
\Vyztuz: R Rsq = 450,0 MPa
stfiznost= 4,00
dss = 8 mm
Ss=90mm
kryti: 20 mm
dy=32mm
L= 1,00
Ocel ttminku nizsi kvality (ano x ne): ne
ZatiZent: Qrmax = 338,3 kN
Og = 47,1 kN/m
Mg = 70,0 kNm
Vystupni data: Beton: 4= 1,00
= 1,00
Qy, = 65,1 kN
Qu,max = 899,0 kN .... VWyhovuje
Geometrie: he = 421 mm
Xy = 29,7 mm
\Vyztuz: ds min = 8,0 mm .... vyhovuje
Ss,max — 315,8 mm .... vyhovuje
Qg1 = 316,4 kN
¢ = 3554 mm .... nerozhoduje
Cmin = 406,1 mm .... rozhoduje
Crax = 11559 mm .... nerozhoduje
Unosnost: Qss = 285,7 kN
Qy = 350,8 kN
Zaver. Vyuziti priifezu: 96,4% .... vyhovuje

2.3.13.4  Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych ko  nstrukci
Stanoveni poctu kotevnich trnt z vyztuze @R20 do Zelezobetonoveé stény:
n=Qy/ Qi =338,30/36,16=9,36 — 10 ks ... sloup C/2
Nn=Qq/ Qi =155,69/45,21 = 3,45 — 4 ks ... sloup B/2

2.3.13.5 Zaveér

Zelezobetonovy tram U16 vyhovuije s vyztuzenim 4@R20+1@R16 pfi spodnim povrchu. PFi hornim
povrchu bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuZzen konstrukéné 3@R10. Na styku se sloupy je
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navazujici deska okolo stavajicich sloupu vyztuZena pfi hornim povrchu v ramci stropni desky a
pfivyztuzena 53R20 u sloupu C/2 a 83R20 u sloupu B/2.

Tram U16 je vyztuzen proti smyku CtyFstfiznymi tfminky profilu R8 & 90 mm ( u sloupu C/2, blize
k sttedu tramu a u sloupu B/2 mozno vzdalenost tfrmink( zfedit a je mozné je provést jako
dvoustfizné ).

Na strané sloupu B/2 bude styk zajiStén vlepenim 4 ks trni @R20 ( & min. 200 mm ). Na strané
sloupu C/2 bude styk zajistén vliepenim 10 ks trnd @R20 ( & min. 100 mm).

2.3.14 Navrh vyztuze tramu U17

2.3.14.1  ZatiZeni a vnit ni sily
ge=1(3,60.0,333+0,66).17,85+0,315.0,40. 25,00 . 1,35 = 37,44 kKN/m
Mg=1/8.qq. " =1/8.37,44 . 4,40° = 90,61 kNm
Q4=0,50.q4.1=0,50.37,44 . 4,40 = 82,37 kN

2.3.14.2  Dimenzovani tahové vyztuze p ¥i spodnim povrchu

Vstupni data: h =465mm

b =400 mm
Mg = 90,6 kKNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
M =1,00
=100
Vyztuz pfi tazeném povrchu M= 0,30%
Kvalita Profil Kusy My min = 0,08%
R 12 5 R(sd) = 450,0 MPa
Asg= 565 mm?2
Poznamka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny kimin, Xulim Zb
Vystupni data: N =096
X,= 43,9 mm Xujim= 186,6 mm
Zpy=411,1 mm
Mg = 1005 kKNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 23,5%
% vyuZziti vyztuze: 90,1%
2.3.14.3 Dimenzovani smykové vyztuze
Unosnost ve smyku: Q,, =...= 651kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuzi:
DOQuw>Qq ceeeeeennnn. neni nutno navrhovat smykovou vyztuz
2)2,5.Qpu > Qq ..o posta €uje navrhnout smykovou vyztuz dle konstruk  énich zasad
3)2,5. Quu<Qqg .eeeee.. nutno navrhnout smykovou vyztuz vypoctem

2.3.14.4  Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych ko  nstrukci
Stanoveni poctu kotevnich trnl z vyztuze @R20 do Zelezobetonové stény:
N=Qq/Qy=8237/4521=187 — 2ks

2.3.145 Zaveér

Zelezobetonovy tram U17 vyhovuje s vyztuzenim 5@R12 pfi spodnim povrchu. Pfi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuzen konstrukéné 3@R8. Na styku stramem Ul2 je
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navazujici deska okolo stavajiciho sloupu vyztuzena pfi hornim povrchu v ramci stropni desky a
dale 6 R12.

Tram U17 je vyztuZen proti smyku konstrukéné tfminky profilu R6 & 300 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 2 ks trnd @R20 ( &
min. 200 mm ).

2.3.15 Navrh vyztuze tramu X

2.3.15.1  ZatiZeni a vnit ini sily
9¢=(3,16.0,333+0,30).17,85+0,50.0,30. 25,00 . 1,35 = 29,20 kN/m
Mg=1/8.qq. " =1/8.29,20 . 3,20% = 37,38 kNm
Q¢=0,50.q94.1=0,50.29,20. 3,20 = 46,72 kN

2.3.15.2 Dimenzovani tahové vyztuze p Fi spodnim povrchu

Vstupni data: h =650 mm

b =300 mm
Mg=37,4kNm
beton: B25 R(bd) = 14,5 MPa
ag =26 mm oo kryti R(btd) = 1,05 MPa
=100
=100
Vyztuz pfi tazeném povrchu M= 0,08%
Kvalita Profil Kusy My min = 0,08%
R 10 2 R(sd) = 450,0 MPa
Asg= 157 mm?2
Poznamka: Podle 1. fAdku zadavané wztuze stanoveny kimin, Xulim Zb
Vystupni data: N =100
X,= 16,2 mm Xujim= 266,8 mm
Zy,= 6109 mm
Mg=43,2KkNm
Zaver: % vyuZziti betonu: 6,1%
% vyuZziti vyztuze: 86,6%
2.3.15.3 Dimenzovani smykové vyztuze
Vstupni data: Geometrie: h= 650 mm
b =300 mm
Typ prufezu (tram x deska ):  tram
Beton: B25 Rpg = 1,05 MPa
VWyztuZeni betonu ( anox ne): ano
(2= 1,00
Vystupni data: ¢q= 1,00
@ = 1,00
Qu = 68,3 kN
Posouzeni nutnosti prifez vyztuzit smykovou vyztuZzi:
1) Quu > Qg covvvvvvnennn neni nutno navrhovat smykovou vyzt  uz
2)2,5.Qp>Qq ... postacuje navrhnout smykovou vyztuz dle konstrukénich zdsad

3)2,5. Qu<Qqg . eeeee.. nutno navrhnout smykovou vyztuz vypocétem
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2.3.15.4  Kotveni do stavajicich Zelezobetonovych ko  nstrukci

Stanoveni poctu kotevnich trnl z vyztuze @R20 do Zelezobetonové stény:
N=Qq/Qi4=46,72/45,21=1,03 - 2 ks

2.3.15.5 Zaver

Zelezobetonovy tram X vyhovuje s vyztuZzenim 2@R10 pfi spodnim povrchu. PFi hornim povrchu
bude Zelezobetonovy tram v poli vyztuzen konstrukéné 20R8.

Tram X je vyztuzen proti smyku konstrukéné tfrminky profilu R6 & 300 mm.

Na obou stranach do Zelezobetonovych sloupl pak bude styk zajistén viepenim 2 ks trni @R20 ( &
min. 200 mm ).



