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SMYKOVÉ KOTVEN˝ PODLAHOVÉ DESKY DO ST`VAJ˝CH �ELEZOBETONOVÝCH VÌNCÙ POMOC˝ BETON`ØSKÉ VÝZTU�E

PROFILU R8 Æ 100 MM V ÚROVNI -0,225

SMYKOVÉ KOTVEN˝ NOVÝCH �ELEZOBETONOVÝCH TR`MÙ PODLAHOVÉ DESKY DO ST`VAJ˝C˝CH �ELEZOBET. STÌN

A SLOUPÙ V RASTRU 200x200(150,100) MM POMOC˝ VLEPOVANÝCH TRNÙ Z BETON`ØSKÉ VÝZTU�E PROFILU R20

SMYKOVÉ KOTVEN˝ NOVÝCH �ELEZOBETONOVÝCH TR`MÙ PODLAHOVÉ DESKY DO ST`VAJ˝C˝CH BETONOVÝCH

Z`KLADOVÝCH PASÙ V RASTRU 100x200 MM POMOC˝ VLEPOVANÝCH TRNÙ Z BETON`ØSKÉ VÝZTU�E PROFILU R12

�ELEZOBETONOVÝ TR`M NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY UKOTVENÝ DO ST`VAJ˝C˝CH Z`KLAD. PASÙ ZALO�ENÝCH

NA ROSTLÉM TERÉNU V PROFILU 300/650 MM S HORN˝M POVRCHEM V ÚROVNI -0,150 PROVEDENÝ

NA VYROVNANÉM A PØEHUTNÌNÉM Z`SYPU, PODKLADN˝M BETONU TL. 50 MM, IZOLACI A JEJ˝ OCHRANÌ

CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM  

NOV` VNITØN˝ PODLAHOV` DESKA TL. 150 MM VYZTU�EN` PØI OBOU POVR�˝CH V OBOU SMÌRECH PRUTOVOU

VÝZTU�˝ S HORN˝M POVRCHEM NA ÚROVNI -0,150 VYN`�EN` TR`MY A NA STYKU SE ST`VAJ˝C˝MI

KONSTRUKCEMI SPØAHUJ˝C˝MI KOTVAMI RESP. OZUBY NA TÌCHTO ST`VAJ˝C˝H KONSTRUKC˝CH PROVEDEN` NA

VYROVNANÉM A PØEHUTNÌNÉM Z`SYPU, PODKLADN˝M BETONU TL. 50 MM, IZOLACI A JEJ˝ OCHRANÌ CEMENTOVOU

MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. PROSTUPY V DESCE DLE STAVEBNÌ-ARCHITEKTONICKÉ ¨`STI DOKUMENTACE  
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ULO�EN˝ NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY NA OZUBU ST`VAJ˝C˝HO �ELEZOBETONOVÉHO PREFABRIK`TU

ULO�EN˝ TR`MÙ NOVÉ PODLAHY NA DNO ST`VAJ˝C˝HO TOPNÉHO KAN`LU

NOV` VNÌJ�˝ PODLAHOV` DESKA TL. 150 MM VYZTU�EN` PØI OBOU POVR�˝CH V OBOU SMÌRECH PRUTOVOU

VÝZTU�˝ S HORN˝M POVRCHEM NA ÚROVNI -0,150 VYN`�EN` TR`MY A NA STYKU SE ST`VAJ˝C˝MI

KONSTRUKCEMI SPØAHUJ˝C˝MI KOTVAMI RESP. OZUBY NA TÌCHTO ST`VAJ˝C˝H KONSTRUKC˝CH PROVEDEN` NA

VYROVNANÉM A PØEHUTNÌNÉM Z`SYPU, PODKLADN˝M BETONU TL. 50 MM, IZOLACI A JEJ˝ OCHRANÌ CEMENTOVOU

MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. PROSTUPY V DESCE DLE STAVEBNÌ-ARCHITEKTONICKÉ ¨`STI DOKUMENTACE  

ZASLEPOVAC˝ BETONOV` STÌNA TEPLOVODN˝HO KAN`LU TL. 200 MM VYN`�EJ˝C˝ OKRAJ BETONOVÉ PODLAHOVÉ

DESKY

NOSN` BETONOV` PØIZD˝VKA TL. 150 MM KE STÌNÌ SCHODI��OVÉHO TRAKTU NA HORN˝ POVRCH MONOLITICKÉHO

Z`KLADOVÉHO PASU VYN`�EJ˝C˝ OKRAJ BETONOVÉ DESKY RESP. TR`MU

ULO�EN˝ NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY NA STÌNÌ TECHNOLOG. KAN`LU. ST`VAJ˝C˝ TECHOLOG. KAN`L ZASYPAT HUTNÌNÝM

�TÌRKOP˝SKEM NA ÚROVEÒ -0,400. N`SLEDNÌ SE PROVEDE PODKLADN˝ BETON TL. 50 MM, IZOLACE A JEJ˝ 

OCHRANA CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. NUTNO ZAJISTIT PØI Z`SYPU STABILITU STÌNY

TECHNOLOGICKÉHO KAN`LU

ULO�EN˝ NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY NA STÌNÌ TOPNÉHO KAN`LU. ST`VAJ˝C˝ TOPNÝ KAN`L ZASYPAT HUTNÌNÝM

�TÌRKOP˝SKEM NA ÚROVEÒ -0,400. N`SLEDNÌ SE PROVEDE PODKLADN˝ BETON TL. 50 MM, IZOLACE A JEJ˝ 

OCHRANA CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. NUTNO ZAJISTIT PØI Z`SYPU STABILITU STÌNY

TEPLOVODN˝HO KAN`LU
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ULO�EN˝ NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY POUZE NA PØIZD˝VCE IZOLACE ST`VAJ˝C˝ �ELEZOBETONOVÉ STÌNY

BEZ SMYKOVÉHO KOTVEN˝ VLEPOVANOU VÝZTU�˝ DO ST`VAJ˝C˝ �ELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

n ST`VAJ˝C˝ MONOLITICKÝ �ELEZOBETONOVÝ PAS

PRACOVN˝ SP`RA NOVÉ PODLAHOVÉ DESKY A TR`MÙ S VYTA�ENOU KOTEVN˝ VÝZTU�˝ PRO NAVAØEN˝ VÝZTU�E

KONSTRUKC˝ PODLAHY II. ETAPY. Z TRNÙ VÝZTU�E PO CITLIVÉM VYBOUR`N˝ PROVIZORN˝ PODLAHOVÉ DESKY

ODSTRANIT PROVIZORN˝ SEPARA¨N˝ IZOLACI  

ULO�EN˝ TR`MÙ NOVÉ PODLAHY NA HUTNÌNÝ Z`SYPU TOPNÉHO KAN`LU, PODKLADN˝M BETONU TL. 50 MM,

IZOLACI A JEJ˝ OCHRANÌ CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM  

OCHRANA IZOLACE NA BOC˝CH �ELEZOBETONOVÝCH TR`MÙ PODLAHY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

TL. 100 MM


