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STAVAJICi ZELEZOBETONOVY PREFABRIKOVANY PRUVLAK VYSKY 250 MM STROPU NAD 1PP

STAVAJICi ZELEZOBETONGVY STROPNiPANEL TL. 250 MM STROPU NAD 1.PP

OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICi KANALIZACNIi SACHTY VYBOURANA NA UROVEN -0,400 A
VLASTNIiSTENA KANALIZACNi SACHTY VYBOURANA NA UROVEN -0,300

STAVAJICI ZELEZOBETONOVY SOKLOVY PANEL VYSKY 600 MM
STAVAJICI ZELEZOBETONOVY MONTOVANY OBVODOVY SLOUP 400x400 MM ZALOZENY

NA PREFABRIKOVANE ZAKLADOVE PATCE NA ROSTLEM TERENU

STAVAJICI ZELEZOBETONOVY MONTOVANY VNITRNi SLOUP 400x400 MM ZALOZENY
NA PREFABRIKOVANE ZAKLADOVE PATCE NA ROSTLEM TERENU

DEMONTOVANA STAVAJICI ZELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA DESKA TL. 100 MM ZASTROPENI ROZVODU
TOPENI S ODBOURANYM ZHLAVIM STEN TOPNEHO KANALU NA UROVEN -0,400

DEMONTOVANA STAVAJICi ZELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA DESKA TL. 100 MM ZASTROPENI
TECHNOLOG. PROSTORU S ODBOURANYM ZHLAVIM STEN TECHNOLOG. PROSTORU NA UROVEN -0,400

DEMONTOVANA STAVAJICi ZELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA DESKA TL.65 MM ZASTROPENi ROZVODU
TOPENi S ODBOURANYM ZHLAVIM STEN TOPNEHO KANALU NA UROVEN -0,400

DEMONTOVANY PREKLAD PRO PREFABRIKOVANE DESKY ZASTROPENI TOPNEHO KANALU Z OCEL. PROFILU
L70x70x6

STAVAJICi PODLAHOVA DESKA V PROSTORU SCHODISTOVEHO TRAKTU BEZ UPRAV
OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICi ZELEZOBETONOVE STENY VYBOURANA NA UROVEN -0,715

OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICi ZELEZOBETONOVE STENY VYBOURANA NA URGVEN -0,400

PRUBEZNY OZUB NA KONZOLE PREFABRIKOVANEHO PRUVLAKU VYUZITY PRO ULOZENiNOVE PODLAHOVE
DESKY

OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICIHO TOPNEHD KANALU VYBOURANA NA UROVEN -0,400

OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICIHO TOPNEHO KANALU VYBOURANA NA UROVEN -0,715
A VLASTNISTENA TOPNEHO KANALU VYBOURANA NA UROVEN -0,615

OCHRANNA PRIZDIVKA IZOLACE STAVAJICIHO TECHNOLOGICKEHO KANALU VYBOURANA NA UROVEN
-0,400

ZELEZOBETONOVY TRAM NOVE PODLAHOVE DESKY PROVEDENY V RAMCII ETAPY

OCHRANA I[ZOLACE NA BOCICH ZELEZOBETONOVYCH TRAMU PODLAHY PROVEDENYCH V RAMCII. ETAPY
Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. 100 MM

HRANICE MEZI STAVAJICi PODLAHOVOU DESKOU TL. 150 MM A PROVIZORNi PODLAHOVOU DESKOU TL. 100
MM PROVEDENOU PROVIZORNE V I ETAPE

ZELEZOBETONOVY TRAM NOVE PODLAHOVE DESKY UKOTVENY DO STAVAJICICH SVISLYCH NOSNYCH
KONSTRUKCi ZALOZENYCH NA ROSTLEM TERENU V PROFILU 400/465 MM S HORNIM POVRCHEM

V UROVNI-0,150 PROVEDENY NA VYROVNANEM A PREHUTNENEM ZASYPU, PODKLADNIM BETONU
TL. 50 MM, IZOLACIA JEJi OCHRANE CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM




