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PROTOKOL

ua’eni vrgjSich vlivi

Slozeni komise . -predseda: obec Velké&ilpy, Prazska 162, 252 64 Velk#lBpy

¢len: TTP, spol. s r.o., Druzstevni ocBp240 00 Praha - Nusle

tigedici: JIMI CZ, a.s., Butovicka 296/14, 158F)@ha 5

Nazev objektu : 2. stupei Zakladni Skoly Velké Flepy

Umisténi objektu : Prazska 38, 252 64 Velkéirpy, okr. Praha-zapad

Investor - obec Velké Hlepy, Prazska 162, 252 64 VelkélBpy

Pouzité podklady CSN 33 2000-5-51 ED.3

Piilohy . PD

Udaje o objektu : Objekt zakladni Skoly bude obsahovat tebny pro zaky 2. stupw,
kabinety, spol&né prostory (chodby, schodi&t) a Satny.

Popis technologického procesu a rozhodnuti komise:
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Stiecha, venkovni prostor

Venkovni prostory neb&st&né venkovni prostory, které nejsou chéap pied klimatickymi vlivy

Vliv [Oznateni | Popis, poznamka
Prosedi
Teplota
Atmosférické podminky AB8 venkovni prostory neclird
Nadmdska vySka AC1 do 2000m
Vyskyt vody AD4 stikajici

Prostory z hlediska nebezfigirazu el. proudem diéSN 33 2000-4-41 ed.2 :  zvIa¥ nebezpéné
Ochrana ped arazem el. proudem podiSN 33 2000-4-41 ed.2zvysena
Minimalni kryti podleCSN 33 2000-5-51 ed.3IPX4

Ugebny, kabinety, kancel&e, sborovny, chodby, Satny, schodi&t
Vnitini prostory chr&né gred klimatickymi vlivy, vytdgné nebo temperované

Vliv | Oznaeni | Popis, poznadmka
. Prosedi
Teplota AA5 +5°C az +40°C
Atmosférické podminky AB5 vnitprostory s regulaci teploty
Nadmdska vySka AC1 do 2000m n.m.
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny
Vyskyt cizich pevnychétes AE1l zanedbatelny
Korozivni a znéistujici latky AF1 zanedbatelné
Raz neuvazuje se
Vibrace neuvazuje se
Vyskyt flory neuvazuje se
Pritomnost fauny neuvazuje se
Elmag., elstat. a ionizujici gni AM1-1 Kontrolovana Urove
Sluneni z&eni AN1 nizka
Seismické dinky AP1 zanedbatelné
Bourkovacginnost AQ1 zanedbatelna
Pohyb vzduchu AR1 pomaly 0 — 1m/s
Vitr neuvazuje se
= Vyu?Ziti
Schopnost osob BA2 éd
Kontakt s potencidlem zem BC2 vyjimeny
Podminky Uniku v nebezpie BD1 snadné
Povaha materiélv prostorech BE1 bez vyznamného nebézpe
= Konstrukce budov
Stavebni materialy CAl neHavy
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné neldéizp

Prostory z hlediska nebezfigirazu el. proudem dI@SN 33 2000-4-4%d.2, Z1: normalni
Ochrana ped Grazem el. proudem podi&N 33 2000-4-4%d.2, Zt zakladni
Minimalni kryti podleCSN 33 2000-5-51 ed.3 :

IP2X

Podpis pedsedy komise
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