SMYKOVE KOTVENiNOVYCH ZELEZOBETONOVYCH TRAMU PODLAHOVE DESKY DO STAVAJICICH ZELEZOBET. STEN
A SLOUPU V RASTRU 200x200(150,100) MM POMOCi VLEPOVANYCH TRNU Z BETONARSKE VYZTUZE PROFILU R20

SMYKOVE KOTVENINOVYCH ZELEZOBETONOVYCH TRAMU PODLAHOVE DESKY DO STAVAJICICH BETONOVYCH
ZAKLADOVYCH PASU V RASTRU 100x200 MM POMOCi VLEPOVANYCH TRNU Z BETONARSKE VYZTUZE PROFILU R12

ZELEZOBETONOVY TRAM NOVE PODLAHOVE DESKY UKOTVENY DO STAVAJICICH ZAKLAD. PASU ZALOZENYCH
NA ROSTLEM TERENU V PROFILU 300/650 MM S HORNIM POVRCHEM V UROVNI-0,150 PROVEDENY

NA VYROVNANEM A PREHUTNENEM ZASYPU, PODKLADNIM BETONU TL.50 MM, IZOLACIA JEJi OCHRANE
CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM

OCH1RANA IZOLACE NA BOCICH ZELEZOBETONOVYCH TRAMU PODLAHY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU
TL. 100 MM

SMYKOVE KOTVENi PODLAHOVE DESKY DO STAVAJICH ZELEZOBETONOVYCH VENCU POMOCi BETONARSKE VYZTUZE
PROFILU R8 & 100 MM V UROVNI -0,225

NOVA VNITRNi PODLAHOVA DESKA TL.150 MM VYZTUZENA PRIOBOU POVRSICH V OBOU SMERECH PRUTGVOU
VYZTUZiS HORNIM POVRCHEM NA UROVNI-0,150 VYNASENA TRAMY A NA STYKU SE STAVAJICIMI
KONSTRUKCEMI SPRAHUJICIMIKOTVAMI RESP. 0ZUBY NA TECHTO STAVAJICIH KONSTRUKCICH PROVEDENA NA
VYROVNANEM A PREHUTNENEM ZASYPU, PODKLADNIM BETONU TL.50 MM, IZOLACIA JEJi OCHRANE CEMENTOVOU
MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. PROSTUPY V DESCE DLE STAVEBNE-ARCHITEKTONICKE CASTIDOKUMENTACE
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NOVA VNEJSiPODLAHOVA DESKA TL. 150 MM VYZTUZENA PRIOBOU POVRSICH V OBOU SMERECH PRUTOVOU
VYZTUZiS HORNIM POVRCHEM NA UROVNI-0,150 VYNASENA TRAMY A NA STYKU SE STAVAJICIMI
KONSTRUKCEMI SPRAHUJICIMIKOTVAMIRESP. 0ZUBY NA TECHTO STAVAJICIH KONSTRUKCICH PROVEDENA NA
VYROVNANEM A PREHUTNENEM ZASYPU, PODKLADNIM BETONU TL.50 MM, IZOLACIA JEJiOCHRANE CEMENTOVOU
MAZANINOU V CELK.TL. 100 MM. PROSTUPY V DESCE DLE STAVEBNE-ARCHITEKTONICKE CASTIDOKUMENTACE

@ ZASLEPOVACIBETONOVA STENA TEPLOVODNIHO KANALU TL. 200 MM VYNASEJICi OKRAJ BETONOVE PODLAHOVE
DESKY
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@ ULOZENI NOVE PODLAHOVE DESKY NA O0ZUBU STAVAJICIHO ZELEZOBETONOVEHO PREFABRIKATU

ZAKLADOVEHO PASU VYNASEJICi OKRAJ BETONOVE DESKY RESP. TRAMU

ULOZENINOVE PODLAHOVE DESKY NA STENE TECHNOLOG. KANALU. STAVAJICi TECHOLOG. KANAL ZASYPAT HUTNENYM
STERKOPISKEM NA UROVEN -0,400. NASLEDNE SE PROVEDE PODKLADNiBETON TL.50 MM, IZOLACE A JEJi

OCHRANA CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. NUTNO ZAJISTIT PRIZASYPU STABILITU STENY
TECHNOLOGICKEHO KANALU

ULOZENI NOVE PODLAHOVE DESKY NA STENE TOPNEHO KANALU. STAVAJICITOPNY KANAL ZASYPAT HUTNENYM
STERKOPISKEM NA UROVEN -0,400. NASLEDNE SE PROVEDE PODKLADNIiBETON TL.50 MM, IZOLACE A JEJi
OCHRANA CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM. NUTNO ZAJISTIT PRIZASYPU STABILITU STENY
TEPLOVODNIHO KANALU

@ NOSNA BETONOVA PRIZDIVKA TL. 150 MM KE STENE SCHODISTOVEHO TRAKTU NA HORNiPOVRCH MONOLITICKEHO

@ ULOZENi TRAMU NOVE PODLAHY NA DNO STAVAJICIHO TOPNEHO KANALU

ULOZENi TRAMU NOVE PODLAHY NA HUTNENY ZASYPU TOPNEHO KANALU, PODKLADNIM BETONU TL.50 MM,
IZOLACI A JEJiOCHRANE CEMENTOVOU MAZANINOU V CELK. TL. 100 MM

PRACOVNI SPARA NOVE PODLAHOVE DESKY A TRAMU S VYTAZENOU KOTEVNIVYZTUZi PRO NAVARENI VYZTUZE
KONSTRUKCi PODLAHY 1l ETAPY.Z TRNU VYZTUZE PO CITLIVEM VYBOURANIPROVIZORNi PODLAHOVE DESKY
ODSTRANIT PROVIZORNI SEPARACNI IZOLACI

ULOZENI NOVE PODLAHOVE DESKY POUZE NA PRIZDIVCE IZOLACE STAVAJICi ZELEZOBETONOVE STENY
BEZ SMYKOVEHO KOTVENi VLEPOVANOU VYZTUZiDO STAVAJICi ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

@ STAVAJICi MONOLITICKY ZELEZOBETONOVY PAS




