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1. IdentifikaCni udaje

Projekt:

Stavebni Gpravy budovy 2.stupné ZS Velké PFilepy
. etapa

Klient, stavebnik:

Obec Velké Prilepy
Prazska 162, Velké Prilepy

Hlavni projektant:

TTP, spol. s r.o., Druzstevni ochoz 2, Praha 4
Ing. Michal Teply

Elektroinstalace — silnoproud
JIMI CZ, a.s., Butovicka 296/14, Praha 5

Datum zpracovani:
09/2014
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2. Uvod

Projekt fesi rekonstrukci stavajicino objektu 2.stupné ZS poéinajici v RIS na fasadé objektu. Projekt nefesi
hromosvod!

2.1. Projekcni podklady

- Stavebni vykresy objektu
- PoZadavky jednotlivych navazujicich profesi
- PoZadavky investora

2.2. Rozsah projektové dokumentace

- Predmétem této dokumentace je navrh elektroinstalace (osvétleni, zasuvek, technologie.

- Projekt nefeSi pfipojeni na distribuéni sit, pouze pfesun fakturaéniho méreni.

- Projekt je jednostupriovy pro stavebni fizeni i pro provedeni stavby.

- Projekt je vypracovan dle dostupnych, platnych podkladd a to ke dni vydani této dokumentace.

2.3. Pouzité predpisy a normy

- Projektova dokumentace je zpracovana dle statnich, oborovych a podnikovych norem platnych v dobé
zpracovani projektu.

3. Technicky popis

3.1. Bilance spotreby el. energie

vzajemna
Spotrebi¢ Pi (kW) | soudobost| Ps (kW) soudobost Ps (kW) In (A)
zasuvky 45,00 0,40 18
oswtleni 10,00 0,80 8 VZAJEMNA
1.PP-stavajictast 10,00 0,70 7 SOUDOBOST
rezerva 5,00 1,00 5
Celkem 70,00 38,00 0,80 30,40 44

Vyuzita stavajici hodnota hlavniho jistiCe pfed elektromérem 50A/3 char. B.

3.2. Méreni el. energie

Obchodni méfeni:

- Pro cely objekt je zfizeno jedno obchodni/fakturaéni pfimé méfeni. Pavodni pozice (na chodbé) bude pfemisténa
(po projednani) na fasadu objektu do blizkosti stavajici pojistkové skfiné (distribuéni rozvadéc). Realiza¢ni firma
zajisti projednani a kladné stanovisko majitele distribuéni soustavy!

3.3. Stupen dulezitosti dodavky el. energie

Dle CSN 34 16 10 jsou uréeny dleZitosti dodavky el. energie.

- Stupen €.2 — nahradni zdroj UPS — Jako zdroje nahradniho napajeni bude vzdy u zafizeni instalovan lokalni zdroj
UPS (vestavny).

- Stupen €. 3 — sit NN — ostatni rozvody.
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3.4. Zakladni technické udaje

Napétovéa soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim:

Zakladni — automatickym odpojenim od zdroje (nulovanim), CSN 33 2000 4-41 ed.2, CSN 33 2000 5-54 ed.3
Zvy3ena — doplfiujicim pospojovanim, CSN 33 2000 5-54 ed.3, proudovymi chrani¢i, CSN 33 21 30 ed.2.

Zména rozvodné soustavy TN-C na soustavu TN-S bude provedena v rozvadécich NN (R1, R2).
Prostfedi viz protokol o uréeni vnéjSich vliv.

3.5. Napajeci rozvody

Objekt bude napojen ze stavajici pojistkové skfiné zfizené v ramci distribu¢nich rozvodd umisténé na fasadé objektu.
Ved| niz bude umistén novy/premisténi elektromérovy rozvadéc¢. Nasledné bude vyuzit stavajici pfivodni kabel pro
napojeni rozvadéce R1 (1.NP) z néhoZ budou nasledné napojeny vSechny podruzné rozvadéce budovy. Rozdéleni
vodi¢e PEN na PE+N se provede v podruznych patrovych rozvadécich.

3.6. Elektroinstalacni trasy

Kabelové trasy budou provedeny kabely CYKY. Kabely jsou ur€eny pro pevny rozvod elektrické energie v oby¢ejném
a vlhkém prostfedi k ochrané lidi a technického vybaveni budov. Pro dany typ trasy musi byt navrzeny kabely v€etné
Zlabu, nosnik{ Zlabt apod. Napjeci rozvody k jednotlivym zafizenim (svitidla. Zasuvky, zafizeni) vedeny prevazné
pod omitku, ve zdivu, v podlaze. V ramci 2.NP vedeny rozvody po stropé na povrchu ve vkladacich listach.

V pocitacové ucebné rozvody pro zasuvky vedeny v podlaze do podlahovych zasuvkovych krabic.

3.7. Rozvadéce

Rozvadéce se pouziji typové, dle podkladu vyrobcd.

ER — Typova elektromérovéa rozvodnice z termoplastu pro vsazeni do vyklenku do venkovniho prostfedi schvalena pro
pouziti obchodniho méfeni. rozméry: viz PD

R1 — Typova nasténna oceloplechova rozvodnice pro bézné rozvody — rozméry viz PD. Dvefe rozvadéce

v protipozarnim kryti EI15 DP1 (rozvadéc¢ ze zbylych stran obezdén).

R2 — Typova nasténna oceloplechova rozvodnice pro bézné rozvody — rozméry viz PD. Dvefe rozvadéce

v protipozarnim kryti EI15 DP1 (rozvadéc¢ ze zbylych stran obezdén).

R-PC — Rozvodnice vestavna do racku 19" — rozmeéry viz. PD

3.8. Zasuvkové a technické rozvody

Ucebny: V blizkosti planované pozice katedry umistény 3x zadsuvka. V rohu u€eben, naproti katedfe umisténa 3x
zasuvka. U vstupu do mistnosti umisténa pod vypinacem osvétleni 1x Uklidova zasuvka. V planované pozici tabule
zfizena 4x zasuvka pro napojeni interaktivni tabule.

PC uc¢ebna: Pro kazda dvé pracovni mista zfizena podlahova zasuvkova krabice, kde je poc¢itano 3ks zasuvek pro
jedno pracovni misto. (celkem 6ks zasuvek 230V).

Kabinety, kancelare: Ke kazdé pracovni pozici umisténa 3x zasuvka s prepétovou ochranou. Ke vstupu pod vypina¢
osvétleni umisténa 1x uklidova zasuvka. Do planovanych pozic kopirek / tiskaren umistény 2x zasuvky s pfepétovou
ochranou.

Ostatni prostory: V chodbéach apod. umistény vzdy uklidové zasuvky a zasuvky uréené k napojeni specifického
zafizeni.

Zéasuvkové okruhy napojeny kabelem CYKY 3-Jx2,5 napojeno na proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou
16B/2/003.

Veskeré zasuvkové obvody, mimo vybranych, napojeny pres proudovy chrani¢ 30mA dle CSN 332130 ed.2.

Vyska zasuvek 300mm od ¢&isté podlahy — pokud neni ve vykresu uvedeno jinak!

Umisténi zasuvek dle pozadavku investora a architekta.
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3.9. Osvétleni

3.9.1 Umélé osvétleni
Osveétleni vnitinich prostor objektd bude pfevazné provedeno zafivkovymi svitidly s intenzitou osvétleni v souladu
s CSN EN 12464-1. Navrhy a vypocty byly provedeny na hodnotu osvétlenosti:

Komunikaéni prostory a chodby: Em=100Ix, UGR=28
Schodisté: Em=150Ix, UGR=25
Kancelare: Em=500Ix, UGR=19
Ucebny: Em=300Ix, UGR=19
Tabule: Em=500Ix, UGR=19

Viz. Vypocet umélého osvétleni

V ucebnéach pouzita pfisazena/svéSena zarivkova svitidla 230V, 2x28W s mrizkou z vysoce leSténého eloxovaného
plechu. Svitidla ovladany po skupinach vypinaci u vstupu. Nasvétleni tabule provedeno svéSenymi svitidly 230V,
1x49W/80W s asymetrickym reflektorem.

Kabinety, kancelare, chodby a Satny nasvétleny zafivkovymi svitidly 230V/2x28/49W. Ovladani vypinacld u vstupu.

V pfipadé chodby/schodisté/Satny osvétleni ovladano pohybovymi Cidly, kterym je pfedfazen vypina¢ pro moznost
trvalého sepnuti.

Vstupy do objektu nasvétleny nasténnym svitidlem/reflektorem 230V/50W, min. IP44 s vestavnym pohybovym ¢idlem.
Svételné okruhy budou napojeny kabely CYKY-J 3x1,5 popf. 5x1,5 (svitidla s vestavnym nouzovym modulem).

3.9.2 Nouzove osvétleni

Nouzoveé osvétleni je navrzeno pomoci svitidel s vestavnym vlastnim zdrojem 60min. plus v blizkosti Gnikovych
vychodu a nerovnosti jsou osazena svitidla s piktogramem urcujici smér Uniku. Hodnota osvétlenosti nouzového
osvétleni bude min. 1Ix. Nouzové osvétleni se zapina automaticky pfi ztraté napajeni. Navrzeno dle CSN EN 1838.
Svitidla nouzového osvétleni musi byt umisténa min. 2m na podlahou.

3.10. Zalozni zdroj UPS

Pro zasuvky umisténé v podlahovych krabicich v pocitacové uéebné navrzen zalozni bateriovy zdroj o vykonu
20kVA/16kW s dobou zalohy 10min. Umisténi zalozniho zdroje je planovano v prostoru zfizeném v rdmci pocitacové
ucebny. Zfizeno chlazeni téchto prostor s ohledem na prodlouZeni zivotnosti UPS. Zalozni zdroj slouzi pro zalohovéani
nepozarnich obvodu!

3.11. VZT, UT, CHLA, ZTI

V projektu jsou zapracovany vesSkeré napojované zafizeni.

VZT - odvodni ventilatory WC..l.etapa

CHLA - jednotky split pro chlazeni mistnosti serveru

PFislusny specialista zodpovida za spravnost zaslanych podkladu (technické parametry zafizeni, zplsob zapojeni,
ovladani, regulace, zalohovani,...).

3.12. Slaboproud

V racku zfizena 2x zasuvka na DIN pro napojeni aktivni prvkd SK. Déle silnoproud napojuje vyvodem 230V Ustfednu
EZS, Ustfednu rozhlasu a dalSi slaboproudé prvky. PfisluSny specialista zodpovida za spravnost zaslanych podkladi
(technické parametry zafizeni, zpusob zapojeni, ovladani...).

3.13. Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepéti je navrzena tfistupfiova. V rozvadéci R1 a R2 bude provedena ochrana typu T1+T2 (dfive typ
B+C — 1. a 2.stupeni). Treti stupen ochrany proti pfepéti je navrzen ve vybranych zasuvkach uréenych pro napajeni
elektroniky a poc€itacl, kde bude svodi¢ prepéti T3 (dfive typ D — 3.stupen).
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3.14. Vliv elektroinstalace na okolni prostfedi

Pro elektroinstalaci bude pouzito zafizeni, ktera pIné vyhovuji ekologickym podminkam prostredi ve kterém budou
pracovat a splfiuji pozadavky EMC.

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni montaznich praci musi byt dbano vSech bezpecnostnich pfedpist a norem pro prace na elektrickém
zafizeni, zejména provadét prace na vypnutém, zajiSténém a Fadné oznaceném pracovisti. Pfi praci ve vyskach dbét
bezpecnosti i ostatnich pracovniku jinych firem, ohrazeni prostoru pod pracovistém. PFi praci pouzivat osobni
ochranné pomucky, zejména helmy.

PFed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace a vydana vychozi revizni zprava s
vyhovujicim hodnocenim, bez zavad.

S kazdym el.zafizenim uzivanym laiky musi byt dodana privodni technicka dokumentace obsahujici pouceni o
uzivani el.zafizeni témito pracovniky.

5. Zaveér

- Dodavatelem bude firma s potfebnymi opravnénimi pro praci na vyhrazenych elektrickych zafizenich. Pfed pfedanim
zajisti vychozi revizi, zakresleni skuteéného stavu, manudly a vyrobni dokumentaci zafizeni v Eeském jazyce, pouceni
a zaSkoleni obsluhy. Veskeré prace budou provedeny dle technickych postupt jednotlivych vyrobcd, jedna se zejména
o dodrZeni teploty pfi montazi, mech. zatézovani atd..

- Tato technicka zprava dopliuje vykresovou ¢ast a je nedilnou soucasti projektu. Projekt je navrzen jednoduchym a
prehlednym zplisobem dle sougasné platnych predpisti a norem CSN a CSN EN, které musi byt i pfi realizaci spolu

s predpisy BOZP v pIné mife respektovany. Hlavni trasy vedeni jsou patrné z vykresové ¢asti dokumentace, pouzité
znacky jsou bézné. Projekt pfedpoklada prostfedi bez vyraznych vlivii a nebezpeci vybuchu. Pokud by komise
stanovila vyrazné vlivy musi byt provedena revize tohoto projektu z hlediska prostfedi. VSechny pouZzité materialy
musi vyhovovat platnym normam a musi byt schvaleny elektrotechnickym zku$ebnim Gstavem pro pouZiti v CR.
Veskeré elektroinstalaéni rozvody musi byt provedeny v souladu s pFislusnymi CSN, CSN EN a souvisejicimi
pfedpisy.
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