PODLAHA 1.NP - STAVAJICI STAV - REZA 1:50 - Il. ETAPA
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LEGENDA ( 3 CAST ) 1. CAST LEGENDY JE U VYKRESU PUDORYSU STAV.STAVU

2. CAST LEGENDY JE U VYKRESU PUDORYSU NOVEHO STAVU
CELA KOMPLETNILEGENDA JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAVY

NEOBSAZENO
PREFABRIKOVANA ZAKLADOVA PATKA

NEOBSAZENQ

STAVAJICIi ZELEZOBETONOVA PODLAHOVA DESKA VYBOURANA VEETNE ZASYPU V PODLOZINA UROVEN
-0,400 RESP. NA UROVEN -0,715 V MISTECH BUDOUCICH TRAMU NOVE PODLAHOVE DESKY

PREFABRIKOVANA OBVODOVA KONSTRUKCE ZE STENOVYCH PANELU ZAVESENYCH NA SLOUPECH
PREFABRIKOVANY BETONOVY OKAPNi CHODNIK PODEL OBJEKTU

STAVAJICiUROVEN TERENU

UROVEN POVODNIHO TERENU DLE PUVODNIHO PROJEKTU

STAVAJICiDEMOLOVANE PRICKY V 1NP

ONONONONONONONONO

NOVE PRICKY V 1NP PROVEDENE V RAMCI1 ETAPY

PO VRSTVACH HUTNENE ZASYPY ZE STERKOPiSKU PROVEDENE V RAMCI1 ETAPY

NOVE PRICKY V 1.NP

PO VRSTVACH HUTNENE ZASYPY ZE STERKOPiISKU




