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TECHNICKA ZPRAVA: ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

1 Identifikacni udaje

Projekt:

Stavebni Upravy budovy 2.stupné ZS Velké Prilepy
. etapa

Klient, stavebnik:

Obec Velké Prilepy

Prazska 162, Velké Prilepy

Hlavni projektant:

TTP, spol. s r.o., Druzstevni ochoz 2, Praha 4
Ing. Michal Teply

Elektroinstalace — slaboproud

JIMI CZ, a.s., Butovicka 296/14, Praha 5
Datum zpracovani:

09/2014
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2 Uvod

Predmétem projektu je realizace slaboproudych rozvodd a technologii 2.stupné ZS Velké
Prilepy, okr. Praha - zapad, Prazska 38, 252 64 Velké Pfilepy

3 Rozsah a podklady projektu

3.1 V projektu je reSeno

Strukturovana kabelaz Univerzaini kabelazni systém (SK)
Skolni zvonky (S2)

Interaktivni tabule

Evakuacni rozhlas (ERO)

Poplachovy zabezpeovaci systém (PZTS)

Pobockova telefonni ustfedna (PTU)

Vybaveni pocitacové ucebny

Napajeni a zalohovani systému

Kabelové rozvody

3.2 Podklady pro vypracovani projektu

pudorysné vykresy budovy

technické normy CSN

pozadavky investora a uzivatele

podklady dodavatelll a vyrobcl technologii

4 Predpisy a normy

4.1 Vychozi normy

Technické normy a pfedpisy vztahujici se k navrzenym technologiim:

CSN EN 50131-1 ed.2, CSNVEN 50 131.1-Z1, CSN 33 2000-5-51, CSN EN 50132-7, CSN
EN 50 133.7, CSN 34 2300, CSN 33 2000 - 4 - 41 a souvisejicich predpisu, EIA/TIA 568B,
ISO/IEC 1181, CSN EN 50173,CSN EN 50 174, EN 50168, EN 50169 pro strukturovanou
kabelaz

4.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych i nezivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ¢&l.
411 provedena malym napétim SELV nebo PELV.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ¢&l. 412
provedena izolaci zivych Casti a kryty.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 &l. 413
provedena samocinnym odpojenim od zdroje.
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5 Strukturovana kabelaz (SK)

5.1 Popis reseni SK

Technické feSeni je zalozeno na vytvofeni univerzalniho prostfedi — kabelazniho systému,
ktery umozriuje maximalni flexibilitu v pfipadé jakychkoliv zmén v budoucnosti. Komponenty
a instalace kabelového systému spliuji pozadavky na univerzalni kabelazni systém
specifikovany v norm& CSN EN 50173-1. Sougasti této projektové dokumentace je dodavka,
montaz a oziveni aktivnich prvku sité LAN (switch). Vné&jsi pfipojeni do WAN a na internet
neni soucasti této dokumentace — fesi investor.

Pro budovu je navrzena univerzaini kabelaz s komponenty UTP kategorie 6 v metalickém
provedeni. Topologie sité je ,hvézda“. Jedna se o hierarchickou hvézdicovou strukturu.
Horizontalni rozvody (univerzalni jak pro datovy, tak telekomunikacni provoz) budou tvofeny
vhitfnimi 4parovymi nestinénymi kabely UTP kategorie 6. Kabely budou na strané datového
rozvadécCe ukonceny na propojovacich panelech osazenych moduly s konektory RJ45. Na
strané zasuvek budou kabely rovnéz zakoneny moduly s konektory RJ45. Zapojeni je
provedeno Ctyfparové podle standardu T568A. Kazdy vyvod datové zasuvky bude fadné
oznacen.

Datovy rozvadéc (spoleCny i pro ostatni slaboproudé technologie) je umistén v mistnosti
pocitacoveé ucebny (€. m. 44).

5.2 Kabelové rozvody

Rozvody budou provedeny datovym kabelem UTP Cat.6.

5.3 Napajeni a datového rozvadéce

Napajeni datového rozvadéce bude feSeno z hlavniho rozvadéte nn samostatnym kabelem

CYKY 3-Jx2,5 ze samostatné jisténého okruhu 230V/50Hz. Pfislusny jistic 16B bude
v rozvadédi oznaCen napisem ,SK-ROZVADEC*.

6 Skolni zvonky a hodiny (S2)

Na chodbach a v Satnach jsou umistény hodiny. V Satnach jsou navrzeny nasténné hodiny a
v 1.NP a 2.NP jsou navrZzeny oboustranné hodiny. Hodiny jsou digitalni a plné
programovatelné. Napajeni je FfeSeno pomoci PoE switche umisténého v RACKU
v poCitatové ucebné (m.€. 44) s moznosti synchronizace prostfednictvim datové sité a to
bud ze serveru nebo pomoci internetu).

7 Interaktivni tabule

Ve vybranych odbornych ucebnach budou v pribéhu realizace 2ks interaktivnich tabuli
demontovany a po rekonstrukci o pét namontovany (m.¢. 42, 47) a 3 nové (m.¢. 18, 26, 33)..
Pribudou 3 kusy 87“ posuvnych hybridnich interaktivnich tabuli spolu s data projektory, které
jsou charakteristické svou kratkou projekéni vzdalenosti. Interaktivni tabule budou také
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doplnény vhodnym ozvucenim. Projektor musi mit optimalizované parametry pro nasviceni
dodavané tabule a pokryti celé predpokladané plochy interakce. Hybridni povrch tabule také
umoziuje psani normalnimi popisovaci, které je mozné setfit na sucho. Interaktivni tabule
bude také rozSifena o postranni kfidla, aby pfi vyuce doSlo k maximalnimu vyuziti téchto
tabuli. Soucasti dodavky interaktivnich tabuli bude také notebook s pfisluSnym SW, ktery
bude slouzit pro maximalni vyuziti vyuCovacich metod a narokl pro obohaceni a
zatraktivnéni vyuky, s poutavou a zazivnhou naplini, jednoduchym a intuitivnim ovladanim,
pokryvajicim potfeby narodni Skoly.

8 Evakuacni rozhlas (ERO)

8.1 Popis sytému ERO

Pro zajisténi bezpetné evakuace objektu v pfipadé nouzovych situaci bude v objektu
instalovan evakuacni rozhlas. Vedle evakuacni funkce bude mozné systém vyuzivat i pro
bézné provozni ozvuceni jako je hudba nebo informacni hlaseni. ProtoZe bude rozhlasovy
systém vyuzivan mj. i pro ochranu zivotl a zdravi osob, spada jednoznac¢né do plsobnosti
pfislusnych specializovanych norem, tak jak je tato vymezena v Uvodnich ustanovenich -
zejména CSN EN 60849. Jakékoliv pojmenovani systému pouzité jinde v projektové
dokumentaci, v PBR aj. (Evakuacni rozhlas, Domaci rozhlas, Domaci rozhlas s nucenym
poslechem apod.) neni pro platnost uvedenych norem podstatné; rozhodujici je pouze
zamyslené vyuziti systému k uvedenému ucelu.

Pouzita rozhlasova ustfedna je sestavena vyhradné z komponent certifikovanych
akreditovanou zkuSebnou dle normy EN 54-16, zalozni napajeni systému dle normy EN 54-
4, reproduktory dle normy EN 54-24.

Instalace systému bude provedena podle CSN EN 54 a CSN EN 60849. K systému musi byt
zfizena a Fadné vedena predepsana dokumentace. V souladu s pozadavky CSN EN 60849
bude také pfed uvedenim systému do bé&zného provozu mj. provedeno objektivni méfeni
srozumitelnosti min. metodou STI, nepfipousti se pouziti zjednodusenych metod, které
mohou vést ke zkreslenym vysledkim, jako napf. RASTI (viz CSN EN 60849). Z
naméfenych hodnot bude pro kazdou mistnost vypoctena vysledna hodnota definovana jako
rozdil primérné naméfené hodnoty STl a smérodatné odchylky dle ¢lanku B.3 citované
normy. Protokol o méfeni v€etné naméfenych i pfepoctenych hodnot bude dle pozadavku
normy uschovan spolu s ostatnimi pfedepsanymi dokumenty. V pfipadé nevyhovujiciho
mérfeni bude systém ERO doplInén o dalsi reproduktory.

Systém bude centralizovany s jednou Ustfednou v mistnosti €. 27 (pocitaCova ucebna).
Komponenty uUstfedny budou instalovany v 19” datovém rozvadéci vybaveném potfebnym
prislusenstvim. V rozvadéci nebo jeho bezprostfedni blizkosti budou instalovany také zalozni
akumulatory pro nouzové napajeni systému. Pro manualni ovladani systému bude slouzit
evakuacni mikrofon na ustfedné a mikrofonni stanice v mistnosti €. 28 (kancelar feditele).
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9 Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS)

9.1 Popis sytému PZTS

Poplachovy zabezpeCovaci a tisfiovy systém je urCen k v€asné signalizaci nezadouciho
vniknuti nebo pokusu o vniknuti do chranéného prostoru. Systém PZTS je instalovan
v provedeni prostorové ochrany. Prvky systému PZTS jsou navrzeny pro stupen
zabezpedeni 2, nizké az stfedni riziko (dle CSN EN 50131-1 ed.2.

Jako dalkova signalizace poplachu bude ustfedna PZTS pfipojena pfes universalni
komunikator (radiovy, GSM). Komunikator musi umoznit propojeni systému s pultem
centralni ochrany a moznost zasilani poplachovych zprav o poplachové situaci (napojeni na
PCO provede SBS, ktera v daném regionu pusobi).

Elektricka pozarni signalizace je feSena jako soucast PZTS.

9.2 Ustiedna PZTS

Pro Fizeni systému PZTS na této instalaci je pouzita Ustfedna s 8-16 zénami od vyrobce,
ktery splfiuje pozadavky dle CSN EN 50131-1 na stuperl zabezped&eni 2-3 a na tFidu
prostfedi Il, a je certifikovana dle NBU do kategorie ,2-3“. Jedna se o modularni systém,
ktery umoZznuje rozdéleni na 4 zcela samostatné podsystémy.

Komunikace se systémem probiha v Ceském jazyce prostiednictvim klavesnic LCD.
Klavesnice tvofi rozhrani mezi riznymi detektory a umoziuje ovladani ustfedny.

9.3 Napajeni systému PZTS

Napétova soustava / rozvodna sit:

Ustfedna a pomocné zdroje 1 N PE, AC 50 Hz 230V / TN-S
Rozvody PZTS 2DC, 12V

Cely systéem PZTS je schopny pracovat na zalozni napajeni z akumulatord. Napajeni
z nahradniho zdroje je ve shodé s CSN EN 50 131-1 ed.2.

Napajeni ustfedny a zdroje je feSeno z hlavniho rozvadéée NN samostatnym kabelem CYKY
3-Jx1,5 ze samostatné jiSténého okruhu 230V/50Hz. Pfislusny jisti¢ 6A je v rozvadédi
oznadéen napisem ,PZTS-NEVYPINAT*. Bude se jednat o vyménu stavajici ustfedny PZTS a
kabelaz bude pouzita stavajici nebo bude doplnéna v koordinaci se silnoproudem.

9.4 Umisténi prvklt PZTS

Vyvody PVC list a trubek jsou zakoneny na mistech, kde jsou instalovany funkéni prvky.
Jejich umisténi je dano jejich typem a funkci

Systémové prvky
Systémove prvky (Ustfedna, expandéry, napdjeci zdroj) jsou umistény na sténach ve vysce 2
m tak, aby byl znemoznén snadny dosah k systémovému prvku.

Pohybové detektory
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Jsou umistény na vnitfnich sténach mistnosti u oken ve vySce 2,2 m az 2,4m v prostoru kde
nedojde ke stinéni detektoru.

Ovladaci klavesnice
Jsou umistény na sténach ve vysce 1,5 m tak, aby byl umoznén snadny dosah ke klavesnici.

VSechny detektory jsou zapojeny do dvojité vyvazenych smycek. Do jedné smycky je vzdy
zapojovan pouze jeden detektor. Vyjimkou jsou magnetické kontakty na dvefich se dvéma
kFidly.

Rozmisténi prvki je znazornéno ve vykresové dokumentaci.
9.5 Kabelové rozvody
Rozvody v8ech detektort jsou provedeny kabelem FI-HO06 (6x0,55mm), sbérnice E-BUS je

provedena datovym kabelem FTP Cat.6 — doporuceny vyrobcem systému na dany typ
technologie.

10 Pobockova telefonni ustredna (PTU)

V objektu bude instalovana pobockova telefonni Ustfedna, kabinety budou vybaveny
audiotelefony, videotelefony a v prostoru vchodu bude osazeno zvonkové videotablo.

V ramci instalaci PTU je pocitano s instalaci 1ks videotabla (umisténého u vstupu) a 1ks
videotelefonu umisténého v feditelné. Zvonéni ze zvonkového videotabla bude sméfovano
do prostoru feditelny, kde bude také umistén videotelefon, pomoci kterého bude mozné na
dalku otevfit vstupni dvere.

Dale budou umistény v kabinetech IP telefony s moznosti volani si mezi sebou navzajem.

Cely systém bude napojen do stavajici jednotné telefonni sité s moznosti volani mimo objekt
ZS.

Pro pfipojeni videotelefonu a videotabel bude vyuzit FTP kabel cat.6.

11 Vybaveni pocitacové ucebny

Soucasti vybaveni pocitacové uebny bude dodavka stolnich PC v celkovém poctu 25 kusU.
Soucasti dodavky PC bude 24"LED IPS monitor s matnym povrchem a o rozliSeni
1920x1080. Soucasti bude také mys, klavesnice a také operacni systém Microsoft Windows
8.1 CZ spolu s Microsoft Office 2013. Jako minimalni referenéni typ lze pouzit PC jehoz
srdcem bude Intel Core i5-4570 3.2 GHz@3.6 GHz, kterému bude sekundovat 8 Gb
operacni paméti a bude doplnén o ulozny prostor o velikosti 1TB, mechanika DVD-RW.

12 Uzemnéni, stinéni

VSechna projektovana slaboprouda zafizeni instalovana v kovovych krytech budou
uzemnéna na zemnici sit’.

13 Kabelové trasy

Rozvody musi byt provedeny dle odpovidajicich CSN a predpistl. Musi byt dodrzeny zasady
0 upravé rozvodnych skfini, oznaCovani svorkovnic, kfizovani a soub&hu se silovym
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vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165. Musi byt dodrzen odstup kabelovych tras
od silnoproudych rozvod(i dle CSN a musi byt dodrzeny zasady o kfizovani a soub&hu se
silovym vedenim dle CSN 33 2000, dale dodrzovat odstup kabelovych tras od silnoproudych
rozvodu do 1 kV — 20 cm. Pfi soubéhu kratSim nez 5 m Ize snizit odstup az na 6 cm a pifi
kfizovani azna 1 cm.

Kabelové trasy a rozvody jsou provedeny dle odpovidajici CSN 34 23 00, CSN 332130 a
souvisejicich predpist. Vykopy a uloZeni sdélovacich kabelu jsou provedeno dle pfislusnych
norem CSN 334050, CSN 736005, CSN 736006.

Kabely budou ulozeny pfevazné v trubkach zasekanych ve zdi, popfipadé v podlaze.

14 Pozadavky na ostatni profese

STAVBA
Pfipravit vysekani tras pro trubky technologii SLP.

Pfipravit trasy pro trubky technologii SLP, které povedou v podlaze.
Pripravit na stfechu stozar pro antény GSM, WIFI.

PROFESE SILNOPROUDU

Pro napajeni systému SLP pfipravi profese silnoproudu napajeci body dle zaslanych
podkladd.

Dale je tfeba pocitat s koordinaci SLP a SIL. Dale je tfeba sjednotit vzhled zasuvek SLP a
SIL.

15 Provozni podminky

e Elektroinstalaéni prace jsou provedeny tak, aby odpovidaly platnym
elektrotechnickym predpisim a CSN, a to za Fizeni pracovnik s kvalifikaci dle
vyhlasky 50/1978 Sb.

e Instalaci a zapojeni jednotlivych slaboproudych subsystému byl proveden subjektem
proskoleny vyrobcem pro navrh, instalaci a servis téchto zafizeni.

e Pfed uvedenim do provozu byla vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim
zmén do projektu dle CSN 331500 a CSN 332000-6-61. Podle pozadavkd CSN
331500 Cl. 6.4 je nutné trvale ulozit revizni zpravu a uplnou technickou dokumentaci
odpovidajici skute€nému provedeni tak, aby tyto doklady byly kdykoliv pfistupny
k nahlédnuti.

e Je nutné provadét pravidelné revize elektrickych zafizeni ve Ihdtach stanovenych
CSN 331500, CSN EN 50131-1 a fadu preventivni udrzby organizace, pfipadné
smérnicemi vyrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikaci podle vyhlasky 50/1978
Sb.

e Prokazatelné seznamit s dovolenou obsluhou a bezpecnostnimi pfedpisy, zejména
CSN 343100, CSN 331310 vSechny osoby, které jsou v prostorach revidovaného
zarizeni konat jakékoliv prace, i takove, které pfimo nesouvisi s elektrickym
zarizenim, ale které mohou pfi nedostate¢né informovanosti poskodit elektrické
zarizeni a zpUsobit Uraz ¢i Skody na majetku.
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e UZivatel je povinen urcit osobu zodpovédnou za provoz jednotlivych slaboproudych
systému a vést provozni knihu, kde jsou evidovany ves$keré udalosti souvisejici
s provozem systému.

16 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpe€nost technologickych zafizeni musi
byt zajisténa pfislusnymi technicko-organizaénimi opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych
norem a predpisU. Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlagky &. 50/1978 Sb. CUBP a technickych norem.

17 Pozadavky hygienickych predpisu

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfisluSnych hygienickych pfedpisl, zejména
v otdzkach hlu€nosti, prasnosti, ochrany stavajici zelené, obtézovani okoli hlukem,
znecistovani komunikace a podobné.

18 Pravidelna kontrola a udrzba

Po instalaci slaboproudych systému je nutno provadét jejich pravidelné kontroly dle pfislusné
CSN.

19 Servis

Pravidelné revize, udrzbu, zaru¢ni a pozaruéni servis zajistuje odborna firma, ktera ma pro
tuto €innost osoby vySkolené vyrobcem s potfebnym materidlem a nafadim. Mimozaruéni a
pozarucni servis je poskytovan na zakladé uzavieni servisni smlouvy na konkrétni objekt.
Pravidelnou revizi je nutno provadét dle servisni smlouvy.

20 Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba nebude mit po realizaci vliv na Zivotni prostfedi.

21 Zaveér

Technicka zprava byla vypracovana v rozsahu potifebném pro provedeni elektroinstalace a
mechanické montaze. Projektova dokumentace je zpracovana dle pozadavkl investora a
pfisludnych norem CSN. Radné udrzované a obsluhované zafizeni, provedené dle
prisludnych norem CSN neni za normalniho provozu zdrojem vybuchu ani poZaru.

Udaje a informace uvedené v této dokumentaci mize zadavatel pouzit pouze pro potfeby
pfimo souvisejici s pfedmétem feSeného problému. Dokumentace nesmi byt rozmnozovana
bez védomi zhotovitele.
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