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Stavebni Gipravy budovy 2. stupné ZS Velké Ptilepy

Jedna se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu 2. stupné zakladni skoly Vv obci Velké
Prilepy, ulice Prazska 38. Stavajici objekt skoly je zroku 1983 ( pozarni zprava se
nedochovala ).

1. POPIS OBJEKTU

Stavajici objekt o pidorysnych rozmérech cca 17 x 21,5 ma 14,5 x 14 m ma dvé
nadzemni podlazi a je castecné podsklepen ( suterén neni s nadzemnimi podlazimi
komunika¢né propojen - piistup do suterénu pouze zvnéjs$i strany objektu ). Vyska
posledniho uzitného nadzemniho podlazi je 3,3 m od trovné podlahy 1.N.P. + 0. Objekt je
vybaven jednim schodi$tém o Sifce ramene min. 140 cm. V urovni 1.N.P. jsou dva vychody
vné objektu.

Zmeénou stavby se stavajici objekt vySkovée ani piidorysné neméni.

V 1. N.P. bude zfizena nova podlaha a pficky ( poSkozeno zvinénim podlahy ).
Velikosti jednotlivych stavajicich mistnosti zistanou zachovany. Nové budou v obou
podlazich ve vyklencich chodeb ( ¢. m. 13 a 35 ) zfizeny vZdy tfi komory ( pfirucni sklady),
kazda o plose 1,5 m? ( & m. 1,23 v I.N.P. a &.m. 48,49,50 ) tj. celkem 4,5 m® na kazdé
podlazi. Stavajici Satni koje z pletiva Vv mistnosti stavajici Satny zaka ( m.¢. 12 ) budou
nahrazeny uzamykatelnymi kovovymi Satnimi skfikami. Déale dojde k Upravam a opravam
stavajicich socidlnich zatizeni v obou podlazich a k vyméné naslapnych vrstev podlah ve
2.N.P. V obou podlazich dojde k vyméné rozvodu podminujicich provoz objektu (silnoproud,
slaboproud, tstfedni vytapéni, vodovod, kanalizace ).

Doposud nezateplena ¢ast fasady bude opatiena kontaktnim zateplovacim systémem
s izolaci z fasadniho polystyrénu tl. 14 cm s omitkou na mfizce.

V soucasné dob¢ podle provoznich podminek ( dle vedeni Skoly ) je v budové skoly
175 zakt a 11 uciteld. Pozadavek skoly je navyseni zakti na 190 tj. o 15 zakd. Pro tento tcel
bude ve 2.N.P. v m.¢. 34 ( stavajici kabinet ) zfizena nova odborna ucebna.

K jinym zméndm v posuzovaném objektu nedochazi.

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti se ve smyslu CSN 73 08 34 ¢l. 3.2 nejednd o zménu
uzivani uvedené¢ho objektu a zména stavby je zatfidéna do skupiny I ,, zmény staveb
s uplatnénim omezenych pozadavkl pozarni bezpecnosti “ ( neméni se funkce objektu,
pozarni rizikO —p, . @, . C— V upravovanych prostorach se nezvysuje o vice nez 15 kg/m2 —
vypocet v piiloze této zpravy a nedojde ani ke zvySeni poctu osob o vice nez 20 % ).

2. STAVEBNI KONSTRUKCE

Suterén tvoii monoliticka Zelezobetonova konstrukce. Nadzemni podlazi — montovany
skelet MS 71 s plochymi plnymi pravlaky. Stropni panely jsou Zelezobetonové dutinové tl. 25
cm. Sloupy zb. 40 x 40 cm. Obvodovy plast z keramzitbetonovych panelit tl. 32 cm
s dozdivkami z porobetonovych tvarnic.

Tyto stavebni konstrukce se zménou stavby neméni.

Nov¢ ztizované pricky ( v misté bouranych ) budou z tvarnic Porotherm tl. 12,5 cm a
zdvojené 2 x 10 cm z poérobetonovych tvarnic ( Ytong ) stepelnou izolaci z mineralnich
vlaken. Z tvarnic Ytong tl. 10 cm budou i ohraniCujici stény nové zfizovanych komor.
Naslapné vrstvy podlah budou obnoveny do piivodniho stavu — keramické dlazby, PVC.
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Pro zatepleni objektu z vnéjsi strany bude pouzit kontaktni zateplovaci systém —
uceleny vyrobek tfidy reakce na ohen B Sizolaci z fasaddniho polystyrénu ( tfida reakce na
ohen E ) tl. 14 cm a s omitkou na miiZzce (vyska objektu do 12 m ).

Konstrukéni systém objektu je nehotlavy.

3. POZARNI USEKY

Stavajici objekt neni ¢lenén do pozarnich usekt. Pro zvySeni pozarni bezpe¢nosti bude
mistnost Satny zdkii v 1.N.P. ( m.C. 12 ) proveden jako samostatny pozarni tsek. Tento
pozarni usek bude zatazen do III. stupné pozarni bezpecnosti ( CSN 73 08 34¢l. 4h ).

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY I

Stavajici nosné stavebni konstrukce se zménou stavby neméni a jejich pozarni
odolnost neni snizovana pod ptivodni hodnotu, ktera je podle CSN 73 08 34 min. 45 minut.
Nov¢ ztizované nenosné piicky jsou nehoflavé. Pozarni odolnost téchto pficek, v uvedeném
provedeni, je min. 45 minut. Stavebni konstrukce s pozarni odolnosti 45 minut vyhovuji
pozadavktm pro III. Stupeni pozarni bezpecnosti.

Stény ( nové zfizované pticky ) odde€lujici Satnu zaki ( m.¢. 12 ) od ostatnich prostor
1.N.P. budou v provedeni EI 45.

V 1.N.P. mezi Satnou zakti ( m.¢. 12 ) a chodbou ( m.¢. 13 ) bude osazen pozarni
uzaveér v provedeni EW 30 DP 3 se samozaviraCem ( je uvazovano se zaviraCem s moznosti
trvalého otevieni a uzavieni v ptipad¢ poZaru koutrovou spinaci centralou ).

Na povrchové tpravy stén a stroptl neni noveé pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E
nebo F - pouze omitky a keramické obklady.

Rozméry pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se nezvétsuji.

Nov¢€ zfizované prostupy vSemi nosnymi a pozarné délicimi konstrukcemi musi byt
utésnény podle 6.2 CSN 73 08 10.

Zménou stavby nejsou zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoznujicich
protipozarni zasah ve smyslu &l. 4 i. CSN 73 08 34.

5. UNIKOVE CESTY

Stavajici tnikové cesty ze stavajiciho objektu nejsou zménou stavby zazeny ani
prodlouzeny.

V soucasné dobé ( dle vedeni Skoly ) je vbudové skoly 175 Zzaka a 11 uditelt.
Pozadavek Skoly je navySeni zakti na 190. Pro tento ucel bude ve 2.N.P. v m.¢. 34 ( stavajici
kabinet ) zfizena nova odborna uc¢ebna.

Ke zméné poétu osob dochazi pouze ve 2.N.P. Podle CSN 73 08 18 je v soucasné
dobé kapacita u¢eben ve 2.N.P. 121 zakl. Po zfizeni nové odborné ucebny je to max. 144
74kt ( vypocet podle CSN 73 08 18 pro upravovanou ¢ast objektu je uveden v piiloze této
zpravy ). ZvySeni poctu osob na unikovou komunikaci neni vétsi nez 20 % stavajiciho stavu.

Podle CSN 73 08 34 ¢l. 3.2b se z hlediska pozarni bezpeénosti nejedna o zménu
uzivani uvedeného prostoru.
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6. ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Vzhledem k tomu, Ze velikosti pozarné otevienych ploch se zménou stavby nezvétsuji,
neni tfeba odstupové vzdalenosti posuzovat. ( Nejbliz§i sousedni objekt je ve vzdalenosti
vétsi nez 20 m ).
7. VZDUCHOTECHNIKA

V objektu neni nové instalovano vzduchotechnické =zatizeni. Pro prostory

upravovanych socidlnich zafizeni bude slouzit stdvajici vétrani — zlstdva zachovano beze
zmeén.

8. POZARNI VODOVOD

Objekt je vybaven stavajicim vnitinim poZzarnim vodovodem s nasténnymi hydranty
52 ( C). Zména stavby nevyzaduje zadné zmény.

9. VYTAPENI

Vytapéni upravovanych prostor se neméni. ( Teplovodni vytapéni napojené na
stavajici kotelnu v suterénu objektu ).

10. HASICI PRISTROJE

Pocet a rozmisténi stavajicich hasicich pfistroji se neméni.

ZAVER

Vzhledem Kk tomu, Ze se jednd o zménu stavby skupiny I a jsou splnény vSechny
pozadavky odd. 4 CSN 73 08 34, zména stavby, mimo uvedenych tprav, nevyzaduje dalsi
opatfeni a vyhovuje pozadavkiim normy.

V Praze, zaii 2014 vypracoval : J. Stryk
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