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2 Úvod

P�edm�tem projektu je realizace slaboproudých rozvod� a technologií 2.stupn� ZŠ Velké 
P�ílepy, okr. Praha - západ, Pražská 38, 252 64  Velké P�ílepy 

3 Rozsah a podklady projektu

3.1 V projektu je �ešeno 

• Strukturovaná kabeláž Univerzální kabelážní systém (SK) 
• Školní zvonky (ŠZ) 
• Interaktivní tabule 
• Evakua�ní rozhlas (ERO) 
• Poplachový zabezpe�ovací systém (PZTS) 
• Pobo�ková telefonní úst�edna (PTU) 
• Vybavení po�íta�ové u�ebny 
• Napájení a zálohování systém�
• Kabelové rozvody 

3.2 Podklady pro vypracování projektu 

• p�dorysné výkresy budovy 
• technické normy �SN  
• požadavky investora a uživatele 
• podklady dodavatel� a výrobc� technologií 

4 P�edpisy a normy

4.1 Výchozí normy 

Technické normy a p�edpisy vztahující se k navrženým technologiím: 

�SN EN 50131-1 ed.2, �SN EN 50 131.1-Z1, �SN 33 2000-5-51, �SN EN 50132-7, �SN 
EN 50 133.7, �SN 34 2300, �SN 33 2000 - 4 - 41 a souvisejících p�edpis�, EIA/TIA 568B, 
ISO/IEC 1181, �SN EN 50173,�SN EN 50 174, EN 50168, EN 50169 pro strukturovanou 
kabeláž 

4.2 Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem 

Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem živých i neživých �ástí je dle �SN 33 2000-4-41 �l. 
411 provedena malým nap�tím SELV nebo PELV. 

Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem živých �ástí je dle �SN 33 2000-4-41 �l. 412 
provedena izolací živých �ástí a kryty.  

Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem neživých �ástí je dle �SN 33 2000-4-41 �l. 413 
provedena samo�inným odpojením od zdroje. 
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5 Strukturovaná kabeláž (SK)

5.1 Popis �ešení SK 

Technické �ešení je založeno na vytvo�ení univerzálního prost�edí – kabelážního systému, 
který umož	uje maximální flexibilitu v p�ípad� jakýchkoliv zm�n v budoucnosti. Komponenty 
a instalace kabelového systému spl	ují požadavky na univerzální kabelážní systém 
specifikovaný v norm� �SN EN 50173-1. Sou�ástí této projektové dokumentace je dodávka, 
montáž a oživení aktivních prvk� sít� LAN (switch). Vn�jší p�ipojení do WAN a na internet 
není sou�ástí této dokumentace – �eší investor. 

Pro budovu je navržena univerzální kabeláž s komponenty UTP kategorie 6 v metalickém 
provedení. Topologie sít� je „hv�zda“. Jedná se o hierarchickou hv�zdicovou strukturu. 
Horizontální rozvody (univerzální jak pro datový, tak telekomunika�ní provoz) budou tvo�eny 
vnit�ními 4párovými nestín�nými kabely UTP kategorie 6. Kabely budou na stran� datového 
rozvad��e ukon�eny na propojovacích panelech osazených moduly s konektory RJ45. Na 
stran� zásuvek budou kabely rovn�ž zakon�eny moduly s konektory RJ45. Zapojení je 
provedeno �ty�párov� podle standardu T568A. Každý vývod datové zásuvky bude �ádn�
ozna�en.  

Datový rozvad�� (spole�ný i pro ostatní slaboproudé technologie) je umíst�n v místnosti 
po�íta�ové u�ebny (�. m. 44).  

5.2 Kabelové rozvody 

Rozvody budou provedeny datovým kabelem UTP Cat.6. 

5.3 Napájení a  datového rozvad��e  

Napájení datového rozvad��e bude �ešeno z hlavního rozvad��e nn samostatným kabelem 
CYKY 3-Jx2,5 ze samostatn� jišt�ného okruhu 230V/50Hz. P�íslušný jisti� 16B bude 
v rozvad��i ozna�en nápisem „SK-ROZVAD��“.  

6 Školní zvonky a hodiny (ŠZ)

Na chodbách a v šatnách jsou umíst�ny hodiny. V  šatnách jsou navrženy nást�nné hodiny a 
v 1.NP a 2.NP jsou navrženy oboustranné hodiny. Hodiny jsou digitální a pln�
programovatelné. Napájení je �ešeno pomocí PoE switche umíst�ného v RACKU 
v po�íta�ové u�ebn� (m.�. 44) s možností synchronizace  prost�ednictvím datové sít� a to 
bu
 ze serveru nebo pomocí internetu).  

7 Interaktivní tabule

Ve vybraných odborných u�ebnách budou v pr�b�hu realizace 2ks interaktivních tabulí 
demontovány a po rekonstrukci o p�t namontovány (m.�. 42, 47)  a 3 nové (m.�. 18, 26, 33)..
P�ibudou 3 kusy 87“ posuvných hybridních interaktivních tabulí spolu s data projektory, které 
jsou charakteristické svou krátkou projek�ní vzdáleností. Interaktivní tabule budou také 
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dopln�ny vhodným ozvu�ením. Projektor musí mít optimalizované parametry pro nasvícení 
dodávané tabule a pokrytí celé p�edpokládané plochy interakce. Hybridní povrch tabule také 
umož	uje psaní normálními popisova�i, které je možné set�ít na sucho. Interaktivní tabule 
bude také rozší�ena o postranní k�ídla, aby p�i výuce došlo k maximálnímu využití t�chto 
tabulí. Sou�ástí dodávky interaktivních tabulí bude také notebook s p�íslušným SW, který 
bude sloužit pro maximální využití vyu�ovacích metod a nárok� pro obohacení a 
zatraktivn�ní výuky, s poutavou a záživnou náplní, jednoduchým a intuitivním ovládáním, 
pokrývajícím pot�eby národní školy. 

8 Evakua�ní rozhlas (ERO)

8.1 Popis sytému ERO 

Pro zajišt�ní bezpe�né evakuace objektu v p�ípad� nouzových situací bude v objektu 
instalován evakua�ní rozhlas. Vedle evakua�ní funkce bude možné systém využívat i pro 
b�žné provozní ozvu�ení jako je hudba nebo informa�ní hlášení. Protože bude rozhlasový 
systém využíván mj. i pro ochranu život� a zdraví osob, spadá jednozna�n� do p�sobnosti 
p�íslušných specializovaných norem, tak jak je tato vymezena v úvodních ustanoveních - 
zejména �SN EN 60849. Jakékoliv pojmenování systému použité jinde v projektové 
dokumentaci, v PB� aj. (Evakua�ní rozhlas, Domácí rozhlas, Domácí rozhlas s nuceným 
poslechem apod.) není pro platnost uvedených norem podstatné; rozhodující je pouze 
zamýšlené využití systému k uvedenému ú�elu. 
Použitá rozhlasová úst�edna je sestavena výhradn� z komponent certifikovaných 
akreditovanou zkušebnou dle normy EN 54-16, záložní napájení systému dle normy EN 54-
4, reproduktory dle normy EN 54-24. 
Instalace systému bude provedena podle �SN EN 54 a �SN EN 60849. K systému musí být 
z�ízena a �ádn� vedena p�edepsaná dokumentace. V souladu s požadavky �SN EN 60849 
bude také p�ed uvedením systému do b�žného provozu mj. provedeno objektivní m��ení 
srozumitelnosti min. metodou STI, nep�ipouští se použití zjednodušených metod, které 
mohou vést ke zkresleným výsledk�m, jako nap�. RASTI (viz �SN EN 60849). Z 
nam��ených hodnot bude pro každou místnost vypo�tena výsledná hodnota definovaná jako 
rozdíl pr�m�rné nam��ené hodnoty STI a sm�rodatné odchylky dle �lánku B.3 citované 
normy. Protokol o m��ení v�etn� nam��ených i p�epo�tených hodnot bude dle požadavku 
normy uschován spolu s ostatními p�edepsanými dokumenty. V p�ípad� nevyhovujícího 
m��ení bude systém ERO dopln�n o další reproduktory. 

Systém bude centralizovaný s jednou úst�ednou v místnosti �. 27 (po�íta�ová u�ebna). 
Komponenty úst�edny budou instalovány v 19” datovém rozvad��i vybaveném pot�ebným 
p�íslušenstvím. V rozvad��i nebo jeho bezprost�ední blízkosti budou instalovány také záložní 
akumulátory pro nouzové napájení systému. Pro manuální ovládání systému bude sloužit 
evakua�ní mikrofon na úst�edn� a mikrofonní stanice v místnosti �. 28 (kancelá� �editele). 
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9 Poplachový zabezpe�ovací a tís	ový systém (PZTS)

9.1 Popis sytému PZTS 

Poplachový zabezpe�ovací a tís	ový systém je ur�en k v�asné signalizaci nežádoucího 
vniknutí nebo pokusu o vniknutí  do chrán�ného prostoru. Systém PZTS je instalován 
v provedení prostorové ochrany.  Prvky systému PZTS jsou navrženy pro stupe	
zabezpe�ení 2, nízké až st�ední riziko (dle �SN EN 50131-1 ed.2. 

Jako dálková signalizace poplachu bude úst�edna PZTS p�ipojena p�es universální 
komunikátor (radiový, GSM). Komunikátor musí umožnit propojení systému s pultem 
centrální ochrany a možnost zasílání poplachových zpráv o poplachové situaci (napojení na 
PCO provede SBS, která v daném regionu p�sobí).  

Elektrická požární signalizace je �ešena jako sou�ást PZTS. 

9.2 Úst�edna PZTS 

Pro �ízení systému PZTS na této instalaci je použita úst�edna s 8-16 zónami od výrobce, 
který spl	uje požadavky dle �SN EN 50131-1 na stupe	 zabezpe�ení 2-3 a na t�ídu 
prost�edí II, a je certifikována dle NBÚ do kategorie „2-3“. Jedná se o modulární systém, 
který umož	uje rozd�lení na 4 zcela samostatné podsystémy.  

Komunikace se systémem probíhá v  �eském jazyce prost�ednictvím klávesnic LCD. 
Klávesnice tvo�í rozhraní mezi r�znými detektory a umož	uje ovládání úst�edny.  

9.3 Napájení systému PZTS 
Nap��ová soustava / rozvodná sí�: 
Úst�edna a pomocné zdroje  1 N PE, AC 50 Hz 230V / TN-S
Rozvody PZTS    2 DC, 12V 

Celý systém PZTS  je schopný pracovat na záložní napájení z  akumulátor�. Napájení 
z náhradního zdroje je ve shod� s �SN EN 50 131-1 ed.2. 

Napájení úst�edny a zdroje je �ešeno z hlavního rozvad��e NN samostatným kabelem CYKY 
3-Jx1,5 ze samostatn� jišt�ného okruhu 230V/50Hz. P�íslušný jisti� 6A je v rozvad��i 
ozna�en nápisem „PZTS-NEVYPÍNAT“. Bude se jednat o vým�nu stávající úst�edny PZTS a 
kabeláž bude použita stávající nebo bude dopln�na v koordinaci se silnoproudem. 

9.4 Umíst�ní prvk
 PZTS 

Vývody PVC lišt a trubek jsou zakon�eny na místech, kde jsou instalovány funk�ní prvky. 
Jejich umíst�ní je dáno jejich typem a funkcí 

Systémové prvky
Systémové prvky (úst�edna, expandéry, napájecí zdroj) jsou umíst�ny na st�nách ve výšce 2 
m tak, aby byl znemožn�n snadný dosah k systémovému prvku. 
  
Pohybové detektory 
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Jsou umíst�ny na vnit�ních st�nách místností u oken ve výšce 2,2 m až 2,4m v prostoru kde 
nedojde ke stín�ní detektoru. 

Ovládací klávesnice
Jsou umíst�ny na st�nách ve výšce 1,5 m tak, aby byl umožn�n snadný dosah ke klávesnici. 

Všechny detektory jsou zapojeny do dvojit� vyvážených smy�ek. Do jedné smy�ky je vždy 
zapojován pouze jeden detektor. Výjimkou jsou magnetické kontakty na dve�ích se dv�ma 
k�ídly.  

Rozmíst�ní prvk
 je znázorn�no ve výkresové dokumentaci.

9.5 Kabelové rozvody 
Rozvody všech detektor� jsou provedeny kabelem FI-H06 (6x0,55mm), sb�rnice E-BUS je 
provedena datovým kabelem FTP Cat.6 – doporu�ený výrobcem systému na daný typ 
technologie.  

10 Pobo�ková telefonní úst�edna (PTU)

V objektu bude instalována pobo�ková telefonní úst�edna, kabinety budou vybaveny 
audiotelefony, videotelefony a v prostoru vchodu bude osazeno zvonkové videotablo.  

V rámci instalací PTU je po�ítáno s instalací  1ks videotabla (umíst�ného u vstupu) a 1ks 
videotelefonu umíst�ného v �editeln�. Zvon�ní ze zvonkového videotabla bude sm��ováno 
do prostoru �editelny, kde bude také umíst�n videotelefon, pomocí kterého bude možné na 
dálku otev�ít vstupní dve�e. 
Dále budou umíst�ny v kabinetech IP telefony s možností volání si mezi sebou navzájem. 

Celý systém bude napojen do stávající jednotné telefonní sít� s možností volání mimo objekt 
ZŠ. 

Pro p�ipojení videotelefon� a videotabel bude využit FTP kabel cat.6. 

11 Vybavení po�íta�ové u�ebny

Sou�ástí vybavení po�íta�ové u�ebny bude dodávka stolních PC v celkovém po�tu 25 kus�. 
Sou�ástí dodávky PC bude  24"LED IPS monitor s matným povrchem a o rozlišení 
1920x1080. Sou�ástí bude také myš, klávesnice a také opera�ní systém Microsoft Windows 
8.1 CZ spolu s Microsoft Office 2013. Jako minimální referen�ní typ lze použít PC jehož 
srdcem bude Intel Core i5-4570 3.2 GHz@3.6 GHz, kterému bude sekundovat 8 Gb 
opera�ní pam�ti a bude dopln�n o úložný prostor o velikosti 1TB, mechanika DVD-RW.    

12 Uzemn�ní, stín�ní

Všechna projektovaná slaboproudá za�ízení instalovaná v kovových krytech budou 
uzemn�na na zemnicí sí�.  

13 Kabelové trasy

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících �SN a p�edpis�. Musí být dodrženy zásady 
o úprav� rozvodných sk�íní, ozna�ování svorkovnic, k�ižování a soub�hu se silovým 
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vedením dle �SN  33 2000-5-52 a �SN  33  0165. Musí být dodržen odstup kabelových tras 
od silnoproudých rozvod� dle �SN a musí být dodrženy zásady o k�ižování a soub�hu se 
silovým vedením dle �SN 33 2000, dále dodržovat odstup kabelových tras od silnoproudých 
rozvod� do 1 kV – 20 cm. P�i soub�hu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a p�i 
k�ižování až na 1 cm. 

Kabelové trasy a rozvody jsou provedeny dle odpovídající �SN 34 23 00, �SN 332130  a 
souvisejících p�edpis�. Výkopy a uložení sd�lovacích kabel� jsou provedeno dle p�íslušných 
norem �SN 334050, �SN 736005, �SN 736006.  

Kabely budou uloženy p�evážn� v trubkách zasekaných ve zdi, pop�ípad� v podlaze.  

14 Požadavky na ostatní profese

STAVBA

P�ipravit vysekání tras pro trubky technologií SLP.  
P�ipravit trasy pro trubky technologií SLP, které povedou v podlaze.  
P�ipravit na st�echu stožár pro antény GSM, WIFI. 

PROFESE SILNOPROUDU

Pro napájení systém� SLP p�ipraví profese silnoproudu napájecí body dle zaslaných 
podklad�.   
Dále je t�eba po�ítat s koordinací SLP a SIL. Dále je t�eba sjednotit vzhled zásuvek SLP a 
SIL.  

15 Provozní podmínky

• Elektroinstala�ní práce jsou provedeny tak, aby odpovídaly platným 
elektrotechnickým p�edpis�m a �SN, a to za �ízení pracovník� s kvalifikací dle 
vyhlášky 50/1978 Sb. 

• Instalaci a zapojení jednotlivých slaboproudých subsystém� byl proveden subjektem 
proškolený výrobcem  pro návrh, instalaci a servis t�chto za�ízení. 

• P�ed uvedením do provozu byla vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením 
zm�n do projektu dle �SN 331500 a �SN 332000-6-61. Podle požadavk� �SN 
331500 �l. 6.4 je nutné trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci 
odpovídající skute�nému provedení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv p�ístupny 
k nahlédnutí. 

• Je nutné provád�t pravidelné revize elektrických za�ízení ve lh�tách stanovených 
�SN 331500, �SN EN 50131-1 a �ádu preventivní údržby organizace, p�ípadn�
sm�rnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 
Sb. 

• Prokazateln� seznámit s dovolenou obsluhou a bezpe�nostními p�edpisy, zejména 
�SN 343100, �SN 331310 všechny osoby, které jsou v prostorách revidovaného 
za�ízení konat jakékoliv práce, i takové, které p�ímo nesouvisí s elektrickým 
za�ízením, ale které mohou p�i nedostate�né informovanosti poškodit elektrické 
za�ízení a zp�sobit úraz �i škody na majetku. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA: ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD                                                    

TZ_ZŠ Velké P�ílepy - SLP                                                                                               po�et list�: 9  list �.:9

• Uživatel je povinen ur�it osobu zodpov�dnou za provoz jednotlivých slaboproudých 
systém� a vést provozní knihu, kde jsou evidovány veškeré události související 
s provozem systém�.  

16 Bezpe�nost práce a ochrana zdraví

Bezpe�nost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpe�nost technologických za�ízení musí 
být zajišt�na p�íslušnými technicko-organiza�ními opat�eními a dodržováním p�íslušných 
norem a p�edpis�. Práci na el. za�ízení smí provád�t jen pracovníci s p�íslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky �. 50/1978 Sb. �ÚBP a technických norem. 

17 Požadavky hygienických p�edpis


P�i stavb� musí být dodrženy požadavky p�íslušných hygienických p�edpis�, zejména 
v otázkách hlu�nosti, prašnosti, ochrany stávající zelen�, obt�žování okolí hlukem, 
zne�iš�ování komunikace a podobn�. 

18 Pravidelná kontrola a údržba

Po instalaci slaboproudých systém� je nutno provád�t jejich pravidelné kontroly dle p�íslušné 
�SN.  

19 Servis

Pravidelné revize, údržbu, záru�ní a pozáru�ní servis zajiš�uje odborná firma, která má pro 
tuto �innost osoby vyškolené výrobcem s pot�ebným materiálem a ná�adím. Mimozáru�ní a 
pozáru�ní servis je poskytován na základ� uzav�ení servisní smlouvy na konkrétní objekt. 
Pravidelnou revizi je nutno provád�t dle servisní smlouvy. 

20 Vliv stavby na životní prost�edí
Stavba nebude mít po realizaci vliv na životní prost�edí. 

21 Záv�r

Technická zpráva byla vypracována v rozsahu pot�ebném pro provedení elektroinstalace a 
mechanické montáže. Projektová dokumentace je zpracována dle požadavk� investora a 
p�íslušných norem �SN. �ádn� udržované a obsluhované za�ízení, provedené dle 
p�íslušných norem �SN není za normálního provozu zdrojem výbuchu ani požáru. 

Údaje a informace uvedené v této dokumentaci m�že zadavatel použít pouze pro pot�eby 
p�ímo související s p�edm�tem �ešeného problému. Dokumentace nesmí být rozmnožována 
bez v�domí zhotovitele. 


