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Technicka zprava
Predlozena PD fesi kanalizaci a vodovod pro stavebni tpravy 2. stupné ZS Velké Pfilepy — 2. etapa.

Podklady - prohlidka a doméfeni na misté viditelnych markantu
- prislugné CSN a predpisy
- konzultace s profesi stavebni
- stavebni podklady
- TZ revize kanalizace televizni kamerou

Kanalizace:

Pro navrhovani, provadéni, zkoueni a provoz gravitaénich systém vnitini kanalizace plati CSN 75
6760 a je narodnim predpisem dopliiujicim CSN EN 12056-1 az 5 a CSN EN 752. Kanalizace v objektu
bude provedena z HT - odpadniho systému PP (polypropylen) - pfipojovaci, vétraci a odpadni
potrubi. Trubky HT Ize ulozit na omitku i pod ni. Pro upevnéni se pouziji vhodné objimky, které trubku
obepnou po celém obvodé. Uchyceni svislého i lezatého potrubi bude provedeno pomoci pevnych i
kluznych ulozeni dle technického manualu vyrobce. Svodné potrubi v objektu pod podlahou bude
provedeno z nemékéeného PVC (polyvinylchlorid) - barva ervenohnéda, trubky hladké KG SN 4.
PFi prichodu potrubi betonem (podlahy atd.) bude potrubi obaleno napf. plsti. Trasy a hloubky svodnych
potrubi jsou navrzeny podle moznych zméfenych markantd (stavajici Cistici Sachty) a odpadl a podle TZ
revize kanalizace televizni kamerou.

Na odpadnim potrubi budou osazeny Cistici kusy 1 m nad podlahou 1.NP a kanalizace bude
odvétrana nad stfechu objektu 2-mi stavajicimi ventilanimi hlavicemi. Odpad 2 bude ukon&en
privzduSnovacim ventilem (tento odpad neni ukon&en vent. hlavici) v nice s dvirky tak, aby byl pfistupny
pro kontrolu a udrzbu s dostateénym pfivodem vzduchu vzduchu z mistnosti.

Po skon&eni montaze bude vnitfni kanalizace vyzkou$ena dle CSN 75 6760. Zkou$eni sestava z
technické prohlidky, ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi a ze zkousky plynotésnosti odpadniho,
pfipojovaciho a vétraciho potrubi.

Vypocet potfeby vody dle vyhlasky ¢. 120/2011- Skoly

Plvodni spotfeba pro 175 zakd.......... Qrok =175x5 = 875m/rok
Qden = 875/200 = 4,375 m /den
Qdenmax = 4.375 x 1,29 = 5,644 m /den
Navrhovana spotfeba pro 190 zakd.......... Qrok =190 x 5 = 950 m/rok
Qden = 950/200 = 4,750 m’/den

Qdenmax = 4750 x 1,29 = 6,128 m /den

Mnozstvi deStovych vod po stavebnich Upravach bude beze zmény (plocha stfech i ostatnich
odvodiiovanych ploch se neméni). Pfi prohlidce stfechy bylo zjisténo, Ze stfecha je rozdélena na dvé
Casti. Jedna &ast je odvodriovana pouze jednim stieSnim vtokem a proto je tfeba v atice vybourat
bezpec€nostni pfepad o min. rozmérech 350x100mm.

Stavajici deStové odpady budou ponechany s pfepojenim na nové svodné potrubi.

Vodovod:
Zasobovani vodou je feSeno napojenim na stavajici potrubi studené, teplé a cirkulace pod stropem
1.PP.

Vypoétovy pritok dle CSN 75 5455 (1. a 2. etapa, $kola): Qq = 2,27 I/s (8,17 m3/h0d) — studena voda
Qg = 1,46 Is (5,26 m3/hod) — tepla voda

Pro projektovani, montaz, zkouseni, provoz a udrzbu vnitfnich vodovodu pfipojenych na vodovodni
pfipojku z vodovodu pro vefejnou potfebu nebo na vlastni zdroj vody nebo na vice zdroji vody plati CSN
755409, CSN EN 806-1, 2 a CSN EN 1717. Pro zdravotné technické instalace musi byt pouzity vyrobky
odpovidajici CSN 91 4640, CSN EN 12729 a EN 12541. Materialem vnitfniho vodovodu bude
polypropylenové plastové potrubi typu 3, PPR PN 20 (studena a tepla voda a cirkulace). Svarovani
potrubi bude provedeno polyflizné. Svafovani bude provadéno pfesné podle pracovnich postuptl a



spolehlivymi pfistroji k tomu uréenymi, jejichz parametry jsou zkontrolovany. Izolace potrubi je navrzena
izolaénim materialem vyrobena na bazi pénového polyethylenu s tepelnou vodivosti (alfa) pfi 0°C = 0,037
W/mK. Tloustka izolace pro alfa viz. vySe pak bude pro TV a C do profilu 20 x 2,8 — min.13 mm a do
profilu 40 x 5,6 — min. 19 mm. Potrubi SV bude izolovano jednotné tloustkou izolace min. 10 mm.

Kompenzace délkovych zmén je FeSena zménami tras, potrubi bude opatfeno tep. izolaci i pfi
prostupech pres zdi a pFicky pro moznost dilataci. Potrubi bude smontovano se spadem min. 0,5%.
PFipojovaci potrubi budou vedeny v drazkach, které budou volné pro umoznéni dilataci potrubi.
Izolace na potrubi je potfebna, kromé divodul tepelnych, rovnéz jako ochrana potrubi pfed
mechanickym poskozenim a jako vrstva napomahajici kompenzaci délkové roztaznosti. Po dokon&eni
montaze trubniho rozvodu bude provedena tlakova zkouska vodou dle TPW 660-1 — tlakové zkousky
vnitfnich vodovodu a to zkusebnim tlakem min. 1,5 MPa. Zacatek zkousky bude zahajen min. 1 hod. po
odvzdu$néni a dotlakovani systému s dobou trvani zkousky 60 minut a max. poklesem 0,02 MPa.
O prabéhu tlak. zkousky musi byt proveden zapis.

Na pfipojeni na stavajici rozvody teplé a studené vody budou osazeny filtry. Jedna se i o pfipojeni v 1.
etapé pod stropem 1.PP na V1. Potrubi vedené v podlaze bude uloZzeno do ochranného potrubi — HT 50 a
HT 70. Potrubi vedené volné pod stropem 1.PP bude vedeno v pozinkovanych Zlabech.



