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Zaluzie na okna

Venkovnf Zaluzie

~ povrchovd Gprava zrové zinkovano, $itka lamely C80mm, var. Z80

— konstrukce Zaluzie bude osazena do konstrukce okenniho nadpraZi

- Zaluzie budou ovlddany elektromotorem

- Zaluzie budou provedeny s vedenim v litach skrytjch v obkladu fasady

pozn. Rozmér Zaluzie uvadi Cistou stinfct plochu bez ndbalu, resp. kastltku.

rozméry § x v:

6000 x 2170  2ks
3900 x 2170 Zks
3000 x 2170 ks
1200 x 2170 4ks

barva lamely RAL 9006
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Zaluzie na okna ve stdvajict budov& 1T.NP a 2.NP

Venkovni Zaluzie

~ povrchovd Gprava zrové zinkovano, $itka lamely C80mm, var. 780

— konstrukce Zaluzie bude osazena do konstrukce okenniho nadproZi

~ Zaluzie budou ovlddany elektromotorem

- Zaluzie budou provedeny s vedenim v lidtach skrytjch v obkladu fasady

pozn. Rozmér Zaluzie uvadi Cistou stinfct plochu bez ndbalu, resp. kastliku.

rozméry § x v

6000 x 2050 2ks
3900 x 2050  2ks
3000 x 2050  Tks

barva lamely RAL 9006
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rohozka na Citéni obuvi — wnitini

— ocelovy rdm L—profil 20x20x3mm

~ povrchovd Gprava Zarové zinkovano

— vyplii Cistici casti, Cistic zbna — kartdckovy koberec
— pldorysné rozméry rohozky:

Zarové zinkovano

a) 3200x3600mm — hlawni vstup do $koly 1ks
b) 3200x1780mm - zéna za atnou 1ks
c) 3250x2015mm - vstup od parkovité 1ks
d) 1000x1730 — vstup do zdzemf vjdeje jidel 1ks
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— vyplii Cistici casti, CisticT zona — kartdckovy koberec
~ pldorysné rozméry rohozky:
a) 3170x700mm — hlavni vstup do Skoly 1ks
b) 3170x1000mm - zéna za $atnou 1ks
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