WC kabiny
Vyhody WC kabin ELTETE
- velkdodolnostdikysolidnikonstrukci

- provedeni v zavislosti na standarduvyhradné z odolné proti vihkosti dfevotriskovédesky P5 nebo z
odolného proti vodévysokotlakéhozahusténého laminatu

- vysoka kvalita pouzitych materialu

- dokonalé spojeni odolnosti, estetiky a funkcénosti

- moznostlibovolnébarevnédekorace

- snadné udrzovani Cistoty

- zajisténabezpecnostuzivatelediky vhodné konstrukci

- lehkdkonstrukce na bazimodul(. Systém modull umoznuje dodavku vyrobkl jak vezvlastnich tak i
vestandardnichvelikostech

- jednoducha montaz, vSechny spojovaci prvky jsousoucdsti dodavky
- pouZivané vice jak 25 let na celémsvété
Urceni a rozsah poufZiti sanitarnichkabin

Urceni: WC kabiny, sprchové kabiny, prevlékarny, kabiny do materskychskol, stavebnicové interiéry
do kancelafi.

Rozsah pouZiti: vefejné budovy (hotely, banky, restaurace), sportovni a rekreacni objekty (bazény,
kryté bazény, fitness kluby, haly prosportovni a spolecenskéakce), skolské budovy (Skoly, materské
Skoly, vysoké skoly), primyslové budovy (vyrobni haly, sklady), obchodni centra, zdravotnické objekty
(nemocnice, zdravotni stfediska, laboratore), vojenské a policejnisluzebny.

WC kabiny a délicistény vyrobené z vysokotlakého laminatu HPL 24 majivelmi odolnou,
solidnikonstrukci, vhodnou pro pouzZiti na celémsvété. Tato pevna konstrukce je vyrobena z velmi
kvalitni, odolné vici vihkosti drevottiskovédesky P5 potazenévysokotlakymlaminatem HPL (High-
pressure laminate) o tloustce 0,8 mm a to v Siroké nabidcebarev a dekord LTT. Nosnou
konstrukcisténtvofi profily z lehkychslitinstandardnéeloxované nebo pokryté barvou pomoci
praskové metody, prvky z nerezové oceli nebo nylonu. Spojovaci profily jsouvyvinuty tak, aby
mohlybytjednoduSenamontovany do stén a podlah (dokonce i v pfipadé podlahového vytdpéni)



