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Vyfiizuje: Mgr. Marie Vavrova
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E-mail: marie.vavrova@khsstc.cz
Datum: 15. biezna 2016

»Ndastavba a pristavba budovy 2. stupné zdkladni Skoly ve Velkych Prilepech “, na pozemku
parc. ¢. 217, 53/1 v katastralni uzemi Velké Ptilepy. okres Praha - zdpad — zavazné stanovisko
k projektové dokumentaci zmény stavby pired dokoncenim

Na z4kladé 7adosti Ing. Libora Pfe¢ka, Ph.D., autorizované¢ho architekta CKA 03653, se sidlem na
adrese: StreSovicka 429/20, 162 00 Praha 6 zastupuyjici, na zékladé plné moci ze dne 29.02.2016,
investora stavby obec Velké Prilepy, se sidlem na adrese: Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy,
ICO: 00241806, posoudila Krajska hygienicka stanice Stiedogeského kraje se sidlem v Praze jako
dot¢eny spravni urad podle ust. § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméng
nékterych souvisejicich zékoni, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zdkon*), jako organ
piislusny podle § 82 odst. 1 a 2 pism. i) zdkona, vécné pfislusny dle ustanoveni § 10 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,,spravni ¥ad“) a mistné ptislusny
dle § 11 odst. 1 pism. b) spravniho fadu, ndvrh projektové dokumentace ke zméné stavby pied
dokon¢enim, na akci: ,,Nastavba a pristavba budovy 2. stupné zikladni Skoly ve Velkych
Prilepech®, a v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 pism. a) zakona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vydava toto

zavazné stanovisko:

S predlozenym navrhem projektové dokumentace ke zméné stavby pfed dokonéenim, na akci:
»Ndstavba a pristavba budovy 2. stupné zakladni $koly ve Velkych Prilepech*

se souhlasi.

V souladu s § 77 zdkona ¢, 258/2000 Sb., se souhlas vaZe na splnéni téchto podminek:

1. Nejpozdgji pii zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, Ze kvalita dodavané
pitné vody z koncové ¢asti vodovodniho rada splituje hygienické pozadavky na pitnou vodu
— v rozsahu kraceného rozboru. Vzorek pitné studené vody bude odebran akreditovanou
laboratofi.
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2. Nejpozdéji pti zavéretné kontrolni prohlidce stavebnik doloZi, Ze pii realizaci stavby byly
pro pfimy styk s pitnou a teplou vodou pouzity pouze vyrobky, které byly pred uvedenim na
trh ovéfeny, Ze pii ucelu jejich uziti nedojde k nezadoucimu ovlivnéni pitné vody.

3. Nejpozdgji pii zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametri
umeélého osvétleni v chranénych prostorach stavby — kmenova uéebna (&. 317). Méfeni bude
provedeno opravnénym subjektem.

4. Nejpozdeji pii zavéreéné prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni doby dozvuku
v chrénénych prostorach stavby — v kmenové ucebné (&. 304), k ovéfeni splnéni normovych
pozadavki. Méfeni bude provedeno opravnénym subjektem.

Podminky uvedené v zavazném stanovisku Krajské hygienické stanice StFedoceského kraje se
sidlem v Praze vydané pod ¢. j. KHSSC 51466/2014 ze dne 7. listopadu 2014:

5. Nejpozdéji pii zaveérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametrt
umélého osvétleni v chrdnénych prostorach stavby — v odborné ucebné (&. 34). Méteni bude
provedeno opravnénym subjektem.

6. Nejpozdéji pii zaveérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni doby dozvuku
v chranénych prostorach stavby — v odborné ucebné (€. 34), k ovéfeni splnéni normovych
pozadavki. Méfeni bude provedeno opravnénym subjektem.

Oduavodnéni:

PiedloZena projektova dokumentace dorucena dne 01.03.2016 fesi zménu stavby pred dokoncenim.
V ramei zmeény stavby pied dokoncenim bude provedena nastavba 3.NP. V nové navrhovaném
3.NP budou umistény 3 kmenové ucebny, 2 odborné uéebny, 2 kabinety, hygienicka zafizeni
a tlozné prostory. Nastavba bude slouzit pro 65 novych zaku, celkova kapacita budovy 2. stupng
zakladni Skoly bude 240 zakd. Ke stavajici budové Skoly bude dostavéna novostavba $kolni jidelny
— vydejny o kapacité 60 mist k sezeni. Novostavba bude posazena podél severni hranice pozemku,
dispozi¢né bude piistupna z hlavni chodby $koly. Dale budou rozsifeny $atny ve vstupnim prostoru
a bude vybudovano nové hlavni schodist¢ do 3. NP objektu, dojde k propojeni jidelny — vydejny
s hlavni chodbou $koly. Stavba bude bezbariérova. Budou vybudovany nové unikové cesty.

Popis Gizemi stavby:

Stavba je umisténa na pozemku €. 217 v katastralnim Gzemi Kamyk u Velkych Prilep. Ke stavbé
nalezi pozemek 53/1, ktery slouzi jako zahrada Skolni budovy. Na tomto pozemku bude realizovana
novostavba $kolni jidelny — vydejny a rozsifeni plochy nového parkovisté.

Dispoziéni feSeni

V_1.NP dojde k roz$ifeni Saten o prostor piivodni feditelny a kabinetu. Celkova plo$na vyméra Saten
bude 130,85 m”. Dojde k propojeni jidelny s hlavni chodbou $koly — namisto sborovny s ptilehlymi
tloznymi prostory bude prodlouzena chodba do jidelny a vznikne nova reditelna a 2x maly sklad
(1,68 m?, 1,23 mz). Dale dojde k odstranéni stavajiciho hlavniho schodisté a vybudovani nového,
které bude opatfeno dveimi. Chodba vedouci do jidelny je opatiena dveimi, pfed jidelnou je
umisténo umyvadlo na ruce.
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Upravy popsané v zavazném stanovisku ze 7. listopadu 2016 s &. j.: KHSSC 51466/2014 spocivajici
ve vyméné rozvodi ZTI, opravé omitek stén a stropfi, vyméné obkladii u umyvadel a vyméné
stavajicich naslapnych vrstev podlah v u¢ebnach a kabmetech celkova vyména podlahy v chodbé
2.NP a ziizeni odborné ugebny — chemie (75,51 m?) ve 2. NP misto stavajiciho kabinetu zastavaji
beze zmén.

Skolni jidelna — vydejna umisténa v piiléhajici novostavbé zahrnuje jidelnu pro #aky s kapacitou 60
mist k sezeni a vydejnu pokrmu s kapacitou cca 250 porci. Hotové pokrmy budou dovéZeny
v gastronadobach umisténych v termoportech ze stravovaciho provozu, ktery se nachdzi v objektu
1. stupné zakladni Skoly vzdaleny cca 300 m. Termoporty budou piekladany na transportni vozik
v prostoru zasobovaci rampy, nasledné budou dopraveny do prostor pfipravny, kde budou
gastronadoby pfelozeny do ohfevnych vozikl a pfipraveny k vydeji. Ve vstupu pro zésobovani je
umistén velkokapacitni dvojdfez pro myti termoporth a gastronadob. Zvlast je feSen vstup pro
personal vydejny, kterym lze pies Cistici rohoz vstoupit pfimo do Satny. V prostoru $aten je
umisténa uklidova komora s vylevkou a hygienické zafizeni pro personal vybavené 1x WC a 1x
umyvadlem. Vydejna je dispozi¢né ¢lenéna na tsek vydeje, kde jsou umistény vyhfivané vydejni
vany, vyhfivany zasobnik na talife a pracovni stoly, v prostoru je umisténo umyvadlo na myti
rukou. Déle je zde prostor pro myti stolnitho nadobi s odkladacimi nerez stoly, myckou na nadobi
a skladovacimi regaly. Nad myci ¢asti je osazena digestof.

3. NP - vstup je pres hlavni schodlste na néj navazuje chodba, ze které je prlstup do 3 kmenovych
uéeben (60,03 m”, 60,03 m?, 65,47 m?) a 2 odbornych uceben (48,36 m*, 48,36 m>). Dale JSOU
k dispozici dva kabinety a sklad pro pomiicky k vyuce (21,06 m?),4x malé komora (vzdy 1,28 m?),
hygienicka zafizeni pro ucitele (1x WC, 1x umyvadlo) a hygienicka zafizeni pro Zaky oddélena dle
pohlavi pro divky (3x umyvadlo, 3x WC), pro chlapce (3x umyvadlo, 3x pisoar, 2x WC) v ramci
hygienického zafizeni pro chlapce je umisténa uklidova komora s vylevkou.

Povrchova uprava podlah a stén:

Navrzena povrchova Uprava podlah a stén v jednotlivych mistnostech odpovida agelu jejich vyuziti.
V nové vybudované nastavbé (3.NP) bude na hygienickych zafizenich, v komorach a na chodbach
keramicka dlazba, v kabinetech a v u¢ebnach bude poloZeno marmoleum. Ve vydejng pokrmi bude
keramicka dlazba, v jidelné marmoleum. Na chodbach, schodisti, ve skladech a tdklidovych
komorach bude keramicka dlazba. V uCebnach, kabinetech a feditelné bude marmoleum. Na
hygienickych zatizenich, v iklidovych komorach a ve vydejné pokrmid bude na sténach umistén
keramicky obklad. V ostatnich mistnostech bude malba.

Vétrani:

Na hygienickych zafizenich bude nucené podtlakové vétrani pomoci lokalnich ventilatord.
Znehodnoceny vzduch bude odvadén na fasadu objektu. Ve vydejne je nad prostorem myti stolniho
ndadobi osazena digestof pro odtah znehodnoceného vzduchu. Vyfuk bude feSen na fasadu objektu.
Ostatni mistnosti feSené v projektové dokumentaci jsou vétratelné piirozené oteviratelnymi okny.

Vytapéni:
Vytapéni objektu zlstdva beze zmén. Pro vytapéni ndstavby a pristavby je vykon kotelny
dostacujici.

Zasobovani vodou a kanalizace:

VeSkeré zafizovaci pfedméty budou napojeny na stavajici rozvody vodovodniho fadu. Z diivodu
provedeni novych vnitfnich rozvodi pitné vody bude jeji kvalita ovéfena pfedloZenim vyhovujiciho
vysledku kracen¢ho rozboru vzorku pitné vody — podminka ¢. 1 zdvazného stanoviska uloZena
v ramci zajisténi zdravotni nezdvadnosti pitné vody dodavané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zédkona v
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souladu s § 4 odst. 2 pism. a) vyhlasky 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah jeji kontroly, v platném znéni. Podminka uvedena v bodé
¢. 2. zavazného stanoviska pak vyplyva z § 5 odst. 11 téhoz zdkona. Splaskové vody z provozu
budou svedeny do stavajiciho odpadniho potrubi.

Osvétleni:

Soucasti predlozené projektové dokumentace byla studie denniho osvétleni, kterou vypracovala Ing.
Lenka Vackova, kontroloval Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., autorizovany inZenyr v oboru pozemni
stavby pod cislem 1201682, éislo v deniku autorizované osoby: 0928, znalec pro oslunéni, denni a
umélé osvétleni, za spoleénost DEKPROJEKT s.r.o., se sidlem na adrese: Tiskafska 10/257, 108 00
Praha 10 - Malesice, ICO: 27642411 v tnoru 2016. V ramei studie byly posuzovany parametry
denniho osvétleni v ucebnach (mistnosti ¢. 304, 312, 315), uéebny ¢. 317 a 318 odpovidaji
ucebnam 315 a 312. Vypoctem bylo prokazano, Ze parametry ¢initele denni osvétlenosti stanovené
pro denni osvétleni §kol v CSN 730580-3 byly v posuzovanych prostorach (mistnosti & 312, 315)
splnény v celém padorysu mistnosti. V uéebné 304 vyjma malé ¢asti v rohu u umyvadla.

V ramci piedlozené projektové dokumentace byl piedloZzen navrh umélého osvétleni, ktery
vypracoval Ing. Miroslav Fiala za spole¢nost PROFI lighting spol. s.r.o., se sidlem na adrese:
Slune¢ni namesti 2583/12, 158 00 Praha 5, ICO: 26458462, 24.02.2016. Osvétlovaci soustava je
navrzena tak, aby vyhovovala jak z hlediska mnozstvi svétla, tak i z hlediska indexu osInéni
normovym pozadavkim dle CSN EN 12464-1. Splnéni normovych pozadavkii bude ovéfeno
meéfenim, tak jak je stanoveno v podmince ¢&. 3 zdvazného stanoviska, uloZené v souladu
s pozadavky § 7 odst. 1 zdkona ve spojeni s § 12 odst. 1 a 3 vyhlasky.

Akustika:

V ramci predlozené projektové dokumentace byla pfedlozena akusticka studie — typové feSeni
prostorové akustiky pro ucebny ve 3.NP, kterou vypracovala Ing. Lenka Vackova, kontroloval
Ing. Jan Pesta za spole¢nost DEKPROJEKT s.r.o., se sidlem na adrese: Tiskafska 10/257, 108 00
Praha 10 - Malesice, ICO: 27642411, vtinoru 2016. Do uéeben jsou navrzeny zvukopohltivé
dérované sadrokartonové podhledy. Podhledy jsou navrzeny v celé plose stropni konstrukce. Déle
Jje doporuceno osadit zvukopohltivym obkladem zadni stranu sté€ny naproti tabuli. Vypoctem bylo
prokazano, Ze parametry doby dozvuku T jsou v piipustném rozmezi hodnot T/T, dle pozadavki
CSN 73 0527 pro udebny a poslucharny do objemu 250 m’. Splnéni normovych pozadavkil bude
ovéfeno méfenim, tak jak je stanoveno v podmince €. 4 zavazného stanoviska, uloZeného v souladu
s § 7 odst. 1 zdkona ve spojeni s § 4b vyhlasky.

Predlozenou projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Libor Precek, Ph.D., autorizovany
architekt CKA 03653 za spolefnost OAMDG s.r.0., se sidlem na adrese: StfeSovicka 429/20,
162 00 Praha 6, paré ¢.1, v unoru 2016,
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Podkladovou dokumentaci mate k vyzvednuti na podatelné¢ KHS St¢. kraje, Dittrichova 17, Praha 2.
Zadame Vas o jeji vyzvednuti do 3 meésic od obdrzeni stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD
skartovana.

gr. Lenka Linhartova
Vedouci oddéleni hygieny déti a mladistvych
pro okresy Praha-vychod, Praha-zapad a Benesov

Rozdélovnik

1/ adresat

2/ KHS odd. HDM a. a.
3+0, §-10/2027
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