PRISTAVBA A NASTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNi SKOLY
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD

Specifikace ostatni prvky

Al

Mobilni invalidni ploSina uchycend na konstrukci vnitfniho z&bradli:

Plosina bude mit dokovaci stanici ve snizeném pfizemi 1.nadzemniho podlazi.

Bude vyjizdét po celé délce hlavniho schodisté.

Dokovaci stanice ploSiny bude na Grovni -0,9m u vstupu z parkovisté. Jedna se zaroven o nastupni ploSinu. Dale budou nastupni
a vystupni stanice na trovni jednotlivych podlazi, tedy v celkovém poétu 3 - na Grovni hlavnich podest 1.NP, 2.NP a 3.NP.
Referenéni vyrobek — MANUS Prostéjov, typova vyrobek CPM 300, viz. pfiloha invalidni ploSina.

1ks

A2

Sestava a vybaveni toalety pro invalidni spoluob&any:
- typova sada 2 ks

A3

Mezistény toalet v nové nastavbé:

Typova trojkabina, vySka 2,0m, Sitka jednotlivych kabin 0,8,m, hloubka 1,2m.
Délici stény — vysokotlaky zahu$tény laminat,

Kabiny maji spodni provétrani ve vySce 0,2m nad podlahou

Dispozicni feSeni, viz. pidorys 3. Nadzemniho podlazi - stavebni ¢ast
Nosné konstrukce kabiny - hlinikové profily v odstinu RAL

Referenéni vyrobek, viz. pfiloha sanitarni pficky. 2 ks sestavy

A4

Satni skfifiky ve vstupni hale zakladni $koly 138ks dvojskiinék
Dispozicni feSeni, viz. pidorys 1. Nadzemniho podlazi - stavebni ¢ast
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