PRISTAVBA A NASTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNi SKOLY
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD

VZT. Specifikace vzduchotechnika
VZT1 | Nucené odvétrani zazemi jidelny:
- axialni ventilator umistény do SDSK-podhledu o vykonu 100m3/hod dob&hem 1ks
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 4,0 bme
- fasadni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchova Uprava eloxovany hlinik 1ks
VZT2 | Odvétrani digestofe v prostoru myti nadobi v zazemi jidelny:
- digestof - dodavka casti gastro-technologie
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 1,5 bm
- fasadni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchova Uprava eloxovany hlinik 1ks
VZT3 | Nucené odvétrani toalet ve 3.nadzemnim podlaZi — nastavba:
- axialni ventilator umistény do SDSK-podhledu o vykonu 100m3/hod s dobéhem 3ks
(toalety divky, toalety chlapci, (INV-toaleta)
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 8,0 bme
- fas&dni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchové Uprava eloxovany hlinik 1ks
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