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A. 
 
Specifikace ostatní prvky 
 

 
A1 

 
Mobilní invalidní plošina uchycená na konstrukci vnitřního zábradlí:  
Plošina bude mít dokovací stanici ve sníženém přízemí 1.nadzemního podlaží.  
Bude vyjíždět po celé délce hlavního schodiště.  
Dokovací stanice plošiny bude na úrovni -0,9m u vstupu z parkoviště. Jedná se zároveň o nástupní plošinu. Dále budou nástupní 
a výstupní stanice na úrovni jednotlivých podlaží, tedy v celkovém počtu 3 – na úrovni hlavních podest 1.NP, 2.NP a 3.NP.  
Referenční výrobek – MANUS Prostějov, typová výrobek CPM 300, viz. příloha invalidní plošina.  
 
          1 ks 
 

 
A2 

 
Sestava a vybavení toalety pro invalidní spoluobčany:  
- typová sada         2 ks 
 

 
A3 

 
Mezistěny toalet v nové nástavbě:  
Typová trojkabina, výška 2,0m, šířka jednotlivých kabin 0,8,m, hloubka 1,2m. 
Dělící stěny – vysokotlaký zahuštěný laminát,  
Kabiny mají spodní provětrání ve výšce 0,2m nad podlahou      
Dispoziční řešení, viz. půdorys 3. Nadzemního podlaží – stavební část 
Nosná konstrukce kabiny - hliníkové profily v odstínu RAL  
 
Referenční výrobek, viz. příloha sanitární příčky.      2 ks sestavy 
 

 
A4 

 
Šatní skříňky ve vstupní hale základní školy              138ks dvojskříněk 
Dispoziční řešení, viz. půdorys 1. Nadzemního podlaží – stavební část  
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